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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

UWAGI:

1. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

S-33 panel drewnopodobny klejony do elewacji S-1 tynki silikonowo—silikatowy
warstwy zbr. siatkq z wfdkna szklanego warstwy zbr. siatkg z wtokna szklanego
styropian fasada W/(mK)< 0,032 3em wefna mineralna fasada  W/(mK)< 0,036 20cm
ist. ocieplenie ze styropianu 17¢cm istniejgca mur z gazobetonu 26cm
ist. mur z gazobetonu 26em z tynkiem wewn.cem.wap.
z tynkiem wewn.cem.wap. S-1a tynki silikonowo—silikatowy
S-3b panel drewnopodobny klejony do elewacji warstwy zbr. siatkg z wtokna szklanego
warstwy zbr. siatkq z widkna szklanego wefna mineralna fasada  W/(mK)< 0,036 20cm
styropian fasada  W/(mK)< 0,032 10em istniejgca mur z cegty petne] 60cm
ist. ocieplenie ze styropianu 5cm z tynkiem wewn.cem.wap.
ist. mur z gazobetonu 26cm S-2 tynki silikonowo—silikatowy
2 fynkiem wewn.cem.wap. warstwy zbr. siatkq z wtokna szklanego
S-3C panel drewnopodobny klejony do elewacji styropian fasada  W/(mK)< 0,032 10em
warstwy zbr. siatkqg z wtdkna szklanego ist. ocieplenie ze styropianu 10cm
styropian fasada  W/(mK)< 0,032 3em ist. mur z gazobetonu 26cm
ist. ocieplenie ze styropianu 12ecm z tynkiem wewn.cem.wap.
ist. mur z gazobetonu 26cm S-23 tynki silikonowo—silikatowy
Z tynkiem wewn.cem.wap. :
warstwy zbr. siatkq z wtokna szklanego
S-3d panel drewnopodobny klejony do elewac;i styropian fasada  W/(mK)< 0,032 12¢m
warstwy zbr. siatkg z wtdkna szklanego ist. ocieplenie ze styropianu 10em
wetna mineralna fasada  W/(mK)< 0,036 15¢m ist. mur z gazobetonu 26em
istniejgca mur z cegly pefnej 60cm Z tynkiem wewn.cem.wap.
z tynkiem wewn.cem.wap. — —
S-2b tynki silikonowo—silikatowy
warstwy zbr. siatkq z wtékna szklanego
styropian fasada  W/(mK)< 0,032 5cm
ist. ocieplenie ze styropianu 17cm
ist. mur z gazobetonu 26¢cm
otwdr w stropodachu 926 z tynkiem wewn.cem.wap.
S-2¢ tynki silikonowo—silikatowy
S-2 warstwy zbr. siatkg z wtdkna szklanego
styropian fasada  W/(mK)< 0,032 10cm
podmurowanie otworu okiennego ist. ocieplenie ze styropianu 5cm
do wys. 85cm od poziomu posadzki ist. mur z gazobetonu 26cm
P72 07 z tynkiem wewn.cem.wap.
\&& S-3 panel drewnopodobny klejony do elewacji
- warstwy zbr. siatkq z wtokna szklanego
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podmurowanie otworu okiennego
do wys. 85cm od poziomu posadzki

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA | OPISAMI.
1.01 | KOMUNIKACJA+KL . SCHODOWA 39.18 | gres 2. NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA
SOV POR? DKOWE’ : ZMIAN WYNIKAJACYCH 7 PRZYCZYN NIEZALEZNYCH 0D PROJEKTANTA
1.02 : A 3.48 | gres 3. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE
1.03 | WC 348 gres 7 7ASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
~ | NORMAMI
1.04 | POKOJ BIUROWY 29.44 | gres 4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
1.05 | SEKRETARIAT 26.311 gres 7 TECHNOLOGIA PRODUCENTA
p 5. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANIE ODDZIELENIA PPOZ
1.06 | POKOJ DYREKTORA 25.22 | gres ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE
1.07 | KABINA PROJEKCYJNA 25.02 | gres Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI. OPISEM OCHRONY POZAROWE
1.08 | REZYSERKA 10.43 | gres ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
6. WYSTEPUJACE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIALOW NALEZY
1.09 | KORYTARZ 56.26 | gres TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. WSZYSTKIM WYSTEPUJACYM W NINIEJSZEJ
1.10 | KORYTARZ 12.32 | wykl.pcv DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKOW TOWAROWYCH NALEZY PRZYPISAC
1.11 | WC DAMSKIE 6.87 | gres WYRAZY "LUB ROWNOWAZNY”
7. UZYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WYASNE MATERIALOW,
1.12 | WC MESME 8.10 | gres SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY
1.13 | POKOJ GRAFIKA 11.13 | wykt.pcv PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE WZORZEC JAKOSCIOWY | SA PODANE
1.14 | KL.SCHODOWA 14.13 | gres W CELU OKRESLENIA WYMOGOW JAKOSCIOWYCH IM STAWIANYCH,
W SZCZEGOLNOSCI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO
1.15 | KORYIARZ 12.89 | gres BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) | AKTAMI WYKONAWCZYMI
1.16 | SALA MUZYCZNA 21.85 | wykt.pcv DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH
1.17 | SALA JEZYKOWA 24.28 | wykl.pcv MATERIALOW, SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNYCH, POD WARUNKIEM
: ZASTOSOWANIA TOZSAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH,
1.18 | SALA TANECZNA 72.54 | parkiet ZAMIANA MATERIALGW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA
1.19 | ZAPLECZE SALI 7.25 | wykl.pcv NADZORU INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTA,
8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM
1.20 | ZAPLECZE SAL 7.25 | wykl.pev ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA
1.21 | SALA PLASTYCZNA 38.58 | wykl.pcv NALEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
1.22 | KOMUNIKACJA 3.89 | wykt.pcv ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO
> ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.
1.23 POK?J BIUROWY 13.52 | wykl.pev 9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI | SLUSARKI | INNYCH ELEMENTOW
1.24 | POKOJ BIUROWY 11.74 | wykt.pcy WBUDOWANYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW.
Z wvkl pe 10.WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W INSTALACJE WENTYLACJI
1.25 | POKOJ BIUROWY 10.99 | wyKl-pev MECHANICZNEJ NAWIEWNO—WYWIEWNEJ
1.26 | POM.TECHNICZNE 5.09 | gres _
RAZEM POWIERZCHNIA 479.04 Projekt
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE
Adres inwestyciji:
96-320 Mszczonow, ul. Warszawska 33
dz. nrew. 167, obreb 0001 m.Mszczonéw
jedn. ew.143802 4
Inwestor:
Gmina Mszczonow
Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw
OZNACZENIA: _
: Projektanci: Nr upr. Podpis
Os ostona slupa z blachy stalowe] :
kwasoodporne] szczotkowane] Projektant: 12/98 Sk-ce
P21 parapet zewnetrzny z granitu gr.2cm mgr inz. arch.
kol. jasnoszary Matgorzata Trebska
P72 parapet zewnetrzny z bl. stalowe]
powlekanej kol. szary RAL 7030 Iub zblizony Sprawdzajacy:
Pw parapet wewnetrzny z konglomeratu gr.2cm
kol. jasnoszary
glify zewnetrzne okien okragtych — tynk :
kol. czerwony Asystent projektanta:
mgr inz. Anna Cieslak
Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:
ARCHITEKTURA
Tytut rysunku:
RZUT PIETRA
Nr rysunku:
- ] -PW - A - 03
Projekt Etap/bud Faza Branza Nr rys.
Skala: Data: Rysowat: Str.
1:100 03. 2020




