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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA
1.01 | KOMUNIKACJA+KL.SCHODOWA 39.18 gres
1.02 | POM.PORZADKOWE 3.44 gres
1.03 | WC 3.48 gres
1.04 | POKOJ BIUROWY 29.44 gres
. ?\éVAGI. } k 1.05 | SEKRETARIAT 26.3] gres
15 . Otwory powstate w wyniku przej$¢ przez przegrody uszczelnic.
— - - 2 — 1.06 | POKOJ DYREKTORA 25.27 gres
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skroplin do istn. pionu kanalizacrjnego g 2 KOIOry. naW|ewn|kowlprz.ed Izarlnowmnlem POTWIerdZIC z Archltektem. . 1.07 | KABINA PROJEKCYJNA 25.02 gres
3. Na kazdym rozgatezieniu sieci przwewodéw oraz przed kazdym elementem nawiewnym 1.08 | RENSERKA 1043 gres
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/ 1z h . 1.09 | KORYTARZ 36.26 gres
przepustnice regulacyjne. 7
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AN Qch=1,376kW 24t — Elx 1.09 EEZGO - S sanitarnej za pomoca syfonow do urzadzen Klimatyzacyjnych. 1.12 | WC MESKIE 8.1q gres
T ﬁ_‘ T T 1.13| | ag=0625kw j'n' \TlEs AL 298 6. Odprowadzenie skroplin z poszczegalnych jednostek przewidziano za pomoca rur i 1.13 | MAGAZYN 11.13 wykk.pev
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° @ | Qx50 Wydajnos¢ chiodzenia: 1,497 kW ] : \ 8. Moce zastosowanych urzadzen wg kart katalogowych. 1.16 | SALA MUZYCZNA 21.85 wykl.pcv
m [ h ] ] Wydajnos¢ grzania: 1,9 kW 10 9. Przejécia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy 1.17 | SALA JEZYKOWA 24.28 wykl.pcv
| I zzgé’x";é% 230V 1ph o \ = : wykonac w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca mas ogniochronnych. 1.18 | SALA TANECZNA 72.54 parkiet
-1 17| 4 SSSY 52 — 1, 10. wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do 1.19 | ZAPLECZE SALI 724 wykl.pcv
A I H=296 H=296 © 0 — S I rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z 120 | ZAPLECZE SALI 798 wykr pcv
Soxrs | Modutjednostii wewnetrzne | Sy 10 . & péznigjszymi zmianami. : L WP
X systemu VRF 1-1.18¢ 7/ 10 \ 540 11, Wezystki : o3 dzié 2 nat 1.21 | SALA PLASTYCZNA 38.58 wykl.pcv
Wydainost chiodzenia: 3,891 kW = ) = 1) - [Szystle wymiary nalezy sprawczicznary. ) 122 | KOMUNIKACJA 3.89 wykL.pov
s Wyainast grzani: 50 KW N 100 B 0 12. Przed rozpoczgciem robét budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji 6 13,50 Wkl pov
230V 1ph o 0% 59, oz ] | Ol g2™ O R stanu istniejacego z projektowanym. 1.23 | POKOJ BIUROWY -3 Wyd:p
0¥ S BE N \ , : 13. Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. Przed 1.24 | POKOJ BIUROWY 11.74 Wykt.pev
118 O o T 1.07 L{ ; Zf?::ﬁ:lz‘igg\pl de;:v;::::;jl:ego rozpoczeciem rob6t nalezy sporzadzié projekt wykonawczy. 1.25 | POKOJ BIUROWY 10.99 wykt.pev
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