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OPIS TECHNICZNY

Celem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji Mszczonowskiego
Osrodka Kultury w Mszczonowie w sktad ktorej wchodzi modernizacja instalacji
o$wietlenia podstawowego, uktad paneli fotowoltaicznych oraz instalacja oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego. Budynek zlokalizowany jest w Mszczonowie przy ul.
Warszawskiej 33, dz. nr ew. 167, obreb 0001 m. Mszczondw, jedn. ew.143802_4

Podstawy opracowania

- projekty techniczny branzy architektoniczne
- obowiazujace przepisy, normy

- audyt energetyczny

Zakres opracowania

- wymiana opraw o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja paneli fotowoltaicznych,

- modernizacja instalacji odgromowej,

- instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).
Przeznaczenie budynku

Budynek uzytecznosci publicznej.

. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Projektowany budynek zasilany jest obecnie z przytacza kablowego, moc zamowiona

40kW. Ze wzgledu na znaczne zwigkszenie mocy zainstalowanej urzadzen wentylacji

I klimatyzacji niezbedne jest zwigkszenia mocy zamowionej.



5. Tablica rozdzielcza TG

Istniejaca tablicg TG nalezy podda¢ modernizacji:

- dostosowanie do zwigkszonego obcigzenia — wylacznik gléwny 160A,

- dotozenie aparatu dla instalacji fotowoltaicznej,

- dotozenia aparatu odpltywowego dla RW,

- dotozenie cewki wzrostowej wraz z zabezpieczeniem I automatycznym

przetacznikiem faz.

6. Instalacji oSwietlenia podstawowego

Wymianie podlegaja oprawy oswietlenia podstawowego — sama instalacja nie podlega
modernizacji (poza miejscami gdzie zaprojektowane sg dodatkowe oprawy lub
istniejagce przewody nie bedg dawaly mozliwosci montazu oprawy w miejscy
zaznaczonym w projekcie). Nalezy unika¢ przedtuzania przewodow, jezeli istniejace
przewody okazg si¢ zbyt krotkie nalezy wymieni¢ odcinek od puszki taczeniowej lub

acznika.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektuje si¢ instalacje¢ oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego. Wszystkie
zainstalowane oprawy musze posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Rozmieszczenie znakow kierunkowych w obiekcie nie podlega zmianie, zamiast
istniejacych tabliczek projektuje si¢ piktogramy z podtrzymaniem min. 1h, natezenie
o$wietlenia na $rodku drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 11x a w sgsiedztwie

hydrantow 51x.

8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W modernizowanej rozdzielnicy gltéwnej nalezy zainstalowaé wylacznik gtowny
160A z cewka wzrostowa (230V). Elementy uzyte do wykonania instalacji PWP
musz¢ posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP, instalacje nalezy

wykona¢ przewodem 0 odpornosci E90 typu NHXH 2x2,5mm2



9. Instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

Zaprojektowano 2-stopniowy system ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od
przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych w oparciu o hybrydowe ograniczniki
przepie¢ klasy I+l (Zdolno$¢ odprowadzania pragdow udarowych 12.5kA (10/350) na
pole i do 50kA (10/350) tacznie).

10. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zostaly zaprojektowane panele fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej 29,25kW.

Podstawowymi elementami zaprojektowanej fotowoltaicznej typu ,,na sie¢” jest panel
fotowoltaiczny oraz falownik. Panel fotowoltaiczny przeksztatca

energi¢ promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczng pradu statego. Falownik
pracujac przeksztatca energi¢ elektryczng pradu stalego wytworzong przez panele
fotowoltaiczne na energie pradu zmiennego 230/400 V o czestotliwosci 50 Hz. Panele
fotowoltaiczne dla obiektu MOK w Mszczonowie projektowane sg na srodkowej
czesci dachu obiektu (pod katem 30° - 40°) i taczone szeregowo, w formacje zwane
tancuchami, tak by uzyska¢ wigksze napigcie. Ilos¢ energii elektrycznej wytworzonej
przez instalacje fotowoltaiczng zalezy od intensywnosci promieniowania stonecznego
padajacego na panele fotowoltaiczne, czasu ekspozycji oraz poprawnosci projektu i
wykonawstwa instalacji. Instalacja fotowoltaiczna typu ,,na sie¢” synchronizuje si¢ do
publicznej sieci energetycznej poprzez wewnetrzng instalacje budynku, w przypadku
zaniku napigcia w sieci publicznej zasilajacej budynek (lub po zadziataniu PWP),
instalacja fotowoltaiczna automatycznie wytacza si¢ (zabezpieczenie przed praca
wyspowg). Ponowne zalgczenie odbywa sie w sposob automatyczny, po pojawieniu
si¢ napiecia w sieci. Algorytm funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej typu ,,na

sie¢” jest odmienny od powszechnie uzywanych zrodet energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu obiektu (Srodkowa czgs$¢

obiektu), pod katem 30°. Takie rozwigzanie spowoduje zwigkszenie produkcji energii.



Strona pradu stalego DC

Instalacja generatora PV, sktada¢ si¢ bedzie ze 90 sztuk paneli fotowoltaicznych,

0 mocy 325 Wp kazdy, potgczonych szeregowo. Energia powstata podczas konwersji
w panelach fotowoltaicznych zostanie odprowadzona do dwoch falownikoéw
beztransformatorowych 15kW. Kazdy z falownikow posiada dwa niezalezne trakery
punktu mocy maksymalnej.

Strona pradu przemiennego AC.

Po przeksztatceniu pradu statego z paneli PV, na prad przemienny o czgstotliwos$ci
50Hz, w uktadzie 3/N/PE 230/400V, moc z instalacji zostanie odprowadzona do
wewnetrznej instalacji zasilajacej obiekt w energie elektryczna, poprzez tablice

rozdzielcza TW.

11. Zasilanie urzadzen instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Na potrzeby zasilania projektowanych urzadzen wentylacji i klimatyzacji zostala
zaprojektowana nowa rozdzielnice RW (Rozdzielnica wentylacji) zasilania z TW
kablem YKXS 5x16. Instalacja zasilajaca urzadzenia ktéra bedzie nawet czeSciowo
znajdowac si¢ poza budynkiem np. na dachu powinna by¢ wykonana kablami typu
YKY lub YKXS natomiast wewnatrz budynku YDY (YDYDp).

12. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ modernizacje instalacji odgromowej na dachu obiektu ze wzgledu na
konieczno$¢ ochrony przed skutkami wytadowania zainstalowanych na dachu
budynku urzadzen. Instalacje nalezy wykona¢ drutem FeZn 8 mm, na dachu przewod
uktada¢ na ,,babkach”, chroni¢ dach przed uszkodzeniem mechanicznym. Przed
przystapieniem do prac nalezy wykonac¢ pomiary instalacji odgromowej i uziemienia —
jezeli rezystancja istniejgcego uziomu bedzie wigksza do 30 Ohmow nalezy

,wzmocni¢” uziom pograzajac uziomy szpilkowe FeZn.



13. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i normami

2. Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac¢: pomiary rezystancji izolacji
przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia
punku rozdziatu przewodu PEN, poprawnosci dzialania wyltacznika roéznicowo-
pradowego. Z przedmiotowych pomiaréw wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
odpowiednie protokoty pomiarowe i przekazac¢ je Inwestorowi. Jedynie poprawny
wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji

elektrycznej odbiorcy.

W kazdym przypadku wskazania w dokumentacji norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, odniesieniu takiemu towarzyszq
wyrazy "lub rownowazne”.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ).

1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych

obiektéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie prac zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznej
wewnetrznej oraz modernizacje¢ instalacji odgromowej, montaz paneli fotowoltaicznych.
Przed przystapieniem do robdot budowlanych nalezy protokolarnie odebra¢ front robdt od
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- przygotowac stanowiska pracy brygad,

- roznie$¢ materialy na poszczegdlne stanowiska,

- skompletowac i zamontowa¢ elementy instalacji elektrycznej,

- przygotowac sprzet technologiczny potrzebny przy wykonywaniu rob6t zasadniczych,

- uzgodni¢ z odpowiednia jednostka energetyczng wytaczenia i nadzor,

- utozenie 1 montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- montaz sprzetu 1 osprzetu,

- Iaczenie przewodow,

- podejscia odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- podiaczenie urzadzen,

- wykonanie pomiaré6w kontrolnych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 protokoléw odbiorow.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace budowlane wykonywane b¢dg wewnatrz i na zewnatrz modernizowanego budynku.



1.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

- brak

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

robdt budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
e porazenie pradem elektrycznym,
e pracujacy sprzet
e Dbrak nadzoru nad robotami elektrycznymi
e Dbrak nadzoru przy uzyciu sprzetu elektrycznego
e zagrozenie upadkiem pracownikéw z wysokosci.

¢ mozliwo$¢ spadania przedmiotow,

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktorzy beda
zatrudnieni maja wazne badania oraz aktualng grup¢ BHP dopuszczajaca do wykonywania
robot elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
I zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat
pracy, kolejno§¢ wykonywania zadah, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegoOlnych czynnos$ciach. Pracownicy na budowie musza stosowacé $rodki ochrony

indywidualnej (odziez ochronna, kaski), zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.



Prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy
lub osoby przez niego upowaznionej, w sposob umozliwiajacy udzielanie instrukcji w trakcie
jej wykonywania.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow ogolnych BHP ze
szczegblnym uwzglednieniem:

e okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e oOkreSlenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegoOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym oswiadczeniem pracownika.
Na budowie w widocznym miejscu umieséci¢ tablice informacyjna oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6 Wskazanie  $rodkdow  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewWniajacych

bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarli 1 innych zagrozen.

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkow Technicznych Wykonywania

i Odbioru Robot Budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

a) Organizacja pracy

Nalezy opracowa¢ harmonogram organizacji robot, przestrzega¢ porzadku na placu
budowy, reziméw technologicznych, nie dopuszcza¢ do spigtrzenia prac o roéznym
charakterze w bezposrednim sasiedztwie, zapewni¢ mozliwos¢ szybkiej ewakuacji

pracownikow z budynku,

b) Zagospodarowanie placu budowy
Miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musza by¢
wydzielone i oznakowane, oraz odpowiednie zabezpieczone. Budowa powinna by¢

wyposazona w odpowiednie $rodki gasnicze oraz urzadzenia przeciwpozarowe



c) Praca na wysokoS$ci
e nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci (0os0by znajdujace
si¢ na stanowiskach pracy, na wysoko$ci c0 najmniej 1m od poziomu ziemi,
powinny by¢ we wlasciwy sposob zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci),
e przy wykonywaniu robdt na wysokosci ponad 2,0 m pracownicy powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka zamocowang do statych elementow

konstrukcji budowli Iub rusztowan.

d) Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane:
e powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
e utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
e stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone

e Obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne, oprocz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé
mozliwosci firmy wykonujacej prace i by¢ zawarte w opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikow. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wod¢ zdatng do picia lub inne

napoje.

1.7 Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” ITB.

Przebieg robét powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.,
pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie

obowigzujacych szczegotowych przepiséw.






