
0.02
Qch=12,836kW

Qg=5,835kW

0.13
Qch=28,000kW
Qg=10,093kW

0.24
Qch=18,014kW

Qg=8,188kW
Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13f
Wydajność chłodzenia: 3,776 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.02b
Wydajność chłodzenia: 3,891 kW
Wydajność grzania: 5,0 kW
230V 1ph

Ø9,5 x 15,9

Ø9,5 x 15,9
Ø9,5 x 15,9

Ø9,5 x 15,9

Ø9,5 x 19,1

Ø6,4 x 12,7

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13e
Wydajność chłodzenia: 3,776 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Ø6,4 x 12,7 Ø9,5 x 15,9

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13d
Wydajność chłodzenia: 3,776 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Ø6,4 x 12,7

Ø9,5 x 19,1

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13c
Wydajność chłodzenia: 3,776 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Ø6,4 x 12,7

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13a
Wydajność chłodzenia: 3,776 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Ø6,4 x 12,7
Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.13b
Wydajność chłodzenia: 3,891 kW
Wydajność grzania: 5,0 kW
230V 1ph

Ø6,4 x 12,7 Ø9,5 x 15,9

Ø9,5 x 22,2

Ø1
2,7

 x 
28

,6

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.02a
Wydajność chłodzenia: 3,891 kW
Wydajność grzania: 5,0 kW
230V 1phØ6,4 x 12,7

Ø6,4 x 12,7

Ø9,5 x 15,9

Moduł jednostki wewnętrznej
systemu VRF 1 - 0.02c
Wydajność chłodzenia: 4,839 kW
Wydajność grzania: 6,3 kW
230V 1ph

Ø6
,4 

x 1
2,7Ø9

,5 
x 1

5,9

Ø1
5,9

 x 
28

,6

Włączenie instalacji odprowadzania
skroplin do istn. pionu kanalizacyjnego

Włączenie instalacji odprowadzania
skroplin do istn. pionu kanalizacyjnego

mgr inż. 
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 RAZEM POWIERZCHNIA 699.88

Projektowane przewody instalacji freonowej

Projektowane przewody instalacji odprowadzania skroplin

UWAGI:
1. Otwory powstałe w wyniku przejść przez przegrody uszczelnić.
2. Podłączenie odprowadzenia skroplin do pionów kanalizacji
sanitarnej za pomocą syfonów do urządzeń klimatyzacyjnych.
3. Odprowadzenie skroplin z poszczególnych jednostek przewidziano za pomocą rur i
złączek  z PVC-U do zimnej wody, grubościenne.
4. Każdy z klimatyzatorów należy wyposażyć w pompkę do skroplin.
5. Moce zastosowanych urządzeń wg kart katalogowych.
6. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy
wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
7. wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejącego z projektowanym.

LEGENDA:


