Agregat freonowy N1W1

Masa=144 kg

Wydajno$¢ chtodzenia: 3,4 kW

Wymiar 926 x 528 x 1350 [mm]
1-faza, 230 V -10/+10%, 50 Hz
Catkowity pobér mocy: 2,76 kW

Czerpnia powietrza
@250mm

Rzedna dolnej krawedzi czerpni 2,00m
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Centrala wentylacyjna N1W1
nawiewno-wywiewna

przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta
V=500 m*h Vw=320 m*h

Masa=125,1 kg

Wymiar 1150 x 1000 x 350 [mm]
Nagrzewnica elektryczna: 3,0 kW

1-faza, 230 V
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Wyrzutnia powietrza
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UWAGI:

1. Otwory powstate w wyniku przej$¢ przez przegrody uszczelnic.

2. Kolory nawiewnikow przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Architektem.

3. Na kazdym rozgatezieniu sieci przwewoddw oraz przed kazdym elementem nawiewnym
i wywiewnym zakanczajacym instalacje (nawiewniki, kratki itp.) nalezy instalowac
przepustnice regulacyjne.

4. Centrale wentylacyjne wraz z ttumikami nalezy umiesci¢ na wibroizolatorach.

5. Podtaczenie odprowadzenia skroplin do pionéw kanalizaci

sanitarnej za pomoca syfonéw do urzadzen klimatyzacyjnych.

6. Odprowadzenie skroplin z poszczegdlnych jednostek przewidziano za pomoca rur i
ztaczek z PVC-U systemu do zimnej wody, grubo$cienne.

7. Kazdy z klimatyzatorow nalezy wyposazy¢ w pompke do skroplin.

8. Moce zastosowanych urzadzen wg kart katalogowych.

9. Przej$cia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca mas ogniochronnych.
10. wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami.

11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

12. Przed rozpoczgciem robét budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejacego z projektowanym.

13. Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. Przed
rozpoczeciem robét nalezy sporzadzic projekt wykonawczy.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER] NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA
-1.01 | KLATKA SCHODOWA 3.8Q gres
-1.02 | KORYTARZ 6.1] gres
-1.03 | STUDIO NAGRANIOWE 11.28 gres
-1.04 | KABINA 5.29 gres
-1.05 | SALA 41.12 gres
-1.06 | WEZEL CIEPLNY 7.29 gres
-1.07 | ZAPLECZE SAU 7.4Q gres
-1.08 | WC DAMSKIE 2.24 gres
-1.09 | WC MESKIE 2.44 gres
-1.10 | MAGAZYN 6.67 gres
-1.11 | MASZYNOWNIA WINDY 3.73 gres
RAZEM POWIERZCHNIA 97.39
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Projekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:

96-320 Mszczondw, ul. Warszawska 33
dz. nrew. 167, obreb 0001 m.Mszczondw

jedn. ew.143802_4

Inwestor:

Gmina Mszczonow
PIl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw
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Projektanci: Nr upr. Podpis
Projektant:

mgr inz. SWK/0079/
Sebastian Wojtyna PWOS/11
Sprawdzajacy:

mgr inz. LOD/3553/
Katarzyna Wawrzyniak | PWBS/18

Asystent projektanta:

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

SANITARNA

Tytut rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI -

- RZUT PIWNICY

LEGENDA:
— Ukfad wentylacyjny nawiewny N1
— Uktad wentylacyjny nawiewny N2
—— Uktad wentylacyjny nawiewny N3
—— Ukfad wentylacyjny nawiewny N4
= Uktad wentylacyjny wywiewny W1
— Uktad wentylacyjny wywiewny W2
— Uktad wentylacyjny wywiewny W3
— Ukfad wentylacyjny wywiewny W4
—— Uktad wentylacyjny wywiewny W5
= Uktad wentylacyjny wywiewny W6
— Uktad wentylacyjny wywiewny W7
— Uktad wentylacyjny wywiewny W8
— Uktad wentylacyjny wywiewny W9
— Uktad wentylacyjny wywiewny W10
— Uktad wentylacyjny wywiewny W11
— Ukfad wentylacyjny wywiewny W12
=—— Uktad wentylacyjny wywiewny W13
=— Uktad wentylacyjny wywiewny W14
——— Uktad wentylacyjny czerpny
Projektowane przewody instalacji freonowe;
Projektowane przewody instalacji odprowadzania skroplin
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