WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
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WYMIARY | 5 57 55 116 175 357 477 192 360 932 964 117 1088
W SWIETLE
MURU (cm) | H 64 190 193 194 193 192 192 192 192 300 305
PARTER 13 - 6 5 - - _ _ ~ 1 1
PIETRO - 1 - - 2 3 1 1 1 - -
ILOSE SZTUK 13 1 6 5 2 3 1 1 1 1 1
UWAGI _ stolarka PVC w stolarka PVC Fasada aluminiowo—szklana na bazie izolowanych Eqsqqq aluminigryo—lszlﬁla'na nﬂ qukile i.zolowljnychd(z kprzekloqu Fasada aluminiowo—szklana na bazie izolowanych
S;Cilﬁgl:ﬁoi\@n:v gﬁzm': sgifemnzz gvjbfg“rﬁgﬁc‘:"v{g" 5_Wkos,fgf0r;;em stolarka PVC w systemie 5—komorowym, (z przektadkq termicznq) profil aluminiowych, oe;vr?c;zg)nﬁirful IUG:E)n;SnVIVO/WrﬁZK’ E[;Zd ezzlvevn;frz?man’\(':sl;jolomrc;rfci)tvi)ywm (z przektadkq termiczng) profil aluminiowych, Fasada aluminiowo—szklana na bazie izolowanych (z przekladkq termiczng) profili aluminiowych, szklenie szktem
dwukomorowe, od wewngtrz szyba szklenie szklenie dwukomorowe, szklenie szktem dwukomorowym O_WSPO'CZY””'k” polezy od wequqtr’z szyba ’bezpieczna 44.2 VSO 9 Y szklenie szkfem dwukomorowym o _WSPOICZ)_/””'kU dwukomorowym o wspdiczynniku Ug=0,6W/m2K, od zewngtrz: antisol grafitowy,
dwukomorowe, kolor RAL 7030 Ug=0,6W/m2K, od zewngtrz: antisol grafitowy, y Ug=0,6W/m2K, od zewngtrz: antisol grafitowy, od wewngtrz szyba bezpieczna 44.2 VSG

kolor RAL 7030

bezpieczna 44.2 VSG
kolor RAL 7030

kolor RAL 3031

od wewngtrz szyba bezpieczna 44.2 VSG

pas nieprzezierny: szklenie dwukomorowe, od zewngqtrz: antisol
grafitowy, od wewnqtrz 44.2 VSG+emalia kolor RAL 7030.

od wewngtrz szyba bezpieczna 44.2 VSG

UWAGI:
. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

| OPISAMI.
2. NALEZY PRZEWIDZIEC EWENTUALNA KONIECZNOSC WPROWADZENIA

ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PROJEKTANTA
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

| NORMAMI
4. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANIE ODDZIELENIA PPOZ
ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE

Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI, OPISEM OCHRONY POZAROWEJ
ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
6. WYSTEPUJACE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIALOW NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. WSZYSTKIM WYSTEPUJACYM W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKGW TOWAROWYCH NALEZY PRZYPISAC
WYRAZY "LUB ROWNOWAZNY”

w~

w

. UZYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WLASNE MATERIALOW,

SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY

PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE WZORZEC JAKOSCIOWY | SA PODANE

W CELU OKRESLENIA WYMOGOW JAKOSCIOWYCH IM STAWIANYCH,

W SZCZEGOLNOSCI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO

BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) | AKTAMI WYKONAWCZYMI

DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH

MATERIALOW, SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNYCH, POD WARUNKIEM

ZASTOSOWANIA TOZSAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.

ZAMIANA MATERIALOW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA

NADZORU INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTA.

8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM
ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA
NALEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO
ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.

9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI | SLUSARKI | INNYCH ELEMENTOW
WBUDOWANYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWORGW.

10.WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W INSTALACJE, WENTYLACUI

MECHANICZNEJ NAWIEWNO—-WYWIEWNEJ
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UWAGI drzwi petne na konstrukcji
drzwi petne, aluminiowej, klasa antywlamaniowa
drzwi szklane na konstrukcji aluminiowej, w klasie antywtamaniowej RC3, zamek pigciopunktowy z wkfadkq atestowang, stalowe, ocieplane, RC3, zamek pigciopunktowy
przeszklenia z szyby antywlamaniowej w klasie P5, pochwyt ze stali szczotkowanej, kolor RAL 7030 z wkladkq atestowanq, pochwyt
kolor RAL 7030 ze stali szczotkowanej,
kol. RAL 7030

UWAGI:

wspdlczynnik przenikania ciepta Uk :
dla okien i drzwi szklonych
max.U=0,9 W/m’K

dla bram i drzwi zewnetrznych
max.U=1,3 W/m’K

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym
RAL 7030, okna okrqgte kolor czerwony RAL 3031

Przed zamdéwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary
otwordw na budowie.

Wymiary otwordw uzgodni¢ z dostawcq stolarki.
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