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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA
0.01 | KLATKA SCHODOWA 10.44 gres
0.02 | HOL 110.69 gres
0.03 | KOMUNIKACJA 2.89 gres
0.04 | WC MESKI 7.34 gres
0.05 | WC DAMSKI 7.31 gres
0.06 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 3.41 gres
0.07 | KOMUNIKACJA 6.56 gres
0.08 | POM.PORZADKOWE 3.09 gres
0.09 | SZATNIA 7.03 gres
0.10 | POM.TECHNICZNE 7.07 gres
0.11 | KOMUNIKACJA 24.84 gres
0.12 | POM. TECHNICZNE 1.53 gres
0.13 | SALA TEATRALNO-KINOWA 191.50 wykl.dywan.
0.14 | ZAPLECZE SAL 9.94 gres
0.15 | ZAPLECZE SALI 9.8§ gres
0.16 | KORYTARZ 9.6 wykl.pev
0.17 | GARDEROBA 11.04 wykt.pev
0.18 | GARDEROBA 11.3] gres
0.19 | WC 1.99 gres
0.20 | PRZEDSIONEK 13.2d gres
0.21 | KLATKA SCHODOWA 13.11 gres
0.22 | WINDA 2.84 gres
0.23 | KL.SCHODOWA 9.23 gres
0.24 | SALA KLUBOWA 166.03 gres
0.25 | KOMUNIKACJA 6.39 gres
0.26 | WC DAMSKI 8.07 gres
0.27 | WC MESKI 8.51 gres
0.28 | POM.GOSPODARCZE 3.73 gres
0.29 | ZAPLECZE BARU 11.59 gres
0.30 | KOMUNIKACJA 4.09 gres
0.31 | MAGAZYN 6.57 gres
0.32 | SZATNIA 4,69 gres
0.33 | WC PERSONELU 4.6 gres
RAZEM POWIERZCHNIA 699.88
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1. Otwory powstate w wyniku przej$¢ przez przegrody uszczelnic.

2. Podtaczenie odprowadzenia skroplin do pionéw kanalizacji

sanitarnej za pomoca syfonéw do urzadzen klimatyzacyjnych.

3. Odprowadzenie skroplin z poszczegolnych jednostek przewidziano za pomoca rur i
ztaczek z PVC-U do zimnej wody, grubo$cienne.

4. Kazdy z klimatyzatoréw nalezy wyposazy¢ w pompke do skroplin.

5. Moce zastosowanych urzadzen wg kart katalogowych.

6. Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody za pomoca mas ogniochronnych.
7. wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.
9. Przed rozpoczgciem robét budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejacego z projektowanym.
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