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 RAZEM POWIERZCHNIA 479.24

LEGENDA:
Układ wentylacyjny nawiewny N1

Układ wentylacyjny nawiewny N2

Układ wentylacyjny nawiewny N3

Układ wentylacyjny nawiewny N4

Układ wentylacyjny wywiewny W1

Układ wentylacyjny wywiewny W2

Układ wentylacyjny wywiewny W3

Układ wentylacyjny wywiewny W4

Układ wentylacyjny wywiewny W5

Układ wentylacyjny wywiewny W6

Układ wentylacyjny wywiewny W7

Układ wentylacyjny wywiewny W8

Układ wentylacyjny wywiewny W9

Układ wentylacyjny wywiewny W10

Układ wentylacyjny wywiewny W11

Układ wentylacyjny wywiewny W12

Układ wentylacyjny wywiewny W13

Układ wentylacyjny wywiewny W14

Układ wentylacyjny czerpny

UWAGI:
1. Otwory powstałe w wyniku przejść przez przegrody uszczelnić.
2. Kolory nawiewników przed zamówieniem potwierdzić z Architektem.
3. Na każdym rozgałęzieniu sieci przwewodów oraz przed każdym elementem nawiewnym
i wywiewnym zakańczającym instalacje (nawiewniki, kratki itp.) należy instalować
przepustnice regulacyjne.
4. Centrale wentylacyjne wraz z tłumikami należy umieścić na wibroizolatorach.
5. Moce zastosowanych urządzeń wg kart katalogowych.
6. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy
wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
7. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami.
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
9. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejącego z projektowanym.


