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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Gmina Mszczonow,

ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonow.

1.2 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- audyt energetyczny ze styczna 2020r. wykonany przez NAPE SA

- audyt efektywnosci energetycznej w zakresie oswietlenia za stycznia 2020r. wykonany
przez NAPE SA

- projekt budowlany architektoniczno —konstrukcyjny rozbudowy i modernizacji budynku
MOK z 2004r.

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na termomodernizacji
budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 33
w Mszczonowie.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Opis zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 167 pofozong przy zbiegu ulic Warszawskiej i
Sportowej, bedacg wtasnoscia Inwestora. W obrebie terenu istniejg wszystkie sieci uzbrojenia.

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa sie poprzez istniejgce ulice. Wjazd na teren dziatki od
strony zachodniej i potudniowej. Teren przy budynku od strony zachodniej i potudniowej utwardzony
— dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzenie z kostki.

2.2 0golny opis budynku

Obiekt objety opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, w czesci S$rodkowej
jednokondygnacyjny (sala kinowa), czesciowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej ze
$cianami murowanymi ceglty petnej i z gazobetonu ocieplonymi styropianem, ze stropami
zelbetowymi wylewanymi i dachem o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej, krytym papg,
w czesci srodkowej z ptyt korytkowych z pokryciem z papy. Nachylenie potaci dachowych od 12% do
25%. Elewacje budynku wykoAczone tynkiem cienkowarstwowym na styropianie. Slusarka
zewnetrzna aluminiowa.
Podstawowe parametry obiektu:

- wymiary - 67,64x 14,80 m
- wysokos¢ - 9,70 m
- powierzchnia zabudowy - 895,34 m’

- powierzchnia uzytkowa - 1276,51 m’
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- kubatura - 6 255,00 m’

2.3 Ocena stanu technicznego budynku

Zataczona do czesci konstrukcyjnej projektu.

3. PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI

3.1 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektuje sie termomodernizacje budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w audytach
energetycznych sporzadzonych przez NAPE SA.

Projektuje sie docieplenie s$cian zewnetrznych, podcieni i stropodachéw, wymiane S$lusarki
okiennej na nowag o wspdtczynniku U=0,9M/m2K, wymiane drzwi na nowe o wspdtczynniku
U=1,3W/m2K, wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, wykonanie w czesci pomieszczen instalacji klimatyzacji opartej na centralnych
systemach freonowych wspomagajacg instalacje centralnego ogrzewania, wymiane istniejgcych
opraw oswietleniowych na oprawy LED oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zakres robét budowlanych
* ocieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokra

* ocieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej

* podmurowanie czesci otworéow okiennych

* wymiana slusarki okiennej

* montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
* wymiane obrébek blacharskich i orynnowania

* wyburzenie kominéw ponad dachem

* montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz instalacji klimatyzacji,
wykonanie otwordw w $cianach i stropach zelbetowych w miejscu prowadzenia kanatéw
went.

* Wzmocnienie istniejgcej drewnianej konstrukcji dachu

* Wykonanie konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne i jednostki VFV zlokalizowane
na dachu

* wymiana opraw osSwietleniowych na oprawy LED, montaz oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu na podkonstrukcji systemowej
* obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytg GK
* wykonanie w cze$ci pomieszczen sufitdéw systemowych podwieszanych

* malowanie sufitow, gliféw okiennych oraz czesci Scian — zwigzane z wymiang oswietlenia
oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie
Projekt wykonawczy

3.2 ROBOTY WSTEPNE

roboty przygotowawcze
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- ustalenie punktu zasilania

roboty zabezpieczajgce

- przygotowanie i zabezpieczenie strefy prowadzenia robot

- wyznaczenie i zabezpieczenie dojazdu i dojscia do budynku

- usuniecie zbednych i niebezpiecznych elementéw zagospodarowania terenu

rozbiérki, demontaz wyposazenia

- demontaz slusarki aluminiowej, w tym przeszklonych fasad w potudniowej czesci budynku

- usuniecie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, obrdébek blacharskich, rynien, rur
spustowych,

- tymczasowy demontaz instalacji odgromowej

- demontaz jednostek klimatyzacyjnych oraz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej

- rozbiérka komindw wentylacyjnych z cegty klinkierowej ponad dachem

- usuniecie z elewacji wschodniej ocieplenia ze styropianu (zakres jak na rzutach)

- demontaz opraw oswietleniowych

sposob przeprowadzenia rozbidrki

- rozbiérke elementéw budynku nalezy prowadzi¢ metodg ,,reczng” przy zastosowaniu urzadzen
nie powodujgcych samoistnego ,,zawalenia” lub przy uzyciu odpowiednich maszyn, z
zachowaniem wszelkich sSrodkow ostroznosci. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zaakceptowany przez Kierownika robét i Inspektora nadzoru oraz zapewni¢ odpowiednig jakos¢
prac.

- rozbiérke nalezy prowadzi¢ w dzien, bez silnych wiatrow i deszczu.

- gruz zrozbiodrki oraz elementy stalowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

roboty rozpoznawcze i remontowe
- ocena stanu $cian zewnetrznych, oczyszczenie i wykonanie niezbednych napraw

3.3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

— $ciany zewnetrzne istniejgce dwuwarstwowe gr.65cm (cegta petna + styropian gr.5cm) i
34cm (gazobeton +styropian 10cm) - ocieplone dodatkowo styropianem A (W/(mK)< 0,032
gr.3cm, 5cm ,10cm, 12cm i 15cm zgodnie z rzutami i przekrojami;

elewacje wschodnig budynku ze wzgledu na zblizenie do granicy 3,0m nalezy ociepli¢ wetng

mineralng gr. 20cm A (W/(mK)< 0,036, po uprzednim usunieciu istniejgcego ocieplenia ze

styropianu, podobnie nalezy ociepli¢ $ciany w pasach szer.2,0m na granicy wydzielenia stref
pozarowych wg zatgczonych rysunkow

— $ciany fundamentowe — z istniejgcg izolacjg termiczng i przeciwwilgociowsy ; powyzej
gruntu na Scianie fundamentowej wykonac ocieplenie gr.6cm rozpoczynajac listwg
startowq na wys.3cm powyzej kostki betonowej, cokot wykonczony tynkiem mozaikowym
na siatce

— podcienie - docieplenie stropu od spodu styropianem gr.15cm
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— tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe silikatowo-silikonowe wg zatgczonej kolorystyki; na
fragmentach $cian oktadzina elewacyjna w postaci paneli drewnopodobnych z
ekskrudowanego polistyrenu gr. 0,9cm, szer.16cm i dt.200cm klejonych do elewacji

— w pom. 1.04 na pietrze wszystkie otwory podmurowac na wys. 85cm od posadzki,
podmurowanie wykonad z cegly silikatowej gr.24cm i ociepli¢ styropianem; obsadzié¢
fasady szklane wg rysunkéw

— Slusarka okienna — okna indywidualne wg zestawienia $lusarki, profil pcv kol. szary RAL
7030; szklenie dwukomorowe, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U=0,9W/m2K

— Slusarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona i petna, fasady szklane — aluminiowe, szklenie
szktem bezpiecznym, dla fasady szklanej - U max=0,9W/m2K, dla drzwi U max=1,3W/m2K

slusarke montowac w warstwie ocieplenia przy zastosowaniu tasm uszczelniajgcych,

wykonac obrobki glifow wewnetrznych

— przedtuzy¢ pota¢ dachowg w miejscu ptaskiego dachu za attyka, konstrukcje dachu
wykonac z elementéw drewnianych wg proj. konstr.

— istniejacy stropodach wentylowany w czesci srodkowej budynku wykonany z ptyt
korytkowych — dodatkowe ocieplenie z granulatu z wetny mineralnej gr. 30cm, usungé
wentylatory dachowe, otwory zasklepi¢, wykona¢ pokrycie catego dachu z papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypka gruboziarnistg,

— przed realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy wzmocni¢ elementy drewniane
istniejgcego dachu wg wytycznych zawartych w czesci konstrukcyjnej

— istniejacy stropodach o konstrukcji drewnianej — docieplenie granulatem z wetny
mineralnej gr.20cm, w miejscu rozebranych kominéw ponad potacig dachu uzupetnic¢
poszycie dachowe z desek, wykonaé pokrycie catego dachu z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia z posypka gruboziarnistg, z wywinieciem na $ciany attyki

— rynny i rury spustowe z blachy stalowej przy zachowaniu istniejgcych srednic, obroébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr.0,7mm kol. szary,
obrdbki powinny wystawac poza lico ocieplonych scian nie mniej niz 40mm.,
na elewacji wschodniej rury spustowe witgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej

— parapety zewnetrzne — nowe podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo (gr.0.5—-0.7mm) z systemowymi elementami zakoriczeniowymi. Podokienniki
powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej 40mm. Styki parapetow
z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego lub uszczelki
systemowej, kol. szary RAL 7030 lub zblizony

— parapety zewnetrzne okien parteru — ptyty z granitu gr.2cm kol. jasnoszary

— stupy zewnetrzne srednicy 35cm — na catej wysokosci wykonac ostone z blachy stalowej
kwasoodpornej szczotkowanej

— wymiana opraw os$wietleniowych na oprawy LED

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej — wg proj. elektrycznego; panele lokalizowane na
dachu srodkowej czesci budynku ukierunkowane na wschdd i na zachdd — wg projektu
branzowego

— wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta oraz w czesci pomieszczen instalacji klimatyzacji wspomagajgcej czesciowo
instalacje centralnego ogrzewania — wg proj. branzowego; w zwigzku z prowadzeniem
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kanatow wentylacji niezbedne jest wykonanie otwordw w Scianach oraz stropach
zelbetowych ; w miejscu przechodzenia kanatéw przez sciany oddzielenia pozarowego
zamontowac klapy pozarowe o odpornosci ogniowej

- parapety wewnetrzne — konglomerat gr.2cm kol. jasnoszary, narozniki zaokraglone

dtugos¢ parapetu o 5cm wieksza od szerokosci okna z kazdej strony; szeroko$é parapetu
nalezy dobrad tak, aby jego wysieg poza lico $ciany byt nie mniejszy niz grubos¢ grzejnika

— przy oknach okragtych wykona¢ obrdbki gliféw i pomalowac farbg olejng matowa w kol.
szarym zblizonym do koloru stolarki okiennej RAL 7030 lub kol. jasnoszarym NCS S1002-Y

— projektuje sie obudowe kanatéw wentylacji mechanicznej wykonang z ptyt gk gr.12,5mm
na stelazu metalowym; w miejscu naruszenia innych zabudéw Gk np. w sali klubowe;j lub
sali wystawowe] nalezy w miare mozliwosci odtworzy¢ stan istniejgcy zachowujac
charakter pomieszczenia, nalezy uzupetnic¢ ubytki tynkéw po demontazu lamp i wykonad
malowanie sufitéw na kol. biaty, na kol. szary zblizony do RAL 7030 lub jasnoszary NCS
$1002-Y

— w komunikacji przy sali kinowej wykonac¢ nowy sufit z ptyt GK wg rys. rzutu sufitow, $ciany
i sufit pomalowad : sufit - kol biaty , Sciany — kol. szary zblizony do RAL 7030 lub jasnoszary
NCS S1002-Y

— w sali kinowej — zdemontowac w czesci istn. sufit systemowy 60x60, wykona¢ obudowe
kanatow wentylacyjnych z ptyty GK i pomalowac w kol. sufitu powieszanego (kol. czarny),
odtworzy¢ sufit systemowy (zatozono wykorzystanie ptyt sufitowych)

— w czesci pomieszczen (gtdwnie komunikacja i zaplecze sanitarne ) w celu ukrycia instalacji
projektuje sie sufity systemowe z ptyt 60x60cm na wys. min. 250cm, z widoczng
konstrukcjg nosna

— pod montaz urzadzen (central wentylacyjnych i agregatéw)na dachu wykonac konstrukcje
stalowg wsporczg wg proj. konstr.; jedna z central montowana na ptycie fundamentowej
przy elewacji potnocnej budynku

UWAGA!
Przed zamdwieniem i montazem poszczegdlnych elementow, w tym stolarki okiennej i drzwiowej,
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA!

Docieplenie scian nalezy wykonac¢ metodq lekkqg mokrg z uzyciem elementow wyltqgcznie jednego
wybranego systemu i zgodnie z instrukcjq jego stosowania. Zabrania sie stosowania elementow
roznych systemow, dokonywania modyfikacji technologii, rezygnacji z czesci roboét lub materiatow,
a takze podobnych dziatan skutkujgcych odstgpieniem przez producenta od udzielanej na system
gwarancji.

3.4. Opis planowanych prac konstrukcyjnych

3.4.1. Nowe zadaszenie w konstrukcji drewnianej

Projektuje sie nowe zadaszenie w konstrukcji drewniane nad istniejgcym stropem drewnianym w
czesci srodkowej budynku za tukowa $ciang attykowa, tozsame z juz wykonanym z drugiej strony
budynku. Krokwie o przekroju 7x14cm wykonaé w rozstawie co 90cm i oprzec od strony zewnetrznej
na murtacie 14x14cm a z drugiej strony na belce takze 14x14cm kotwionej do $ciany.
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Murfate kotwié do wienca za posrednictwem stalowych gwintowanych pretéw M12 wklejanych na
zywice w istniejgcy element w rozstawie co ~90 cm. Gtebokosé wklejenia 12cm

Belke kotwi¢ do $ciany za posrednictwem stalowych gwintowanych pretéw M12 wklejanych na
zywice w istniejgce element w rozstawie co ~45 cm. Gtebokos¢ wklejenia ~15cm

Poszycie wykonac¢ jako petne z desek calowych montowanych wkretami do krokwi (alternatywnie
ptyta OSB gr 22mm). Warstwa wykonczeniowa — papa.

3.4.2. Wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu.

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia dachu zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci
konstrukcyjnej w zakresie:

e Wzmocnienia krokwi dachowych - jednostronnie obalowanie desky calowg gr. 2,5cm (1x
2,5cm) na odcinku 2m wszystkich krokwi dachowych w rejonie podpory $rodkowej (nad
ptatwig posrednig).

e Wzmocnienia krokwi naroznych i koszowych — obustronne obalowanie deskg calowg gr. 2,5cm
(2x 2,5cm) na odcinku 3m wszystkich krokwi naroznych i koszowych w rejonie podpory
srodkowej (nad ptatwig posrednia).

e Wzmocnienia ptatwi - obustronne obalowanie ptatwi wewnetrznych o dtugosci wiekszej niz
2m w Swietle podpér belkami drewnianymi o wymiarach 5x14cm (2x 5x14cm). Obalowanie
wykonaé mijankowo

3.4.3. Podmurowanie czesci otworow okiennych

Projektuje sie podmurowanie czesci otwordw okiennych bloczkami wapienno-piaskowymi lub
betonowymi w poziomie piwnicznym.

Nowy wykonywany mur zespoli¢ z istniejgcym poprzez prety wklejane w istniejacg juz Sciane i
uktadane w co drugiej spoinie (na catej dtugosci).

3.4.4. Wykonanie otworéw w stropach

Projektuje sie wykonanie otworéw w stropie zelbetowym z wytycznymi zawartymi w czesci
konstrukcyjnej w zakresie:

e Prostokatnych otworéw w stropie w miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnej wraz ze
stalowymi okuciami wzmacniajgcymi krawedzie — stalowe ptaskowniki 100x8mm

e Okragtych (kwadratowych) otwordw w miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnej bez
stalowych oku¢é

W stropodachu drewnianym w miejscach przejs¢ instalacji wykonac¢ drewniane wymiany o przekroju
zgodnym z przekrojem krokwi.
W celu ograniczenia niekorzystnego oddziatywania zwigzanego 1z realizacja zamierzenia
projektowego prace nalezy wykonac recznie z rusztowania. W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢
lokalizacje otworu. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym poprzez wycinanie
mniejszych fragmentdw. Nie dopuszcza sie gromadzenia gruzu bezposrednio na stropie.
Uwaga: llo$¢ otworéw w stropach zweryfikowac z projektami branzowymi, a przejscia zabezpieczy¢
do wymaganej klasy p.poz.

3.4.5. Wykonanie nadprozy w $cianach konstrukcyjnych w miejscu prowadzenia kanatéw went.

Projektuje sie:
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e Wykonanie otworéw w S$cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych wraz z
nadprozem stalowymi dtugosci do 2m z IPE 180(2x IPE180)

e Wykonanie otworéw w S$cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych wraz z
nadprozem stalowymi dtugosci do 1m z IPE 120 (2x IPE120)

e Wykonanie otworéw w $cianach dziatowych wraz z wstawieniem nadproza systemowego.

W przypadku wykonywania otworu bezposrednio ponizej wierica stropowego o dtugosci do 1m nie
ma koniecznosci wykonywania nadprozy stalowych w Scianach konstrukcyjnych.

W przypadku wykonywania otworu w Scianie grubszej niz 45cm zastosowac trzy a nie dwa
ksztattowniki

Procedura wykonania nadproza

1. Wyprze¢ przy scianie strop wyzszej kondygnacji w miejscu projektowanego nadproza
(obustronnie o ile to jest mozliwe).

2. Wytrasowac otwér na Scianie - zaznaczy¢ zgdang wysoko$¢ nad poziomem posadzki oraz
planowang szerokos$¢ przebicia, zaznaczajac jednoczesnie dtugos¢ podparcia ksztattownika
na murze (min. 25cm).

3. Jednostronnie podcigé mur w miejscu projektowanego nadproza na zgdang diugos¢ oraz
gtebokosé ~8-15cm (nie wiecej niz 1/3 grubosci $ciany) a nastepnie wykué bruzde w murze
pod ksztattownik (wysokos¢ bruzdy przyjac¢ o 2-3cm wiekszg od wysokosci ksztattownika).

4. Wyczysci¢ metalowg szczotka druciang catg bruzde z resztek gruzu i starej zaprawy.

5.Zmy¢ wodg wszystkie powierzchnie bruzdy.

6. Wypetnié¢ bruzde gestg zaprawa cementowg lub betonem C12/15 wykonanym na kruszywie
drobnoziarnistym przesiewanym.

7.0wingc ksztattownik siatkg Rabitza lub siatka cieto-ciggniong Ledéchowskiego.

8. Osadzi¢ ksztattownik w zaprawie (betonie) poprzez wcisniecie i zaparcie podporami z desek
lub krawedziakow.

9. Zabezpieczy¢ zaprawe (beton) przed wyptynieciem.

10. Wyklinowa¢ ksztattownik do petnego napiecia, ewentualng brakujaca ilos¢ zaprawy (betonu)
uzupetnié¢ od gory.

11. Po uzyskaniu co najmniej 60% wytrzymatosci zaprawy (betonu) przystapié¢ do wykucia bruzdy
z drugiej strony sciany na gteboko$¢ ~8-15cm (nie wiecej niz 1/3 grubosci $ciany) po
wczesniejszym wytrasowaniu otworu i ustaleniu wysokosci nadproza

12. Powtdrzyé¢ czynnosci od pkt. 3 do pkt. 10.

13. Przewierci¢ otwory w ksztattownikach i murze, nastepnie skreci¢ ksztattowniki Srubami M16
w rozstawie ~60cm w celu ich trwatego pofaczenia. Elementy muszg byé skrecone takze w
miejscu oparcia na poduszkach, dtugos¢ srub dopasowac podczas montazu (dopuszczalne
jest wykonanie otwordow w ksztattownikach przed ich osadzeniem).

14. Po uzyskaniu co najmniej 80% wytrzymatosci zaprawy (betonu) zdemontowad
zabezpieczenie stropdéw i przystgpi¢ do wykucia petnego otworu.

15. Krawedzie wykonanego otworu wygtadzi¢, w razie koniecznosci uzupetnic braki.

Przed wykonaniem nadproza nalezy zinwentaryzowac potozenie kanatéw kominowych, jezeli w
Scianie wystepujg. Nowoprojektowane nadproze nalezy oprzec na Scianie konstrukcyjnej.

llos¢ otworéw w S$cianach zweryfikowac z projektami branzowymi, a przejscia zabezpieczyé do
wymaganej klasy p.poz.

3.4.6. Wykonanie nadprozy w $cianach dziatowych

W miejscach wykonywania otwordw wiekszych niz 40cm lub poszerzania istniejgcych otwordw
projektuje sie wykonanie nadproza zgodnie z technologia w jakiej wzniesiona jest $ciana dziatowa.
Uwaga: llo$¢ otwordw w Scianach zweryfikowac z projektami branzowymi a przejscia zabezpieczy¢
do wymaganej klasy
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3.4.7. Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej

Przewiduje sie wykonanie stalowej konstrukcji w zakresie.:

¢ Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej w poziomie dachu:
1. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dwie centrale dachowe w postaci ram
stalowych wspartych na stupkach z rur kwadratowych.
Wymiar w rzucie central:
= centrala N2W2 ~1x3m
= centrala N3W3 ~1,5x3,4m
Projektuje sie ramy pod kazde urzgdzenie z dwdéch belek gtéwnych z HEA120 (dtugosci
centrali), trzech stezen z HEA120 (szerokosci centrali) oraz szesciu stupkéw
podtrzymujgcych z rur kwadratowych 120x120x5m wysokosci do 2m.
2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dwa agregaty dachowe w postaci ram
stalowych wspartych na stupkach z rur kwadratowych.
Wymiar w rzucie agregatéw:
= agregat N2W2 ~1x0,6m
= agregat N3W3 ~1x0,6m
Projektuje sie ramy pod kazde urzgdzenie z dwdch belek gtéwnych z HEA120 (dtugosci
agregatu), dwoch stezen z HEA120 (szerokosci agregatu) oraz czterech stupkéw
podtrzymujgcych z rur kwadratowych 120x120x5m wysokosci do 2m.

e Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej w poziomie parteru:
1. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod jedng centrale klimatyzacyjng w poziomie
parteru w postaci ramy stalowej wspartej na stupkach z rur kwadratowych.
Wymiar w rzucie centrali:
= centrala NAW4 ~3,8x1,7m
Projektuje sie rame z dwéch belek gtéwnych z HEA120 (dtugosci centrali), trzech
stezen z HEA120 (szerokosci centrali) oraz szesciu stupkéw podtrzymujgcych z rur
kwadratowych 120x120x5m wysokosci do 1m.
2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod dwa agregaty w poziomie gruntu w postaci
ram stalowych wspartych na stupkach z rur kwadratowych.
Wymiar w rzucie agregatéw:
= agregat NAW4 ~1,1x0,7m
= agregat N1W1 ~1x0,6m
Pod kazdy agregat projektuje sie rame z dwdch belek gtéwnych z HEA120 (dtugosci
agregatu), dwodch stezen z HEA120 (szerokosci agregatu) oraz czterech stupkéw
podtrzymujacych z rur kwadratowych 120x120x5m wysokosci do 1m.

¢ Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej w poziomie piwnicy:
1. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjng w poziomie piwnicy w
postaci ramy stalowej wspartej na stupkach z rur kwadratowych.
Wymiar w rzucie central:
= centrala N1IW1 ~1,2x1m

Projektuje sie rame z dwdch belek gtéwnych z HEA120 (dtugosci centrali), dwdch
stezen z HEA120 (szerokosci centrali) oraz czterech stupkow podtrzymujacych z rur
kwadratowych 120x120x5m wysokosci do 1m.

Uwaga: Agregaty oraz centrale w poziomie parteru i piwnicy mozna posadowi¢ na systemowych
konstrukcjach po akceptacji projektanta i skorygowaniu wielkosci ptyt fundamentowych
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Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez wykonanie cynkowania ogniowego. W trakcie
produkcji w elementach wykonaé otwory technologiczne niezbedne do natozenia powtoki ochronne;.

3.4.8. Wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia

Projektuje sie zelbetowe ptyty gr. 30cm stanowigce fundament pod centrale klimatyzacyjne w
poziomie parteru i piwnicy. Elementy nalezy wykona¢ w taki sposdb aby gérna ptaszczyzna ptyty byta
ok 20cm ponad warstwami wykonczeniowymi terenu. Pod ptytg wykonaé warstwe z betonu
podktadowego C8/10, gr. min 10cm

Przewiduje sie wykonanie monolitycznych ptyt:
1. pod centrale klimatyzacyjng NAW4 w poziomie terenu o wymiarach w rzucie ~4x2m
2. pod agregaty freonowe N4W4 oraz NIW1 w poziomie terenu o wymiarach w rzucie
~1,3x0,9m (N4W4)i~1,1x0,7m (N1W1)

Ptyty wykona¢ z betonu C25/30 (B30) o podwyzszonej wodoszczelnosci, zbrojone pretami #12 co 15
w obu kierunkach ze stali A-IlIN (np. BS00SP) — zbrojenie gérne i dolne

Zbrojenie ksztattowal jako ciggte, z zachowaniem odpowiednich dtugosci zaktadu w miejscach
taczenia pretow (min 60cm), na skrajach zastosowac pret zamykajgcy ,,U”ksztattny. Otulenie pretow
powinno wynosi¢ min. 5cm.

3.4.9. Zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego

W przypadku wymiany lub wzmocnienia elementdw drewnianych nalezy zabezpieczyé je przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych i plesniowych oraz owaddéw, impregnatem .

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zabezpieczenie wykonac¢ na elementach
drewnianych przed wbudowaniem.

3.4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztattowej

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, nastepnie malowac¢ dwukrotnie farbg
ftalowa, do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%, nastepnie nawierzchniowo dwukrotnie
emalig ftalowga ogdlnego stosowania.

Elementy konstrukcji wsporczej pod agregaty i centrale klimatyzacyjne zabezpieczy¢ antykorozyjnie
stosujgc ocynk ogniowy.

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug rozwigzania wykonawcy po
uzgodnieniu z projektantem.

3.5. Kolorystyka

- tynki — silikonowo-silikatowe kol. jasnoszary i bezowoszary wg rys. kolorystyki

- cokét — tynk ozdobny , kamien naturalny” lub mozaikowy kol. szary wg rys. kolorystyki

- fragmenty elewacji — panele drewnopodobne klejone do elewac;ji : struktura stonowana delikatnie
wyztobiona, wybarwienie ciemne drewno wg rys. kolorystyki elewacji

- stropodach — papa termozgrzewalna kol. ciemnoszary

- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne — kol. szary RAL 7030

- stolarka okienna pcv — kol. szary RAL 7030

- $lusarka drzwiowa — kol. szary RAL 7030

- obudowa stupéw zewnetrznych okrggtych - ze stali kwasoodpornej szczotkowanej

3.6. Izolacje
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Izolacje termiczne:

poziome

- podcienie — styropian fasada gr.15cm o wspétczynniku A (W/(mK)< 0,036

- istniejgcy stropodach — granulat z wetny mineralnej gr 30cm i 20cm o wspdtczynniku A (W/(mK)<
0,036

pionowe
- dodatkowe docieplenie $cian styropianem gr. min. styropian gr.10cm o wspoétczynniku A (W/(mK)<

0,036
- elewacja wschodnia - ocieplenie Scian wetng mineralng gr.20cm o wspétczynniku A (W/(mK)< 0,036

Wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych

Budynek spetnia wymagania minimalne w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422,

z péin.zm.), ktore bedq stosowane od dnia 31 grudnia 2020r.

3.6.1. $ciana zewnetrzna z gazobetonu

- tynk cem.wapienny d=1,5cm, A=0,82W/mK
- gazobeton d=24cm, A=0,17W/mK

- styropian d=20cm, A=0,036W/mK

- tynk cienkowartswowy

U=1/(0,17+0,015/0,82+0,24/0,17+0,20/0,036)= 0,14W/m2K < Umax=0,20W/m2K

3.6.2. $ciana zewnetrzna z cegly petnej

- tynk cementowo-wapienny d=2cm, A=0,82W/mK
- cegta petna d=60cm, A=0,77W/mK

- wetna mineralna d=20cm, A=0,036W/mK

- tynki cienkowarstwowy sililikatowo-silikonowy

uU=1/(0,17+0,02/0,82+0,60/0,77+0,20/0,036)= 0,15W/m2K < Umax=0,20W/m2K

3.6.3. istniejacy stropodach wentylowany (bez uwzglednienia istn. ocieplenia)
papa termozgrzewalna

ptyty korytkowe

pustka powietrzna

Granulat z wetny skalnej d=30cm (do obliczen przyjeto d=25cm) A=0,038W/mK
strop T27 d=20cm A=1,7W/mK

U=1/(0,15+0,25/0,038+0,24/1,7)= 0,14 W/m2K < Umax=0,15W/m2K

Izolacje przeciwwilgociowe:

- stropodach istniejgcy — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na istniejgcych warstwach
stropodachu

3.7. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje typowe:
wody zimnej —istniejgca bez zmian
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kanalizacji sanitarnej — istniejgca bez zmian
wody cieptej — istniejgca , podgrzewacze wody (bez zmian)
elektryczng : oswietlenia ogdlnego (wymiana opraw oswietleniowych wg projektu branzowego),

gniazd wtykowych, odgromowa (wg projektu branzowego), instalacje niskoprgdowe, projektowana
instalacja fotowoltaiczna wg projektu branzowego

centralnego ogrzewania — istniejgca, wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy (bez zmian)
wentylacyjng — wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg projektu branzowego
klimatyzacja — wg projektu branzowego

4. Charakterystyka energetyczna
wg zatgczonego audytu energetycznego — zat.1

5. Charakterystyka ekologiczna
- zapotrzebowanie w wode - z istniejgcego przytacza wodociggowego
- odprowadzenie sciekdéw - do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
- emisja zanieczyszczen gazowych - nie przewiduje sie
- odpady state gospodarcze sktadane do pojemnika znajdujgcego sie na terenie
Inwestordw i wywozone na wysypisko smieci
- emisja hatasu: nie przewiduje sie
- obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe
wody powierzchniowe i podziemne

5.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zaopatrzenie w ciepto z wezta cieplnego — bez zmian.

6. Zalecenia dotyczgce wykonawstwa

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych,
przy wzglednej wilgotnosci ponizej 80%). Nie nalezy pracowac na powierzchniach silnie
nastonecznionych, a warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C. Wyjgtek stanowi stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych (min. temperatura +9°C) oraz zimowej wersji zaprawy CT 85 (od
0 do +20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do - 5°C).

Odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudniac
wykonania faktury tynku i powinna wynosié 20-30cm. Rusztowania wiszgce nie sg zalecane, m.in.
ze wzgledu na mozliwos¢ powodowania uszkodzen mechanicznych.

Jezeli styropian przez 2 tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojgca, nalezy starannie ocenié
jego jakosé. Ptyty pozétkte i o pylacej powierzchni wymagajg przeszlifowania grubym papierem
sciernym i odpylenia.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe grubosci 2cm.
Powinny byc¢ one tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie
do ptyt ocieplajacych oscieza. W przypadku braku miejsca zastosowac ptyty grubosci 1cm lub
wykonac tylko tynk na siatce.

Nalezy doswiadczalnie ustali¢ maksymalng powierzchnie tynkowania mozliwg do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).
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Mase tynkarska nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw itp. jesli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas
Sciane musi tynkowad wielu robotnikéw, by przerw technologicznych w ogdle nie byto.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C, czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktadac tynk
o tej samej dacie produkgji.

Roboty powinny bys wykonywane ze szczegdlng starannosciag przez wykwalifikowanych
robotnikéw, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Powyisze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobdw i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek objety projektem nalezy do grupy budynkéw niskich N.
Budynek zlokalizowany od strony wschodniej w odl. 3,0m od granicy dziatki, sciana od strony
wschodniej wykonana w kl. REI120 ( docieplenie sciany wetng mineralng).
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. W sali kinowej w jednym czasie moze
przebywac do 40 oséb, w sali klubowej — do 100 osdb, w sali tarica — do 40 osdb, tacznie w
salach zaje¢ do 40 oséb. Czes¢ budynku z pomieszczeniami biurowymi ( ilos¢ oséb w
pomieszczeniach biurowych — do 30 oséb) zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe:

- strefa pierwsza obejmuje sale kinowga oraz pomieszczenia biurowe i socjalne znajdujgce sie na
parterze

- strefa druga obejmuje cze$¢ budynku zlokalizowang od strony pétnocnej z salg klubowg oraz
salami zajeciowymi na pietrze

- trzecia strefa obejmuje pomieszczenia biurowe na pierwszym pietrze

- czwartg strefe stanowi wydzielona i oddymiana klatka schodowa
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m3.
W budynku i przestrzeni zewnetrznej nie bedzie wystepowato zagrozenia wybuchem.
Budynek wykonany w klasie odpornosci pozarowej C, wyposazony w instalacje odgromowsg,
instalacje hydrantowgq oraz podreczny sprzet gasniczy.
Przyjete rozwigzania techniczne wynikajg z obowigzujgcych przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
ze zm.).



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury w Mszczonowie
Projekt wykonawczy

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze ich odbidr nalezy wykonac zgodnie
z normami, przepisami BHP i Prawa budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb
do tego uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W wystgpienia przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym, nalezy oméwic je z projektantem.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac
jako przyktadowe!

Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy witasne materiatow, sprzetéw, urzadzen
systemOw i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i s podane w celu okreslenia wymogdw jako$ciowych im stawianych,

w szczegblnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U.
2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na
rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody, Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 i art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz.290).

Wszelkie odstepstwa od projektu na kazdym etapie realizacji nalezy konsultowac
z projektantem.



