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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA POW.(M2) | POSADZKA
0.01 | KLATKA SCHODOWA 10.44 gres
0.02 | HOL 110.69 gres
0.03 | KOMUNIKACJA 2.88 gres
g 0.04 | WC MESKI 7.34 gres
s 0.05 | WC DAMSKI 7.31 gres
‘€ 0.06 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 3.41 gres
g 0.07 | KOMUNIKACJA 6.5¢ gres
o 0.08 | POM.PORZADKOWE 3.07 gres
T T ‘ T I T T i L | wytaz dachowy T ! T T T T T j\\ ‘ T T % 0.09 | SZATNIA /.03 gres
120 |_ 113 T — fi=21 49/74 1.09 H=260 o 1.01 A 2 0.10 | POM.TECHNICZNE 7.07 gres
D : Qch=1,376kW istn. p\'.\mﬂ@@gﬁmwnego ] 0.11 | KOMUNIKACJA 24.84 gres
8 ° Qg=0,625kW _ 0.12 | POM. TECHNICZNE 1.53 gres
1.19 8 Mol jeinostk wewngtrzne] 7 O O O F 0.13 | SALA TEATRALNO—KINOWA 19150 wykl.dywan.
% systemu VRF 1-1.13 0.14 | ZAPLECZE SALI 9.94 gres
Wyd;-!ro%t::chlod?enia:1,497 kw 0.15 | ZAPLECZE SALI 9.86 gres
o : ;\:lsggda];o;c grzania: 1,9 kW \ 0.16 | KORYTARZ 3.6 wykl.pev
0.17 | GARDEROBA 11.04 wykl.pcy
H=296 H=296 0.18 | GARDEROBA 11.31 gres
Modut jednostki wewnetrznej 102 0.19 | WC 1.92 gres
systemu VRF 1 -1.18¢c .
Wydajnos¢ chiodzenia: 3,891 kW 0.20 | PRZEDSIONEK 13.20 gres
Wydainose grzania: 5,0 KW l 0.21 \';'I-SEKA SCHODOWA 1 23814 gres
118 230V 1ph O 0.22 . gres
Qch=10,281kW I X \ O T, Ty ——— 0.23 | KL.SCHODOWA 9.23 gres
Qg=4,673kW O O [ N > / > skroplin d\o’}lp\pl analizacyjnego 0.24 | SALA KLUBOWA 166.03 gres
26,4 x 12,7—1 ‘j(ﬂ g 0.25 | KOMUNIKACJA 6.39 gres
- { | | = I H=299 Y 10 0.26 | WC DAMSKI 8.07 gres
1 1 8 f f ! (&) g Modut jednostki wewnetrznej 0.27 | WC MESKI 8.5] gres
. ——@9,5x15,9 & F296 Woczoniolnstalaci o Tls systemu VRF 1-1.06 H=670 0.28 | POM.GOSPODARCZE 3.73 gres
Modut jednostki wewnetrznej ) 1 5 skr;JpIir' doristn-pi 2, wygajnoéé chtod‘ze.n‘i‘a(:) ?Is(,‘;v42 kw 0.29 | ZAPLECZE BARU 11.59 gres
systemu VRF 1-1.18b 26,4 x 12,7 > L lls ydajnosc grzania: 4, 0.30 | KOMUNIKACJA 4,07 qres
Wydainosé chiodzenia: 3,142 KW = 09 | = 230V fph 0.31 | MAGAZYN 6.57 gres
Wydajnosé grzania: 4,0 KW S ‘ g\ H=298 : .
230V 1ph — O : — 31| 12 o 6,4 x 12,7 0.32 | SZATNIA 4.69 gres
~ | 6 \—'}ge,h( 12,7 % | ‘ l Modut jednostki wewnetrznej 0.33 | WC PERSONELU 4.62 gres
o s <ZE ° Ws;emu’YRtfl1d- 1.94'4839 W RAZEM POWIERZCHNIA 699.88
ﬂ6,4 X 12,7— Modut jednostki wewnetrznej :'_ : =< &y 6,4 x 12,7— Wydaj'no?(':c . ?e'nfliaé kw Aut jektu b s : aklad Projektowo Budowlan,
sWystemu VRF1 - 1.2] . g g, (,O) §T @9,5x 15,9 @9,5x 15,9 P g %‘, 232 \?1111:;0 grzania: 6, utor projektu branzowego: '-vyéJlT(‘v :‘:S'Jsztbas(i:n dW oJ:x nz
lydajno$¢ chiodzenia: 4,839 kW Q 1 06 L 0 ul. Trzcifiska 166, 96-100 Skierniewice
Wydajno$¢ grzania: 6,30 kW I ‘ | . CAUsers\Sebastan|Desktoplwla 1gb,png tel. 725 375 543 e-mail sebastian@vojtynas pl
O 230V 1ph H=296 | 11 r H=301 Yominek www.wojtynas.pl
I | = ] i ~_1 omine! -
- o 1.21 1.23 T 1.24] | 1.25 o e O (1o -
in;:::zd;;:t:ﬂ-vﬁvg:etrznw L o uf jednostki wewnetrznej v Modut jednostki wewngtrznej_| [Modut jednostki wewngtrznej O ;\)/Iys(::;‘:gé chlod-z ; @ o =299 OMODERNIZACJA BUDYNKU
o " » systemu VRF 1-1.23 = systemu VRF 1-1.24 ['Systemu VRF 1-1.25 o e
Wi%”";g Chk’d.ze,”f(']icv“z kW Qeh=4,486kW inost chiodzenia: 1045 k| = Wydajnosé chiodzenia: 1,497 kW § dainos¢ chiodzenia: 1,497 KW 1.06 %:7’:;: Cgrzania\3Q ONOWSKIEGO OSRODKA
23)8\?1”1 grzania: 4, Qg=2,039kwW Wydajnose grzania: 2,50 kW 3 Wydainosc grzania: 190 kW | ||$@ydainosé grzania: 1,90 kw Qch=3,095kW 105 1.04 KULTURY\W MSZCZONOWIE
p 230V {ph 230V 1ph %mv 1ph Qg=1,407kW : Qch=4,938kW
— — H=299 Qg=2,244kW Adres inwestycji:
— 123 ot amtn 12— 105 96-320 Mszczonow, ul. Warszawska 33
A N _Q% ety 339K Qoh=3,223kW dz. nr ew. 167, obreb 0004, m.Mszczonéw
SO SO 00 Q90,609 Qg=1.465KW jedn. ew.143802_4 '
| | | | | 7727277777777 % % % % 30l [ jodn. ew. =
. 1T | — 1T 1L 1T 1L Inwestor:
Gmina Mszczondéw
— PIl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw
7 Projektanci: Nr upr. Podpis
odep\eme . Projektant:
welng mineralng ocieplenie UWAGI: mgr inz. ] iwggﬂ?l
welnq mineraing 1. Otwory powstate w wyniku przej$é przez przegrody uszczelnic. Sebastian Wojtyna
2. Podtaczenie odprowadzenia skroplin do pionow kanalizagji Sprawdzajacy: LOD/3553/
sanitarnej za pomoca syfonoéw do urzadzen klimatyzacyjnych. mgr inz. . PWBS/18
3. Odprowadzenie skroplin z poszczegolnych jednostek przewidziano za pomoca rur i Katarzyna Wawrzyniak
ztaczek z PVC-U do zimnej wody, gruboscienne. Asystent projektanta:
4. Kazdy z klimatyzatoréw nalezy wyposazy¢ w pompke do skroplin. -
5. Moce zastosowanych urzadzen wg kart katalogowych. ——
6. Przej$cia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy Faza projektu:
wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody za pomoca mas ogniochronnych. PROJEKT WYKONAWCZY
7. wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Branza:
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, dz. u. 75 poz. 690 z SANITARNA
pdzniejszymi zmianami. Tytut rysunku:
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. INSTALACJA KLIMATYZACJI
9. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wymagana jest wizja lokalna celem weryfikacji
stanu istniejacego z projektowanym. - RZUT PlETRA
LEGENDA: Nr rysunku:
- 1 -PW - S - 06
Projektowane przewody instalacji freonowej Projekt | Etap/bud | Faza | Branza Nr rys.
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