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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury,
znajdujacego sie na dziatce nr ew. 167 przy ul. Warszawskiej 33 w Mszczonowie.

Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 167 potozong przy zbiegu ulic Warszawskiej i Sportowej,
bedacag wtasnoscig Inwestora. W obrebie terenu istniejg wszystkie sieci uzbrojenia.

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa sie poprzez istniejgce ulice. Wjazd na teren dziatki od
strony zachodniej i potudniowej. Teren przy budynku od strony zachodniej i potudniowej
utwardzony — dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzenie z kostki. Czes¢ dziatki od strony
wschodniej i pétnocnej wydzielona ogrodzeniem.

Budynek zlokalizowany w odlegtosci 3,0m od granicy z dziatkg nr ew. 168/2.

Wijazd na teren dziatki z ul. Warszawskiej i z ul. Sportowej.

Zabudowa budynku na rzucie zblizonym do prostokata; budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne
i jest czeSciowo podpiwniczony, wykonany jest w technologii tradycyjnej jako murowany z
elementami konstrukcyjnymi zelbetowymi.

Wejscie gtdwne do budynku od ul. Sportowej. Budynek dostepny dla osdéb niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu chodnika, wewnatrz wyposazony w diwig osobowy oraz tazienki
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Rozwiazania projektowe

Projekt termomodernizacji nie zaktada ingerencji w zastany ukfad funkcjonalny i komunikacyjny.

3.1. Uzbrojenie terenu
- zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcze wodociggowe
- odprowadzenie sciekdw — istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej
- zaopatrzenie w energie elektryczna — istniejgce przytgcze do sieci
Elektroenergetycznej
- zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie centralne z lokalnej kottowni gazowej, z istniejgcego
przytacza gazowego

4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki - ok. 2 088,80 m’
- powierzchnia zabudowy - 895,34 m’

Powierzchnie: zabudowy, utwardzona i biologicznie czynna- bez zmian

5. Wpis do rejestru zabytkow
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Ochrona srodowiska:

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszarédw chronionych na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody, lezy poza obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorskg, wobec
czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

8. Informacja na temat obszaru oddziatywania inwestycji

- Istniejgcy obiekt nie bedzie powoduje ucigzliwosci, o ktérych w §11 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690).

- Istniejgcy budynek przeznaczony do termomodernizacji od strony wschodniej zlokalizowany jest
w odlegtosci 3,0m od granicy z dziatkg nr ew. .

- Usytuowanie istniejgcego budynku wzgledem budynkéw istniejgcych na dziatkach sgsiednich nie
bedzie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych
sie w tych budynkach.

-Na terenie inwestycji nie zlokalizowano zbiornika na gaz, szamba, oczyszczalni sciekdw ani studni,
co mogtoby potencjalnie wptywac na sposdéb zainwestowania dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu po termomodernizacji nie zmieni sie, bedzie
obejmowat wytacznie dziatke Inwestora.

Marzec 2020r. opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Celem inwestycji jest termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Osrodka Kultury
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 167 przy ul. Warszawskiej 33 w Mszczonowie.
Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét:
zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje sie budynek MOK.

Teren dziatki ogrodzony od strony wschodniej i pétnocnej, od strony ulicy Warszawskie;j i
Sportowej budynek dostepny z poziomu chodnika.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Na dziatce nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

4.1 Roboty ziemne

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W przypadku wykonywania gtebokich wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ sciany przed
osuwaniem.

4.2 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
ptyty balkonowe)

przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz”
przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:
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przechodzenie osdéb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi

a podwoziem zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatdw lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1.0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.3 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,0m.

Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowad
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacd
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,
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hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skérga,
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien obejmowac:
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy

Dbatos¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie
z przeznaczeniem

Organizacja, przygotowywanie i prowadzenie prac uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy

Dbatosc¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
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Wszelkie roboty budowalne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi
w:
- Ustawa z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)

Marzec 2020 rok

opracowat:
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