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2. Spis treści. 

1. Strona tytułowa 
2. Spis treści 
3. Spis rysunków 
4. Opis techniczny 
5. Obliczenia techniczne 
 
3. Spis rysunków 

1 Schemat instalacji elektrycznej 
2 Rzut parteru - instalacje elektryczne 
3 Rzut 1-go piętra – instalacje elektryczne 
4 Rzut 2-go piętra – instalacje elektryczne 

 
4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- warunków technicznych przyłączenia wydanych przez ENEA Operator  
- Rejon Energetyczny Stargard 
- Ustaleń z Inwestorem 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2. Podstawowe przepisy i normy 

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy 
- PN IEC 60364  
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa. 
- Prawo Budowlane 
- Prawo Energetyczne 
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe 

 
4.3.Stan istniejący i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa części budynku biurowego na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Budynek mieści się w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63. 
Obecnie projektowane pomieszczenia stoją nieużywane i brak w nich energii elektrycznej. 
W związku z tym, wystąpiono do Rejonu Energetycznego Stargard o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia. 
Budynek zasilany jest w energię elektryczną z sieci ENEA Operator kablem ziemnym 
doprowadzonym do złącza kablowego, które znajduje się w zewnętrznej ścianie budynku. 
W budynku znajdują się już dwaj użytkownicy, którzy mają własne pomiary rozliczeniowe. 
Pomieszczenia te są poza obszarem niniejszego opracowania. 
Istniejące instalacje elektryczne na klatce schodowej nie odpowiadają obowiązującym przepisom 
i należy je przebudować; 
- brak głównego pożarowego wyłącznika prądu 
- tablica główna budynku jest w bardzo złym stanie 
- Instalacje elektryczne wykonane są przewodami 2-u i 4-ro żyłowymi (poza pomieszczeniami 
wyłączonymi z zakresu opracowania  
- brak wyłączników różnicowo prądowych  
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- brak zabezpieczenia od przepięć. 
 
4.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze i pomiary rozliczeniowe. 
W związku ze wzrostem mocy w budynku, i stan instalacji przedlicznikowych, należy wymienić 
tablicę główną budynku i linię ją zasilającą na NHXH FE 180/ E 90 – 1 x 35 mm2 w rurze 
ochronnej, ognioodpornej, pod tynkiem. 
Jest to przewód ognioodporny z uwagi, że jest przed głównym wyłącznikiem prądu. 
Na tablicy głównej zamontować: 
- główny pożarowy wyłącznik prądu 
- zabezpieczenie od przepięć 
- zabezpieczenia przedlicznikowe 
- pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczeń 
Z zabezpieczeń przedlicznikowych zasilić istniejące pomiary: biura komornika i biura KRUS. 
Pomiary te znajdują się na klatce schodowej, przed drzwiami wejściowymi do tych pomieszczeń. 
Pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zamontować na tablicy TG. Jest to pomiar bezpośredni energii czynnej. 
Wlz-ty wykonać przewodami 5-cio żyłowymi, ułożonymi w rurach ochronnych pod tynkiem. 
W budynku brakuje pomiaru rozliczeniowego odbiorów administracyjnych (oświetlenie klatki 
schodowej). Oświetlenie to zasilić z tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, poprzez 
podlicznik elektroniczny. Koszt tej energii będzie podzielony proporcjonalnie na wszystkich 
najemców lokali. 
Z tablicy rozdzielczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – T1, zasilić wszystkie odbiory w 
pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
 
4.5. Główny wyłącznik pożarowy prądu. 
Na tablicy głównej TG, zaprojektowany jest główny pożarowy wyłącznik  prądu z wyzwalaczem 
nadnapięciowym. 
Wyłącznik taki można wyłączyć przyciskiem. Przyciski montować w obudowie z szybką, przy 
wejściu do budynku. 
Przewód pomiędzy wyłącznikiem, a przyciskiem stosować ognioodporny, o odporności ogniowej 
60 minut. 
Wyłącznik ten służy do celów pożarowych i odcina energię elektryczną w całym budynku. 
 
4.6. Rozprowadzenie i typy przewodów elektrycznych. 
Zgodnie z rozporządzeniem CPR,  przewody układane na drogach ewakuacyjnych  muszą być w 
izolacji nie wydzielającej halogenu, dymu w czasie pożaru i nierozprzestrzeniające płomienia.  
Muszą być w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi muszą być w klasie  
Dca-s2,d1,a2.  
Projektowane przewody układać pod tynkiem. 
 
4.7. Dźwig. 
Projektowany dźwig, służy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i służy on tylko 
dla jego potrzeb. Będzie on dostawiony do zewnętrznej ściany budynku. 
Dźwig zasilić z  tablicy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zasilanie wykonać przewodem N2XH-J 5 x 4 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Dźwig dostarczony będzie kompletnie wyposażony, razem z tablicą sterowniczą. Niniejsze 
opracowanie ogranicza się do zasilenia tej tablicy. 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom dla uziemienia prowadnic dźwigu 
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4.8. Oświetlenie klatki schodowej. 
Klatkę schodową zasilić z tablicy T1 z podlicznika. Zapalanie oświetlenia będzie się odbywało 
czujnikami ruchu. 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
 
4.8.   Instalacje elektryczne. 
4.8.1. Instalacja oświetlenia ogólnego.  
Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w załączonej tabeli. Natężenie 
oświetlenia wg normy PN EN – 12464-1 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem i 
zasilić ją z części „S” projektowanych tablic rozdzielczych. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy 
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków min 10A 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w 
oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki. 
Oprawy oświetleniowe stosować energooszczędne. 
 
4.8.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla pacjentów, wymagają awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Na drogach ewakuacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które 
zasilić z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. 
W lampach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zamontowane są inwertery z bateriami na 1 
godzinę świecenia. Inwertery i baterie akumulatorów muszą być montowane fabrycznie i 
posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako 
oprawy awaryjne (CNBOP). 
Inwertory zasilić sprzed wyłącznika danego obwodu oświetlenia. 
Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne załączenie lamp awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Dodatkowo, nad drzwiami wyjściowymi z korytarza instalować lampy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.  
Znak piktogramu dobrany będzie w projekcie ewakuacji z budynku. 
Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje natychmiastowe 
zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatorka. 
Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów. 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2  
ułożonym  pod tynkiem. 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
 
4.8.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 
W projektowanych pomieszczeniach projektowane są gniazda wtykowe 230V.  
Gniazda te zasilić z części „S” projektowanych tablic rozdzielczych 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
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- obciążalność styków - 16A 
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ). 
 
4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerów. 
Na każdym stanowisku pracy projektowane są gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania 
komputerów projektowane są gniazda zasilania komputerów. 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Zasilanie wykonać z części „K” projektowanych tablic rozdzielczych. 
Na tablicach rozdzielczych, w części „K” stosować osprzęt zabezpieczający typu „A” 
W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podłączeniem innych urządzeń jak komputery, 
stosować gniazda z kluczem zabezpieczającym. 
Osprzęt stosować ramkowy. 
Gniazda zasilania komputerów montować w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A. 
 
4.8.5. Instalacja wyrównawcza. 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom wykonany płaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonym 
na tynku. 
Pod uziom mechanik serwisowy producenta podłączy prowadnice dźwigu. 
Wykorzystać istniejący uziom budynku. 
Oporność uziemienia < 10 Ω. 
Podłączenia wykonać drutem H2XH-J 1 x 6 mm2 
 
4.8.6. Sieć strukturalna. 
Projektowane pomieszczenia wyposażyć w sieć strukturalną.  
Na II pięrtrze, w wydzielonym pomieszczeniu, zainstalować punkt dystrybucyjny sieci 
strukturalnej, pod który podłączyć projektowane gniazda sieci strukturalnej. 
Instalację wykonać kategorii VI. 
- w korytarzach na korytkach kablowych 
- w pomieszczeniach w rurkach RB pod tynkiem. 
Gniazda logiczne RJ 45 montować w puszkach razem z gniazdami ogólnymi 230V i zasilania 
komputerów. 
Instalację logiczną wykonać przewodem U/UTP 4 x 2 x 0,56 mm.  
1. Instalacja została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami: 

 każde stanowisko pracy wyposażyć w dwa gniazda RJ 45.  
2. Opis wypustów. 

 Oznaczenie w szafach krosowniczych wykonać zgodne z oznaczeniami gniazd w  
pomieszczeniach. 

 Każde stanowisko wyposażyć w kable stacyjne służące do podłączenia komputera. 
 Szafę dystrybucyjną wyposażyć w przewody krosownicze. 

W jednym z pomieszczeń objętych opracowaniem istnieje szafa dystrybucyjna sieci strukturalnej. 
Szafę tą należy przenieść. 
 
4.9.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem 
różnicowo prądowym.  
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4.10.   Uwagi końcowe. 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, opracowanym dla urzędu w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
Dla wykonawcy opracowany będzie projekt wykonawczy. 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP. 
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych 
parametrów technicznych, które powinny spełniać te materiały. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem „ 
równoważne”. 
 
5.  Obliczenia techniczne. 
5.1. Obliczenie oświetlenia 
Oświetlenie wyliczono metodą sprawności, a wyniki przedstawiono w tabeli 
 
5.2. Bilans mocy 
Tablica T1-1  
Oświetlenie        Pi = 1,1 kW 
Gniazda        Pi = 8,0 kW 
Razem               ∑Pi = 9,1 kW 
 
współczynnik jednoczesności kj = 0,66 
 
Moc szczytowa Ps = kj * ∑Pi = 0,66 * 9,1 kW = 6,0 kW 
          

A
kV

kW

U

Ps
I 1,9

95,0*4,0*73,1

0,6

cos**73,1



 

 
Z uwagi na selektywność działania zabezpieczeń, dobieram zabezpieczenie wlz na tablicy R4-1 
– 3 x S301-C25 i przewód zasilający N2XH-J 5 x 6 mm2  
o Idd = 42A 
 
Tablica T1 część „S” 
Tablica T1-1        Pi = 9,1 kW 
Komputery        Pi = 4,9 kW  
Oświetlenie na 1-szym piętrze     Pi = 1,6 kW 
Gniazda na 1-szym piętrze     Pi = 16,0 kW 
Odbiory administracyjne      Pi = 0,5 kW 
Klimatyzacja        Pi = 13,0 kW 
Dźwig         Pi = 4 kW 
Razem               ∑Pi = 49,1 kW 
 
współczynnik jednoczesności kj = 0,5 
 
Moc szczytowa Ps = kj * ∑Pi = 0,5 * 49,1 kW = 25,0 kW 
            

A
kV

kW

U

Ps
I 1,38

95,0*4,0*73,1

25

cos**73,1



 

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe na tablicy TG – 3 x S301-C40 i przewód zasilający 
N2XH-J 5 x 16 mm2 o Idd = 63A 
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Tablica TG całego budynku 
Biura KRUS        P = 15,0 kW 
Biura Komornika       P = 15,0 kW 
GOPS – odbiory projektowane     Pi = 25,0 kW 
Razem               ∑Pi = 55,0 kW 
 
współczynnik jednoczesności kj = 0,747 
 
Moc szczytowa Ps = kj * ∑Pi = 0,747 * 55,0 kW = 41,1 kW 
            

A
kV

kW

U

Ps
I 5,62

95,0*4,0*73,1

1,41

cos**73,1



 

 
Dobieram zabezpieczenie w złączu kablowym– 3 x Bm WTO 80A i przewód zasilający  
4 x NHXH- 1 x 35 mm2 w rurze o Idd = 95A 
 
 

 
Opracował:  

Mgr inż. Władysław Spychalski 
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za zgodność: W. Spychalski 
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za zgodność: W. Spychalski 
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L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

Tablica dźw
igu

dostaw
a z dźw

igiem
4,0 kW

3*S
301

C
16

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.
N2XH-J 3 x 4 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 16 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 4 mm2 p.t.

W
ył. głów

ny 160A

S304+ochron+S303+przeł. faz

Pom
iar rozliczeniow

y

kW
h

3f

G
O

PS

Zabezp. przelicznikow
e

40 40

40
40

W
idok TG

głębokość 250 m
m

O
budow

a w
puszczana w

 ścianę 15 cm
, z drzw

iczkam
i m

etalow
ym

i
zam

ykanym
i na klucz

Pi = Ps = 13,0kW
Pi = 9,1 kW
Ps = 6,0kW

Pi = 2,0 kW
Ps = 2,0kW

Pi = Ps = 4,9 kW
Pi = 49,1 kW

; s = 25,0 kW
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Istniejące złącze
kablow

e ZK1

Projektow
ana

tablica TG

R

R

R R R

B
 35W

C
1 3WB

 35W

B
 35W

E 10W

C
1 3W

C
1 3W

C
3 3W

E 10W

C3 3W
Przycisk za szybką
Pożarow

y w
yłącznik prądu

Istniejący pom
iar

biura kom
ornika

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 w
 R

B 32 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 w
 R

B 28 - p.t.

R<10Ω

R<10Ω

C
1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX;

B
O

praw
a ośw

ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

E

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D
Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

M

PB.4
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ZEBU

D
O

W
A
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 U

ŻYTKO
W
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IA

C
ZĘŚC
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D
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R

O
W
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O

N
A PO

TR
ZEBY

G
M

IN
N

EG
O

 O
ŚR

O
D

KA
PO

M
O

C
Y SPO

ŁEC
ZN

EJ

1,34 m
2

0.03
SC

H
O

W
EK

9,38 m
2

0.02

H
O

L W
EJŚC

IO
W

Y

14,02 m
2

0.01
KLATKA SC
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O
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O

W
A

W
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D
A
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M

IESZC
ZEN
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 O
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W
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M

IESZC
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O

W
AN

IA



SPR
AW

D
ZIŁA

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁA

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

E
STO

R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

PR
O

JEKT BU
D

O
W

LAN
Y

m
gr inż W

ładysław
 Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek

nr upr. 94/SZ/89

3

R
ZU

T PĘTR
A -

IN
STALAC

JE ELEKTR
.

1 : 100

G
M

IN
A STAR

G
AR

D

Stargard, ul. Bydgoska 63
działka nr 219/3 obręb 0013

7 x B
35W

4 x C
1

3W

C
2 3W

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

12 2

1
2

4xK4xK

3 x A
67W
500lx

4xK4xK

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

12 2

1
2

4xK4xK

2 x B
35W
150 lx

2 x C
1

3W

2 1

1
2

4xK

4xK

1

1
1

1

1

1

2

2
2

2

2

4xK

4xK 4xK

1
2

22

1

4xK

2 x A
67W
500lx

3 x D
50W
500lx

5 x D
50W
500lx

1
2

3
43

4

1 22

B
 35W

200lx
E 10W

2 x B
35W

B
 35W

4xK

4xK

1
2

22

1

3 x D
50W
500lx

1
2

1
1

2
2

4xK

4xK

4xK

4 x D
50W
500lx

1
2

1
1

2
2

4xK

4xK

4xK

4 x D
50W
500lx

Proj. T1

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 w
 R

B 32 - p.t.

R R

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 w
 R

B 28 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2  - p.t.
N

2XH
-J 5 x 6 m

m
2 w

 R
B 28 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 4 m
m

2  - p.t.

M

Piec gazow
y co

C
1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX;

B
O

praw
a ośw

ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

E

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D
Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

M
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m
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M
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15,66 m
2

1.19
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,91 m
2

1.18
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,92 m
2

1.17
PO

K.BIU
R

O
W

Y

16,17 m
2

1.16
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,99 m
2

1.15

PO
K.G

Ł.KSIĘG
.

8,37 m
2

1.14
PO

M
.KASO

W
E

10,74 m
2

2.03
KO

R
YTAR

Z

16,56 m
2

1.12
PO

K.BIU
R

O
W

Y

4,19 m
2

1.11
W

C
/N

PSPR

4,42 m
2

1.10
W

C
 PER

S.

4,68 m
2

1.09
PO

M
.PO

R
Z.

10,32 m
2

1.08

PO
K.R

O
ZM

Ó
W

16,22 m
2

1.07
PO

K.BIU
R

O
W

Y

16,38 m
2

1.06
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,72 m
2

1.05
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,53 m
2

1.04
PO

K.KIER
O

W
N

IKA

16,26 m
2

1.03
PO

K.BIU
R

O
W

Y

49,85 m
2

1.02
KO

R
YTAR

Z

15,05 m
2

1.01
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

W
IN

D
A

39 x N2H-J 5 x 6 mm2 n.k. i p.t.
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C
1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX;

B
O

praw
a ośw

ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

E

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D
Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

Istniejący pom
iar

biura KR
U

S

2 x B
35W
150 lx

2 x C
1

3W

C
1 3W

B
 35W

C
2 3W

2 x B
35W

C
2 3W

Proj. T1-1

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 w
 R

B 28 - p.t.

3 x B
35W

2 x C
1

3W 5 x A
67W
500lx

C
2 3W

1
2

1
1

1

2
3

3

4xK

6 x B
35W
200lx

3 x B
35W
200lx

4xK

1

11

2

2
2

3

3
3

RR

R

B
 35W

B
 35W

B
 35W

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2  - p.t.

Proj. tablica dźw
igu

N
2XH

-J 5 x 4 m
m

2  - p.t.

M

Lodów
ka

h=0,1 m

4xK

G
niazda w

 kasecie
podłogow

ej

C
entralka oddym

iania kl.
schodow

ej

Klim
atyzator - split

Punkt dystrybucyjny
sieci strukturalnej

4xK

m
aj

2020
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6,67 m
2

2.02
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R
YTAR
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3,74 m
2

2.07
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W
ER

O
W

N
IA

16,92 m
2

2.03
KO

R
YTAR

Z

4,66 m
2

2.09
W

C
 PER

S.

32,40 m
2

2.08
AR

C
H

IW
U

M

4,99 m
2

2.06
M

AG
.M

AT.BIU
R

.

15,26 m
2

2.05
PO

K.SO
C

JALN
Y

31,80 m
2

2.04
SALA KO

N
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C

YJN
A
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2

2.01
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