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Spis rysunkow

Cze$¢ opisowa projektu budowlanego
Zestawienie stali

Rysunki.

SNk P

3. Spis rysunkow:

PW.2/100 Konstrukcja fundamentéw 1:75
PW.2/101  Zebro Z1/F 1:20
PW.2/102  Zebro Z2/F 1:20
PW.2/103  Konstrukcja $cian oraz ptyty podszybia windy 1:20
PW.2/200 Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem 1:100
PW.2/201 Konstrukcja stalowego szybu windowego 1:20
PW.2/202  Schemat oparcia belek stalowych na murze 1:20
PW.2/300 Konstrukcja I pigtra oraz stropu nad I pigtrem 1:100
PW.2/400 Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pietrem 1:100
PW.2/401 Konstrukcja nadszybia windy 1: 20



4.0 OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czes$ci budynku biurowego na potrzeby
Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej w Stargardzie
wykonany przez arch. Grazyng¢ Stojek w maju 2020 roku.

1.1.2. Opinia geotechniczna do inwestycji: Budowa windy w ramach
przebudowy pomieszczen w budynku biurowym na dziatce nr
219/3 (obrgb 0013) przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie
opracowana przez N-GEO Michat Niedziotka, maj 2020r.

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463).

ZaKres opracowania

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanow granicznych

nos$nosci 1 uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 — Obcigzenia  budowli.  Obcigzenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Ob-
cigzenie $niegiem

PN-82/B-02011:1977/Az:1 — Obcigzenia w obliczenia statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-83-B-02482 1983 — Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i
fundamentow palowych.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne
1 projektowanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

2.1.

Polozenie i rzezba terenu
Teren objety badaniami potozony jest w Stargardzie przy ul
Bydgoskiej 63, na dziatce nr 219/3 z obrebu 0013. Na dzialce znajduje
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2.2.

2.3.

24.

si¢ trzykondygnacyjny budynek, a teren jest czesciowo utwardzony
oraz posiada uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i cieplownicze;.
Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon lezy w obrebie
terasy nadzalewowej rzeki Iny, zbudowanej z roznoziarnistych
piaskow, przykrytych organicznymi namutami oraz gruntami
antropogenicznymi (nasypami niekontrolowanymi). Powierzchnia
terenu potozona jest na rzednych ca 21,2 — 21,3 m n.p.m.

Warstwy geotechniczne

Podloze badanego terenu buduja nasypy utwory czwartorzgdowe

wieku holocenskiego. Starsze, holocenskie osady reprezentowane sg

przez organiczne namuty oraz aluwialne piaski $rednie i piaski grube

— osadzone przez wody rzeki Iny — ktéorych nie przewiercono

otworami o glebokosci 6,0 m. Powierzchniowe partie podtoza

przykrywaja nasypy niekontrolowane o migzszosci 2,3 — 2,7 m.

W badanym podtozu pod nasypami wydzielono nast¢pujace warstwy

geologiczne:

- warstwa [ — stabono$ne namuty organiczne Or(Nm) i gytie Or(Gy),
wilgotne, plastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,55 1 stopniu
plastycznosci I = 0,40,

- warstwa Il — piaski $rednie (MSa) 1 piaski grube (CSa),
nawodnione, zaggszczone o stopniu zageszczenia Ip = 70 [%].

Warunki wodne

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien i maj 2020 roku)

wod¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym oraz napigtym, ktora

stabilizuje si¢ na glebokosci 2,10 — 2,00 m p.p.t., co odpowiada

rzednej 19,22 m n.p.m.

Saczenie nawiercono w otworze nr 2, na glebokosci 1,5 m p.p.t.

Obserwacje poziomu wod gruntowych prowadzono w okresie

srednich standow. Mozna przyja¢, ze w porze mokrej poziom wody

gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m.

Whioski

24.1. Na opiniowanej dzialce wystepuja ,zlozone warunki
gruntowe”.

2.4.2. Zgodnie z  Rozporzqdzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, planowany obiekt
zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechniczne;.



3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:
3.1. FUNDAMENTY:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Fundamenty istniejace
Interwencji nie projektuje sig.

Fundamenty projektowane

Zaprojektowano posadowienie posrednie z zastosowaniem
mikropali. Pod projektowang konstrukcja szybu windowego
zaprojektowano monolityczng plyte podszybia gr.25cm z
belkami obwodowymi 40x35cm wraz ze $cianami
fundamentowymi gr.20cm z betonu C25/30 o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojona stalg A-IIIN (BSt500S).

Pilyt¢ podszybia nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu C8/10. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Izolacje fundamentéw wykona¢ zgodnie z projektem arch.

UWAGA: W przypadku napotkania elementow
konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowac¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Mikropale

Systemowe mikropale iniekcyjne wykona¢ z wysokiej jakoSci
rur stalowych (@90mm/4) dlugosci 5500 mm. W trakcie
wykonawstwa rury stalowe, stuza jako zerdzie wiertnicze i
iniekcyjne oraz docelowo stanowig zbrojenie pali. Mikropale
wykonywane sg z tracong koronka wiertnicza. Jest mozliwe
zastosowanie  specjalistycznych ~ koronek  wiertniczych
umozliwiajacych wiercenie w istniejacych murach ceglanych
lub/i  zastosowanie = udarowej  glowicy  wiertniczej,
wspomagajgcej wiercenie przez elementy betonowe.
Wwiercanie rury odbywa si¢ w ostonie ptuczki cementowej o
gestosci 1,4-1,6 g/cm3 1 w razie potrzeby jest wspomagane
udarem. Po wwierceniu zerdzi do projektowanej glebokosci
nastgpuje druga faza iniekcji zaczynem cementowym o
gesto$ci zwiekszonej do ok. 1,7-1,8 g/cm3. Iniekcje nalezy
zakonczy¢ po wyparciu ptuczki. Mikropale zwienczy¢ ptytami
oporowymi 20cm*20cm*15mm.

Uwaga: z uwagi na bliskie sgsiedztwo budynku — mikropale w
bezposrednim sgsiedztwie budynku — wykona¢ bardzo
ostroznie — wykonujagc w 1 dniu roboczym mikropale o
rozstawie min. 2 m, wskazane — zastosowanie rur ostonowych.



3.2. SCIANY:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Sciany istniejace:

Wszystkie wybicia otworow drzwiowych nalezy wykonac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegblowych informacji, lub napotkania w istniejgcych
scianach  elementow  konstrukcyjnych  nieoznaczonych
w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje  przed
ewentualng awaria, przerwac prowadzenie prac
wyburzeniowych 1 poinformowacé o tym fakcie projektantoéw
konstrukeji.

Wyburzenia §cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w
taki  sposob aby uniknag¢ uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do wyburzen
konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

UWAGA: Przed przystapieniem do wyburzen i montazem
nadprozy i podciagow, nalezy wykona¢ odkrywki
istniejacych stropow i skontaktowac si¢ z projektantem
konstrukcji.

Projektowane Sciany:

Projektowane S$ciany fundamentowe szybu windowego
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25
o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg A-IIIN
(BSt500S)

Nowe S$cianki dzialowe zaprojektowano jako murowane z
blokow z betonu komorkowego 1 lekkich $cian z ptyt GK na
stelazu metalowym

Zamurowania:

Zamurowania w istniejacych $cianach dzialowych nalezy
wykona¢ z cegly dziurawki.

Zamurowania w istniejacych $cianach nos$nych - z cegly pelne;j
na zaprawie cem.-wapiennej marki 5 (MPa). Mur istniejacy i
projektowany taczy¢ na strzepia.

UWAGA: Uklad warstw Sciennych wg projektu
architektonicznego. Otwory w Scianach nalezy wykonaé¢ w
oparciu o projekt architektoniczny.

3.2.3.1. Rysy o rozwarciu nieprzekraczajacym 0,5 mm
wyeliminowaé poprzez szpachlowanie,

3.2.3.2. Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem
wymagaja mostkowania za pomoca elastycznej
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zaprawy polimerowo-cementowe;j dodatkowo
przezbrojonej siatkg poliestrowa;

3.2.3.3. Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy
ipeknigcia o rozwarciu powyzej 1 mm: nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ,,zszycie” za pomocg pretow;

Przy naprawie pekni¢¢ lokalnych tok postepowania

jest nastepujacy:

a) wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych
spoinach na gtgbokos¢ 35-40 mm na dtugos¢ 500
mm poza peknigcie w rozstawie pionowym, co 5
warstw cegiet

b) wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda

c) wprowadzi¢ w szczeling zaprawe o grubosci 10
mm

d) osadzi¢ pret w zaprawie

e) wprowadzi¢  nastgpng  warstwe  zaprawy
cementowe] pozostawiajagc ok. 10 mm w celu
pOzniejszego uzupeilnienia spoiny  zaprawg
stosowang w pozostatych spoinach obiektu

f) okresowo zwilza¢ spoing

g) uzupeli¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig
zaprawa

h) w przypadku pekniecia blisko naroza muru to
pret powinien by¢ zamocowany w przylegtej
Scianie na odcinku min. 500 mm.

Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o

nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 510 MPa

- wydtuzenie wzgledne A5 > 45 %

Parametry zaprawy:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie:

- po 1 dniu 15N/mm?
- po 28 dniach 45N/mm?
- ekspansja po petnym zwigzaniu o ok. 0,15%

UWAGA: Tok postepowania jest podany przykladowo. Po
wyborze odpowiedniego systemu wzmocnienia nalezy
stosowa¢ sie do instrukcji producenta.

3.3. SZYB WINDOWY:
Konstrukcje szybu windowego zaprojektowano w lekkiej konstrukcji
stalowej z rur prostokatnych 100x100x4mm 1 50x100x4mm ze stali



34.

walcowanej S235JH. Konstrukcje szybu nalezy wykona¢ zgodnie z
DTR producenta szybu windowego.

Zaprojektowano st¢zenia krzyzowe z pretow @12 ze $rubag rzymska,
umozliwiajaca napigcie st¢zenia.

Elementy stalowe nalezy laczy¢ za pomoca spoin pachwinowych
a=2,5mm.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosowal spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546 lub
rOwnowazne.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie albo
materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen
zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nie¢. W spoinach nie obrabianych
nierOwno$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci
spawanych elementow.

Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny
spoin i makroskopowe nieniszczace badania. Wymaga si¢ zachowania
klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji 1
projektem montazu z zastosowaniem Srodkéw zapewniajacych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowane]
no$nosci 1 sztywnosci po ukonczeniu robot.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢
spelnione wszystkie niezbedne warunki okreSlone w specyfikacji
techniczne;j. Jezeli roboty wykonywane sg przez kilku wykonawcow,
projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem
terminu wykonywania robot, obcigzen montazowych 1 warunkow
zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Plyta nadszybia monolityczna zZelbetowa z betonu C25/30, zbrojona
stalg A-ITIN (BSt500S).

UWAGA: Po doborze konkretnego dzwigu nalezy skontaktowac
si¢ z projektantem w celu weryfikacji zastosowanych rozwiazan.

NADPROZA 1 PODCIAGI:

Nadproza i podciagi z elementéw stalowych walcowanych — stal
S235JR. Tlo$¢ belek stalowych, ich wielko$¢ przedstawiono na
rysunkach  zestawieniowych. Belki opiera¢ na poduszkach
betonowych z betonu C20/25 grubo$ci min. 20cm na glebokosci min.
25cm. Obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie do
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.
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3.5.

3.6.

Kolejnos¢ wykonywania robot w czgsci istniejace;:

a)
b)

¢)

d)

g)

h)
i)

Podstemplowac istniejacy strop;

Wykué otwory w $cianie umozliwiajace wykonanie poduszek
betonowych;

Wykué¢ poziomg bruzde na glebokos¢ '2 grubosci $ciany
o wysokos$ci umozliwiajacej zatozenie belki stalowej;

Zatozy¢  belke stalowa, przestrzen miedzy belka a murem
wypetni¢  warstwg zaprawy szybkowigzacej bezskurczowej,
wbijajac dodatkowo kliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng
przyczepnos¢ tynku zalecane jest owinigcie dwuteownikow siatkg
stalowa.

Wyku¢é poziomg bruzde¢ na glgbokos¢ 72 grubosci $ciany z drugiej
strony muru;

Zatozy¢ belke stalowag przestrzen miedzy belka a murem
wypetni¢ warstwa zaprawy szybkowigzacej, wbijajac dodatkowo
kliny stalowe. Aby zapewni¢ dostateczng przyczepnos$¢ tynku
zalecane jest owini¢cie dwuteownikow siatka stalowa.

Belki stalowe potaczy¢ za pomoca $rub M12 kl. 5.8 co 45 cm,
stosujac tuleje dystansowe. Stosowa¢ nie mniej niz dwie $ruby w
kazdym nadprozu.

Wyku¢ otwér w §cianie do projektowanego wymiaru.
Zdemontowa¢ stemplowanie

Uwaga: Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu
ich wymiarow na budowie.

W przypadku braku szczegotowych informacji, lub napotkania

w istniejgcych Scianach elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych

w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng
awarig, przerwaé¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowac
o tym fakcie projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dziatlowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob, aby unikna¢ uszkodzenia elementow konstrukcyjnych.

STROPY:
3.5.1. Stropy istniejace

Stropy masywne — interwencji nie projektuje sie.

KLATKI SCHODOWE:
3.6.1. Istniejace

Schody zelbetowe ptytowe — interwencji nie projektuje sig.



4.0.

3.7.

IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonac zgodnie z projektem
architektonicznym.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Przeznaczenie budynku — biura — kategoria zagrozenia ludzi ZL III

Klasa odporno$ci pozarowej budynku — C

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- glébwna konstrukcja nosna - R 60

- stropy - REI 60

- §ciany zewngtrzne - EI 60, EI 30 (0<>1)

- §ciany wewngtrzne nosne - R 60, El 15

- §ciany wewnetrzne dziatowe - El15

- konstrukcja dachu - R 15

Wymagane sa materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4.1. Elementy zelbetowe:
Wymagane zabezpieczenie odpornosci ogniowej  wszystkich
elementow nos$nych konstrukcji zelbetowej uzyskano poprzez
prawidlowy dobor minimalnego wymiaru elementu zelbetowego oraz
wyksztaltowanie wymaganej otuliny zbrojenia w oparciu o normy
uwzgledniajgce warunki ekspozycii,

4.2. Elementy stalowe:

Odstonigte powierzchnie belek stalowych, po oczyszczeniu z rdzy do
stopnia SA 2%, odpyleniu, odtluszczeniu 1 naniesieniu warstwy
antykorozyjnej obudowac ptytami G-K.

Na powierzchni¢ oczyszczong strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa

2' nalezy zastosowac system:

a) Grunt epoksydowy o zawarto$ci cynku w suchej masie nie mniej
niz 70 %. grubo$¢ suchej powtoki — wg wymagan normowych i
producenta.

b) na migdzywarstwe nalezy stosowac farbe dwusktadnikowa na bazie
zywicy epoksydowej z mikg zelaza, Gestos¢ >1,6 g/cm3, zawartos¢
czesci stalych w mieszaninie > 50%, grubos$¢ suchej powtoki — wg
wymagan normowych i1 producenta.

c) na warstwe nawierzchniowg nalezy stosowa¢ dwusktadnikowa
farbe poliuretanowg o gestosci > 1,3 g/cm3, zawartos¢ czgsci
statych w mieszaninie >40%, grubos$¢ suchej powloki — wg
wymagan normowych i producenta.

Calkowita grubo$¢ systemu wg wymagan normowych 1

technologicznych: 240-320 pm
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5.0. UWAGI KONCOWE

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Wszystkie wybicia otworow drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku braku
szczegotowych informacji lub napotkania w istniejacych $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awarig, przerwac
prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantow konstrukcji.

Wyburzenia $cian dzialowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki
sposob aby unikng¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych", Warszawa, 2004 oraz z zachowaniem zasad BHP
1z zastosowaniem sprzg¢tu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego
pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialty 1 wyroby
posiadajace obowigzujace swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Nieodtaczng czesScig opracowania sg projekty branzy architektura
1 instalacje.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdlowy plan
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac
technologi¢ wykonania rob6t budowlanych..

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej
okolicznosci majacych wplyw na prowadzone prace budowlane
nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorami niniejszego opracowania

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1,§ 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzgdzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
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5.0. ZESTAWIENIE STALI
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CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-101
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALIZ-101
Zebro Z1/F 2 szt.
wg rys. PW/2/101
lose dhugose +ACZNA DLUGOSC
Nr @[mm] STAL BSt500S
[szt] [mm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 4 2180 8,7 - - 8,72
2 16 4 2280 9,1 - 9,12
3 8 20 1120 22,4 - 22,40 - - - - -
Diugo$¢[ml]| 0,00 22,40 0,00 0,00 17,84 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 8,85 0,00 0,00 28,19 0,00 0,00
Masalkg] 37,0
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013
drinz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZY‘I_'KOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-102
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-102
Zebro Z2/F 2 szt.
wg rys. PW/2/102
086 dlugosé £ACZNA DLUGOSC
Nr @[mm] STAL BSt500S
[szt] [mm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 16 4 2610 10,4 10,44
2 16 4 2770 11,1 - 11,08
3 8 24 1120 26,9 26,88 -
4 16 4 1400 5,6 - - - - 5,60 - -
Diugo$¢[ml]| 0,00 26,88 0,00 0,00 27,12 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 10,62 0,00 0,00 42,85 0,00 0,00
Masalkg] 53,5
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013
drinz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZY‘I_'KOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-103
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-103
Konstrukcja $cian oraz ptyty podszybia windy
wg rys. PW/2/103
086 dlugosé £ACZNA DLUGOSC
Nr @[mm] STAL BSt500S
[szt] [mm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 10 24 2110 50,6 50,64
2 10 18 2490 44,8 44,82
3 10 50 2580 129,0 129,00 -
4 12 12 1610 19,3 - 19,32
5 10 9 2280 20,5 20,52 -
6 10 27 1880 50,8 50,76
7 10 52 880 45,8 45,76
8 10 28 2290 64,1 64,12
9 10 3 3060 9,2 9,18
10 10 1 1980 2,0 - - 1,98 - - - -
Diugo$¢[ml]| 0,00 0,00 416,78 19,32 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg] 0,00 0,00 257,15 17,16 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 274,3




CONSULTING - PROJEKTOWANIE

Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013

dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-200
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-200
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
wg rys. PW/2/200
NAZWA ios¢ | diugosé LACZNA I MASA MASA MASA
Nr ELEMENTU 9 STAL DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU] tACZNA
[szt] [mm] [m] [kg/m] Lka] lka]
1 P1/0 (2xIPN200) 2 3150 S235JR 6,30 26,20 82,53 165,1
2 N1/0 (IPN120) 1 1500 S235JR 1,50 11,10 16,65 16,7
. S235JR
OGOLEM [kg] 8171
SPOINY 1,8% 3,3
RAZEM [kg] 185,0
Do zestawienia nie wliczono przewigzek.
CONSULTING - PROJEKTOWANIE Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013
drinz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZY‘I_'KOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-201
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALIKSZTALTOWEJ Z-201
Konstrukcja stalowego szybu windowego
wg rys. PW/2/201
Nr NAZWA ilose dlugose | ora Dﬁ(jezggc JEmggT, ELQAA:SCTU txlézspm
ELEMENTU
[szt] [mm] [m] [kg/m] Lkl Lkl
1 Bl. 200x20 4 300 S235JH 1,20 31,40 9,42 37,7
2 Bl. 150x20 1 200 S235JH 0,20 23,55 4,71 4,7
3 Bl. 150x20 2 300 S235JH 0,60 23,55 7,07 14,1
4 Rk100x100x4 4 4500 S235JH 18,00 11,90 53,55 214,2
5 Rp100x50x4 2 4500 S235JH 9,00 8,78 39,51 79,0
6 Rp100x50x4 1 2130 S235JH 2,13 8,78 18,70 18,7
7 Rp100x50x4 2 2300 S235JH 4,60 8,78 20,19 40,4
8 Rk100x100x4 4 5590 S235JH 22,36 11,90 66,52 266.1
9 Rp100x50x4 2 5590 S235JH 11,18 8,78 49,08 98,2
10 Rk100x100x4 17 2010 S235JH 34,17 11,90 23,92 406,6
11 Rp100x50x4 35 300 S235JH 10,50 8,79 2,64 92,3
12 Rp100x50x4 7 1600 S235JH 11,20 8,78 14,05 98,3
13 Rk100x100x4 13 1600 S235JH 20,80 11,90 19,04 247,5
14 Rk90x90x4 4 600 S235JH 2,40 10,70 6,42 25,7
15 Rp80x40x4 2 600 S235JH 1,20 6,90 4,14 8,3
16 BIl. 120x10 4 220 S235JH 0,88 9,42 2,07 8.3
17 Bl. 20x10 8 100 S235JH 0,80 1,57 0,16 1,3
18 Bl. 60x12 24 250 S235JH 6,00 5,65 1,41 33,9
OGOLEM [kg] S2350H
1695,27
SPOINY 1,8% 30,5
RAZEM [kg] 1725,8
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Z-201
Konstrukcja stalowego szybu windowego
wg rys. PW/2/201
lose dhugose £ACZNA DLUGOSC
Nr @[mm] STAL BSt5008
[szt] [mm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
A 12 14 1110 15,5 15,54
B 12 6 360 2,2 2,16
C 12 4 2810 11,2 11,24
D 12 4 2280 9,1 9,12
E 12 2 1860 3,7 3,72
F 12 2 2620 52 - 5,24
G 10 20 590 11,8 11,80 -
H 10 4 840 3,4 - - 3,36 - - - -
Diugos¢[m]] 0,00 0,00 15,16 47,02 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg]] 0,00 0,00 9,35 41,75 0,00 0,00 0,00
Masalkg]| 51,1




CONSULTING - PROJEKTOWANIE| Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013

dr ins. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-300
- Stefan Nowaczy! O$RODKA POMOCY SPOLECZNEJ

ZESTAWIENIE STALI Z-300
Konstrukcja | pietra oraz stropu nad | pigtrem
wg rys. PW/2/300

NAZWA ilog¢ diugosé EACZNA | MASA WMASA MASA

Nr ELEMENTU 9 STAL DLUGOSC | JEDNOST. | ELEMENTU] tACZNA
[szt] [mm] [m] [kg/m] [ka] [ka]

1 N1/1 (2xIPN120) 16 1500 S235JR 24,00 11,10 16,65 266,4
2 N2/1 (2xLn80x40x6) 12 1500 S235JR 18,00 5,41 8,12 97,4
3 N3/1 (2xLn80x40x6) 2 1400 5235JR 2,80 5,41 7,57 15,1

OGOLEM [kg] S235JR

378,93
SPOINY 1,8% 6,8

RAZEM [kg] 385,7

Do zestawienia nie wliczono przewigzek.

CONSULTING - PROJEKTOWANIE| Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013
drinz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-400
- Stetan Nowaczy O$RODKA POMOCY SPOLECZNEJ

ZESTAWIENIE STALI Z-400
Konstrukcja Il pigtra oraz stropu nad Il pigtrem
wg rys. PW/2/400

S s LACZNA MASA MASA MASA
Nr EI[\‘EANZII\EAII\I/‘AF y ilosé dlugosé | a0 DLAUGOSC JEDNOST. | ELEMENTU| £ACZNA
[szt] [mm] [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 N1/2 (2xIPN120) 4 1500 S235JR 6,00 11,10 16,65 66,6
2 N2/2 (2xL.n80x40x6) 2 1400 S235JR 2,80 5,41 7,57 15,1
3 N3/2 (2xLn80x40x6) 2 1650 S235JR 3,30 5,41 8,93 17,9
4 N4/2 (2xL.n80x40x6) 2 1500 S235JR 3,00 5,41 8,12 16,2
5 N5/2 (2xLn80x40x6) 2 1500 S235JR 3,00 5,41 8,12 16,2
OGOLEM [kg] S2350R
132,06
SPOINY 1,8% 2,4
RAZEM [kg] 134,4
Do zestawienia nie wliczono przewigzek.
CONSULTING - PROJEKTOWANIE| Stargard, ul. Bydgoska 63, dziatka nr 219/3, obreb 0013
dr inz. Stefan Nowaczyk PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO Z-401
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
ZESTAWIENIE STALI Z-401
Konstrukcja nadszybia windy
wg rys. PW/2/401
lose dhugose +ACZNA DLUGOSC
Nr @[mm] STAL BSt500S
[szt.] [mm] #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25
1 12 28 1730 48,4 - - - 48,44
2 12 28 1130 31,6 - - - 31,64
3 12 20 2490 49,8 - - - 49,80
4 12 20 1100 22,0 - - - 22,00 - - -
Diugos¢m]] 0,00 0,00 0,00 151,88 0,00 0,00 0,00
Masalkg/m]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47 3,85
Masalkg]] 0,00 0,00 0,00 134,87 0,00 0,00 0,00
Masalkg] 134,9




PW.2/100
PW.2/101
PW.2/102
PW.2/103
PW.2/200
PW.2/201
PW.2/202
PW.2/300
PW.2/400
PW.2/401

6.0. SPIS RYSUNKOW

Konstrukcja fundamentow

Zebro Z1/F

Zebro Z2/F

Konstrukcja $cian oraz ptyty podszybia windy
Konstrukcja parteru oraz stropu nad parterem
Konstrukcja stalowego szybu windowego
Schemat oparcia belek stalowych na murze
Konstrukcja I pigtra oraz stropu nad I pigtrem
Konstrukcja II pigtra oraz stropu nad II pigtrem

Konstrukcja nadszybia windy

13

1:75
1:20
1:20
1:20
1:100
1:20
1:20
1:100
1:100
1: 20



Fundament istniejgcy
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fundamentu do wyburzenia PW/K/101
Podktad z chudego o rys. PU/K/
Mikropale $25cm
L=5500mm,

spdd pala:—6,95m=14,95m n.p.m.

Sciana_podszybia wind 30 4375 2110
qgr.20cm
wg rys. PW/K/103 2660 ¥

UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniatych warunkdw na budowie nalezy konsultowaé
z autorem projektu.

2. Nieodfqcznq czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i
instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé
prowadzenie prac i poinformowaé o tym fakcie projektantdw konstrukciji.

4. Przed przystqgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia
prowadzi¢ tak, aby nie naruszac¢ istniejgcej konstrukcji budynku.

5. Koty zgodnie z projektem arch.

6. Przekroje zgodnie z projektem arch.

7. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.

8. Projektowanq ptyte poszybia nalezy posadowi¢ na mikropalach 825cm (L=5500mm, spéd
pala: —6,95m=14,95m n.p.m.) wykonanych przez specjalistyczng firme.

9. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osunigciem.

10. Fundamenty konstruowa¢ i betonowa¢ po wykonaniu podkfadu z chudego betonu (C8/10) grubosci
min.10cm.
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Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajqce
z zaistniatych warunkéw na budowie), nalezy
konsultowa¢ z autorem projektu.

Nieodtqcznq czesciqg opracowania jest opis
techniczny oraz dokumentacja branzy:
architektura i instalacje.

Dtugos¢ pretdw zbrojeniowych, nalezy
dostosowaé do wymiardw rzeczywistych na
budowie.

Sumaryczne dfugosci pretdw sq dfugosciami
rzeczywistymi mierzonymi w ich osiach.
Otulina dolna pfyty podszybia: ¢=5,0cm.
Otulina gérna ptyty podszybia: ¢=3,0cm.
Otulina Scian zelbetowych: c=4,0cm.

Spod pfyty podszybia: —1,45m=20,45m n.p.m.
Gora ptyty podszybia: —1,25m=20,65m n.p.m.
Projektowang ptyte podszybia, nalezy wykonaé
z betonu C25/30 W8 (B30 W8), zbrojong stalg
A-IIN (BSt500S).

Projektuje sie¢ posadowienie posrednie pfyty
podszybia na mikropalach o Srednicy $25cm

(L=5500mm), spdd pala: —6,95m=14,95m n.p.m.).

Ptyte podszybia, nalezy konstruowaé i wylewaé
na podkfadzie z chudego betonu C8/10 (B10)
0 grubosci 10cm.

Przed zabetonowaniem pfyty podszybia, nalezy
wystawi¢ prety startowe scian.
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2. Nieodfgczng czegsciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i instalacje.
3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, BRANZA KONSTRUKCJA
nalezy zabezpieczyté konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé prowadzenie prac i poinformowaé¢ o tym fakcie — 12 Stefan Nowaczvk
projektantéw konstrukcji. i y
4. Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby nie nr upr. 74/52/78 |
naruszaé istniejgcej konstrukcji budynku. OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko
5. Przed przystgpieniem do wyburzern i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki stropow —
i skontaktowaé sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan. SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
6. Nadproza i podciggi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25 nr upr. 4662161 |
na gtebokosc 25cm. TYTUL RYSUNKU
7. Nadproza i podciggi stalowe fqczy¢ ze sobg Srubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie mniej niz
2 éruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych. KONSTRUKCJA PARTERU
8. Przed zamoéwieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c na budowie.
9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch. ORAZ STROPU NAD
10. Przekroje zgodnie z projektem arch. PARTEREM
11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.
12. Jesli po wykonaniu odkrywek stropu w miejscu wyburzanej sciany stwierdzi sie brak jego oparcia w tym miejscu, to SKALA 1:100
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające   Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające  Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające   z zaistniałych warunków na budowie), należy  z zaistniałych warunków na budowie), należy   konsultować z autorem projektu. konsultować z autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis   Nieodłączną częścią opracowania jest opis  Nieodłączną częścią opracowania jest opis   techniczny oraz dokumentacja branży:  techniczny oraz dokumentacja branży:   architektura i instalacje. architektura i instalacje. 3. Elementy stalowe, należy wykonać ze stali S235JH.  Elementy stalowe, należy wykonać ze stali S235JH. Elementy stalowe, należy wykonać ze stali S235JH. 4. Przed zamówieniem kształtowników stalowych,  Przed zamówieniem kształtowników stalowych, Przed zamówieniem kształtowników stalowych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy. 5. Szyb windowy, należy wykonać zgodnie z DTR  Szyb windowy, należy wykonać zgodnie z DTR Szyb windowy, należy wykonać zgodnie z DTR producenta. 6. Elementy stalowe, należy spawać za pomocą   Elementy stalowe, należy spawać za pomocą  Elementy stalowe, należy spawać za pomocą   spoin pachwinowych a=2.5mm. W przypadku spoin pachwinowych a=2.5mm. W przypadku niemożliwości wykonania spoiny pachwinowej, należy wykonać spoinę czołową, dostosowaną do grubości   najcieńszego ze spawanych elementów. najcieńszego ze spawanych elementów. 7. Wolne krawędzie przekrojów z rur, należy   Wolne krawędzie przekrojów z rur, należy  Wolne krawędzie przekrojów z rur, należy   zaślepiać poprzez przyspawanie blaszki gr. 5mm. zaślepiać poprzez przyspawanie blaszki gr. 5mm. 8. Marki stalowe podstaw słupów, należy ułożyć w   Marki stalowe podstaw słupów, należy ułożyć w  Marki stalowe podstaw słupów, należy ułożyć w   taki sposób, aby nie kolidowały ze zbrojeniem  taki sposób, aby nie kolidowały ze zbrojeniem   ścian szybu windowego. ścian szybu windowego. 9. Stężenia krzyżowe, należy wykonać wg schematu   Stężenia krzyżowe, należy wykonać wg schematu  Stężenia krzyżowe, należy wykonać wg schematu   zamieszczonego na rysunku szczegółowym.  zamieszczonego na rysunku szczegółowym.   Stężenia, należy wykonać z prętów  12,  Stężenia, należy wykonać z prętów  12,   12,  12,   wyposażonych w nagwintowaną końcówkę.  wyposażonych w nagwintowaną końcówkę.   Nagwintowaną końcówkę, należy łączyć z blachą  Nagwintowaną końcówkę, należy łączyć z blachą   węzłową, spawaną do usztywnianego rygla. węzłową, spawaną do usztywnianego rygla. 10. Konstrukcję stalowego szybu windowego, należy   Konstrukcję stalowego szybu windowego, należy  Konstrukcję stalowego szybu windowego, należy   mocować do ścian istniejącego budynku wg  mocować do ścian istniejącego budynku wg   schematu zamieszczonego na rysunku  schematu zamieszczonego na rysunku   szczegółowym. szczegółowym. 11. Zestawienie stali wg załącznika Z-201. Zestawienie stali wg załącznika Z-201.Zestawienie stali wg załącznika Z-201.
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UWAGI:

1.

SN

10.

Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajgce z zaistniatych
warunkdw na budowie, konsultowa¢ z autorem projektu.
Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny.

W przypadku napotkania w istniejqcych scianach i stropach
elementow konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,
nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualng awariq,
przerwa¢ prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantéw konstrukcji.

Przed przystqpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Wyburzenia prowadzi¢ tak, aby
nie narusza¢ istniejqcej konstrukcji budynku.

Wymiary elementdw dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych
na budowie.

Nadproza i podciqgi stalowe opieraé na murze poprzez
poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu €20/25
na gtebokos¢ 25cm.

Elementy nalezy spawa¢ ze sobq za pomocq spoin
czotowych, Grubos¢ spoin nalezy dostosowa¢ do grubosci
spawanych elementow.

Nadproza i podciqgi stalowe fqczyé ze sobg Srubami M12
klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niz 2 $ruby

w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach
ochronnych.

Przestrzen miedzy $cianq a stopkami nalezy podbi¢ klinami
stalowymi i wypetni¢ zaprawg ekspansywng.

Przewigzki wykonywa¢ w rozstawie co 50cm.
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny. 3. W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach jących ścianach i stropach cych ścianach i stropach ścianach i stropach cianach i stropach  stropach stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, σw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, w konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie,  projekcie, projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, ży zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, y zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualną awarią, ć konstrukcję przed ewentualną awarią, konstrukcję przed ewentualną awarią, ę przed ewentualną awarią, przed ewentualną awarią, ą awarią,  awarią, ą, , przerwać prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie ć prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie  poinformować o tym fakcie poinformować o tym fakcie ć o tym fakcie o tym fakcie projektantów konstrukcji. ów konstrukcji. w konstrukcji. 4. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie naruszać istniejącej konstrukcji budynku. 5. Wymiary elementów dostosować do wymiarów rzeczywistych Wymiary elementów dostosować do wymiarów rzeczywistych na budowie. 6. Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez ża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez a i podciągi stalowe opierać na murze poprzez i podciągi stalowe opierać na murze poprzez stalowe opierać na murze poprzez ć na murze poprzez na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm z betonu C20/25  grubosci min.20cm z betonu C20/25 grubosci min.20cm z betonu C20/25  betonu C20/25 betonu C20/25 na głębokość 25cm. 7. Elementy należy spawać ze sobą za pomocą spoin Elementy należy spawać ze sobą za pomocą spoin spoin czołowych. Grubość spoin należy dostosować do grubości spawanych elementów. . 8. Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 ża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 a i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12  i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12  stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 łączyć ze sobą śrubami M12 czyć ze sobą śrubami M12 ć ze sobą śrubami M12 ze sobą śrubami M12 ą śrubami M12 rubami M12 2 klasy 5.8 w rozstawie co 50cm, ale nie mniej niż 2 śruby  rozstawie co 50cm, ale nie mniej niż 2 śruby rozstawie co 50cm, ale nie mniej niż 2 śruby iż 2 śruby 2 śruby śruby ruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach  nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach żu. Śruby należy umieszczać w tulejach u. Śruby należy umieszczać w tulejach  Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. . 9. Przestrzeń między ścianą a stopkami należy podbić klinami Przestrzeń między ścianą a stopkami należy podbić klinami stalowymi i wypełnić zaprawą ekspansywną.  10. Przewiązki wykonywać w rozstawie co 50cm.Przewiązki wykonywać w rozstawie co 50cm.
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UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniatych warunkdw na budowie nalezy konsultowa¢
z autorem projektu.

2. Nieodfqczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura
i instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych Scianach i stropach elementow konstrukcyjnych
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwac
prowadzenie prac i poinformowac¢ o tym fakcie projektantédw konstrukcji.

4. Przed przystgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Wyburzenia
prowadzi¢ tak, aby nie narusza¢ istniejgcej konstrukcji budynku.

5. Przed przystgpieniem do wyburzen i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykonac odkrywki
stropéw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwigzan.

6. Nadproza i podciqgi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm
z betonu C20/25 na gfebokosé 25cm.

7. Nadproza i podciqgi stalowe fgczy¢é ze sobg srubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych.

8. Przed zamdwieniem ksztattownikow stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.

10. Przekroje zgodnie z projektem arch.

11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.

12. Zestawienie stali wg zatgcznika Z—300.
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikające z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować ące z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować ce z zaistniałych warunków na budowie należy konsultować  zaistniałych warunków na budowie należy konsultować zaistniałych warunków na budowie należy konsultować łych warunków na budowie należy konsultować ych warunków na budowie należy konsultować ów na budowie należy konsultować w na budowie należy konsultować ży konsultować y konsultować ć z autorem projektu.  autorem projektu. autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura łączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura czną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura ą częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura ęścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura cią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura ą opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura ży: architektura y: architektura i instalacje.  instalacje. instalacje. 3. W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych W przypadku napotkania w istniejących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych jących ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych cych ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych ścianach i stropach elementσw konstrukcyjnych cianach i stropach elementσw konstrukcyjnych  stropach elementσw konstrukcyjnych stropach elementσw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać  projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ży zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać y zabezpieczyć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ć konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać konstrukcję przed ewentualna awaria, przerwać ę przed ewentualna awaria, przerwać przed ewentualna awaria, przerwać ć prowadzenie prac i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.  poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji. poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji. ć o tym fakcie projektantów konstrukcji. o tym fakcie projektantów konstrukcji. ów konstrukcji. w konstrukcji. 4. Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia Przed przystąpieniem do wyburzeń, konstrukcję należy odpowiednio zabezpieczyć. Wyburzenia prowadzić tak, aby nie naruszać istniejącej konstrukcji budynku. 5. Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem podciągów i nadproży, należy wykonać odkrywki Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem podciągów i nadproży, należy wykonać odkrywki stropów i skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiązań. 6. Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm Nadproża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm ża i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm a i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm  i podciągi stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm  stalowe opierać na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm ć na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm  grubosci min.20cm grubosci min.20cm z betonu C20/25 na głębokość 25cm.  betonu C20/25 na głębokość 25cm. betonu C20/25 na głębokość 25cm. 25 na głębokość 25cm. 5 na głębokość 25cm.  na głębokość 25cm. 7. Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie Nadproża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie ża i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie a i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie  i podciągi stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie  stalowe łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie łączyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie czyć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie ć ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie ze sobą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie ą śrubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie rubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie 2 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie  klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie  rozstawie co 45cm, ale nie rozstawie co 45cm, ale nie 45cm, ale nie cm, ale nie mniej niż 2 śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. iż 2 śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. 2 śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  śruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. ruby w nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. nadprożu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. żu. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. u. Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych.  Śruby należy umieszczać w tulejach ochronnych. 8. Przed zamówieniem kształtowników stalowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed zamówieniem kształtowników stalowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 9. Koty nadproży zgodnie z projektem arch. Koty nadproży zgodnie z projektem arch. 10. Przekroje zgodnie z projektem arch. Przekroje zgodnie z projektem arch. 11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie. 12. Zestawienie stali wg załącznika Z-300.Zestawienie stali wg załącznika Z-300.
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UWAGI: Stargard, ul. Bydgoska 63

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty wynikajqce z zaistniafych warunkdw na budowie nalezy konsultowac dziatka nr 219/3 obreb 0013
z autorem projektu. NWESTOR

2. Nieodfqczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branzy: architektura i GMINA STARGARD
instalacje.

3. W przypadku napotkania w istniejgcych scianach i stropach elementow konstrukcyjnych BRANZA KONSTRUKCJA
nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczyé konstrukcje przed ewentualna awaria, przerwaé PROJEKTOWAL drinz. Stefan Nowaczyk
prowadzenie prac i poinformowa¢ o tym fakcie projektantédw konstrukcji. |

nrupr. 74/Sz/78

4. Przed przystqgpieniem do wyburzen, konstrukcje nalezy odpowiednio zabezpieczyc. Wyburzenia

prowadzi¢ tak, aby nie naruszac istniejqcej konstrukcji budynku. OPRACOWAL mgr inz. Kamil Cirko

5. Przed przystgpieniem do wyburzer i montazem podciqgdw i nadprozy, nalezy wykona¢ odkrywki

PR . . ‘. ; . ) SPRAWDZIL mgr inz. Mirostaw Hamberg
stropdw i skontaktowa¢ sie z projektantem konstrukcji w celu weryfikacji zastosowanych rozwiqzan.
6. Nadproza i podciqgi stalowe opiera¢ na murze poprzez poduszki betonowe o grubosci min.20cm nr upr. 466261 |
z betonu C20/25 na gtebokosé 25cm. TYTUL RYSUNKU
7. Nadproza i podciqgi stalowe fgczyé ze sobg $rubami M12 klasy 5.8 w rozstawie co 45cm, ale nie
mniej niz 2 sruby w nadprozu. Sruby nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych. KONSTRUKCJAI PlETRA
8. Przed zamodwieniem ksztattownikéw stalowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. ORAZ STROPU NAD
9. Koty nadprozy zgodnie z projektem arch.
10. Przekroje zgodnie z projektem arch. Il P|ETREM
11. Wszystkie wymiary zgodnie z projektem architektury oraz warunkami rzeczywistymi na budowie.
12. Dtugos¢ belki nadprozowej nalezy dostosowa¢ do przewodu kominowego lub zastosowa¢ lekkg SKALA 1:100
zabudowe do spodu ptyty stropowe].
13. Zestawienie stali wg zafqcznika Z—400. DATA OPRAC. TOM RYsNumKU
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UWAGI:

1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych
warunkéw na budowie), nalezy konsultowaé z autorem projektu.

2. Nieodfgczng czesciq opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura i instalacje.

3. Dfugos¢ pretdéw zbrojeniowych, nalezy dostosowa¢ do wymiardw

rzeczywistych na budowie.

4. Sumaryczne dtugosci pretdw sq dfugoSciami rzeczywistymi

mierzonymi w ich osiach.
5. Otulina: c=3cm.
6.

Spdéd piyty nadszybia: +9,71m=31,61m n.p.m.
Goéra ptyty nadszybia: +9,91m=31,81m n.p.m.

7. Projektowang pfyte nadszybia, nalezy wykonaé z betonu €25/30

(B30), zbrojong stalg A—IIIN (BSt5008S).

8. Prety zbrojeniowe siatki dolnej i gdrnej, nalezy zamyka¢ pretami

zamykajgcymi na krawedzi ptyty.
9. Zestawienie stali wg zatqcznika Z-401.
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UWAGI: 1. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych   Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych  Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych   warunków na budowie), należy konsultować z autorem projektu. warunków na budowie), należy konsultować z autorem projektu. 2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz   Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz  Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz   dokumentacja branży: architektura i instalacje. dokumentacja branży: architektura i instalacje. 3. Długość prętów zbrojeniowych, należy dostosować do wymiarów   Długość prętów zbrojeniowych, należy dostosować do wymiarów  Długość prętów zbrojeniowych, należy dostosować do wymiarów   rzeczywistych na budowie. rzeczywistych na budowie. 4. Sumaryczne długości prętów są długościami rzeczywistymi   Sumaryczne długości prętów są długościami rzeczywistymi  Sumaryczne długości prętów są długościami rzeczywistymi   mierzonymi w ich osiach. mierzonymi w ich osiach. 5. Otulina: c=3cm.  Otulina: c=3cm. Otulina: c=3cm. 6. Spód płyty nadszybia: +9,71m=31,61m n.p.m.  Spód płyty nadszybia: +9,71m=31,61m n.p.m. Spód płyty nadszybia: +9,71m=31,61m n.p.m.  Góra płyty nadszybia: +9,91m=31,81m n.p.m. Góra płyty nadszybia: +9,91m=31,81m n.p.m. 7. Projektowaną płytę nadszybia, należy wykonać z betonu C25/30   Projektowaną płytę nadszybia, należy wykonać z betonu C25/30  Projektowaną płytę nadszybia, należy wykonać z betonu C25/30   (B30), zbrojoną stalą A-IIIN (BSt500S). (B30), zbrojoną stalą A-IIIN (BSt500S). 8. Pręty zbrojeniowe siatki dolnej i górnej, należy zamykać prętami   Pręty zbrojeniowe siatki dolnej i górnej, należy zamykać prętami  Pręty zbrojeniowe siatki dolnej i górnej, należy zamykać prętami   zamykającymi na krawędzi płyty. zamykającymi na krawędzi płyty. 9. Zestawienie stali wg załącznika Z-401. Zestawienie stali wg załącznika Z-401.Zestawienie stali wg załącznika Z-401.
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