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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy czesci budynku biurowego
przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewnetrzne;j.

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen biurowych, zlokalizowanych na I i Il pigtrze
w budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe catego | pietra, czesci Il pietra, czesci wejsciowej do budynku
i klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, docieplenie catego budynku oraz dobudowe windy
zewnetrznej, wykonanie dojscia do windy i miejsc parkingowych dla 0séb niepetnosprawnych oraz
uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu. Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe i architektoniczno-budowlane.

Planowane zamierzenie projektowe jest zgodne z decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydanej dal dziatki nr 219/3.

2. Podstawa opracowania
e Umowa nr 24/GKI1/2019 z dnia 14.11.2019 r., zawarta pomiedzy Gming Stargard i Pracownig
Projektowg arch. Grazyny Stojek
e Umowa nr 5/GKl/2020 z dnia 16.03.2020 r., zawarta pomiedzy Gming Stargard i Pracownig
Projektowg arch. Grazyny Stojek
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stargard
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)
¢ Inwentaryzacja pomieszczen dla potrzeb projektu, wykonana przez autoréw opracowania
Koncepcja przebudowy pomieszczen, uzgodniona przez Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek biurowy, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem, potozony jest
na wydzielonej dziatce nr 219/3 obreb 0013 w Stargardzie, przy ul. Bydgoskiej 63. Jest to budynek
wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim pograzonym.

Dziatka przylega bezpo$rednio do pasa drogowego ulicy Bydgoskie i posiada jednokierunkowy wjazd
i wyjazd do ulicy, wzdtuz ktorego zlokalizowanych jest 10 miejsc postojowych. Wejscie gtéwne go budynku
Zlokalizowane jest w $cianie potudniowej, od strony ulicy. Dodatkowe wej$cia do budynku znajdujg sie w
Scianie potnocnej oraz w $cianie wschodniej. Na dziatce znajdujq sie ponadto dwa blaszane garaze
wolnostojace oraz pojemniki na odpady komunalne, zlokalizowane przy jednym z nich. Wzdtuz ulicy
Bydgoskiej przy granicy dziatki oraz wzdtuz elewacji pétnocnej rosng drzewa, dookota budynku jest opaska
zieleni niskiej.

Na parterze budynku znajduje si¢ biuro i archiwum komornika sagdowego, na Il pietrze zlokalizowane
sq biura KRUS, pozostata przestrzen — cate | pigtro i cze$¢ 11-go to pokoje biurowe, obecnie nieuzytkowane.
W budynku jest jedna nieobudowana klatka schodowa z dwoma wyj$ciami na zewnatrz budynku.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany
murowane, stropy masywne, klatka schodowa zelbetowa, stropodach ptaski, wentylowany, ze spadkami do
wewnatrz, pokrycie papg asfaltowa. Odwodnienie dachu — 2 rury spustowe zewnetrzne, umieszczone we
wnekach w $cianach szczytowych. Przewody wentylacyjne — wewnatrz budynku zelbetowe prefabrykowane,
ponad dachem - kominy murowane, przekryte zelbetowymi czapami.

Budynek nie jest ocieplony, uzytkowane pomieszczenia ogrzewane sg elektrycznie, pozostate
pomieszczenia nie sg obecnie ogrzewane. Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczne
I teletechniczne z sieci miejskich.
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3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe catego | pietra oraz cze$¢ Il pigtra na potrzeby

Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Stargardzie.

Istniejacy uktad pomieszczen na | pietrze generalnie pozostawiono bez zmian, wprowadzajac

jedynie drobne korekty w celu dostosowania do nowej funkcji. Wyburzono $ciany pomieszczenia
znajdujacego sie na przedtuzeniu istniejacego korytarza i przedtuzono korytarz do $ciany zewnetrzne;.
Przy Scianie tej zaprojektowano dzwig dla 0s6b niepetnosprawnych — przelotowy, dostepny z poziomu
terenu z jednej strony oraz z kondygnacji | i Il pietra z drugiej strony. Na drugim koncu korytarza, gdzie
zaprojektowano kase, wyburzono fragment $ciany dziatowej i powiekszono przestrzen przed kasa.
Przed pokojem do rozmow, w poszerzeniu korytarza, oraz przy kasie zaprojektowano miejsca siedzace
dla klientow oczekujacych na zatatwienie sprawy.

Po przebudowie uzyskano na | pietrze 12 pokoi biurowych, w ktérych zlokalizowano tacznie

23 stanowiska pracy. Dodatkowo zaprojektowano pokdj do rozméw indywidualnych z klientem,
pomieszczenie kasowe oraz toalety dla personelu i dla klientow (dostepnej dla osob niepetnosprawnych)
| pomieszczenie gospodarcze, w ktorym zlokalizowany bedzie piec gazowy.

Na Il pietrze zaprojektowano sale konferencyjng na 20 - 23 0séb, przeznaczong na pobyt czasowy,

powstatg z potaczenia dwoch pomieszczen. Przy sali zaprojektowano pokdj socjalny dla pracownikow
GOPS z wydzielonym aneksem szatniowym. Po drugiej stronie korytarza wyburzono $ciany dziatowe
miedzy trzema pokojami i zaprojektowano archiwum. Obok zaprojektowano serwerownie i magazyn
biurowy. Istniejaca na Il pietrze toalete, przeznaczono dla personelu GOPS i przewidziano do remontu.

Istniejaca klatke schodowa, w celu dostosowania dtugosci drég ewakuacyjnych do zgodnosci

z obecnymi wymaganiami, wydzielono pozarowo na wszystkich kondygnacjach oraz zaprojektowano

jej oddymianie. Przebudowano tez cze$¢ wejsciowg do budynku — wyburzono istniejace i zaprojektowano
nowe drzwi i $cianki wejsciowe, przedtuzono podest schoddw zewnetrznych, schody te i catg czes¢
wejSciowa na parterze przewidziano do remontu. Obnizono o 5 cm posadzke przy wyjsciu ewakuacyjnym
z klatki schodowej oraz zaprojektowano nowe drzwi wejciowe.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Budynek oraz istniejace zagospodarowanie terenu (dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, $mietnik)

generalnie pozostawiono bez zmian. Zaplanowano ocieplenie catego budynku i nowe wykoriczenie
elewacji. W celu dostosowania budynku do uzytku oséb niepetnosprawnych, przy Scianie szczytowej
od strony wschodniej zaprojektowano dobudowe windy zewnetrznej oraz dwa miejsca postojowe

0 uszczelnionej nawierzchni, w tym jedno przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych, zlokalizowane
bezposrednio przy windzie. Zaprojektowano winde w szybie przeszklonym o konstrukcji stalowej. Wejscie
do windy zabezpieczono systemowym zadaszeniem szklanym. Przed windg zaprojektowano placyk
wejsciowy, potaczony z istniejacym chodnikiem, biegngcym wzdtuz Scian budynku. Dodatkowo
zaprojektowano potaczenie placyku z wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej, zlokalizowanym

w $cianie potnocnej. Cze$¢ istniejacego wzdtuz tej $ciany chodnika przewidziano do likwidacji

i zaprojektowano poszerzenie istniejacego pasa zieleni, wykarczowanie chwastow, uzupetnienie
wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej i obsianie trawa. Przewidziano tez rewitalizacje istniejacego pasa
zieleni wzdtuz elewacji wejsciowej i usuniecie zniszczonych barierek metalowych.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.4. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia netto opracowania - 440,15 m?2
w tym:

- powierzchnia uzytkowa podstawowa (biurowa) - 237,55 m?2
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 7568 m?
- powierzchnia ruchu - 126,92 m?
Kubatura budynku istniejaca - 3449,38 m3
Kubatura budynku po dociepleniu i dobudowie windy - 3740,96 m3
wysoko$¢ uzytkowa kondygnaciji parteru - 3,00 m
wysoko$¢ uzytkowa kondygnaciji | i Il pietra - 2,77Tm
iloS¢ statych stanowisk pracy - 23



3.5. ’Bilans terenu

3.5.1. Stan istniejacy
- powierzchnia dziatki
- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnie utwardzone (droga dojazdowa, parkingi, chodniki)

1424,00 m2 (100,0 %)
344,30 m2 ( 24,2 %)
332,10 m2 ( 23,3 %)
747,60 m2 ( 52,5 %)

3.5.2. Stan projektowany
- powierzchnia dziatki 1 424,00 m2 (100,0 %)
- powierzchnia zabudowy (po dociepleniu budynku i dobudowie windy) 363,60 m2 ( 25,5 %)
w tym: powierzchnia dobudowanej windy - 5,16 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 332,30 m2 ( 23,3 %)
- powierzchnia utwardzona (polbruk, mury oporowe) - 72810 m2( 51,2 %)
Po zmianie zagospodarowania terenu dziatki nr 219/3 powierzchnia terendw utwardzonych nie ulegnie

zwiekszeniu, a nieznacznie sie zmniejszy.

3.6. Bilans miejsc postojowych dla czesci budynku objetej opracowaniem

3.6.1. Stan istniejacy — powierzchnia uzytkowa podstawowa (biura) - 296,23 m2
- miejsca postojowe — wymaog 1 mp / 50 m2 powierzchni biurowej - 6 mp
3.6.2. Stan projektowany - powierzchnia uzytkowa podstawowa (biura) - 237,55 m?
- miejsca postojowe —wymaog 1 mp / 50 m2 powierzchni biurowej - o mp

Po przebudowie czesci budynku objetej opracowaniem zapotrzebowanie na miejsca postojowe

sie zmniejszy.
3.6.3. Laczna powierzchnia uzytkowa podstawowa (biura) w catym budynku - ~ 482,00 m2

- miejsca postojowe — wymaog 1 mp / 50 m2 powierzchni biurowej - 10mp

Obecnie przed budynkiem znajduje sie 10 miejsc postojowych oraz 2 garaze w cze$ci wschodnie;
dziatki. W ramach przebudowy cze$ci budynku na potrzeby GOPS zaprojektowano dodatkowe 2 migjsca
postojowe. Laczna ilos¢ miejsc parkingowych jest wystarczajaca dla funkciji biurowej, zlokalizowanej
w budynku.

4. Opis rob6t budowlanych
W zwigzku z planowang przebudowg i dostosowaniem pomieszczen do projektowanej funkcji
konieczne bedg nastepujace prace budowlane:

- wyburzenie czesci $cian dziatowych i otworu drzwiowego w Scianie nosnej,

- powiekszenie otworow drzwiowych i okiennych w scianach nosnych i dziatowych,

- wyburzenie podokiennikow w miejscu lokalizacji windy i podestu ze schodami zewnetrznymi,

- demontaz wszystkich drzwi, okien, scianek i drzwi przeszklonych, boazerii itp...

- demontaz wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

- wykonanie nowego dzwigu zewnetrznego, przystosowanego do przewozu 0s6b niepetnosprawnych,
w szybie o konstrukciji stalowej, obudowanej Scianami przeszklonymi z profili aluminiowych,
podszybie i ptyta nadszybia — zelbetowe, wylewane na budowie

- docieplenie $cian budynku metodg lekkg-mokrg — styropian A max= 0,040 W/mK grubosci 18 cm, tynk
mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacijg poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej
A max= 0,040 W/mK grubosci 25 cm w przestrzen stropodachu.

- remont pokrycia dachowego z papy, remont komindw na dachu

- wykonanie nowych okien oraz $cian i drzwi przeszklonych zewnetrznych

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z gazobetonu i lekkich $cian z ptyt GK na stelazu metalowym,

- zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych

- remont istniejacej klatki schodowej i schoddw wejsciowych zewnetrznych,

- wykonanie obudowy p.poz. i oddymiania klatki schodowej,

- wykonanie sufitow podwieszanych w korytarzach i obudéw instalacii,

- remont i nowe wykonczenie pomieszczen,



- wykonanie i wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb nowe;j funkgji,

- uporzadkowanie terenu wokot budynku — nowe nawierzchnie chodnikdw, drog i parkingéw, likwidacja
niskich ogrodzen wzdtuz elewacji wejsciowej budynku, rewitalizacja skwerow zielonych,

- wykonanie nowego chodnika przy windzie i dwoch miejsc parkingowych, w tym jednego przeznaczonego
dla 0sdéb niepetnosprawnych (odpowiednio oznakowanego)

- wykonanie zewnetrznej instalacji gazu na potrzeby ogrzewania budynku

5. Wykonczenie

5.1. Wykonczenie zewnetrzne
- cokot budynku - tynk cokotowy wzmocniony, farba silikonowa w kolorze ciemnoszarym
- Sciany zewnetrzne — tynk mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa w kolorze biatym
- Sciany attykowe — tynk mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa w kolorze szarym
- drzwi wejSciowe, szyb windowy — profile aluminiowe w kolorze ciemnoszarym
- okna — PCV w kolorze biatym
- obrébki, parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze ciemnoszarym
- schody i podest wejsciowy — gres morozoodporny w kolorze ciemnoszarym
- dach — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze grafitowym
- kominy - tynk malowany farbg silikonowg na kolor szary (jak attyka budynku)

5.2. Wykonczenie pomieszczen
5.2.1. Wykonczenie Scian i sufitow
Tynki
- Sciany projektowane murowane i Sciany istniejgce — tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig
gipsowq
- Sciany projektowane lekkie — ptyty GK wykoriczone gtadzig gipsowq
Okfadziny $cian
- glazura lub oktadzina $cienna PCV do wysoko$ci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzkg) — toalety,
pomieszczenie porzadkowe,
- fartuchy z glazury lub oktadziny Sciennej PCV do wysokosci 2,05 m — w pokoju socjalnym
Malowanie
- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng do petnej wysokos$ci — pokoje biurowe, magazyn,
- malowanie $cian farbg zmywalng, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne — hol wejsciowy,
korytarze, klatka schodowa,
- malowanie farbg emulsyjng — serwerownia, ciany powyzej oktadziny, wszystkie sufity

5.2.2. Posadzki
W pokojach biurowych zaprojektowano posadzki z paneli podtogowych. W klatce schodowe;j
zaprojektowano posadzke z ptyt gresowych w systemie schodowym. W holu wej$ciowym, korytarzach,
toaletach, w magazynie i w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych
lub z wyktadzin PCV. Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo.

5.2.3. Stolarka okienna i parapety
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe okna z PCV, o wymaganym
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K, szklone szybami termoizolacyjnymi w zestawach
trzyszybowych, wyposazone w listwowe nawiewniki powietrza o wydajno$ci minimum 20 m3/h. W ramach
termomodernizacji budynku konieczna bedzie wymiana wszystkich okien na nowe, zgodne z aktualnymi
wymaganiami.
Parapety wewnetrzne zaprojektowano z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym.

5.2.4. Stolarka drzwiowa

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie

z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej, wykonczone laminatem CPL, o szerokosciach zgodnych

z obowigzujacymi przepisami. OScieznice - regulowane, obejmujace, wykonczone obustronnie opaskami.
W drzwiach do pomieszczen bez okien nalezy w dolnej cze$ci drzwi wykona¢ podcigcia wentylacyjne.

6



5.2.5. Drzwi przeszklone
Drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi zewnetrzne, stanowigce bezposrednie wyjscie z klatki
schodowej zaprojektowano przeszklone z profili aluminiowych izolowanych termicznie. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/m2K. Przeszklone $ciany wydzielajace klatke
schodowg od korytarzy zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami EI 30
dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze.

5.2.6. Sufity podwieszane i obudowy
W korytarzu zaprojektowano sufity podwieszone cze$ciowo rozbieralne, po obwodzie wykonane z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, a w srodkowej czesci — pas rozbieralny z ptyt z wetny
mineralnej na systemowej konstrukcji kasetonowej. W pomieszczeniach wszystkie instalacje biegnace
poza Scianami nalezy obudowac szczelnymi obudowami z ptyt GK na stelazu metalowym. W toaletach
nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

5.2.7. Wykonczenie specjalne
W toalecie przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych, zaprojektowano pochwyty utatwiajgce tym
osobom korzystanie z urzadzen sanitarnych.

5.2.8. Rolety
W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem,
zaprojektowano rolety wewnetrzne w kasetach i prowadnicach montowanych bezposrednio na skrzydtach
okiennych.

5.2.9. Wentylacja
W budynku jest istniejaca wentylacja grawitacyjna, zapewniajgca wymagang wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Kazde pomieszczenie jest podtgczone do indywidualnego kanatu wywiewnego,
wyprowadzonego ponad dach. Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen bedzie zapewniony przez
nawiewniki okienne. W weZle sanitarnym bez okna (nr 1.11) zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang mechanicznie.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

kanalizacji sanitarnej

gazu dla potrzeb ogrzewania

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
klimatyzacji technologicznej (serwerownia)

wentylacji mechanicznej (sala konferencyjna)

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacije elektryczne:
o$wietlenia ogdinego i miejscowego

o$wietlenia ewakuacyjnego

gniazd wtykowych

sieci strukturalnej i gniazd wtykowych zasilania komputeréw

SSWIN - instalacja alarmowa

oddymiania klatki schodowe;

systemu sygnalizacji pozarowej

7. Ochrona przeciwpozarowa

e Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne, jest niepodpiwniczony - budynek niski
e Przeznaczenie budynku — biura — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il|

7



e Klasa odpornosci pozarowej budynku — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementoéw budynku :

- gtbwna konstrukcja no$na - R60

- stropy - REI60

- ciany zewnetrzne - R60, EI 30 (0«i)
- Sciany wewnetrzne nosne - R60, EI15

- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI15

- konstrukcja dachu - R15

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.
Wszystkie elementy w przebudowanej czesci budynku spetniajg powyzsze wymagania.

o Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, o wielkosci zgodnej z wymaganiami, wielkos¢ strefy
pozarowej — 937,00 m2,

e Do celdéw ewakuacji z budynku stuzy jedna klatka schodowa (ktéra bedzie obudowana i oddymiana)
z wyjSciem na zewnatrz budynku. Diugo$ci doj$¢ sg zgodne z wymaganiami.

e Oddymianie klatki schodowej — grawitacyjne usuwanie dymu za pomocg okien oddymiajacych,
zlokalizowanych pod stropem ostatniej kondygnacji, napowietrzanie — za pomocg drzwi w $cianie
zewnetrznej. Wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania przy otworach oddymiajacych
pionowych wynosi minimum 7,5 % najwigkszego rzutu poziomego klatki schodowej, tj. 1,13 m2,
Zaprojektowano dwa okna oddymiajace o facznej powierzchni geometrycznej 1,2 m2. Wymagana
powierzchnia otwordw napowietrzajacych wynosi minimum jednokrotno$¢ otworéw oddymiajacych.
Zaprojektowano drzwi napowietrzajace o powierzchni geometrycznej 1,8 m2 (jedno skrzydto).
Sterowanie oddymianiem — za pomocag lokalnej centralki, zlokalizowanej w klatce schodowe;.

¢ Drogi ewakuacyjne w czesci objetej opracowaniem bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie
pracy 1 godz.

e W budynku nie jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

o W budynku nie jest wymagana instalacja systemu sygnalizaciji pozaru.

o Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni. Ga$nice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejéciach i w korytarzach. Odlegto$¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szeroko$ci co najmniej 1 m.

¢ Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.

o Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. Parter - 24,74 m?
0.01. hol wejsciowy - 9,38 m2
0.02. klatka schodowa - 14,02 m?
0.03. schowek pod schodami - 1,34 m2

8.2. | pietro - 283,94 m?
1.01. klatka schodowa - 15,05 m?
1.02. korytarz - 49,85 m?
1.03. pokoj biurowy - 16,26 m?
1.04. pokdj kierownika GOPS - 15,53 m?
1.05. pokdj biurowy - 15,72 m?
1.06. pokoj biurowy - 16,38 m?
1.07. pokdj biurowy - 16,22 m2
1.08. pokdj do rozméw indywidualnych z klientem - 10,32 m2
1.09. pomieszczenie porzadkowe - 4,68 m2
1.10. WC personelu - 4,42 m?



1.11. WC dla klientow (przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych) - 4,19 m2
1.12. pokdj biurowy - 16,56 m2
1.13. pokoj zastepcy kierownika GOPS - 10,74 m2
1.14. pomieszczenie kasowe - 8,37 m2
1.15. pokdj gtéwnej ksiegowej - 15,99 m2
1.16. pokdj biurowy - 16,17 m2
1.17. pokoj biurowy - 15,92 m?
1.18 pokoj biurowy - 15,91 m?
1.19 pokdj biurowy - 15,66 m?
8.3. Il pietro - 131,47 m?
2.01. klatka schodowa - 15,03 m?
2.02. korytarz - 6,67 m?
2.03. korytarz - 16,92 m?
2.04. sala konferencyjna - 31,80 m?
2.05. pokgj socjalny - 15,26 m?
2.06. magazyn materiatow biurowych - 4,99 m?
2.07. serwerownia - 3,74 m?
2.08. archiwum - 32,40 m2
2.09. WC personelu - 4,66 m2
8.4. Razem powierzchnia opracowania - 440,15 m?

9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki nr 219/3, na ktérej
Zlokalizowana jest planowana inwestycja.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska
i nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne.

11. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.
Materiaty wykofnczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63

INWESTOR

GMINA STARGARD

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek

SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak

15/ZPOIA/OKK/2008

nr upr. ‘

TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE
SKALA 1:150
DATAOPRAC. TOM RY SNUR;\‘ KU

e PBA | 9




POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY

1.16

16,17 m2

POK.BIUROWY
117
15,92 m2

POK.BIUROWY

1.18

15,91 m2

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA
119 1.01 1.02 1.03 1.04
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2

POK.BIUROWY
1.05
15,72 m2

wi

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

POM.KASOWE|
1.14
8,37 m2

POK. Z-CY KIER,

113

10,74 m2

POK.BIUROWY
1.12
16,56 m2

WCINPSPR WC PERS. POM.PORZ.
1.1 1.10 1.09
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2

POK.ROZMOW, POK.BIUROWY|
1.08 1.07
10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY
1.06
16,38 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO

NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
Stargard, ul. Bydgoska 63
INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
nr upr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
:rs;JZpF;bINOKKIZOOS‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNUT\IKU

10
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KLATKA SCHODOWA KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY
2.01 2.02 2.03 2.04 2.05
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2 15,26 m2
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| o
o
| G
WC PERS, ARCHIWUM SERWEROWNIA MAG.MAT.BIUR.
2.09 2.08 2.07 2.06
4,66 m2 32,40 m2 3,74 m2 4,99 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63

INWESTOR

GMINA STARGARD

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

WYPOSAZENIE
SKALA 1:100
DATAOPRAC. TOM RYSNUT\IKU

O X |
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