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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy czesci budynku biurowego
przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewnetrzne;j.

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen biurowych, zlokalizowanych na I i Il pigtrze
w budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe catego | pietra, czesci Il pietra, czesci wejsciowej do budynku
i klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach, docieplenie catego budynku oraz dobudowe windy
zewnetrznej, wykonanie dojscia do windy i miejsc parkingowych dla 0séb niepetnosprawnych oraz
uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu. Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe i architektoniczno-budowlane.

Planowane zamierzenie projektowe jest zgodne z decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydanej dal dziatki nr 219/3.

2. Podstawa opracowania
e Umowa nr 24/GKI1/2019 z dnia 14.11.2019 r., zawarta pomiedzy Gming Stargard i Pracownig,
Projektowg arch. Grazyny Stojek
e Umowa nr 5/GKl/2020 z dnia 16.03.2020 r., zawarta pomiedzy Gming Stargard i Pracownig
Projektowg arch. Grazyny Stojek
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Prezydenta Miasta Stargard
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)
¢ Inwentaryzacja pomieszczen dla potrzeb projektu, wykonana przez autoréw opracowania
Koncepcja przebudowy pomieszczen, uzgodniona przez Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek biurowy, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem, potozony jest
na wydzielonej dziatce nr 219/3 obreb 0013 w Stargardzie, przy ul. Bydgoskiej 63. Jest to budynek
wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem ptaskim pograzonym.

Dziatka przylega bezpo$rednio do pasa drogowego ulicy Bydgoskie i posiada jednokierunkowy wjazd
i wyjazd do ulicy, wzdtuz ktorego zlokalizowanych jest 10 miejsc postojowych. Wejscie gtéwne go budynku
Zlokalizowane jest w cianie potudniowej, od strony ulicy. Dodatkowe wejscia do budynku znajdujg sie w
Scianie pétnocnej oraz w $cianie wschodniej. Na dziatce znajdujg sie ponadto dwa blaszane garaze
wolnostojace oraz pojemniki na odpady komunalne, zlokalizowane przy jednym z nich. Wzdtuz ulicy
Bydgoskiej przy granicy dziatki oraz wzdtuz elewacji ptnocnej rosng drzewa, dookota budynku jest opaska
zieleni niskiej.

Na parterze budynku znajduje si¢ biuro i archiwum komornika sagdowego, na Il pietrze zlokalizowane
sq biura KRUS, pozostata przestrzen — cate | pigtro i cze$¢ 11-go to pokoje biurowe, obecnie nieuzytkowane.
W budynku jest jedna nieobudowana klatka schodowa z dwoma wyj$ciami na zewnatrz budynku.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Sciany
murowane, stropy masywne, klatka schodowa zelbetowa, stropodach ptaski, wentylowany, ze spadkami do
wewnatrz, pokrycie papg asfaltowa. Odwodnienie dachu — 2 rury spustowe zewnetrzne, umieszczone we
wnekach w $cianach szczytowych. Przewody wentylacyjne — wewnatrz budynku zelbetowe prefabrykowane,
ponad dachem - kominy murowane, przekryte zelbetowymi czapami.

Budynek nie jest ocieplony, uzytkowane pomieszczenia ogrzewane sg elektrycznie, pozostate
pomieszczenia nie sg obecnie ogrzewane. Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczne
I teletechniczne z sieci miejskich.
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3.2. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe catego | pietra oraz cze$¢ Il pigtra na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Stargardzie.

Istniejacy uktad pomieszczen na | pietrze generalnie pozostawiono bez zmian, wprowadzajac
jedynie drobne korekty w celu dostosowania do nowej funkcji. Wyburzono $ciany pomieszczenia
znajdujacego sie na przedtuzeniu istniejacego korytarza i przedtuzono korytarz do $ciany zewnetrzne;.
Przy Scianie tej zaprojektowano dzwig dla 0s6b niepetnosprawnych — przelotowy, dostepny z poziomu
terenu z jednej strony oraz z kondygnaciji | i Il pigtra z drugiej strony. Na drugim koicu korytarza, gdzie
zaprojektowano kase, wyburzono fragment $ciany dziatowej i powigkszono przestrzen przed kasa.
Przed pokojem do rozmow, w poszerzeniu korytarza, oraz przy kasie zaprojektowano miejsca siedzace
dla klientow oczekujacych na zatatwienie sprawy.

Po przebudowie uzyskano na | pietrze 12 pokoi biurowych, w ktérych zlokalizowano tacznie
23 stanowiska pracy. Dodatkowo zaprojektowano pokdj do rozméw indywidualnych z klientem,
pomieszczenie kasowe oraz toalety dla personelu i dla klientow (dostepnej dla osob niepetnosprawnych)
| pomieszczenie gospodarcze, w ktorym zlokalizowany bedzie piec gazowy.

Na Il pietrze zaprojektowano sale konferencyjng na okoto 20 - 25 0sdb, powstatg z potgczenia
dwoch pomieszczen. Przy sali zaprojektowano pokdj socjalny dla pracownikow GOPS z wydzielonym
aneksem szatniowym. Po drugiej stronie korytarza wyburzono $ciany dziatowe migdzy trzema pokojami
i zaprojektowano archiwum. Obok zaprojektowano serwerownig i magazyn biurowy. Istniejacq
na Il pietrze toalete, przeznaczono dla personelu GOPS i przewidziano do remontu.

Istniejaca klatke schodowa, w celu dostosowania dtugosci drog ewakuacyjnych do zgodno$ci
z obecnymi wymaganiami, wydzielono pozarowo na wszystkich kondygnacjach oraz zaprojektowano
jej oddymianie. Przebudowano tez cze$¢ wejsciowg do budynku — wyburzono istniejace i zaprojektowano
nowe drzwi i $cianki wejsciowe, przedtuzono podest schodéw zewnetrznych, schody te i catg czeé¢
wejSciowa na parterze przewidziano do remontu. Obnizono o 5 cm posadzke przy wyjsciu ewakuacyjnym
z klatki schodowej oraz zaprojektowano nowe drzwi wejsciowe.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Budynek oraz istniejace zagospodarowanie terenu (dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, $mietnik)
generalnie pozostawiono bez zmian. Zaplanowano ocieplenie catego budynku i nowe wykornczenie
elewacji. W celu dostosowania budynku do uzytku osob niepetnosprawnych, przy Scianie szczytowej
od strony wschodniej zaprojektowano dobudowe windy zewnetrznej oraz dwa miejsca postojowe
0 uszczelnionej nawierzchni, w tym jedno przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych, zlokalizowane
bezposrednio przy windzie. Zaprojektowano winde w szybie przeszklonym o konstrukcji stalowej. Wejscie
do windy zabezpieczono systemowym zadaszeniem szklanym. Przed windg zaprojektowano placyk
wejsciowy, potaczony z istniejgcym chodnikiem, biegngcym wzdtuz Scian budynku. Dodatkowo
zaprojektowano potaczenie placyku z wyjsciem ewakuacyjnym z klatki schodowej, zlokalizowanym
w $cianie potnocnej. Cze$¢ istniejacego wzdtuz tej $ciany chodnika przewidziano do likwidacji
i zaprojektowano poszerzenie istniejgcego pasa zieleni, wykarczowanie chwastow, uzupetnienie
wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej i obsianie trawg oraz rewitalizacje istniejacego pasa zieleni wzdtuz
elewacji wejsciowe;.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.4. Podstawowe dane techniczne

e Powierzchnia netto opracowania - 440,15 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa podstawowa (biurowa) - 237,55 m?2
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 7568 m?
- powierzchnia ruchu - 126,92 m?
o Kubatura budynku istniejgca - 3449,38 m3
e Kubatura budynku po dociepleniu i dobudowie windy - 3740,96 m3
o wysoko$¢ uzytkowa kondygnacji parteru - 3,00 m
o wysoko$¢ uzytkowa kondygnaciji | i Il pietra - 2,77Tm
e iloS¢ statych stanowisk pracy - 23



4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i demontazowe

- wyburzenie czesci $cian dziatowych i otworu drzwiowego w Scianie nosnej,

- powiekszenie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach no$nych i dziatowych,

- wyburzenie podokiennikow w miejscu lokalizacji windy,

- wyburzenie $ciany wejsciowej do budynku

- wykucie wneki na tablice elektryczng na parterze przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku

- skucie posadzki na gruncie w poziomie wyjscia ewakuacyjnego z budynku

- czesciowe skucie trzech stopni schodowych prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- skucie wierzchnich warstw posadzkowych (PCV i wyktadziny dywanowe w pokojach i korytarzach,
lastryko w klatce schodowej i holu wejsciowym)

- skucie zniszczonych podtozy betonowych (przyjeto 50 %)

- usuniecie ze scian tapet w pokojach, lamperii olejnych w korytarzach i klatce schodowej, glazury w toaletach

- skucie zniszczonych i zawilgoconych tynkéw (przyjeto 30 % tynkow)

- demontaz wszystkich drzwi, okien, Scianek i drzwi przeszklonych, boazerii itp...

- demontaz drewnianych obudow grzejnikéw wraz z parapetami i obudéw pionéw kanalizacyjnych

- demontaz szaf wbudowanych w pokojach

- demontaz balustrady w klatce schodowe;

- demontaz wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego, kratek wentylacyjnych,
listew ochronnych w korytarzach,

- demontaz rur spustowych, obrébek blacharskich, zadaszenia nad wejsciem w Scianie wschodniej,

- zerwanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej

- skucie odspojonych tynkdw elewacyjnych i cokotéw (przyjeto 30 %)

- rozebranie nawierzchni chodnikow wzdtuz budynku

- skucie podestu ze schodami zewnetrznymi w miejscu lokalizacji windy

- skucie fragmentu nawierzchni betonowej przed planowang windg

- rozebranie kraweznikow w miejscach korekty ksztattu drogi dojazdowe;j

- usunigcie ptotkdéw ochronnych wzdtuz elewacii frontowej i betonowych stupkéw wzdtuz chodnika

- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanych miejsc postojowych i chodnikéw

- wykonanie wykopu pod podszybie windy

4.2.Projektowane roboty budowlane
W zwigzku z planowang przebudowg i dostosowaniem pomieszczen do projektowanej funkcji
konieczne bedg nastepujace prace budowlane:

- wykonanie nowego dzwigu zewnetrznego, przystosowanego do przewozu 0séb niepetnosprawnych,
w szybie o konstrukcji stalowej, obudowanej Scianami przeszklonymi z profili aluminiowych,
posadowienie szybu — na mikropalach, podszybie i ptyta nadszybia — Zelbetowe, wylewane na budowie
Uwaga: przed wykonaniem szybu dzwigowego nalezy wybra¢ dostawce i producenta dzwigu
w celu dostosowania szybu do wymagan konkretnego urzadzenia
dzwig osobowy przelotowy, bez maszynowni, z napedem elektrycznym bezreduktorowym, umieszczonym
wewnatrz szybu, z nadszybiem obnizonym, nie wystajagcym ponad dach budynku, przystosowany
do przewozu 0s6b niepetnosprawnych, wymiary kabiny — 110 x 140 cm, drzwi automatyczne teleskopowe,

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw szybu — dwukomponentowa powfoka bitumiczna

- wykonanie szklanego zadaszenia nad drzwiami do windy,

- docieplenie $cian fundamentowych budynku istniejacego do gtebokosci 1 m ponizej poziomu terenu—
ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS grubosci 15 ¢cm, zabezpieczone folig kubetkowg

- docieplenie $cian budynku metodg lekkg-mokrg — styropian A max= 0,040 W/mK grubosci 18 cm, tynk
mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej
A max= 0,040 W/mK grubosci 25 cm w przestrzen stropodachu.

- wyréwnanie powierzchni dachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej —
podktadowej i nawierzchniowej z posypka

- remont daszku nad wejsciem w Scianie pdtnocnej — docieplenie, nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej
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- remont komindw na dachu — uzupetnienie ubytkow i naprawa tynkow i czap kominowych, malowanie

- zamontowanie obrébek dachowych z blachy powlekanej, rur spustowych, wtazéw dachowych do przestrzeni
stropodachu i kratek wentylacyjnych na elewacjach (wentylacja stropodachu),

- montaz wytazu dachowego izolowanego termicznie, dostosowanego wielkoscig do istniejacego otworu,

- wykonanie nowych okien oraz $cian i drzwi przeszklonych zewnetrznych

- wykonanie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie $cian dziatowych murowanych z gazobetonu i lekkich Scian z ptyt GK na stelazu metalowym,
wymagana odporno$¢ ogniowa scian dziatowych — EI 15

- zamurowania w $cianach nosnych z cegly petnej, i w Scianach dziatowych — z cegty dziurawki,

- wykonanie stalowych nadprozy w miejscach wyburzanych lub powiekszanych otworéw drzwiowych,

- obudowa nadprozy stalowych w scianach nosnych obudowami systemowymi z ptyt GKF o klasie
odpornos$ci ogniowej El 60 do uzyskania klasy odpornosci ogniowej elementu nosnego R 60

- remont istniejacej klatki schodowej — szpachlowanie stopni, korekta wysoko$ci stopni w biegach
schodowych migdzy | i Il pietrem przez nadlewanie masg wyréwnawczq

- wykonanie obudowy p.poz. i oddymiania klatki schodowej (dwa okna oddymiajace, drzwi napowietrzajgce),

- wykonanie nowej balustrady i pochwytéw w klatce schodowej

- montaz nowych drzwi i o$cieznic wewnetrznych

- wykonanie sufitbw podwieszanych w korytarzach i obuddw instalacji w pozostatych pomieszczeniach,

- remont i wykonanie nowych podtozy pod posadzki, nowe wykorczenie posadzek,

- naprawa, wykonanie nowych, szpachlowanie tynkéw, malowanie $cian i sufitow

- remont schoddw wejéciowych zewnetrznych — naprawa i wyrownanie stopni i podestu,

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z kostki betonowej typu polbruk na podsypce piaskowe;

- rewitalizacja skwerdw zielonych — uzupetnienie ziemi urodzajnej, posianie trawy, wykarczowanie chwastow,

- wykonanie dwdch miejsc parkingowych (w tym jednego przeznaczonego dla 0sob niepetnosprawnych,
odpowiednio oznakowanego) o nawierzchni szczelnej z kostki betonowej prostokatnej typu polbruk,
zastabilizowanej mieszankg cementowo-piaskowa, na podbudowie.

5. Wykonczenie

5.1. Wykonczenie zewnetrzne
- cokdt budynku — tynk cokotowy wzmocniony, farba silikonowa w kolorze ciemnoszarym
- ciany zewnetrzne - tynk mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa w kolorze biatym
- $ciany attykowe — tynk mineralny cienkowarstwowy, farba silikonowa w kolorze szarym
- drzwi wejsSciowe, szyb windowy — profile aluminiowe w kolorze antracytowym RAL 7016
- zadaszenie nad drzwiami do windy — catoszklane systemowe, ze szkfa bezpiecznego, mocowane
do profili obudowy szybu za pomoca ciegien stalowych
- okna — PCV w kolorze biatym, okna w klatce schodowej - aluminium w kolorze antracytowym RAL 7016
- obrébki, parapety zewnetrzne — blacha powlekana fabrycznie farbg poliestrowg w kolorze ciemnoszarym,
- rury spustowe — system rur o przekroju kwadratowym w kolorze grafitowym
- schody i podest wejsciowy — gres morozoodporny w kolorze ciemnoszarym
- dach — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze grafitowym
- kominy - tynk malowany farbg silikonowg na kolor szary (jak attyka budynku)

5.2. Wykorczenie pomieszczen
5.2.1. Wykonczenie Scian i sufitow
Tynki
- Sciany projektowane murowane i $ciany istniejace — tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig
gipsowg
- $ciany projektowane lekkie — ptyty GK wykonczone gtadzig gipsowq
Oktadziny $cian
- glazura do wysokosci opaski drzwiowej (2,05 m nad posadzka) — toalety, pomieszczenie porzadkowe,
- fartuch z glazury do wysoko$éci 2,05 m — w pokoju socjalnym



Malowanie

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng do petnej wysokos$ci — pokoje biurowe, magazyn,

- malowanie Scian farbg zmywalng, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne — hol wejsciowy,
korytarze, klatka schodowa,

- malowanie farbg emulsyjng — serwerownia, Sciany powyzej oktadziny, wszystkie sufity

5.2.2. Posadzki

W pokojach biurowych zaprojektowano posadzki z PCV w formie wyktadziny rulonowej. Cokoty przy
posadzkach z PCV wykonac¢ przez wywiniecie wykfadziny na Sciane na wysokos¢ 10 cm.

W klatce schodowej zaprojektowano posadzke z ptyt gresowych w systemie schodowym (stopnice
ryflowane). Powierzchnie spocznikdw schodéw bedq wyrdznione odcieniem w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw W holu wejsciowym, toaletach, pomieszczeniu gospodarczym
i w schowku pod schodami zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych. Cokoliki przy posadzkach
gresowych w pomieszczeniach bez glazury wykonac z ptytek cokotowych wysoko$ci 8-10 cm,
systemowych, dedykowanych jako komplet do ptytek zastosowanych na podtodze.

Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo z zastosowaniem listew podtogowych
aluminiowych wklejanych pod warstwy posadzkowe i zlicowanych z wierzchem posadzki.

Podest i schody zewnetrzne zaprojektowano z ptyt granitogresowych mrozoodpornych o
nawierzchni przeciwposlizgowej. W holu wejsciowym zaprojektowano systemowg mate zatrzymujaca
brud 2 x 2 m, w ramie aluminiowej. Gore ramy nalezy zlicowa¢ z poziomem posadzki w holu.

WARSTWY POSADZKOWE | DACHOWE

1. GRES (hol wejsciowy 0.02, klatka schodowa na parterze, schowek 0.03)
- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm
- podktad betonowy zatarty na gtadko - 50cm
- dwukomponentowa powtoka bitumiczna jako izolacja przeciwwilgociowa
- chudy beton zatarty na gtadko istniejacy -

2. GRES (klatka schodowa)

- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm

- spoczniki i stopnie schodowe istniejace zatarte na gtadko - 6,0cm
3. GRES (toalety, pom. porzadkowe - 1.09, 1.10, 1.11, 2.09)

- ptyty gresowe klejone do podtoza - 1,0cm

- 2 x folia w ptynie

- podktad betonowy (nowy lub istniejacy) zatarty na gtadko - 50cm

- strop masywny istniejacy -
4, WYKLADZINA PCV (korytarze, pokoje biurowe, sala konferencyjna)

- wyktadzina PCV klejona do podtoza - 0,5¢cm
- masa samopoziomujgca - 0,5¢cm
- podktad betonowy (nowy lub istniejacy) zatarty na gtadko - 50cm

- strop masywny istniejacy -
5. POKRYCIE DACHU

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka - 0,5cm

- papa podktadowa klejona do podtoza - 0,5¢cm

- warstwa wyréwnawcza -

- ptyty dachowe zelbetowe istniejgce -

- pustka powietrzna wentylowana istniejaca

- granulat z wetny mineralne; - 25,0 cm

- istniejacy strop zelbetowy
5a.POKRYCIE DACHU NAD WINDA

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka - 0,5¢cm
- papa podktadowa klejona do podtoza - 0,5cm
- piyty styropianowe dachowe ze spadkiem, A max= 0,031 W/mK - 12-18 cm
- ptyta zelbetowa nadszybia - 20,00 cm
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NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (miejsca postojowe)

- kostka betonowa brukowa prostokatna - 80cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 50cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20,0 cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem - 15,0 cm
7. CHODNIKI (nowe oraz wymiana nawierzchni chodnikéw istniejacych)
- kostka betonowa brukowa prostokatna - 6,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 50cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem - 15,0 cm

8. NAWIERZCHNIA ZIELONA (uzupetnienia po wykopach i zlikwidowanych nawierzchniach
utwardzonych, rewitalizacja nawierzchni istniejacych)
- nawierzchnia trawiasta + krzewy ptozace
- Ziemia urodzajna - 20,0 cm

5.2.3. Stolarka okienna i parapety

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe okna z PCV, o wymaganym
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K, szklone szybami termoizolacyjnymi w zestawach
trzyszybowych, wyposazone w listwowe nawiewniki powietrza o wydajno$ci minimum 20 m3/h. W ramach
termomodernizacji konieczna bedzie wymiana wszystkich okien na nowe, zgodne z aktualnymi wymaganiami.

W pomieszczeniu kasy zaprojektowano okienko podawcze, w catosci wykonane jako antywtamianiowe,
z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym antywtamaniowym — szyba klasy P4. Pod oknem,
na wysoko$ci 105 cm nad posadzka zamontowac parapet z wmontowanym systemowym podajnikiem
kasowym otwartym, wykonanym ze stali nierdzewnej. W oknie zamontowac interkom kasowy.

Parapety wewnetrzne zaprojektowano z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym. Przed
wykonaniem dtugosci i szerokosSci parapetdéw nalezy domierzy¢ na budowie.

5.2.4. Stolarka drzwiowa i wylazy dachowe

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie
z wypetnieniem z ptyty wiorowej otworowej, wykoniczone laminatem CPL, o szeroko$ciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami. O$cieznice - regulowane, obejmujace, wykofnczone obustronnie opaskami
w kolorze skrzydet drzwiowych. Drzwi do kasy zaprojektowano antywtamaniowe klasy C. W drzwiach
do pomieszczen bez okien nalezy w dolnej czesci drzwi wykonac podciecia wentylacyjne.

W istniejacym otworze w dachu zaprojektowano nowy wytaz dachowy z klapg izolowang termicznie,
na podstawie dachowej do dachdw ptaskich izolowanej termicznie. Przewidziano tez do wymiany trzy klapy
dachowe zamykajgce otwory wejsciowe do przestrzeni wentylowanej stropodachu.

5.2.5. Drzwi i $ciany przeszklone

Sciany szybu windowego oraz drzwi wejéciowe do budynku i drzwi, stanowiace bezposérednie wyjscie
z klatki schodowej zaprojektowano przeszklone z profili aluminiowych izolowanych termicznie, szklone
szktem bezpiecznym laminowanym. Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian i drzwi zewn.
U < 1,3 W/m2K. Przeszklone $ciany wydzielajace klatke schodowg od korytarzy zaprojektowano w klasie
odpornos$ci ogniowej El 60 z drzwiami EI 30 dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacze.

5.2.6. Sufity podwieszane i obudowy

W korytarzu zaprojektowano sufity podwieszone cze$ciowo rozbieralne, po obwodzie wykonane z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, a w $rodkowej czeSci — pas rozbieralny z ptyt z wetny
mineralnej na systemowej konstrukcji kasetonowej. W pomieszczeniach wszystkie instalacje biegnace
poza Scianami nalezy obudowac szczelnymi obudowami z ptyt GK na stelazu metalowym. W toaletach
nalezy stosowac ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji urzadzen, do ktérych konieczny jest dostep
nalezy zamontowac klapy rewizyjne z uszczelkami obwodowymi.

W wezlach sanitarnych nalezy wykona¢ zabudowy stelazy podtynkowych pod miski ustepowe
wiszace na wysoko$¢ 120 cm nad posadzka.

Sufity podwieszone i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacii.
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5.2.7. Wykonczenie specjalne

W toalecie przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych, zaprojektowano pochwyty utatwiajace tym
osobom korzystanie z urzadzen sanitarnych. Przy umywalce zaprojektowano dwa pochwyty o dtugosci
60 cm, jeden staty drugi uchylny, montowane do $Sciany na wysoko$ci 87 cm nad posadzka. Przy misce
ustepowej zaprojektowano z jednej strony na Scianie dwa pochwyty state dtugosci 50 cm - poziomy
i pionowy, a z drugiej strony pochwyt poziomy uchylny dtugosci 75 cm. Pochwyty poziome montowane
do Scian na wysoko$ci 70 cm nad posadzka.

5.2.8. Rolety

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
nastonecznieniem, zaprojektowano rolety wewnetrzne w kasetach i prowadnicach montowanych
bezposrednio na skrzydtach okiennych.

5.2.9. Wentylacja

W budynku jest istniejaca wentylacja grawitacyjna, zapewniajaca wymagang wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Kazde pomieszczenie jest podtgczone do indywidualnego kanatu wywiewnego,
wyprowadzonego ponad dach. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen bedzie zapewniony przez
listwowe nawiewniki okienne o wydajnosci minimum 20 md/h, zlokalizowane w gdrnej czesci ramiakow
okiennych. W wezle sanitarnym bez okna (nr 1.11) zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang
mechanicznie (wentylator tazienkowy). Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
klatki schodowej i szybu dzwigowego za pomocg kanatdw z rur spiro 8150 mm wyprowadzonych ponad
dach i zakonczonych systemowymi kominkami z blachy stalowej ocynkowane;.

W sali konferencyjnej zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Czerpnie Scienng
dla potrzeb nawiewu Swiezego powietrza zlokalizowano w $cianie szczytowej, centrale nawiewng
podwieszono pod stropem w pomieszczeniu socjalnym, a wentylator wywiewny umieszczono na dachu.
Szczegoty w projekcie branzowym.

Projektowana wentylacja zapewni wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

5.2.10. Balustrada w klatce schodowej

W klatce schodowej zaprojektowano balustrade ze stali nierdzewnej o wysokos$ci 1,10 m nad posadzka,
na stupkach z rur kwadratowych 40 x 40 mm, mocowanych do boku migdzy biegami schodowymi. Pochwyty
przy balustradzie i przy Scianach zaprojektowano z wyoblonych desek grubosci 25 mm i szeroko$ci 140 mm,
wykonanych z drewna liSciastego, mocowane do stupkéw balustrady i do $cian na wysokosci 90 cm nad
posadzka.

6. Instalacje

6.2.

Instalacje sanitarne

W projektowanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

kanalizacji sanitarnej

gazu dla potrzeb ogrzewania

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i mechanicznej

Instalacje elektryczne i teletechniczne
W projektowanej czesci budynku wystepujg nastepujace instalacije elektryczne:
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
sieci strukturalnej i gniazd wtykowych zasilania komputeréw
SSWiIN - instalacja alarmowa
oddymiania klatki schodowe;
zasilania dzwigu osobowego
odgromowa



7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne, jest niepodpiwniczony - budynek niski
Przeznaczenie budynku - biura, ustugi — kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

e Klasa odpornosci pozarowej budynku — C

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtowna konstrukcja nosna - R60

- stropy - REI60

- Sciany zewnetrzne - R60, El 30 (0>i)
- Sciany wewnetrzne nosne - R60, EI 15

- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI15

- konstrukcja dachu - R15

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie elementy w przebudowanej czesci budynku spetniajg powyzsze wymagania.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, o wielkosci zgodnej z wymaganiami, wielko$¢ strefy
pozarowej — 937,00 m2,

Do celdéw ewakuaciji z budynku stuzy jedna klatka schodowa (ktéra bedzie obudowana i oddymiana)
z wyjSciem na zewnatrz budynku. Dtugo$ci doj$¢ sg zgodne z wymaganiami.

Oddymianie klatki schodowej — grawitacyjne usuwanie dymu za pomocg okien oddymiajacych,
Zlokalizowanych pod stropem ostatniej kondygnaciji, napowietrzanie — za pomocg drzwi w $cianie
zewnetrznej. Wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania przy otworach oddymiajacych
pionowych wynosi minimum 7,5 % najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej, tj. 1,13 m2,
tacznie nie mniej niz 1,5 m2. Zaprojektowano dwa certyfikowane okna oddymiajace o powierzchni
geometrycznej 0,75 m2 kazde, tacznie - 1,5 m2. Wymagana powierzchnia otwordéw napowietrzajacych
wynosi minimum jednokrotno$¢ otwordéw oddymiajgcych. Zaprojektowano drzwi napowietrzajace

0 powierzchni geometrycznej 1,8 m2 (jedno skrzydto). Sterowanie oddymianiem (okna i drzwi) —
automatyczne, za pomoca lokalnej centralki, zlokalizowanej w klatce schodowe;.

Drogi ewakuacyjne w czesci objetej opracowaniem bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1,0 Ix (5 Ix w poblizu urzadzen p.poz.) i czasie
pracy 1 godz.

W budynku nie jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e W budynku nie jest wymagana instalacja systemu sygnalizacji pozaru.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna jednostka
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach i w korytarzach. Odlegto$¢

z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy

nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Dojazd pozarowy do budynku nie jest wymagany.

8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

8.1. Parter - 24,74 m?2
0.01. hol wejéciowy - 9,38 m2
0.02. klatka schodowa - 14,02 m?
0.03. schowek pod schodami - 1,34 m2

8.2. | pietro - 283,94 m?
1.01. klatka schodowa - 15,05 m?
1.02. korytarz - 49,85 m?
1.03. pokdj biurowy - 16,26 m?
1.04. pokoj kierownika GOPS - 15,53 m?
1.05. pokéj biurowy - 15,72 m?
1.06. pokoj biurowy - 16,38 m?
1.07. pokéj biurowy - 16,22 m?
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1.08. pokdj do rozméw indywidualnych z klientem - 10,32 m2

1.09. pomieszczenie porzadkowe - 4,68 m2
1.10. WC personelu - 4,42 m?
1.11. WC dla klientow (przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych) - 4,19 m2
1.12. pokdj biurowy - 16,56 m2
1.13. pokoj zastepcy kierownika GOPS - 10,74 m2
1.14. pomieszczenie kasowe - 8,37 m2
1.15. pokdj gtéwnej ksiegowej - 15,99 m2
1.16. pokoj biurowy - 16,17 m2
1.17. pokdj biurowy - 15,92 m2
1.18 pokoj biurowy - 15,91 m2
1.19 pokdj biurowy - 15,66 m?
8.3. Il pietro - 131,47 m?
2.01. klatka schodowa - 15,03 m2
2.02. korytarz - 6,67 m2
2.03. korytarz - 16,92 m?
2.04. sala konferencyjna - 31,80 m?
2.05. pokgj socjalny - 15,26 m?
2.06. magazyn materiatow biurowych - 4,99 m?
2.07. serwerownia - 3,74 m?
2.08. archiwum - 32,40 m2
2.09. WC personelu - 4,66 m2
8.4. Razem powierzchnia opracowania - 440,15 m?

9. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, instrukcjami
producentdw i sztukg budowlana.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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Sciany Sw1 - Sw3 wykonaé z profili aluminiowych izolowanych termicznie, w kolorze
antracytowym RAL 7016, szklenie szybami bezpiecznymi, termoizolacyjnymi
wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian szybu Us1,3 W/m?K

Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sa obowiazujace

Przed przystapieniem do wykonania $cian przeszklonych wymiary nalezy zdja¢
z natury po wykonaniu konstrukcji szybu

Potozenie elementow poziomych nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu konstrukcji
stalowej szybu zgodnie z uwagami na schematach

Konstrukcje Scian mocowac do stalowej konstrukcji szybu

oraz elementdw zelbetowych podszybia i nadszybia

Okucia ( elementy mocujace ) - w kolorze profili
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OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 Dsf1 Dp1 Dz1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZW| WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
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e Drzwi D1 - D5 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty widrowe;
otworowej, wykoriczone laminatem CPL drewnopodobnym,
Oscieznice - regulowane, obejmujace, wykonczone obustronnie opaskami
w kolorze skrzydet drzwiowych

o Drzwi D5 wraz z o$cieznicq - antywlamaniowe klasy C

o W drzwiach D2, D4 wykona¢ podcigcia wentylacyjne

o Drzwi Ds1 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z ptyty wiorowej
otworowej, wykoriczone laminatem CPL w kolorze drewnopodobnym
- przesuwne w kasecie systemowej chowanej w $cianie, bezprzylgowe

o Drzwi Dp1 wyposazone w samozamykacz szynowy

o Drzwi Dz1 - zewnetrzne stalowe petne, gtadkie, izolowane termicznie,
lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary, wspdtczynnik przenikania
ciepta dla drzwi U<1,3 W/im?K

¢ Podane wymiary w $wietle o$cieznicy sa obowiazujace

o Wszystkie skrzydia drzwiowe nalezy montowaé¢ na wysokosci
8 mm nad poziomem wykoriczonej posadzki (dolna krawedz)

o Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze
- srebrne, rodzaj zamkow uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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OZNACZENIE
RODZAJ OKNO OKNO OKNO OKNO
ELEMENTU | UCHYLNO-ROZWIERANE UCHYLNO-ROZWIERANE STALE ODDYMIAJACE
powierzchnia geometryczna
min. 0,75 m?
\/\\
| [EET =
/ A
/ // \ M%\’Lﬁ‘ *%4
SCHEMAT o X3, X4 o, X3 o X3, X4 X3
WYMIARY
W Swene | S0 1140 2530 2530 2530
Y |Ho 1720 630 630 630
KIERUNEK
OTWIERANIA ) ) -
ILOSC 50 1 2 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGI architekt GRAZYNA STOJEK

e Okna O1 wykonac¢ z profili wielokomorowych
z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, profile powinny
posiadac atesty na trudnozapalno$¢ i nietoksyczno$é.

e Okna 02, 03, Od1 wykona¢ z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016,

e Okno Od1 - okna oddymiajace certyfikowane, wykonane z profili
aluminiowych izolowanych termicznie, wyposazone w sitowniki
uruchamiane z centrali oddymiania klatki schodowej, powierzchnia
geometryczna jednego okna min. 0,75 m?

- faczna min. powierzchnia geometryczna dla dwach okien 1,5 m?

o We wszystkich oknach O1 nalezy w gérnej ramie skrzydta
zamontowa¢ nawiewniki listwowe o wydajnosci minimum 20 m3/h

o Szklenie wszystkich okien trzyszybowe, szybami termoizolacyjnymi
zespolonymi

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m?K
Szklenie okien O3 szybami bezpiecznymi laminowanymi

Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy w kolorze okien

Okna wykona¢ na wzér okien istniejacych.

Przed przystapieniem do wykonania okien wymiary nalezy zdja¢
z natury, przyjmujac, ze ramiaki o$cieznicy powinny wystawac
minimum 3 cm poza lico wykonczonych i ocieplonych wegarkéw
( od zewnatrz )

¢ Okna pokazano od strony elewacji
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OZNACZENIE
NARYSUNKU Da1 Sap1 Sap2 Saz1 Saz2 Oa1
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE SCIANA PRZESZKLONA SCIANA PRZESZKLONA SCIANA PRZESZKLONA SCIANA PRZESZKLONA OKNO WEWNETRZNE
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Scianki Saz1, Saz2 wykonaé z profili aluminiowych izolowanych termicznie, w kolorze

grafitowym, szklenie szybami bezpiecznymi, termoizolacyjnymi

wspotczynnik przenikania ciepta dla czesci statych $cianek U<0,9 W/m?K,

dla skrzydta drzwiowego w $ciankach Us1,3 W/imK

e Drzwi i Sciany przeszklone wewnetrzne wykonaé z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047

o Elementy drzwi i Scianek do wysokosci 2,0 m nad posadzka nalezy szkli¢ szktem
bezpiecznym laminowanym

e Drzwi w $cianach P.POZ Sap1, Sap2 oraz drzwi zewnetzne Saz1
wyposazy¢ w samozamykacze szynowe

o Drzwi w $ciance Saz?2 - napowietrzajace, skrzydto gtéwne wyposazone w sitownik
uruchamiany z centrali oddymiania

e Okno Oa1 - okno kasowe podawcze, antywtamaniowe z szybg P4, bez dolnej ramy,
dolna krawedz szyby oszlifowana, parapet z podajnikiem kasowym otwartym

¢ Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi s obowiazujace

e Przed przystapieniem do wykonania drzwi i okien wymiary nalezy zdjaé
z natury po wykonczeniu $cian i posadzek

o Konstrukcje $cianek i drzwi mocowac do $cian i stropdw

e Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) i samozamykacze - w kolorze profili

¢ Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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WIDOK PRZEKROJ

PAS GORNY - RURA 40x40 mm
ZE STALI NIERDZEWNEJ

MOCOWANIE PASA
GORNEGO

NA PROFIL DO SLUPKA 40x40
ZE STALI NIERDZEWNEJ

POCHWYT - DESKA Z TWARDEGO
DREWNA 25x140 mm

UWAGI

o balustrade wykona¢ jako systemowa zgodnie z zataczonym schematem ( balustrada
ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z pretow @ 12 mm, mocowanie balustrady boczne
do stopni lub podestu, wykonanie: stupki 40x40 mm w odstepie max. 1,2 m, pas gorny
40x40 mm, prety @ 12 mm w odstepie max. co 12 cm).

o pochwyty przy balustradzie - deski 25x140 mm, wykona¢ z twardego drewna liSciastego,
iImpregnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowa¢ do stupkéw balustrady
przez przektadki stalowe grubosci 5mm;

e pochwyty przyscienne - deski 25x140 mm, wykonac z twardego drewna lisciastego,
impreﬁnowanego lakierem transparentnym matowym, mocowac na systemowych
tacznikach do Sciany;

* na spoczmkach/podestach balustrady stalowe wykona¢ analogicznie
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KLATKA SCHODOWA HOL WEJSCIOWY SCHOWEK
0.01 0.02 003

14,02 m2 9,38 m2 1,34 m2
GRES /1 GRES/1 GRES/1

RZUT PARTERU

KLATKA SCHODOWA KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA
201 202 203 204

15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2

GRES/2 PCV/4 PCV/4 PCV/4

POK.SOCJALNY
205

15,26 m2

PCV/4

Dooooooo

>

RZUT Il PIETRA

WC PERS,
2.09
4,66 m2

GRES /3

ARCHIWUM
2.08
32,40m2
PCV/4

SERWEROWNIA MAG.MAT.BIUR.
207 2.06

3,74 m2 4,99 m2

PCV/4 PCV/4

LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT NIEROZBIERALNY
P.POZ. Z PLYT GKF

SUFIT NIEROZBIERALNY
ODPORNY NA WARUNKI ZEWN.
Z PLYT CEMENTOWYCH

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

e WMIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI

«  SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

e W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

o W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE
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POK.GL.KSIEG. POK.BIUROWY POK.BIUROWY POK.BIUROWY POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA POK.BIUROWY
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LEGENDA

SUFIT NIEROZBIERALNY
ZPLYT GK

SUFIT NIEROZBIERALNY
P.POZ. Z PLYT GKF

SUFIT NIEROZBIERALNY
ODPORNY NA WARUNKI ZEWN.
Z PLYT CEMENTOWYCH

SUFIT ROZBIERALNY
KASETONY 120x60 cm

- WYSOKOSC SUFITU
H=270 NAD POSADZKA

UWAGI

e WMIEJSCACH GDZIE NIE PODANO
WYSOKOSCI OBUDOWY NAD POSADZKA
NALEZY OBUDOWY MONTOWAC
BEZPOSREDNIO POD INSTALACJAMI

«  SUFITY WYKONAC PO ZAMONTOWANIU
WSZYSTKICH INSTALACJI

o WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

e W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
STOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

o W MIEJSCU LOKALIZACJI URZADZEN
WYMAGAJACYCH DOSTEPU ZAMONTOWAC
KLAPY REWIZYJINE
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POM.KASOWE
1.14

8,37 m2
PCV/4

POK. Z-CY KIER,

113
10,74 m2

PCV /4

POK.BIUROWY
1.12

16,56 m2
PCV/4

WCINPSPR WC PERS. POM.PORZ. POK.ROZMOW, POK.BIUROWY|
1.1 1.10 1.09 1.08 1.07

4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2
GRES/3 GRES /3 GRES/3 PCV /4 PCV/4

POK.BIUROWY
1.06

16,38 m2
PCV/4
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POK.GL.KSIEG.

1.15
15,99 m2
PCV /4

POK.BIUROWY
1.16

16,17 m2
PCV/4

POK.BIUROWY
117

15,92 m2
PCV/4

POK.BIUROWY

1.18

15,91 m2

PCV /4

POK.BIUROWY

1.19

15,66 m2

PCV /4

KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ

POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA
1.01 1.02 1.03 1.04
15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2
GRES /2 PCV/4 PCV/4 PCV/4

POK.BIUROWY
1.05

15,72 m2
PCV/4

POM.KASOWE
1.14

8,37 m2
PCV/4

POK. Z-CY KIER,

113

10,74 m2

PCV /4

POK.BIUROWY
1.12

16,56 m2
PCV/4

WC/NPSPR

WC PERS. POM.PORZ. POK.ROZMOW, POK.BIUROWY|
1.1 1.10 1.09 1.08 1.07
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2
GRES /3 GRES /3 GRES/3 PCV /4 PCV/4

POK.BIUROWY
1.06

16,38 m2
PCV/4
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KLATKA SCHODOWA KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA
201 202 203 204

15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2

GRES/2 PCV/4 PCV/4 PCV/4

POK.SOCJALNY
205

15,26 m2
PCV/4

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WC PERS,

2.09

4,66 m2

GRES /3

ARCHIWUM
2.08
32,40 m2

PCV /4

SERWEROWNIA MAG.MAT.BIUR.
207 2.06

3,74 m2 4,99 m2

PCV/4 PCV/4
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