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1. CZESC OPISOWA

1.1. CZESC OGOLNA
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

— rzuty pomieszczen budynku,

— uzgodnienia dokonane z przedstawicielem inwestora,

— aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt zostat wykonany zgodnie z zatozeniami uzyskanymi od Zleceniodawcy oraz zgodnie z
normami przyjetymi przy realizacji tego typu przedsiewzieé. Projekt jest podstawg do realizacji
okablowania spetniajgcego wskazane wymagania oraz systeméw podnoszgcych poziom bezpieczenstwa
w obiekcie.

1.1.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji okablowania lokalnej sieci
komputerowej, Systemu Alarmu Pozaru (SAP), Systemu Oddymiania klatki schodowej (SOD),
Systemu Wtamania i Napadu (SWiN), Systemu Kontroli Dostepu (SKD) dla zadania p.n. ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na potrzeby gminnego osrodka pomocy
spotecznej”.

1.1.3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:

e instalacje kabli abonenckich,

e gniazd okablowania strukturalnego,

e instalacje urzadzen aktywnych,

e instalacje Systemu Alarmu Pozaru (SAP)

e instalacje Systemu Oddymiania (SOD)

e instalacje Systemu Wfamania i Napadu

e instalacje Systemu Kontroli Dostepu (SKD)

Projekt nie uwzglednia zasilania energetycznego urzgdzen sieci komputerowej, ktére znajduje sie
w oddzielnym opracowaniu.

Zaprojektowane okablowanie strukturalne przeznaczone jest dla celdw obstugi sieci
komputerowej, sieci telefonicznej lub innych urzadzen, ktore wykorzystujg potgczenia sieciowe.
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2. INSTALACJE WEWNETRZNE - SIEC KOMPUTEROWA

2.1. TorPOLOGIA

Okablowanie strukturalne zostato zaprojektowane w topologii fizycznej gwiazdy z gtdwnym punktem
dystrybucyjnym GPD w pomieszczeniu nr -2.07.

2.2. TORY KABLOWE

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotgczonym do projektu schematem.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w korytach metalowych o szerokosci 200mm zamontowanych na
wysokosci, nad poziomem sufitu podwieszanego. Koryta nalezy montowaé do S$cian lub sufitow z
wykorzystaniem odpowiednich wysiegnikéw i wykonujgc to w taki sposéb, aby po utozeniu koryt mozna
byto wtozy¢ do nich przewody. Wszystkie koryta metalowe muszg byé potgczone ze sobg oraz z szyna
wyréwnawczg mechanicznie oraz elektrycznie. Nalezy zastosowaé taczowki z linki miedzianej 4mm?
wyposazonej w oczka, ktére pozwolg przykrecic jg srubami.

Zejscia przewodow z koryt metalowych do poszczegdlnych gniazd w pomieszczeniach nalezy
wykonac z uzyciem instalacyjnych rurek karbowanych o srednicy 22mm, przeznaczonych do uktadania
pod tynkiem. W jednej rurce mogg znalez¢ sie maksymalnie dwa przewody F/UTP. Rurki nalezy uktadac
podtynkowo od gniazd pionowo w goére, ponad linie sufitu podwieszanego. Od wysokosci koryta
poziomego nalezy zostawié¢ okoto 1m zapasu rurki, ktéry zostanie nastepnie wprowadzony do koryta
i umocowany w taki sposdb, aby zapobiec przecieraniu sie kabla o metalowe elementy koryta.

Kable nalezy utozy¢ w sposdb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy unika¢ nadmiernego s$ciskania kabli, deptania po nich, oraz
zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy wycigganiu kabla z pudetka
nalezy bezwzglednie przestrzegac przed tworzeniem sie suptéw i zataman.

2.3. UWwAGI MONTAZOWE

Przewody w korytach stalowych uktada¢ luzno, tzn. nie wigzac ich ze sobg i nie przypinaé do koryt.
Przewody nie powinny by¢ naciggniete ani poprzeplatane wzgledem siebie. Podczas uktadania
przewodoéw i wciggania ich do rurek nalezy przestrzegad sity naciggu wynoszgcej maksymalnie 100N.

Koryta stalowe ukfada¢ mozliwie jak najdalej od instalacji elektrycznej, a w szczegdlnosci od lamp
wytadowczych. Wszelkie kolizje z kablami energetycznymi uktadaé¢, w miare mozliwosci pod katem
prostym.

W miejscu przejs¢ przez $ciany i stropy nalezy wykonaé otwory wielkosci odpowiedniej do
umieszczenia w nich koryt wraz z odcinkami pokryw oraz wszystkich kabli. Ranty pokryw nalezy
zabezpieczy¢ tasmg ochronng. Po utozeniu kabli otwory nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo z
zachowaniem klasy przeciwpozarowej przegrody.

W korytach przeznaczonych dla okablowania strukturalnego nie mozna ukfadac innych przewodow,
a w szczegolnosci instalacji elektrycznych.

Nalezy pamietaé, ze warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikacji odpowiedniej kategorii jest
zachowanie odpowiednich promieni giecia przewoddw. Ich przekroczenie moze spowodowac
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zdeformowanie zyly miedzianej, co trwale negatywnie wptywa na wyniki pomiaréw i mozliwosci
transmisyjne.

2.4. OKABLOWANIE POZIOME

Wszystkie komponenty wchodzace w skfad toru transmisyjnego, tj. wktadki RJ45 gniazd
abonenckich, okablowanie poziome oraz wktadki RJ45 paneli w punkcie dystrybucyjnym muszg spetniaé
wszelkie wymagania kategorii 6 dla pasma 450 MHz o przeptywnosci 1000 Mb/s i by¢ zgodne z
rozwigzaniami Gigabit Ethernet. Wszystkie wymienione elementy powinny pochodzi¢ z katalogu
jednego producenta, w celu zachowania petnej kompatybilnosci.

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ z przewodéw F/UTP kat. 6 w ostonie niepalnej typu LSOH.
Przewody obustronnie zakonczy¢ na gniazdach RJ45, WESW w sekwencji EIA/TIA 568B/A.

Przewody nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby po wprowadzeniu ich do szafy pozostat zapas o dtugosci
min. 20 m ze wzgledu na mozliwos¢ przeniesienia szafy do innej lokalizacji w kolejnych etapach projektu.

Zapasowe kable nalezy nawing¢ na stelaze zapasu. Wszystkie zapasy nalezy odpowiednio opisa¢ w
celu umozliwienia identyfikacji poszczegdlnych zakonczen kablowych w przysztosci.

Instalacja musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby byto mozliwe przeniesienie panelu krosowego do
innej szafy lub na inne miejsce w danej szafie, w ramach pozostawionego zapasu.

Do panelu krosowego w szafie kable wprowadzié¢ wigzkg spietg opaskami, bez $ciskania.

Podczas catego procesu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen producenta
osprzetu, aby unikngé mozliwosci nieotrzymania certyfikacji na siec.

Poszczegdlne gniazda w punktach nalezy ponumerowad wedtug nastepujgcego wzoru:

XX-YY-Z2ZZ
gdzie:

XX - Numer punktu dyrybucyjnego
YY - Numer kondygnacji (0 —piwnica, 1-parter )
777 - Numer kolejnego gniazda.

2.5. PUNKTY DOSTEPU

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie podtynkowych podwdjnych gniazd abonenckich
(2xRJ45).

Gniazda RJ45 bedg stuzy¢ do podtgczenia komputerdw, drukarek sieciowych, urzadzen
monitorujacych i telefonéw po odpowiednim krosowaniu w szafie krosowej (RACK). Kable nalezy rozszy¢
na projektowanym patchpanelu.

Punkty dostepu bedg montowane w puszkach podtynkowych oraz natynkowych o gtebokosci
60mm. Jedna puszka przeznaczona bedzie do dwdch zakonczen kablowych. W pomieszczeniu Sali
konferencyjnej (pom. 2.04) jeden punkt dostepowy nalezy wykonaé w puszcze podtogowej w celu
umozliwienia podtgczenia urzadzen podczas prowadzonych spotkan.

Przy zarabianiu koricéwki kabla nalezy zostawic¢ kilka centymetréw zapasu kabla.

W zakresie projektu przewidziano w sumie 133 zakonczenia kablowe w 34 punktach dostepu:

- 33 podwdjnych zakonczen RJ45 co daje w sumie 132 zakoriczenia kablowe. Daje to koniecznos¢
poprowadzenia 132 osobnych przewodéw F/UTP

- 1 pojedyncze zakonczenie korncéwka RJ45 na potrzeby podtgczenia telefonicznego windy
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Punkty dostepu nalezy umieszcza¢ w poblizu zestawow gniazd elektrycznych przeznaczonych dla
instalacji komputerowej. Doktadng lokalizacje uzgodni¢ z wykonawcg instalacji elektrycznych,
inwestorem oraz kierownikiem budowy.

Gniazda RJ45 nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem wskazanym w rozdziale o okablowaniu
poziomym.

2.6. GtOWNY PUNKT DYSTRYBUCYINY GPD

Pomieszczenie — pok. -2.07 nalezy wyposazy¢ w szafe 19” 42U.

Szafe nalezy wyposazy¢ w:

- 3 szt. patchpanela krosowego ekranowanego 48xRJ45 kat. 6,

- 3 szt. panela porzadkujgcego,

- 3 szt. przetacznika sieciowego, 48 portowego z 4 gniazdami SFP GbE,

- 1 szt. listwy zasilajacej.

Kazdy z przetgcznikéw 48 portowych nalezy wyposazy¢ w cztery moduty SFP, LCO9, SM, 1000
Base-LX/HX i potgczy¢ ze sobg kablem stakujgcym.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz dostarczy¢ kable krosowe w iloSci:

- kabel krosowy nieekranowany 1,5m — 133 szt.

- patchcord $wiattowodowy LC/LC duplex SM 2m — 8 szt.
2.7. POMIARY

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych wykona¢ pomiary zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4 — parowych.
Brak pozytywnego wyniku pomiaréw dyskwalifikuje dang linie.
Szczegdtowe raporty pomiaréw umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

3. INSTALACJA SYSTEMU ALARMU POZARU (SAP) i SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWE! (SOD)

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII.

Podstawa niniejszego opracowania jest:

e umowa, program inwestycji i wytyczne Inwestora,

e dokumentacja architektoniczna — rzuty budowlane,

e uzgodnienia z Uzytkownikiem,

e obowigzujgce normy i przepisy, wymagania techniczno — budowlane w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

3.2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie projektu SAP dla catego budynku.
3.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Trzykondygnacyjny budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) i petni funkcje biurowo -
administracyjna.
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3.4. ANALIZA ZAGROZEN POZAROWYCH

Nie mozna stuprocentowo przewidzie¢ miejsca inicjacji ani rozwoju procesu palenia. Inicjacja
moze by¢ spowodowana szeregiem przypadkowych przyczyn.

Pierwsza faza pozaru jest zatem trudna do okreslenia, natomiast do$¢ dobrze mozna
scharakteryzowac¢ drugg faze pozaru w pomieszczeniach socjalnych/biurowych, poniewaz znane
jest ich standardowe wyposazenie czy tez w pomieszczeniach magazynowych, w ktérych na etapie
projektowania obiektu okreslono gdzie i jakie urzgdzenia oraz materiaty beda przechowywane.

Uwzgledniajgc powyzsze, do ochrony budynku zaprojektowano czujki umozliwiajgce wykrywanie
pozarow sklasyfikowanych jako: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6 oraz TF8.

3.5. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu zagwarantowania
bezpieczenstwa uzytkownikom budynku przez zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia, ograniczenia zniszczen i uszkodzen obiektu oraz wyposazenia i zwigzanych z tym strat
materialnych przez skrdcenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji
ratowniczej.

Zaprojektowana instalacja ma zasta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
dotyczgcymi systemow przeciwpozarowych i objgé budynek catkowitg ochrong przeciwpozarowsy, tj.
wszystkie pomieszczenia, ciggi komunikacyjne oraz inne przestrzenie wymagajgce ochrony.

Od Systemu Alarmu Pozaru wymaga sie m.in.:

e alarmowania o zagrozeniu pozarowym zainicjowanym w sposdb automatyczny (czujki) lub reczny,
przez cztowieka (ROP-y),

e realizowania funkcji wykonawczych automatycznie po wykryciu przez CSP zagrozenia
pozarowego,

e optymalnego wykorzystywania parametréw technicznych zastosowanych elementéw,

e wyposazenia w zasilanie rezerwowe zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w cigg co
najmniej 72h, po czym pojemnos¢ powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania
jeszcze co najmniej przez 30min.

e 20% rezerwy, umozliwiajgcej dodatkowe obcigzenie linii dozorowych i wejs¢/wyjsc
urzadzeniami/elementami, w przypadku koniecznosci zmiany funkcji obiektu w przysztosci,

e zastosowanie urzadzen i elementéw z odpowiednimi certyfikatami.

3.6. STREFY DOZOROWE

W ramach projektu utworzono strefy dozorowe. W ramach tych stref zgrupowano czujki i inne
elementy liniowe z jednego lub grupy pomieszczei. Zadaniem strefowania jest utatwienie procesu
programowania, nadzorowania i monitorowania SAP.

W budynku zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe. ROP-y zlokalizowano w takim miejscu,
zeby ich uruchomienie jednoznacznie wskazywato strefe, w ktdrej wystgpito zagrozenie pozarowe,
nawet przed zadziataniem czujek pozarowych.

3.7. UZASADNIENIE WYBORU SYSTEMU | URZADZEN ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA

Przy doborze systemu i urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,
przeznaczenie pomieszczen, charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie,
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warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejgce instalacje. Projekt oparto na systemie
pozarowym, ktory uwzglednia wszystkie wymagane zatozenia projektowe a takze inne obowigzujace
wymagania stawiane systemom przeciwpozarowym.
W sktad SAP wchodza:
e centrala sygnalizacji pozaru wyposazona w moduf umozliwiajgcy prace w sieci
e czujki,
e reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)
e sygnalizatory akustyczne.
Centrale umieszczono na | pietrze budynku, w pomieszczeniu 1.16. w tfatwo dostepnym
i widocznym miejscu, jednak nieo$wietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami stonca i z dala
od zrddet ciepta. Dla CSP zaprojektowano linie dozorowe w postaci przewodéw o takich dtugosciach
aby ich krytyczne parametry tj. rezystancja i pojemnos¢ nie wptywaty negatywnie na prawidtowa
prace elementdéw liniowych i prawidtowa transmisje sygnatow.
Centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
e 8 linii dozorowych,
e wbudowany wyswietlacz LCD utatwiajgcy biezagcg obstuge i programowanie systemu,
e obstuga panelu wyniesionego oraz panelu
e 4 wejscia sterujgce o funkcjonalnosci programowanej przez instalatora
o 8 wyjs¢ programowanych przez instalatora, umozliwiajacych interakcje z innymi systemami
e obstuga urzadzen transmisji pozaru i uszkodzenia
e wbudowany zasilacz buforowy wspétpracujacy z pojedynczym akumulatorem 12 V, oraz
wyjsciami zasilania AUX 24 Vi18V
e Zakres temperatur pracy -5...+40 °C
e Maksymalny pobdr pradu z sieci 500 mA
e (Czas pracy zasilania rezerwowego 72 h
e Pradtadowania akumulatora maks. 1,4 A
e Maks. rezystancja wewnetrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami) 1 Q
e Woyjscia przekaznikowe 1A /30 V DC (NO lub NC)
e Rezystancja linii dozorowej maks. 100 Q (2 x 50 Q)
e Liczba czujek w linii dozorowej maks. 32
e Liczba recznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks. 10
e Rezystor koricowy w linii dozorowej 5,6 k Q +/- 5%
e Dopuszczalny prad dozorowania w linii dozorowej 10 mA
W projekcie zastosowano rodzaje czujek adekwatnych do charakteru budynku oraz zagrozen
pozarowych. We wszystkich lokalizacjach zastosowano punktowe czujki dymu widzialnego oraz ciepta
o wykrywalnosci pozaréw klasy: TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6, TF8. Przy rozmieszczaniu czujek
zastosowano nastepujace zasady: zlokalizowano je w osi pomieszczen waskich, zachowano
odpowiednie odlegtosci pomiedzy czujkami (7,5m lub 5m) i odpowiednie odlegtosci od $cian (0,5m),
nie umieszczono ich bezposrednio w strumieniu powietrza instalacji i wentylacji oraz klimatyzacji
nawiewnej lub wyciggowej, a takze zachowano minimalny odstep od kratek nawiewnych (1,5m).
Ponadto rozmieszczenia czujek dokonano na podstawie jednego z ich gtdwnych parametréw -
powierzchni dozorowania, zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
W celu zapewnienia mozliwosci recznego sygnalizowania sytuacji zagrozenia pozarowego
zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe (ROP). Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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rozmieszczono je wzdtuz gtdwnych drdg ewakuacyjnych, przy kazdym wyjsciu na otwartg przestrzen
oraz w poblizu miejsc szczegblnego zagrozenia, a takze w bezposrednim sgsiedztwie CSP.

Jako urzadzenia ostrzegawcze zaprojektowano sygnalizatory akustyczne. W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu dzwieku zlokalizowano je na kazdej z kondygnacji poza parterem.

3.8. OPIS FUNKCJIONALNY ZASADA DZIALtANIA

CSP sygnalizuje alarm zagrozenia pozarowego na podstawie danych pochodzacych z dwdch
réznych zrédet:

—z recznego ostrzegacza pozarowego ROP,

—z czujki pozarowe;j.

Reakcje urzadzen wykonawczych uzaleznione sg od zrédta alarmowania.

Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROP

Wywotuje alarm lI-go stopnia, ktérego skutkiem jest bezzwtoczne:

—uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, w celu poinformowania o alarmie oséb znajdujgcych
sie w i na zewnatrz budynku,

—state zapisywanie w pamieci centrali CSP.

Postepowanie:

—w przypadku stwierdzenia pozaru, podjac¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego,

—po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, udac sie do centrali,
wyfaczy¢ brzeczyk w centrali, odwota¢ powiadomienie zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa
pozarowego, a takze wg DTR centrali, wymienic szybke w ROP-ie, dokonaé kasowania alarmu,

—wysterowanie windy do funkcji pozar.

Pobudzenie dowolnej czujki dymu

Wywotuje alarm I-go stopnia. Postepowanie:

—osoba petnigca dozér ma obowigzek podejs¢ do centrali i wytgczy¢ brzeczyk,

—po skasowaniu sygnatu brzeczyka w okreslonym czasie nalezy odczyta¢ komunikat o miejscu
wystgpienia alarmu i udac sie w wskazane miejsce w celu sprawdzenia informacji.

—w przypadku stwierdzenia pozaru, nalezy uruchomic najblizszy przycisk ROP (przez zbicie szybki),
a nastepnie podjac¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa
pozarowego,

—po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrdéci¢ do centrali i
dokonac jej resetu.

Jezeli nie zostang przekroczone dopuszczalne czasy dla wyzej wymienionych czynnosci bedzie
aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnatu dzwiekowego z brzeczyka centrali i $wiecenia sie
odpowiednich kontrolek. Po uptywie tego wtgczy sie alarm Il stopnia.

3.9. KONFIGURACIJA SAP | PROGRAMOWANIE CSP.

Doktadne rozmieszczenie elementéw/urzadzen SAP przedstawiono na rysunkach.

Uwaga. Zmiana kolejnosci deklaracji elementow w stosunku do niniejszej dokumentacji,
nie wymaga zgody i informowania Projektanta.

Programowanie CSP nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta i IP centrali, z wykorzystaniem
danych opracowanych w niniejszej dokumentacji projektowej.
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W ramach programowanie organizacji alarmowania nalezy m.in.:

—zadeklarowad elementy, ich przynaleznosc¢ do stref, tryby pracy i grupy,

—zadeklarowad warianty alarmowania oraz komunikaty uzytkownika,

—zaprogramowac parametry ogoélne alarmowania (czasy T1, T2, T3),

—zaprogramowaé warianty zadziatania oraz kontroli wszystkich wejs¢ i wyjs¢ elementéw
kontrolnych i sterujacych.

—zaprogramowac sterownik windy w celu zjazdu na najnizszg kondygnacje po wykryciu pozaru

3.10. ZASILANIE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami centrala SAP posiada dwa zZrddta zasilania:

— podstawowe - 230VAC/50Hz z rozdzielnicy gtéwnej budynku,

— awaryjne —12VDC/24VDC z baterii akumulatoréw.

Po zaniku zasilania podstawowego wszystkie elementy systemu podtrzymywane sg z baterii
akumulatoréw. Przetaczenie nastepuje bez utraty ciggtosci dziatania SAP. Po powrocie napiecia sieci
zasilacze fadujg baterie akumulatoréw az do osiggniecia napiecia konca tadowania, po czym
przechodzg w buforowanie.

Szczegdtowe informacje dot. zasilania, tj. sposéb podtgczenia, wymagane okablowanie oraz
miejsce prowadzenia instalacji dla SAP zamieszczono w odrebnym opracowaniu (branza Elektryczna).

3.11. OBLICZENIA

Przy projektowaniu linii dozorowych dla CSP uwzgledniono maksymalng ilos¢ obstugiwanych
elementdéw, dopuszczalng rezystancje i pojemnos¢ linii/petli dozorowej oraz dopuszczalne obcigzenie
pragdowe.

W przypadku zastosowania innych urzadzen i/lub elementéw lub zmiany ich ilosci, Wykonawca
zobowigzany wykona¢ ponowne obliczenia a ich wyniki przedstawi¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

3.12. DOBOR AKUMULATOROW DLA CSP

Centrale nalezy wyposazy¢ w akumulator 12V/17Ah, ktére bedzie zamontowany w obudowie
centrali. Pozwoli on na ciggta prace systemu po utracie zasilania przez okres 72h.

Zgodnie z wytycznymi bateria akumulatorow powinna zapewnic¢ 72 godzinng prace centrali w
czasie dozorowania, a nastepnie 30 min alarmowania, zaktadajac, ze obejmie on maksimum 1/3
wszystkich linii dozorowych w tym samym czasie.

W czasie dozorowania Id :

Id1 =0,00004 A * 26 = 0,00104 A czujka
Id2=0,140A=0,140 A centrala alarmowa

Id =0,140104 A

la; =0,023 A *26=0,598 A  czujka
laz=0,215A=0,215A centrala alarmowa
laz=0,041A*3=0,123 A reczny ostrzegacz pozarowy
las=0,032 A *3=0,064 A sygnalizator akustyczny

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: g.stojek@02.pl

71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10
10



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

W czasie alarmu la :
la=1A

Pojemnos¢ akumulatora: Q = 72h * Id + 0,5h * (0,33 * la + 0,66 * Id)
Q= 10,298 Ah przyjeto pojemnos¢ akumulatora 17 Ah

3.13. WYKONANIE | MONTAZ

1) Instalacje nalezy uktadaé zgodnie z norma BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe Instalacje wnetrzowe oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Tom V - Instalacje elektryczne - wyd. C.O.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa.

2) Zabronione jest rownolegle taczenie zyt w celu zwiekszenia ich przekroju.

3) llos¢ potaczen w instalacji musi by¢ optymalna.

4) Kazde potaczenie wykonane bedzie niezawodng metoda (lutowane, sSrubowe lub zaciskowe).

5) Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. utozy¢ jak najblizej $ciany.

6) Przewody zamocowaé w sposob trwaty (nie mocowac ich np. do linek mocujacych lampy).

7) Przewody PH 30 i PH 90 mocowac do konstrukcji statych atestowanymi uchwytami.

8) Przewody linii dozorowych i zasilajgce CSP muszg przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami, zabezpieczonymi rurkg PCV.

9) Instalacje utozy¢ przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:

— kabel telekomunikacyjny stacyjny typ YnTKSYekw 1x2x0.8 mm (linia dozorowa),

— przewody petli dozorowych utozy¢ w rurkach instalacyjnych gietkich ICA 3321
samogasngcych, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia, uktadanych p/t

— przekucia przez stropy i $ciany zabezpieczyé rurkami PCV.

10) Czujki montowac¢ bezposrednio na suficie.

11) Reczne przyciski alarmowe oddymiania na obiekcie zainstalowa¢ na wysokosci 1,2 m - 1,4 m od
podtogi.

12) Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne montowac na wysokosci 2,0 m — 2,2 m od podtogi.

13) Przebieg tras kablowych pokazano na rysunkach dotgczonych do dokumentacji - przy montazu
nalezy uwzgledni¢ warunki na obiekcie.

14) Podtaczenie przewodoéw do urzadzen zewnetrznych wykonac¢ zgodnie z DTR-ami.

15) Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, itp.) nalezy
uzgodnié z projektantem oraz wykonawcg instalacji.

16) Nie dopuszcza sie taczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca sie jednak, by kable
pomiedzy urzgdzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

17) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
instalacjg SAP, a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromows, zgodnie z
norma BN-84/8984-10.

18) Wykona¢ instalacje zasilajacg CSP. Centrala powinna by¢ zasilana z wydzielonego obwodu,
oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej budynku, do ktérego nie mozina podtgczaé zadnych
innych urzadzen odbiorczych. Obwdd zasilania centrali powinien by¢ zabezpieczony
bezpiecznikiem 6A i by¢ wigczony za wyltgcznikiem gtdwnym pradu, z uwagi na istniejgce
zasilanie awaryjne umozliwiajgce prace centrali po zaniku zasilania podstawowego. Kabel
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zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do centrali przez oddzielny otwér, nie moze on przebiega¢ w
poblizu pozostatych kabli.

19) Przy uktadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do przewodéw
pionowych i poziomych instalacji odgromowe;.

20) Dopuszcza sie zmiane kolejnosci wtgczenia elementéw liniowych w petli jesli wymaga tego
optymalizacja prowadzenia tras kablowych, a w szczegdlnosci konieczno$é zapewnienia
bezkolizyjnosci z innymi instalacjami w budynku. Ewentualne zmiany nalezy zaznaczyé w
dokumentacji powykonawcze;.

21) Moduty sterujace i nadzorujgce montowa¢ w miejscu dogodnym dla pdzniejszych czynnosci
serwisowych. Istotne zmiany miejsca montazu zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

22) Okablowanie ppoz. powinno zosta¢ prawidtowo oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

23) Wielkosci tras, kanatéw i szybdw instalacyjnych powinny umozliwia¢ tatwe wecigganie i
wycigganie odpowiednich przewodow i/lub kabli. Dostep powinien by¢ zamykany za pomocg
zdejmowanych lub uchylnych pokryw.

24) Przewody i/lub kable elektryczne zasilajagce i sygnalizacyjne powinny by¢ oddzielone od
pozostatych przewodow i/lub kabli instalacji sygnalizacji pozarowej. Przewody i/lub kable
instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy oddzieli¢ od innych przewodoéw i/lub kabli poprzez
umieszczenie ich w osobnych komorach korytek instalacyjnych i/lub przez zastosowanie
odpowiedniego odstepu. W szczegdlnosci przewdd i/lub kabel elektryczny zasilajgcy nie moze
by¢ wprowadzany przez ten sam przepust instalacyjny co przewody lub kable stabopragdowe
lub sygnatowe.

3.14. TRASY KABLOWE

Okablowania dla petli dozorowych oraz sygnalizacyjnych nalezy uktadaé w rurkach instalacyjnych
gietkich ICA 3321 samogasngcych, nie rozprzestrzeniajacych ptomienia, uktadanych p/t.

W miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany i stropy bedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, przepusty na trasy kablowe w powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I)
wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i
stropach nie wymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny miec klase odpornosci ogniowe;j (E I) tych elementow.

3.15. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIAtOW

Ponizej zestawiono konfiguracje SAP zaprojektowanego w oparciu o przyktadowy system,
stanowigcy wzorzec do wykonania niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen
o parametrach réwnowaznych, z zastrzezeniem ze koszt wykonania alternatywnego systemu nie
bedzie wyzszy niz systemu zaprojektowanego, i zapewni réwnowazne warunki uzytkowania, np.
bedzie wspotpracowat z systemami juz istniejgcymi.

Wprowadzanie zmian mozliwe jest po uzyskaniu akceptacji Projektanta. W przypadku
zastosowania przez wykonawce innych urzadzen i materiatéw niz pobranych w projekcie, do
obowigzku Wykonawcy nalezy skorygowanie wykonanych obliczen, sprawdzenie doboru urzadzen,
zasilania awaryjnego, itp.
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Lp. Urzadzenie llo$¢ | j.m.
1 [Centrala alarmu pozaru 1 szt.
2 |Akumulator 12V 17Ah 1 szt.
3 |Punktowa wielodetektorowa czujka dymu i ciepta | 26 szt.
4  Przycisk ROP wewnetrzny 3 szt.
6 |Gniazdo czujki, adaptera 26 szt.
7 Sygnalizator akustyczny 2 szt.

3.16. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ — OBOWIAZUJACE WYTYCZNE

¢ "Wytyczne techniczne projektowania, wykonawstwa, odbioru i konserwacji elektrycznej
instalacji i urzadzen automatycznej sygnalizacji alarmu pozaru SAP" - NOT ZUT Szczecin 1984r.

¢ "Wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej J.Ciszewski -
Fundacja Rozwoju Ochrony Ppoz. - 1994r

e Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe
e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
80, poz. 563).

¢ PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e PN-B-02877-4:2001/Az1 :2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

e Zasady projektowania instalacji automatycznej sygnalizacji pozarowej opracowane przez CNBOP
w Jézefowie na podstawie materiatéw VDS.

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej w trybie §2, ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r

¢ PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz. 14: wytyczne planowania,
projektowania, instalowania i odbioru.

e Karty katalogowe producenta

e Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali oddymiania.

3.17.  KONCEPCJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Urzadzenia do odprowadzania dymu i gorgca umozliwiajg usuwanie, wzglednie zmniejszajg
koncentracje trujgcych, lotnych zwigzkdéw w zagrozonych strefach. Znaczgco zostaje podniesione
bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w zagrozonym budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji,
wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Przy
grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorgca, w czasie pozaru za pomocg elektrycznych
napedow otwarte zostajg otwory oddymiajgce w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory
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wydostajg sie na zewnatrz trujgce gazy, dym i gorgce powietrze, dzieki czemu drogi ewakuacji
spetniajg swojg rzeczywistg funkcje w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku.
System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnetrznych
urzadzen wyzwalajgcych. Catoscia systemu zarzadza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciaggu,
stosuje sie w dolnych czesciach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzajgce swieze
powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczecia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i
okien w goérnej czesci budynku oraz urzadzen doprowadzajgcych powietrze z zewnatrz
(napowietrzajacych). Dodatkowo elektrycznie sterowane urzadzenia do odprowadzenia dymu i
gorgca mogg stuzyé do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczen.

3.18. ZAKRES | SPOSOB OCHRONY OBIEKTU

Celem projektowanej instalacji oddymiania jest zapewnienie mozliwosci ewakuacji
konsumentéw i obstugi w przypadku powstania zagrozenia pozarem, poprzez oddymienie drogi
ewakuacyjnej.

System oddymiania zostanie zaprojektowany w oparciu o centralke sterujgca, uruchamiang za
pomocg recznych przyciskéw oddymiania lub automatycznie za pomocg optycznych czujek dymu,
ktora sterowac bedzie projektowanymi oknami oddymiajgcymi. Dodatkowo centrala charakteryzuje
sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz, +10%, -15%
Moc znamionowa 240 VA

Stan dozoru <4,5W

Napiecie wyjsciowe 24VDC/ 8A

Tetnienia resztkowe <5%

Dopuszczalny prad wyjsciowy | 8 A

Liczba linii/grup 1/2

Czujka pozarowa / linia maks. | 14 Szt.

Przycisk oddymiania / linia maks. 8 Szt.

Prad grupy maks. 3 A

Tryb pracy

- Kontrola praca ciggta

- Alarm / Przewietrzanie praca krétkotrwata (30%)
Obudowa Tworzywo sztuczne
Stopien ochrony IP 30

Klasa ochrony Il ( z funkcjg doziemienia)
Zakres temperatur pracy -5 ... +40°C

Wymiary SZER. x WYS. x Gt. 310 x 310 x 100 mm
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Dopuszczenie CNPOB-PIB

Jako jedne z podstawowych elementéw uruchamiajgcy system zastosowano reczny przycisk
oddymiania z sygnalizacjg gotowosci oraz uszkodzenia. W systemie zastosowano takze uniwersalne
optyczne czujki dymu do automatycznego uruchamiania systemu oddymiania.

Okna oddymiajgce nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcjg instalacji.
Projektowana okna oddymiajgce wyposazone beda w napedy tanicuchowe oraz konsole.

3.19. ZASTOSOWANIE URZADZEN ODDYMIANIA

System oddymiania oparto na centrali sterujgcej oraz przyciskach, posiadajgcych atesty Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP)

W skfad projektowanego systemu oddymiania wchodzg nastepujace elementy:

e centrala sterujgca
e reczny przycisk oddymiania
e optyczna czujka dymu

Centrale sterujgcg zlokalizowano w klatce schodowej na ostatniej kondygnacji budynku.

Zaprojektowany system oddymiania moze by¢ uruchamiany recznie za pomocy przyciskéw
oddymiania lub automatycznie z sygnalizacji optycznych czujek dymu.

Do wyijscia sterujgcego pojedynczej centrali podfagczono napedy faricuchowe zamontowane na
oknach przeznaczonych do oddymiania. Na linii dozorowej przyciskéw zaprojektowano przyciski na
kazdej kondygnacji.

Dla centrali SOD zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:

e podstawowe 230VAC

e awaryjne 24VDC z baterii akumulatoréw bezobstugowych zapewniajgcych prace przez 72
godziny po zaniku zasilania.

Drzwi w celu napowietrzenia otwierane bedg automatycznie przez sitowniki drzwiowe DS. 54/500.

3.20. BILANS ENERGETYCZNY SYSTEMU

Wbudowane w centrali akumulatory o pojemnosci 3,4 Ah pozwalajg na pozostawanie w stanie
gotowosci centrali po zaniku zasilania przez okres min. 72 godzin.

3.21. OBLICZENIA | DOBOR OKIEN ODDYMIAJACYCH

Zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-08 w przypadku umieszczenia otworu (okna)
oddymiajgcego w Scianie klatki schodowe] zalecane jest zapewnienie geometrycznej wolnej
powierzchni otwarcia nie mniejszej niz 7,5% powierzchni klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1,5
m2. Dolna krawedz otwordw w scianie powinna by¢ na wysokosci co najmniej 0,80 m, a gérna na
wysokosci co najmniej 1,80 m powyzej gérnego podestu schoddw.

System grawitacyjnego odprowadzania dymu moze sprawnie funkcjonowaé, gdy zapewniona
zostanie odpowiednia ilos¢ powietrza uzupetniajgcego. Do naptywu swiezego powietrza do klatek
schodowych stosuje sie gtdwnie automatycznie otwierane drzwi wejsciowe.

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: g.stojek@02.pl

71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10
15



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Klatka schodowa

Wyniki obliczen:
e Powierzchnia klatki schodowej — 15,05 m2
e Wymagana powierzchnia czynna ACZ — 1,128 m2 (obliczona 7,5% powierzchni)

W celu poprawnego oddymiania klatki nalezy zamontowa¢ dwa okna odymiajacg o powierzchni
czynnej nie mniejszej niz 1,5 m2 Okna oraz naped powinny posiada¢ atest, $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP na catosé.

Do napowietrzania wykorzysta¢ nalezy drzwi wejsciowe do budynku, ktére bedg otwierane
automatycznie.

3.22. ALGORYTM ZADZIALANIA SYSTEMU ODDYMIANIA

W przypadku wykrycia dymu lub wecisniecia przycisku recznego oddymiania centrala oddymiania
automatycznie spowoduje otwarcie klapy oddymiajgcej oraz drzwi wejsciowych. Ze wzgledu na
charakter obiektu drzwi do napowietrzania bedg otwierane automatycznie.

Zgodnie z PN-EN 179 oraz PE-EN 1125 drzwi muszg sie otworzyé w efekcie pojedynczej czynnosci
mechanicznej skutkujgcej oddziatywaniem okreslong sitg, nawet gdy wczesniej byty poddane
naciskowi wstepnemu. Dodatkowo, ze wzgledéw bezpieczenstwa, powinny by¢ zabezpieczone
przed wejsciem oséb niepowotanych oraz przed prébg witamania. Aby uzyska¢ te wymagane i
wskazane wtasciwosci, nalezy zastosowa¢ odpowiedni element ryglujgcy, np. zamek
elektromotoryczny, ktéry bedzie wspdtpracowat z napedem w systemie napowietrzajgcym
wyposazonym w przekaznik NO.

Zamki elektromotoryczne dobrze spetniajg funkcje otwierania drzwi napowietrzajgcych ze
wzgledu na automatyczne odryglowanie drzwi przed rozpoczeciem pracy sitownikdw oraz
automatyczne zaryglowanie po zakonczeniu napowietrzania. Otwarcie zamka jest inicjowane
poprzez styk bezpotencjatowy — zwarcie stykdw w sterowniku zamka. Sygnat otwarcia moze by¢
wysytany rownolegle poprzez system kontroli dostepu i system oddymiania grawitacyjnego.

W celu zasilania zamka oraz rygli nalezy zastosowac zasilacz buforowy 24VDC np. PSBOC1552455
z akumulatorami 40 Ah w obudowach AW0402.

3.23. SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

1. Instalacje zasilania centrali wykonaé przewodem ognioodpornym PH90
HDGs 3x2,5

2. Instalacje sterowania sitownikami wykonaé przewodem ognioodpornym PH90 HDGs 4x2,5.
Potgczenie wykonaé w puszce PIP-1A.

3. Zasilanie zamka (rygli) z zasilacza wykona¢ przewodem ognioodpornym PH90
HDGs 3x2,5

4. Instalacje linii dozorowej wykonaé przewodem p-poz HTKSHekw 4x2x0,8

5. Instalacje do czujnikéw kraiicowych wykonac¢ przewodem p-poz
HTKSHekw 4x2x0,8.

6. Cato$¢ instalacji uktada¢ w ostonach samogasngcych, nie rozprzestrzeniajgcych ptomienia, o
odpornosci na zgniatanie ICTA 3422 p/t.

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondenc;ji: e-mail: g.stojek@02.pl

71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10
16



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

7. Pion wykonaé w ostonie samogasnacej, nie rozprzestrzeniajgcej ptomienia, o odpornosci na
zgniatanie ICTA 3422 p/t.

4. INSTALACIA SYSTEMU WLAMANIA (SWIN) | NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTEPU
(KD)
4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Systemu Wtamania i Napadu (SWiN)
obejmujgcy w szczegélnosci::
e sposobu wykonania projektu technicznego (okreslenie jego zawartosci)
e sposobu wykonania instalacji elektrycznej systemu w obiekcie (okreslenie typu przewoddéw
/ kabli, sposobu ich montazu)
e okreslenie cech funkcjonalnych systemu (koncepcji zabezpieczenia obiektu , obstugi
codziennej)
e dobér urzadzen (okreslenie minimalnych parametréw technicznych urzadzen, sposobu
zasilania i wspotpracy elementéw systemu)

4.2. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

e PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe — Terminologia

e PN-93/E-08390/14:1993 Systemy alarmowe — Wymagania ogdlne — Zasady stos.
e PN-EN 50132-7:2002 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania — Cz. 1
e PN-/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczenistwa

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd. 11 1990r.

e PN-/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

4.3. CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZANEGO OBIEKTU

Obiekt Gminnego Osrodka Pomocy jest budynkiem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym. Obiekt
w catosci uzytkowany jest przez wielu uzytkownikéw. Ochrong systeméw technicznych objety ma
zostaé cze$é¢ budynku zajmowana przez Gminny Osrodek Pomocy. Budynek w catosci posiada
rozne uktady komunikacyjne, dwa wejscia do budynku oraz jedng klatke schodowg pomiedzy
kondygnacjami.

Szczegblny charakter obiektu i jego przeznaczenie, generuje wobec siebie zagrozenia o charakterze
kryminalnym, w tym gtéwnie:

e napadami

e wtamaniem

kradziezami

podpaleniem, sabotazem lub aktem terroryzmu

pozarem.

Ponadto obiekt zagrozony jest pozyskaniem przez osoby nieuprawnione niepozgdanych
informacji w wyniku
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¢ nielegalnego filmowania, fotografowania, szkicowania;

e wtamania, kradziezy;

e nieupowaznionego wstepu do pomieszczen wydzielonych;
e nieprzestrzegania procedur przez pracownikéow.

4.1. ZAtOZENIA FUNKCJONALNE

W sktad projektowanego Systemu Zabezpieczen Technicznych wchodza:
e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SWiN),
e System Kontroli Dostepu (SKD)

4.2. OPIS FUNKCJONALNY

System SWIN oraz SKD wykonac¢ na bazie centrali alarmowej pozwalajgcej na wykonanie dwdch
systemow w oparciu o jedng centrale. Ponadto centrala alarmowa powinna charakteryzowa¢ sie
nastepujgcymi parametrami:

e obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstugg linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtdwnej)

e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

e rozbudowa do 128 programowalnych wyjs¢

e port USB do programowania za pomocg PC

e sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zblizeniowe,
aplikacja mobilna

e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzen

e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania

e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

e pamiec 22527 zdarzen z funkcja wydruku

e obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e opcja niezgtaszania ewentualnych problemoéw z potgczeniem z serwerem SATEL jako awarii

e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1.5A z rozbudowang diagnostyka

e wymiary: 264x134mm (szer./wys.)

e zgodnosc¢ z EN 50131 Grade 3

e gwarancja: 24 miesigce

Centrala zostata zaprojektowana w pomieszczeniu nr 2.07. Do ochrony wydzielonych pomieszczen,
zainstalowaé modut rozszerzenia i zasilania, wspétpracujgce z centralg za pomocg magistrali
kablowej. Do ochrony pomieszczen zaprojektowano dualne czujki ruchu oraz czujki magnetyczne.
Do sterowania systemem zaprojektowano manipulatory kodowe. Miejsca montazu manipulatoréw
zaprojektowano w taki sposdb aby uzytkownik mégt swobodnie przydzieli¢ pomieszczenia do
konkretnych podsysteméw. Do lokalnej sygnalizacji kryterium alarmu zaprojektowano zewnetrzne
oraz wewnetrzne sygnalizatory optyczno - akustyczne.
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W celu zapewnienia pracy systemu po zaniku napiecia w obudowach do centrali alarmowej oraz
obudowy z rozszerzeniami nalezy zamontowa¢ akumulator 17Ah.

System SKD zaprojektowano w oparciu o moduty rozszerzenie do centrali pozwalajgce na
nadzorowanie przej$¢. Modutu rozszerzen powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
parametrami:

e mozliwos¢ podtaczenia dwdch czytnikdw kart/ czytnikéw pastylek

e kompatybilnos$¢ z czytnikami wykorzystujgcymi format: Wiegand 26, Wiegand 26/34/42/56
(wersja 3.02 lub wyzsza)

e przekaznik do sterowania elektrozwora/ryglem elektrycznym

e wejscie do kontroli stanu drzwi

e wejscie umozliwiajgce otwieranie przejscia przy pomocy przycisku

e funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym

e wejscie przeciwsabotazowe

e temperatura pracy: -10°C~55°C

e wymiary: 140x68mm (szer./wys.)

e gwarancja: 24 miesigce

System SKD zaprojektowano jako jednostronny — z kontrolg wejscia z czytnikami. Systemem objeto
wejscia do wybranych pomieszczen tj. serwerownia, archiwum, kasa, sala konferencyjna,
pomieszczenie socjalne.

Do zabezpieczenie wejs¢ zaprojektowano rygle elektromagnetyczne sterowane ze sterownikéw za
pomocg czytnikow.

4.1. OKABLOWANIE

1. Cate okablowanie wewnetrzne uktadac¢ zgodnie z projektem oraz zatagczonymi rzutami budynku.

2. Okablowanie systeméw SWiN, SKD, uktadaé podtynkowo w wykonanych bruzdach sciennych.

3. Okablowanie magistralne systeméw wewnagtrz budynku, wykonaé przewodem YTDY 6x0,5 -
podtynkowo.

4. Okablowanie do czujek systeméw SWiN, wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5 - podtynkowo. Do
kazdego z czujnikéw uktadaé osobny kabel.

5. Okablowanie do czytnikdw wykonac¢ przewodem YTDY 10x0,5.

6. Okablowanie do rygla elektromagnetycznego wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5.

5. UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie i prowadzenie robdét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z

autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego, a po uzgodnieniu nanie$s¢ na odpowiednich
rysunkach.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci

za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551),
ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 117), art. 29 ust. 3 -
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wszystkim wystepujagcym w niniejszym projekcie wykonawczym wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetdw, urzagdzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

6. RYSUNKI

Rzut | pietra —instalacja strukturalna
Rzut Il pietra —instalacja strukturalna
Schemat szafy GPD

Rzut parteru —SWiN, SKD, SAP, SOD
Rzut | pietra — SWiN, SKD, SAP, SOD
Rzut Il pietra — SWiN, SKD, SAP, SOD
Schemat ideowy - SAP, SOD

Nouk~wnNeR

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kawicki
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m  punkt dostepu do sieci strukturalnej typu 2x2RJ45
bm Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

———  Przewody okablowania strukturalnego, ekranowane, F/UTP kategorii 6

XYY  Projektowane koryto 200x100

24 (12)
—+ lloé¢ przewoddw w wigzce, ilo$¢ punktéw dostepowych
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Szafa teleinformatyczna GPD 42U 800/800 - przyktadowe rozmieszczenie

Panel wentylacyjny dachowy
z czterema wentylatorami
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UWAGA:

1. Szafe teleinformatyczng GPD wyposazy¢ w:

- cokét o wysokosci 200mm z przepustem szczotkowym z
tytu i z bokéw szafy,

- petny dach z otworem do zainstalowania panela went.,

- panele porzadkujace,

- panele rozdzielcze komputerowe,

- maskownice/zaslepki pustych pal,

- osprzet aktywny,

- panel wentylacyjny dachowy,

- 1 listwe zasilajgca

2. Krosowanie pomiedzy panelami krosowymi a
przetacznikiem sieciowym wykonaé kablami krosowymi
RJ-45 - RJ-45 kat 6

3. Konstrukcje szaf teleinformatycznych uziemi¢.
Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 2Q.

NEHEEERRBREREEEUBRECROREBEBE BN FAEBEREEYEHNAHEHKMH

Cokdt wysokose 200 mm

Ptyta wypefniajqca 2U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Przetqcznik sieciowy 48 port + 4xSFP

Panel modularny 48 port
Wieszak 1U

Listwa zasilajgca
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KLATKA SCHODOWA ~ HOL WEJSCIOWY  SCHOWEK
0.01 0.02 0.03
14,02 m2 9,38 m2 134m2

LEGENDA

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

i e

Proj. przepust na | pietro

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

DWW

Centrala Systemu Alarmu Pozaru
Wielodetektorowa czujka dymu i ciepta
Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator pozarowy SAP

Centrala oddymiania

Czujka dymu Systemu Oddymiania
Reczny przycisk oddymiania

Sitownik systemu oddymiania (okn lub drzwi)
Zasilacz zamka drzwi napowietrzajacych 12VDC
Zamek drzwi napowietrzajacych

Okablowanie Systemu Alarmu Pozaru
Okablowanie systemu oddymiania

Okablowanie do zamka drzwi napowietrzajacych
Okablowanie czujek SWIN

Magistrala klawiatur SWiN

Magistrala ekspanderéw SWiN

Okablowanie SKD

Centrala alarmowa
Ekspander wej$¢ centrali alarmowej

Sygnalizator wewnetrzny
Czujka magnetyczna

Klawitura systemu alarmowego
Czujka ruchu dualna
Sygnalizator zewewnetrzny
Kontroler przej$cia

Czytnik kart
Rygiel elektromagnetyczny
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POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY

1.16

16,17 m2

POK.BIUROWY
1.17
15,92 m2

POK.BIUROWY

1.18

15,91 m2

POK.BIUROWY

1.19

15,66 m2

POK.BIUROWY

KLATKA SCHODOWA KORYTARZ POK.BIUROWY POK.KIEROWNIKA
1.01 1.02 1.03 1.04
15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2

1.05

15,72 m2

=3
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LEGENDA

1 ee] mNBp =N

53

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

KORYTARZ
2.03
10,74 m2

POK.BIUROWY

112

16,56 m2

POK.ROZMOW

NC/NPSPR CPERS.  POM.PORZ. POK.BIUROWY
1.1 1.10 1.09 1.08 1.07
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2 10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY
1.06
16,38 m2

[s/e[s] Centrala Systemu Alarmu Pozaru
Wielodetektorowa czujka dymu i ciepta
Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator pozarowy SAP

Centrala oddymiania

Czujka dymu Systemu Oddymiania

Reczny przycisk oddymiania

Sitownik systemu oddymiania (okn lub drzwi)
Zasilacz zamka drzwi napowietrzajacych 12VDC
Zamek drzwi napowietrzajacych

Okablowanie Systemu Alarmu Pozaru
Okablowanie systemu oddymiania

Okablowanie do zamka drzwi napowietrzajacych
Okablowanie czujek SWIN

Magistrala klawiatur SWIiN

Magistrala ekspanderéw SWiN

Okablowanie SKD

Centrala alarmowa

Ekspander wej$¢ centrali alarmowej

g/  Sygnalizator wewnetrzny
B Czujka magnetyczna
[ Klawitura systemu alarmowego
Db Czujka ruchu dualna
@&  Sygnalizator zewewngtrzny
Kontroler przejscia
Bl Czytnik kart

Rygiel elektromagnetyczny
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LEGENDA

sirf«]  Centrala Systemu Alarmu Pozaru (SAP)
Wielodetektorowa czujka dymu i ciepta
Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator pozarowy SAP

Centrala oddymiania
Czujka dymu Systemu Oddymiania
KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY . _—
2.01 2.02 2.03 2.04 205 Reczny przycisk oddymiania
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 3180 m2 15,26 m2
Sitownik systemu oddymiania (okn lub drzwi)

Zasilacz zamka drzwi napowietrzajacych 12VDC
Zamek drzwi napowietrzajacych

Okablowanie Systemu Alarmu Pozaru
Okablowanie systemu oddymiania

198 | mNEp 0N

Okablowanie do zamka drzwi napowietrzajacych

Okablowanie czujek SWIN
Magistrala klawiatur SWiN
1| 1 —— Magistrala ekspanderéw SWiN
——  Okablowanie SKD
Kj E E E E E E Centrala alarmowa
D] Ekspander wej$¢ centrali alarmowej
D g  Sygnalizator wewnetrzny
@ | 2/01 .
E | @ / — - — B Czujka magnetyczna
— D N\ O H] ] E ‘ B Klawitura systemu alarmowego
O
~ O E} 2/ |2002 ‘ D' Czujka ruchu dualna
LJ Q Q Q Q QQ Q E A @)  Sygnalizator zewewngtrzny
[ ] g Kontroler przejscia
U = Czytnik kart
) Rygiel elektromagnetyczny
ust na | pietro
%
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— OBIEKT
za PRZEBUDOWA
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AutoCAD SHX Text
Sterownik windy


Schemat ideowy okablowania
Systemu Alarmu Pozaru.

Schemat ideowy okablowania
Systemu Oddymiania.

Centala Alarmu Pozaru

ODDYMIANIE

20151 301Ls| | 4/0t
2002[5]] szl 1] | 402[T]
20351 4103| T | =

COD ||«
TR43

od13Id i

ODDYMIANIE

Bl NN

0d131d |

2/08 Sterownik windy

ODDYMIANIE

Bl N\

| Zestaw zamka elektromotorycznego | [u 1]

d314vd
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‘E - centrala oddymiania D+H RZN4408-K GMINA STARGARD
E - przycisk oddymiania
m:' - sitowniki okien oddymiajgcych BRANZA TELEKOMUNIKACJA
- optyczna czujka dymu PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Kawicki
[ID - sitownik drzwi napowietrzajacych ZAP/0109/PWOT/15 ‘
MR - modut przekaznikowy TYTUL RYSUNKU
- zasilacz buforowy 24VDC
SCHEMAT IDEOWY -
- reczny ostrzegacz pozarowy
, SAP, SOD
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- linia/petla dozorowa
XY - X- numer linii dozorowej / Y - numer czujki SKALA
NR
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 Schemat ideowy okablowania  Schemat ideowy okablowania   Systemu Alarmu Pożaru.Systemu Alarmu Pożaru.
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