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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
klimatyzacji dla potrzeb ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wraz z dobudowa
windy zewng¢trznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc parkingowych dla oséb

niepelnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowej” w Stargardzie ul. Bydgoska 63

2. Podstawa opracowania
- Ustalenia zawarte pomig¢dzy Inwestorem a Architektem.
- Projekt budowlany - Architektura

- Aktualne normy i zarzadzenia.

3. Instalacja klimatyzacji
3.1 Opis rozwiazan
Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system VRF

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat
w sumie zyskoéw majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajacego
przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajacych w pomieszczeniu oraz
cieplo wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki,

urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym o§wietlenia pomieszczen.

BILANS CHLODU
Nom moc T Moc -
. ) Cisnienie Moc elektryczna Zasilanie
n Zyski chtodnicza ) : :
Pow. Pom|Wysokos$¢ | Kubatura . . ) akustyczne | akustyczna jedn. jednostki
Nr. Nazwa ciepta jednostki . .
Wewnetrznej (H/M/L) (H/M/L) Wewnetrznej | wewnetrznej
(H/M/L)
[m2] [m] [m3] [kW] [kW] [dB(A)] [dB(A)] W] [9/V/Hz]
1l PIETRO
1.03|Pok. Biurowy 16,26 2,8 45,04 1,30 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.04[Pok. Kierownika 15,53 2,8 43,02 1,24 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.05|Pok. Biurowy 15,72 2,8 43,54 1,26 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.06|Pok. Biurowy 16,38 2,8 45,37 2,46 2,80 34/32/28 55/54/52 13/12/9 1/220-240/50
1.07[Pok. Biurowy 16,22 2,8 44,93 2,43 2,80 34/32/28 55/54/52 13/12/9 1/220-240/50
1.08|Pok. Rozméw 10,32 2,8 28,59 1,55 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.12[Pok. Biurowy 16,56 2,8 45,87 2,48 2,80 34/32/28 55/54/52 13/12/9 1/220-240/50
1.13[Pok. Z-cy Kierownika 10,74 2,8 29,75 1,61 2,20 32/30/28 54/53/52 12/11/9 1/220-240/50
1.14|Pom. Kasowe 8,37 2,8 23,18 1,26 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.15[Pok. Gt. Ksiegowej 15,99 2,8 44,29 1,28 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.16|Pok. Biurowy 16,17 2,8 44,79 1,29 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.17[Pok. Biurowy 15,92 2,8 44,10 1,27 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.18[Pok. Biurowy 15,91 2,8 44,07 1,27 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
1.19|Pok. Biurowy 15,66 2,8 43,38 1,25 1,60 30/29/28 54/53/52 11/10/9 1/220-240/50
PODDASZE
Sala konferencyjna 31,8 2,8 88,09 5,72 2x3,60 42/39/32 58/56/54 15/13/11 1/220-240/50




Uktad chtodniczy (uktad jednostki zewngtrznej z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany z rur miedzianych w izolacji.
Na potrzeby tego obiektu przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen nasciennych.
Jednostki wewnetrzne systemu VRF muszg by¢ wyposazone w :
» filtr antyalergiczny;
e filtr plazmowy, ktéry zapobiega powstawaniu plesni i grzybdéw na powierzchni
wymiennika (dot. jedn. wewngtrznych)

* automatyczne czyszczenie wymiennika jednostki wewnetrzne;j

W obiekcie projektuje si¢ system VRF. Zaproponowany system VRF musi posiada¢
funkcj¢ automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii jednostki wewngtrznej,
posiadac¢ funkcje¢ trybu pracy rzeczywistej, ktéry pozwala na kontrole i dostosowanie trybu
pracy jednostek wewnetrznych do optymalnego poziomu wydajnosci i redukcje zuzycia
energii przez caty system, musi by¢ objety 5 letnig gwarancja producenta na wszystkie
podzespoty systemu.

Montaz jednostki zewnetrzne] przewiduje si¢ na zewnatrz budynku, wedtug zataczonego

rzutu dachu.

Dobrano jednostk¢ zewnetrzng o nominalnej mocy chiodniczej 28 kW. Pobér mocy
elektrycznej dla jednostki zewnetrznej 8,7 kW. Jednostka zewnetrzna wyposazona w:
* sprezarke hermetyczng typu Scroll (1szt),
*  Wentylator $migtowy, silnik inwerterowy DC
* Czynnik chtodniczy R410A
Maksymalna dtugos$¢ instalacja dla zaprojektowanej jednostki zewnetrznej:
* Lacznie — 300m
* Najdluzsza linia — réwnowazna — 150m
e Zal rozgatezieniem typy Y — 40
Réznica wysokosci:
Jednostka wew. — zew. — 50m
Jednostka wew. — zew. — 15m
Przytacza rur:
Ciecz —9,52mm (3/8”)
Gaz — 22,2mm (7/8”)

Ze wzgledu na wydajnos¢ systemu wspoétczynniki sprawnosci energetycznej nie moga by¢



mniejsze niz:
a. dla chtodzenia EER > 3,2;
b. sezonowy wspélczynnik sprawnosci energetycznej dla chtodzenia SEER > 6,5

c. dla trybu grzania COP> 3,7.

Agregat nalezy umieSci¢ na systemowej konstrukcji wsporczej wykonanej z profili
stalowych ocynkowanych ogniowo.

Pion instalacji klimatyzacji wg opracowania graficznego.

Rozprowadzenie przewodoéw Kkorytarzami, w przestrzeni migdzystropowej. W
pomieszczeniach przewody nalezy zabudowac korytami systemowymi lub wejs¢
bezposrednio za klimatyzatorem.

Zaprojektowano piloty przewodowowe

3.2 Instalacja

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czeScig rysunkowa. Rury beda
podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwéjnych, mocowac
do sufitu.

Rozprowadzenie przewodéw korytarzami, w przestrzeni migdzystropowej. W
pomieszczeniach przewody nalezy zabudowac¢ korytami systemowymi.

Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajaca

ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie uszkodzenia.

3.3 Proba szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W
tym celu nalezy napetni¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego

2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

3.4 Izolacja

Instalacje wykonac z rur preizolowanych z oryginalnym materialem izolacyjnym o
zamknigtej strukturze komérkowej ktéry zabezpiecza przed kondensacja.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przej$ciach przez ostony zwlaszcza w
przejsciach przez S$ciany. Kazda rura powinna by¢ zaizolowana osobno. Instalacje

przebiegajaca na zewnatrz budynku nalezy ochroni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.



3.5 Odprowadzenie skroplin
Skropliny odbierane beda przez tacke skroplin i odprowadzane beda przewodami skroplin
wykonanymi z rur PVC do kanalizy (wciskane). Skropliny wtaczy¢ do kanalizacji poprzez

zasyfonowanie.

4. Wytyczne branzowe
4.1 Architektura

Zapewnic¢ dostep do wentylatoréw kanatowych.

4.2 Elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do kazdej jednostki wewnetrznej klimatyzacji w
pomieszczeniu oraz do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku.

Dokona¢ korekt na podstawie rzeczywistych wartosci podanych przez Dostawce

zakupionych urzadzen.

4.3 Automatyka
Wszystkie zespoty nalezy podiaczy¢ wg wytycznych producenta.

5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 opracowanymi przez COBRITT Instal.

2. Wszystkie wyroby 1 elementy zastosowane do wykonania instalacji musza miec
swiadectwa dopuszczenia wydane przez odno$ne wiadze (Certyfikaty 1 Atesty).

3. Bezwzglednie wykona¢ jak powyzej podano izolacje termiczng kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki
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Pion_klimatyzacji KL1
Przejscie ‘dachowe sw!gmom\

Jednostka zewnetrzna VRF — 1 i 2 PIETRO

Moc chfodnicza —28,0 kW

Pob6r mocy — 8,75 kW

Zasilanie

(#/V/Hz) — 3/380-415/50,3/380/3/60

Zabezpieczenie — 32,5A

Maksymalna ilos¢ jednoste wew. — 16szt

Waga — 157 kg

Wymiary — 1090x1625x380

Konstrukcja pod jednostke zewnetrznq —
ocynk ogniowy — sy

WINDA

OZNACZENIA:

@ Jednostka wewnetrzna klimatyzacji

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inZ. Piotr Nowicki

nr upr. ZAP/0101/PWBS/16 ‘

SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Totkacz

nr upr. 579/Sz/94 ‘

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
Instalacja klimatyzacji

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e PWAK | 3







