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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:

- zewnetrznej instalacji gazowej,

- wewnetrznej instalacji gazowej,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,

- wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalaciji c.o.,

- wewnetrznej instalacji klimatyzacji,
dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na potrzeby
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Stargardzie przy
ul. Bydgoskiej 63, dz nr 219/3, obr. 0013.

2. Podstawa opracowania

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja budowlana czesci przebudowywanej,
- Ustalenia inwestorskie,

- Podktad architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

3. Sprawy terenowo-prawne

3.1. Przebieg trasy projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej
Budowa zewnetrznej instalacji gazowej, zlokalizowana bedzie na dziatce nr 219/3 obreb
0013 w Stargardzie nalezacej do inwestora.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Zewnetrzna instalacja gazu - wymagania prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).
BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggébw przez przegrody budowlane lub réwnowazne.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa lub réwnowazne.

4.2. Budowa zewnetrznej instalacji gazu

Projektuje sie zewnetrzng instalacje gazu z rur @25 PE100 SDR11 od projektowane;
szafki gazowej (wedtug odrebnego opracowania dostawcy gazu) w punkcie G1 do budynku
w punkcie G5. W odlegtosci okoto 1m przed wyjsciem z gruntu zaprojektowano przejscie na
rure stalowg. Trase i spadki pokazano na rysunkach.

Nalezy stosowac rury stalowe o klasie wymagan B (dla mediéw palnych) zgodnie z normag
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PN-EN 10208 lub réwnowazng o odpowiedniej $rednicy nominalnej tgczonych przez
spawanie. Rury powinny posiadac¢ trojwarstwowg izolacje fabryczng polipropylenowg 3 LPP
lub polietylenowg 3 LPE. Powierzchnie ztgczy spawanych nalezy oczysci¢ do uzyskania
klasy czystosci SA 2 2 lub St 3 wedlug PN-ISO 8501-1: 2008, a nastepnie zaizolowaé
izolacjami tasmowymi lub termokurczliwymi klasy C (o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej) wedtug PN-EN 12068: 2002 lub réwnowazng. Izolacja rur powinna spetniac
wymagania maksymalnej statej temperatury roboczej tj. wykonana w klasie 30 lub klasie 50.
Potaczenie rury PE z rurg stalowg za pomoca ztgczek PE/stal.

Nad rurociggiem gazowym nalezy utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY1,5mm
w celu umozliwienia lokalizacji trasy przytgcza gazu. Oprdcz tego w odlegtosci 30cm nad
przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 10cm z PCV w kolorze zo6ttym.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06030 i BN-
81/8976-47, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01 Iub réwnowaznymi, wymogami WOZG -
Poznan oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur lub réwnowaznym.
Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czeéci statych mogacych spowodowacé
uszkodzenie rury PE. Wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~0,10m i zagescic.
Nastepnie utozy¢ rurociggi i wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~0,20m ponad
gazociggiem. Wykop zasypywac¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu
korzeni i duzych kamieni) zageszczajgc go warstwami.

4.4. Kurek gtowny i gazomierz

Przytgcze i kurek gtéwny wedtug odrebnego opracowania.
Na $cianie budynku nalezy zamontowa¢ typowg szafke na kurek gtowny i 3 gazomierze.
Szaftka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej.
Za kurkiem gtéwnym zaprojektowano podejscie na 3 sztuki gazomierza G4.
Lokalizacja zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.5. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie
z normg PN-92/M-34503 Ilub réwnowazng oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Cisnienie proby
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,21 MPa i dla gazociggu powinny trwac¢ nie krécej niz 24
godziny, a dla przytgcza nie krdcej niz 1 godzina. Proby nalezy wykonaé w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

5. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Budowa zewnetrznej instalacji gazowej nie wptynie pogarszajgco na srodowisko

naturalne.
Inwestycja nie narusza takze obiektow podlegajgcych ochronie zabytkow.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

6. Instalacja gazowa

6.1. Wymagania prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690)
z pOzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane lub réwnowazna

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il, oprac.
COBRTI ,Instal” Warszawa.

6.2. Opis wewnetrznej instalacji gazu
Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany wiszacy kondensacyjny
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, pracujacy dla pokrycia potrzeb instalacji c.o.
icwu o mocy 21 kW z palnikiem modulowanym zblokowany na 16 kW zlokalizowany
w pomieszczeniu porzadkowym 1.09 na | pietrze budynku. Spaliny bedg odprowadzane do
czopucha i dalej do komina. Czopuch nalezy utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta
i podtgczy¢ do projektowanego komina ze stali nierdzewnej. Komin nalezy wyposazyé
w wyczystke z drzwiczkami, miske kondensatu z odptywem. Komin montowac¢ bez daszku.
Nalezy zamontowa¢ komin powietrzno — spalinowy dostosowany do typu kotta przez
jego producenta.
Drzwi do pomieszczenia z kottem nalezy wyposazyé w kratke o powierzchni 200 cm2
umieszczong w dolnej czesci.
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia na kociot kanatem wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej o Srednicy 150 mm.
Przed kottem nalezy zamontowaé gazowy kurek kulowy i filtr do gazu.
Prowadzenie przewoddw na rysunkach.

6.3. Przewody, urzadzenia i osprzet

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez

spawanie.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodoéw w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo
usuwalng masg tynkarska, niepowodujgca korozji przewodoéw. Wypetnianie bruzd, w ktérych
sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z normg BN-82/8976-50 Ilub
rownowazna.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez pionowe i poziome przegrody
budowlane oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ jako przejscia przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej El réwnej odpornosci przegrody, przez ktora
przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementédw oddzielenia pozarowego okresla projekt
architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych /c.o.,
woda/. Wszystkie kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie lub réwnowaznego.

Przewody mocowa¢ do stropu lub scian za pomocg kotkdéw i uchwytéw metalowych.
Potgczenie z armaturg i urzadzeniami na gwint roztgczne (Srubunkowe), a powyzej srednicy
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@32 na potaczenie kotnierzowe. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wtbknem konopnym
powleczonym pastg niewysychajaca do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody gazowe po
oczyszczeniu pomalowaé dwukrotnie farbg podkiadowa, a nastepnie farbg olejng w kolorze
z6ttym.

6.4. Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu,
Zza pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min.

7. Instalacja wod-kan

7.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepiséw lub rownowaznych:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu; lub rownowazna

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu; lub rownowazna

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspédlne wymagania i badania; lub rownowazna

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne; lub rbwnowazna

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r ; lub rbwnowazna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690)
Z pOzniejszymi zmianami.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejagce piony kanalizacji sanitarnej nalezy w obrebie opracowania wymieni¢ na
nowe z PP.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne odcinki istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach
nalezy zamurowac¢. Dopuszcza sie przesuniecie projektowanej instalacji jezeli koliduje
z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku, gdy zastany uktad instalacji bedzie uniemozliwiat wtgczenie przewodow
wg projektu nalezy poinformowac o tym projektanta w celu skorygowania projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej.

Podtaczenia przewoddéw kanalizacyjnych od przyboréw do pionéw nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%. Podej$cia te wykona¢ z rur do kanalizacji wewnetrznej. Montaz rur
i ksztattek wykonaé zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Wszystkie rury muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce klasy reakcji na ogien wg zat. 3
pkt. 3 “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz
Z pozniejszymi zmianami.

Wszystkie przejscia przewodow instalaciji nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej, a jezeli nie ma takiej
mozliwosci nalezy obudowac rury. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.
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Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu. Wszystkie przewody kanalizaciji
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w $cianach lub w stropach powieszonych, a w razie braku takiej
mozliwosci obudowac.

7.3. Instalacja wody zimnej i cieptej
7.3.1. Dane ogodlne

Niepotrzebne odcinki instalacji nalezy zdemontowaé, a otwory pozostajace po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepic. Istniejgcy pion zimnej wody nalezy w obrebie
opracowania wymieni¢ na nowy z tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniu 1.10 zaprojektowano wodomierz zimnej wody DN15.

Wszystkie przewody wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w podtodze, a
w razie braku takiej mozliwosci nalezy je obudowaé. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢
zakryte.

7.3.2. Przewody

Przewody nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PE-Xa, z odporng na
przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego tgcozne za pomocag
tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Diugotrwate cisnienie robocze 10bar. Okres
uzytkowania 50 lat. System musi posiada¢ atest PZH lub réwnowazny.

d[mm] [ s[mm] | Objetos¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]

odcinek prosty

16 2,2 0,106 700 W)
6 odcinek prosty

20 2,8 0,163 700 W]
o5 35 0,254 6 odcmek,prosty

50 zwoj
6 odcinek prosty

32 4.4 0,423 0 ZW0)
40 55 0,661 6 odcinek prosty
50 6,9 1,029 6 odcinek prosty
63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonaé¢ ze sciany. Montaz rur zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Wszystkie przejscia przez sSciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej i cieptej przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ
przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalaciji

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.
Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla po6zniejszej
eksploataciji.
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7.3.3. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetnié instalacje wodag, przeptuka¢c oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrownanie temperatury pomiedzy woda w instalacji,
a otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne
w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé
badaniom bakteriologicznym.

7.3.4. I1zolacja termiczna rurociggow
Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Izolacja dla wody zimnej o gr. 9mm, a dla

wody cieptej wg ponizszej tabeli. Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie
izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem
wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
85/B-02421 Ilub réwnowaznej oraz posiada¢ $Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
COBRTI "INSTAL" Ilub ITB ipozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny Ilub
rownowaznych. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. @ Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm |Réwna $rednicy wewnetrznej rury

A IO IDND|=

Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

*
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8. Instalacja centralnego ogrzewania

8.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniaé wymagania

nastepujgcych przepiséw lub rownowaznych:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania; lub rownowazna

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
lub réwnowazna

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne; lub rbwnowazna

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego; lub réwnowazna

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o0. Zawory regulacyjne. Wymagania; lub
rownowazna

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej;
lub rownowazna

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych; lub
rownowazna

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen; lub rownowazna

PN/ B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; lub
rébwnowazna

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. Lub
rownowazne

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r. Lub réwnowazne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa lub réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

8.2. Opis instalaciji c.o.
8.2.1 Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o0. wodng, dwururowg, pompowa, w systemie
zamknietym, zasilang z projektowanego kotta gazowego.

Parametry pracy instalacji 70/50°C.

W obrebie opracowania wszystkie elementy istniejgcej instalacji c.o. nalezy
zdemontowac, a otwory pozostajgce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.
Nalezy wykona¢ nowa instalacje wedtug rzutow.

8.2.2 Przewody

Przewody rozprowadzajgce pod stropem, piony oraz podejscie do grzejnikbw nalezy
wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za
pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.
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DN |d [mm] di s [mm]
[mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN65 | 76,1 72,1 2
DN 80 | 88,9 84,9 2
DN 100| 108 104 2

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw rozdzielczych. Przewody uktadaé
ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie i odpowietrzenie. W najwyzszych punktach
instalacji oraz w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ powstawania korkOw powietrznych
nalezy zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami kulowymi. Do
mocowania przewodow stalowych nalezy uzywac typowe uchwyty.

Projektowane przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh w obudowach oraz
w stropach podwieszonych, podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdzie sciennej, lub po
wierzchu scian. Przewody prowadzone w bruzdach i obudowach nalezy zaizolowaé cieplnie.
Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikdw pokazano na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. Kazdy grzejnik powinien byc¢
wyposazony w odpowietrznik reczny.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia
nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

8.2.3 Grzejniki
Elementy grzejne:

+  Grzejniki stalowe ptytowe 2z podtgczeniem bocznym; grzejniki uniwersalne z
podtgczeniem kroccami 3 cala - gwint zewnetrzny, malowane proszkowo metoda
elektrostatyczng kolorem RAL 9016. Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tytu
grzejnika do 1,8 m dtugosci a powyzej 1,8 m diugosci w 6 uchwytéw. Grzejniki winny
by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gérnych idolnych do $ciany za pomocag
hakéw montazowych o duzej wytrzymatos$ci, odsuniecie na zawiesiach od $ciany 4cm.
Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez okres 10 lat.
Zabrania sie instalowania grzejnikbw za pomoca konsol szynowych tapigcych
grzejnik.

Grzejniki montowaé w opakowaniach fabrycznych i zdjgé je dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac tynkarskich i malarskich.
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8.3. Armatura
Dla grzejnikbw niezintegrowanych zastosowa¢ katowe termostatyczne zawory
grzejnikowe montowane na zasilaniu oraz kgtowe odcinajgce zawory powrotne.

8.4. Proby cisnieniowe i ptukanie
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
na gorgco na parametry robocze.

8.5. Izolacja cieplna rurociagéw c.o.
Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-02421 lub
rownowaznej oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub
ITB i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznych. Montaz otulin
zgodnie z instrukcjg montazu.
Izolacja  cieplna  przewodéw  rozdzielczych [ komponentow  zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 —35mm |30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

AW NN =

Przewody i armatura wg Ip. 1-3|%2wymaganzlp. 1-3
przechodzgce przez sSciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg Ip.|'2 wymagan z Ip. 1-3
1-3, ulozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm
- stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

*

8.6. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catoéci, a takze czesciowo grzejnik nalezy opr6zni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy.

-Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony wodg przez caty rok.
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10. Instalacja klimatyzacji serwerowni
10.1. Rozwigzania projektowe

Na potrzeby chtodzenia powietrza w serwerowni dobrano urzgadzenia typu split 5SkW.
Lokalizacja wg. czesci rysunkowej opracowania. Instalacja wypetniona bedzie czynnikiem
chtodniczym. Instalacje od jednostek wewnetrznych nalezy prowadzi¢ pod stropami
i wyprowadzi¢ na dach do jednostek zewnetrznych.

10.2. Przewody

Instalacje chtodniczg projektuje sie jako dwururowg z rur miedzianych stosowanych
w chiodnictwie i klimatyzaciji.

Przejscia rurociagbw przez przegrody budowlane uszczelni¢ nalezy piang
poliuretanowa.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywaé nalezy zgodnie z dotgczong do
urzgdzen instrukcjg montazu. Sposéb montazu urzadzen uwzgledniaé musi ich gabaryty
i ciezar.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia
nalezy dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

10.3. Sterowanie

Sterowanie jednostkg wewnetrzng poprzez pilot przewodowy z elekironicznym
wyswietlaczem umieszczony w obstugiwanym pomieszczeniu na scianie na wysokosci ok.
1,5 m od poziomu posadzki - nad wtgcznikiem $wiatta.

10.4. Proby cisnieniowe

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie
z instrukcjg producenta systemu. Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci suchym azotem oraz
azotem z czynnikiem chtodniczym w tym celu nalezy napetni¢ instalacje do cisnienia
testowego (okresla producent systemu) i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cisnienia, mozna wykona¢ probe
prézniowg w celu usuniecia wilgoci z wnetrza instalacji. Po wykonaniu préb instalacje mozna
zaizolowac.

Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2. Instalacje ziebnicze
i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczehnstwa i ochrony $rodowiska; lub
ronowazng.

10.5. Izolacja cieplna rurociagow chtodniczych

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu préby szczelnosci, instalacje chtodniczg
napetni¢ zgodnie z DTR producenta i zaizolowaé¢ otuling z kauczuku do zastosowan
chtodniczych o grubosci 6mm dla przewodu ttocznego i gr. 13mm dla przewoddw ssacych.

10.6. Odprowadzanie skroplin

Jednostka wewnetrzna musi by¢ wyposazone w pompke skroplin, jesli nie posiadaja
wbudowanej pompki, nalezy dokupi¢ jg dodatkowo.

Skropliny z urzgdzenia wewnetrznego nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP do kanalizacji
wewnetrznej tgczonymi przez sklejanie. Spadek przewoddéw od 1% do 2%. Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzajgcg skropliny nalezy
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wykonaé z odptywem grawitacyjnym. Przewody skroplin przy jednostkach oraz podtgczenie
do pionu nalezy zasyfonowac. Zastosowac syfony kulowe z blokadg antyzapachowa.

10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych cz. Il 7 - |Instalacje sanitarne i przemystowe”,oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal lub réwnowazne:

- dla instalacji wodociggowych- zeszyt nr 7

- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 2 i 6
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen,
zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

- W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowaé z projektantem,

- Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

Nad robotami powinien by¢é sprawowany nadzér przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

Montaz urzgdzeh dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzgdzenia.

- Przy przekroczeniu gtebokosci wykopdw powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie
stabilnosdci gruntu nalezy stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub
odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie
nalezy stosowac petne szalowanie scian wykopu na catej jego gtebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych
lub w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatow zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej
B| -s3, d0.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen dopuszczonych do stosowania. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
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podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie
i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatdbw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.
Wszelkie urzadzenia, armature i instalacje podlegajace demontazowi nalezy rozmontowac
w sposéb nieinwazyjny i przekazac inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz 1 (1)

OBIEKT: Stargard, ul. Bydgoska,
dz.219/3 - wg. zasiegu.

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH

wojewodziwo: 32, zachodniopomorskie .

; . Jerzy Kielan
powiat: 3214, stargardzki ul. Staszica 9/1 A-B
jed. ewid.: 321401_1, miasto Stargard 73-130 Stargard

) tel. 578-03-67
obreb. 32140 1— 1.0013 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Jerzy Kielan

nrupr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

NG.II.66401.466.2020.AU
zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.21.18.3.4, 5.198.21.18.4.3

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr: 5.198.21-1295

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 02.03.2020 r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Informacje dodatkowe

1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celdw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
- nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500, sekcje nr:
5.198.21.18.3.4, 5.198.21.18.4.3,
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:500,
sekcje w uktadzie 1965s3 nr: 341.414.131.1.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
P sradsi . )

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 19.03.2020 r.
Stargard, dnia 17.04.2020 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Jerzy Kielan
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OZNACZENIA:

=X

—szafka gazowa z kurkiem gtownym i gazomierzem
wedfug odrebnego opracowania dostawcy gazu

—proj. zewnetrzna instalacja instalacji gazowej

=A

X=5911250.00

X [ Y
ZEWN. INST. GAZOWA

CT 591120233 [5503985.18
G2 [5911202.70 [5503983.79
C3 [5911199.73 [5503982.89
G4 [5911195.44 [5503999.30
G5 [5911196.18 |5503999.50

00°050+055
s
A

Potwierdzam zgodnos¢ mapy do
celow projektowych z oryginatem.
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO

NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013
INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr upr. 71/Sz/2002 ‘
upr. w spec. inst.
OPRACOWAL.
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
n nr upr. 77/Sz/2002 ‘
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

X=5911150.00

00'050%05S

SKALA 1:500

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e pws |
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1 PE/stal
stal /PE
A m m
1:100 v
OZNACZENIE PROFILU: G1—G5x§ E E ;
POZIOM POROWNAWCZY 10.00 m npm.g g x 5 5 5 §
RZEDNA TERENU ISTN. g g S [
RZEDNA OSI GAZOCI AGU 3 o S 3 S s
ZAGEEBIENIE OSI GAZOCIAGU 3 3 = 3 3
SPADKI, DKUGOéC' 4.%§m > 16.96m0.%7
SREDNICA, MATERIAL ®25PE [=22.2/m
ODLEGLOSC C; 7 310 N 16.96 S o
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl) ¢ O
G1 G2 G3 G4 G5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/S2/2002 |
upr. w spec. inst.
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
PROFIL ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ
SKALA 1:100/100
DATA OPRAC. TOM NR

RYSUNKU

T | PW3 | 2




LEGENDA

@ —projektowany pion instalacji gazowe;j
z rur stalowych tqczonych przez spawanie
prowadzony po zewnetrznej stronie Sciany
w warstwie izolacji

UWAG:

Wszystkie przejscia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronne;.

KLATKA SCHODOWA ~ HOL WEJSCIOWY  SCHOWEK Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
0.01 0.02 0.03 conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.
14,02 m2 9,38 m2 1,34 m2

0.03 +16%¥ ‘ ‘
=
\
L | I
| It
777777777 ‘77 FJ ‘ ‘ " J PRACOWNIA PROJEKTOWA
It T architekt GRAZYNA STOJEK
‘ POMIESZCZENIA ‘ L K ‘ POMIESZCZENIA ‘ 7 Wi A
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA Z SR 601 08 235 oot
‘ ‘ ‘ ! = PROJEKT BUDOWLANY
dalej wedtyg dodrg:bnego ‘ ‘ ‘ OBIEKT
opracowania dostawcy gazu PRZEBUDOWA
‘ | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
| safka_gazowo 2 kurkiem T i \ | CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
|7 glownym 1 trzema gazomierzami M NA POTRZEBY
‘ GMINNEGO OSRODKA
‘ . . ‘ ‘ POMOCY SPOLECZNEJ
dalej )(Nedh!g’ pE[OJIekty _ ‘ Stargard, ul. Bydgoska 63
3&;@“21'"3 alacji gazowej ‘ \ dziatka nr 219/3 obreb 0013
e T e e T e T T T e T
Joccon feeed feeed bz fed ezl fosoon el bz b o oco] fovccos frocs bz o ! GMINA STARGARD
@ BRANZA SANITARNA
dalej wedtug projektu PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
zewnetrznej instalacji gazowej nr upr, 7175212002 |

upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU -
INSTALACJA GAZOWA
| C.0.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

T | PW3 | 3




POK.GL.KSIEG.

1.15

15,99 m2

POK.BIUROWY

1.16

16,17 m2

POK.BIUROWY
147
1592 m2

POK.BIUROWY

1.18

1591 m2

POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA KORYTARZ POK.BIUROWY POK.KIEROWNIKA
119 1.01 1.02 1.03 1.04
15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,63 m2

POK BIUROWY
1.05
15,72 m2

LEGENDA

©)

UWAG:

—projektowany pion instalacji gazowe;j
z rur stalowych tqczonych przez spawanie
prowadzony po zewnetrznej stronie Sciany
w warstwie izolacji

—projektowana instalacja gazowa z rur
stalowych tqczonych przez spawanie

—przejscie w rurze ochronnej przejscie
gazoszczelne wg BN-82/8976-50

—projektowany kociol gazowy kondensacyjny z
zamknigtq komora spalania o mocy 21kW
zblokowany na 16kW

—zawdr kulowy mufowy do gazu o $rednicy przewodu

~filtr mufowy siatkowy mosigzny do gazu o
srednicy przewodu

Wszystkie przejscia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurze ochronnej.

Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

WINDA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

POK. Z-CY KIER.
113
10,74 m2

POK.BIUROWY

112

16,56 m2

W gornej rami

nawietrzak okienny
okna @

NCNPSPR CPERS.  POM.PORZ.
1.11 1.10 1.09
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2

POK.ROZMOW POK.BIUROWY
1.08 1.07
10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY

1.06

16,38 m2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOt ECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/S2/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/S2/2002 |
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
RZUT | PIETRA -
INSTALACJA GAZOWA
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e | Pws | 4




DN20

min.22cm

przejscie gazoszczelne

Jras0

DN20

J2000

-0,62
LKL

dalej wedtug projektu
zewnetrznej instalacji gazowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

LEGENDA
PROJEKT BUDOWLANY
@ —projektowany pion instalacji gazowej OBIEKT
z rur stalowych lqczonych przez spawanie
prowadzony po zewnetrznej stronie sciany PRZEBUDOWA
w warstwie izolacji | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
—projektowana instalacja gazowa z rur CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
stalowych tqczonych przez spawanie NA POTRZ,EBY
GMINNEGO OSRODKA
—E— —przejécie w rurze ochronnej przejscie POMOCY SPOt ECZNEJ
gazoszczelne wg BN—82/8976-50 Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013
1 —projektowany kociol gazowy kondensacyjny INWESTOR
z zamknigtq komora spalania o mocy 21kW GMINA STARGARD
zblokowany na 16kW
BRANZA SANITARNA
2 —zawdr kulowy mufowy do gazu o $rednicy przewodu PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/Sz/2002
3 —filtr mufowy siatkowy mosigzny do gazu o upr. w spec. inst. |
$rednicy przewodu OPRACOWAL
. SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
UWAGL: nrupr. 77/52/2002 |
upr. w spec. inst.

Wszystkie przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane

wykona¢ w rurze ochronnej. TYTUL RYSUNKU
Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci
conajmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

ROZWINIECIE -
INSTALACJA GAZOWA

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

cz;ggé)ec PW.3 5




LEGENDA:

FK02206 en. 700 mm

FKO11

RA-N prosty
2,50
DN15

FK02206 en. 900 mm

POK.GLKSIEG. POK.BIUROWY POK.BIUROWY POK.BIUROWY POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA POK.BIUROWY
1.15 1.16 117 1.18 1.19 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
15,99 m2 16,17 m2 15,92 m2 15,91 m2 15,66 m2 15,05 m2 49,85 m2 16,26 m2 15,53 m2 15,72 m2
15x 1,2 15x 1,2 18 x 1,2 15x 1,2 15 x 1,2
1025 W 1805 W 4430 W 3544 W T0T1|W
RA-N |prost;
RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty @ 1,50 RA-N prosty
2,50 2,50 150 oo inikn , DN1
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—projektowany pion centralnego ogrzewania
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie

—instalacja c.0. z rur stalowych tqczonych przez
zaciskanie prowadzona pod stropem pomieszczenia

— projektowany grzejnik plytowy z podiqczeniem bocznym
typ/wys/dt

) —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
o —projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajqcy
1 —projektowany kociol gazowy kondensacyjny
z zamknietq komora spalania o mocy 21kW
zblokowany na 16kW
11,4 kPa
7704 kg/h
UWAGA:

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Podtqczenia grzejnikéw boczne.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w sposdb zalezny od rodzaju
przyjetego materiatu rury, dla przegréd budowlanych

o odpornosci ogniowej danej przegrody.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢
automatyczne zawory odpowietrzajqce.

W obrebie zakresu opracowania wszystkie
elementy istniejcej instalacji c.o. nalezy
zdemontowa¢, a otwory pozostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowaé.

Przewody prowadzone w obudowach i bruzdach
nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

[ 1 Zl

W '\

1.13+2¢

Lﬁwym: 589
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(7111 +20 °G
Dw! \
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’ 1.02 +20 °C
Pwym: 2361 W|

[ PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt GRAZYNA STOJEK

WINDA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

15x1,2

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

e

2653 W

mm

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

b
RA-N prosty

2,50
DN15

RA-N prosty
1,50
DN15

POK. Z-CY KIER.
113
10,74 m2

RA-N prosty
1,50
DN15

15x1,2]
2123 W

POK.BIUROWY
1.12
16,56 m2

RA-N prosty
1,50
DN15

15x1,2

500 mim
RA-N prosty
1,00
DN15

15x1,2

3153 W

3511 W

C PERS.

POM.PORZ.

22x15
7653 W

22x1,5
7290 W

WC/NPSPR
1.1

1.10

1.09

RA-N prosty
2,00
DN15

POK.ROZMOW

RA-N prosty
2,50
DN15

@

POK.BIUROWY

1.08

419 m2

442m2

468 m2

1.07

10,32 m2

16,22 m2

RA-N prosty
1,50
DN15

@)

18 x1,2
3996 W

POK.BIUROWY
1.06
16,38 m2

CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA -
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. RYSUNKU

TOM

czerwiec
2020

6

PW.3




LEGENDA:

—projektowany pion centralnego ogrzewania
z rur stalowych Iqczonych przez zaciskanie

—————  -instdlacja c.o. z rur stalowych Iqczonych przez
zaciskanie prowadzona pod stropem pomieszczenia

— projektowany grzejnik ptytowy z podiqczeniem bocznym
FK02206 en. 700 mm  typ/wys/dt

—projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy
KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY

201 202 203 204 205 e} —projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajqc
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 3180 m2 15,26 m2 pro) v orze) )P y ey

—instalacja chfodnicza z rur miedzianych
rurka cieczowa i gazowa

@ —projektowany pion chtodu z rur miedzianych

@ RA-N |prosty RA-N prosty RA-N prosty UWAGA:
2,50 3,00

Wszystkie przejscia przewoddw przez przec};rody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Podtqczenia grzejnikéw boczne.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w sposdb zalezny od rodzaju
przyjetego materiatu rury, dla przegréd budowlanych

o odpornosci ogniowej danej przegrody.

=N

2.04 +20 °C

[]
2l s
L ]

]
]
—

W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢
E automatyczne zawory odpowietrzajqce.

W obrebie zakresu opracowania wszystkie
elementy istniejcej instalacji c.o. nalezy
zdemontowa¢, a otwory pozostajgce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢.

wym: 983 W

2.05 +20 e]

Przewody prowadzone w obudowach i bruzdach
nalezy zaizolowat cieplnie.

-N pros)
8/50
DN15 \

‘ V2222 f 7 L‘ﬁu
************** i PRACOWNIA PROJEKTOWA
FK03309 en. 600 :
: | en RLr\"/m et architekt GRAZYNA STOJEK
POMIESZCZENIA —
2.02 +20 °C @wym: 1166 0,25 obr. WINDA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspekiowa 5
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA dwym: 0 W DN15 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
2772272 ‘ PROJEKT BUDOWLANY
J wewn O
jednostkd OBIEKT
. klimuty;%ccyjngk 9 PRZEBUDOWA
B o ¥ | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
melsg' gnggfl: CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
epngtrznej O3 NA POTRZEBY
§ ) GMINNEGO OSRODKA
~ & b POMOCY SPOtECZNEJ
g 3 Stargard, ul. Bydgoska 63
S Fr0110684 400 mm dziatka nr 219/3 obreb 0013
———————————————————————————————————————————————————————————————— [ L"””’j S g 23 = I INWESTOR GMINA STARGARD
fed b Foocsn] |
RA-N pr:)s(% RA-N prgsf% @ E%N prosty 1Rg\(—)N prosty BRANZA SANITARNA
DI\i15 Dl\i15 D’N15 D’N15 PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.
WC PERS. ARCHIWUM SERWEROWNIA AG.MAT.BIUR. TYTUL RYSUNKU
2.09 2.08 2.07 2.06
4,66 m2 32,40 m2 3,74 m2 4,99 m2
5 " " 5 RZUT Il PIETRA -
INSTALACJA C.0O.
| KLIMATYZACJI
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU

T | PW3 | 7




2.04 2.05
FK02206 en. 800 mm FK02206 en. 800 mm FK02206 en. 900 mm
RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
1 12 2,50 2,50 3,00
A5xT2Z DN15_ =797 W ®=797 W _DN15 DN15 (=983 W
28x15 18x12  18x12 ﬁm gbof,‘aa 18%x1,2 2'2%40—8 3-005’0 15 1,2 28x15  15x12 15%x1,2 15%1,2 15%1,2
J6s  F0472W\ B749W\ BZITW\ == /4430 W L ! [AOTTW_ [TT164 W [35TTW _ [3T63 W _ [ZT2BW _ [6T4W
REV REV_p REV]
\ \ \ 025 obr. DN15 0,25 0br. DN15_ 025 obr. DN15 / / / / / /
" 7__4757__3___ TTTE T T T e/ T T WNasxa2. T T T T - ..;.'L_.T"'Cn__"__ T T v | i T 2k | B
' 1.01 1.03 3544 W 1.04 | T780W 1.05 ' 1.05 1.10 a2 T029WNL -y 45 43 T0OWN] 4 4y ' 1.02
I RA-N prosty | FK01106_ 800 mm || FK01106__ 800 mm FK01106__ 800 mm || FK01106__ 800 mm FK02206 en. 600 mm || FK0112206 en. 600 mm || FK0112206 en. 900 mm
FK02209 en. || 1" FKo2206 en. |l RA-N prosty FK02206 en. |RA-N prosty RA-N prosty I RaN prosty FK02204 en. || RA-N prosty RA-N prosty l RA-N prosty RA-N prosty l RA-N prosty Il Rra-N prosty
} S00mm - 115N1s goomm  |l300 700mm I3 50 150 |l 150 500mm 1,00 150 | 150 150 ! 250 Il 250
H! 1) ®=521 W ©=886 W I DN15 ®=753 W : DN15 ®=506 W DN15 | DN15  ®=506 W ©=359 W I DN15 »=515W DN15 I DN15  ®=515W »=589 W DN15 I DN15 ®=661 W : DN15 =874 W
- 1.01_a 1.03 1.04 1.05_a | | 1.05_b 110 - 1.12_b l:lirﬁl:l 112_a 113 1.14 1.02_a
S RLV_| by RLV_| b RLV_| S o o RLV_p S o o N o
1340 16°C 0.25 b 20°C 0.25 br. 20°C I:L(EIJ 0.25 obr. 20°C - - __ 20 °C 20°C 0.25 b 20°C - L __ 20 °C 20°C L L __ 20 °C = 20 °C
N15 DN15 DN15 Y _p DN15 Y _p Y _p _p
] l l l 0,25 obr. I \ 0,25 obr. ’ 0,25 obr. I \ 0,25 obr. 0,25 obr. I \ 0,25 obr. 0,25 obr.
28 x 1,5 15x1,2 15x1,2 15x1,2 DN15 DN15 15x1,2 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
21636 W S21TW 886 W 753 W 15x1,2 15 x1,2 359 W 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15 x1,2
506 W 506 W 515 W 515 W 589 W 661 W
0,00
UWAGA:
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody PRACOWNIA PROJEKTOWA
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych architekt GRAZYNA STOJEK
z tworzywa sztucznego.
Pod! . nikéw b SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
odlqezenia grzejnikow boczne. tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
1.01 Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
sleni : A 4 PROJEKT BUDOWLANY
15x 1,2 15 1,2 15x 1,2 15x 1,2 18x 1,2 FKO01109__ 500 mm 18x 1,2 °gdz'ec:e“'.° ppoz. tzabezP'etczYC' w sposdb zalezny
4656 1025 W)\ 1805 W\ 2570 W\ “33EW) 4202 W)\ RA-N prosty 4202 W)\ glq r;’rzzfgfé dprgﬁfojl?;’ny'?ﬁ i”%(;‘p;’nrggd OBIEKT
\ \ \ \ 1,50 \ oo PRZEBUDOWA
> — = = \ DN15 & — ogniowej danej przegrody. '
r————"~—"~"~" "~~~ T ————= T = ——-- I = g === . . ) .. | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
| 116 117 | 118 | 119 | =521 W B W najwyzszych punktach instalacji c.o. .
1.15 1.15 : ) ) ) 1.01_b nalezy zamontowa¢ automatyczne CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
FK01106__800 mm : FK01106__ 800 mm | : : FK02206 en. 800 mm I[__ 16 °C zawory odpowietrzajqce. NA POTRZEBY
RA-N prosty RA-N prosty FKO02206 en. |!'RA-N prosty FK02206 en. |!'RA-N prosty FK02206 en. |!'RA-N prosty RA-N prosty —RIV D . . i GMINNEGO OSRODKA
2.00 : 2.00 00 mm I 2,50 700 mm I 2,50 700 mm I 2,50 2.50 : 0.25 obr. W obrebie zakresu opracowania wszystkie POMOCY SPOLEGZNEJ
®=513 W DN15 DN15 ®=513W ©&=779 W DN15 »=766 W DN15 »=766 W DN15 d=866 W DN15 I DN15 eldement%/ |stn|eJceJt|nstaIaq| c.to._ nalezy St 4 Ul Brduoska 63
1.15_a 1.15_b 1.16 1.17 1.18 1.19 zdemontowa¢, a otwory pozostajqce po targard, ul. Bydgoska
Jrgg  20°C | lil]ﬂ | 20°C 20°C OR%—(fbr 20°C Elﬁ\é_szr 20 °C g%—gbr 20 °C . 1,2 1"\}\;2 zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac. dziatka nr 219/3 obreb 0013
RLV_p RLV_p DN15 DN15 DN15 RLV i INWESTOR
02500 || 0.250pr l f f al Przenody prowodzone w obudowach i bruzdach GMINA STARGARD
DN15 l \ DN15 15x 1,2| 15x 1,2| 15x 12| DN15 Y pinie.
866 W PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/S2/2002 |
upr. w spec. inst.
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
TS0
+0,00 ntz:rp:fv specz. inst. |
TYTUL RYSUNKU
LEGENDA: ROZWINIECIE -
—projektowany pion centralnego ogrzewania 3 —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy INSTALACJA C.O. cz. 1
z rur stalowych tqczonych przez zaciskanie
—projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajqcy
_____ —instalacja c.0. z rur stalowych tqczonych przez SKALA -
zaciskanie 1 —projektowany kociol gazowy kondensacyjny R
z zamknigtq komora spalania o mocy 21kW DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
FK02206 en.800 mm zblokowany na 16kW
— projektowany grzejnik plytowy z podiqczeniem bocznym czerwiec
typ/wys/dt 2020 PVV3




5%+ 15-x+2 15x+H2 15x4H2
886 W 886 W
2.08 2.08

FKO1106__

FK02206 en. 800 mm

FK02206 en. 800 mm

—projektowany pion centralnego ogrzewania
z rur stalowych fqczonych przez zaciskanie

—instalacja c.o. z rur stalowych tqczonych przez

zaciskanie

FK02206 en. 800 mm

e}

— projektowany grzejnik plytowy z podfqczeniem bocznym

typ/wys/dt

—projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy

—projektowany grzejnikowy powrotny zawdr odcinajqcy

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane

nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Podiqczenia grzejnikéw boczne.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody
oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ w sposéb zalezny od rodzaju
przyjetego materiatu rury, dla przegréd budowlanych

o odpornosci ogniowej danej przegrody.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zamontowa¢
automatyczne zawory odpowietrzajqce.

W obrebie zakresu opracowania wszystkie
elementy istniejcej instalacji c.o. nalezy
zdemontowa¢, a otwory pozostajqce po
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Przewody prowadzone w obudowach i bruzdach
nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

FKO1106__
400 mm RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty 600 mm
1,00 2,50 2,50 1,00
©=286 W ,AT DN15 »=886 W _DN15 DN15 =886 W DN15 'Tl =797 W
15 1,2 1%-98 RLV| 18x1,2 2'2%80—3 gbo%b 22x1,5 g §b°9c 22x15
+656 2653 W)\ 1 0.25 obr 3996 W\ o PPN =i 7290 W\ 0.25 obr. [ /7653 W
REV_p TOX T2 RLV_P
\ | DN15 \ 0,25 obr. DN15_[T772W__( 25 obr. DN15 \ DN15 | /
_______ ) S ———————————— e V) S e W o e ————————— ——1
I_ 15x1,2 15X 1,2 o
1.02 || 106 L TOB8W, 108 VIB2W , o)
| RA-N prosty FK01106_ 800 mm || FK01106_ 800 mm FK02206 en. 600 mm || FK02206 en.800 mm
FK02209 en. I 650 RA-N prosty I RA-N prosty RA-N prosty I RA-N prosty
DN15 1,50 1,50 2,00 2,50
D=1487 W : ®=529 W DN15 |, DN15 ®=520 W ®=642 W DN15 |, DN15 ®=880 W
1.02_b 1.06_a 1.06_b 1.08 1.07
LV
340 20°C O}E,ZS_Ebr. 20°C Iﬁl:l 20°C 20°C 20 °C
’ DN715 RLV p ’ \ RLV p RLV p ’ \ RLV p
0,25 0br. 0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr.
15x 1,2 DN15 DN15 DN15 DN15
1487 W 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x 1,2
529 W 529 W VA 880 W
+0,00
LEGENDA: UWAGA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

GMINA STARGARD

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -
INSTALACJA C.O.cz. 2

SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYS KL
cz;ggé)ec PW.3 9




LEGENDA:

®

— istniejqcy pion kandlizacji sanitarnej

wymiana rur po istniejqcej trasie

istniejqcy pion wody zimnej, wymiena po istniejqcej trasie
przewody z rur PE-Xa

projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
przewody z rur PE-Xa
przewody prowadzi¢ w $cianach w bruzdzie $ciennej
lub w warstwie posadzki oraz we wskazanych miejscach
pod stropem pomieszczen

rury wody zimnej i cieplej:

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kandlizacji wewnetrznej
prowadzona w bruzdzie Sciennej lub obudowie

projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kanalizacji zewnetrznej
prowadzone pod stropem pomieszczenia

projektowany kociol gazowy kondensacyjny
z zamknigtq komora spalania o mocy 21kW

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrznej.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqce;]
instalacji wod—kan nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Dokladng lokalizacje pionu zimnej wody do ktdrego nalezy wtqczy¢
projektowanq instalacje nalezy okreslic przed rozpoczeciem prac po
robotach rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ ewentualne inne

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

POK.GLKSIEG. POK.BIUROWY POK BIUROWY POK BIUROWY POK.BIUROWY KLATKA SCHODOWA ~ KORYTARZ POK.BIUROWY  POK.KIEROWNIKA POK.BIUROWY
1.15 1.16 117 1.18 119 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
15,99 m2 16,17 m2 15,92 m2 15,91 m2 15,66 m2 15,05 m2 49.85m2 16,26 m2 15,53 m2 15,72 m2 16 — 16x2.2
20 — 20x2,8
25 — 25x3,5
32 - 32x4,4
1
\ % zblokowan
% y na 16kW
% ED L % ED J:D e ED UWAGI:
] | I ]
T @
%\ ED 7 %& ED 4T/: %& ED \\/ED g x\ ED zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.
m]
m@ ED m@ ED m@ ED <> @ S ED nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
i —
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=< \ MH\ =< h = /H S e ® O\ o] | Vet do pony dimne) wed
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jekt ' g
S i)y | O @ﬂ 0,00 &
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od stropem

POM.KASOWE
1.14
8,37 m2

POK. Z-CY KIER.

1.13

10,74 m2

POK.BIUROWY

112

16,56 m2

istniejqcej trasie

NCNPSPR CPERS.  POM.PORZ.
1.11 1.10 1.09
4,19 m2 4,42 m2 4,68 m2

omieszczenia, po

POK.ROZMOW POK.BIUROWY
1.08 1.07
10,32 m2 16,22 m2

POK.BIUROWY
1.06
16,38 m2

INWESTOR
GMINA STARGARD
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nrupr. 71/S2/2002 |
upr. w spec. inst.
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
nrupr. 77/Sz/2002 |
upr. w spec. inst.
TYTUL RYSUNKU
RZUT | PIETRA -
INSTALACJA WOD-KAN
SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSNURNKU
czerwiec
w | Pws |10




KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA
201 2.02 2.03 2.04
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2

LEGENDA:

®
@

— istniejqcy pion kanalizacji sanitarnej
wymiana rur po istniejqcej trasie

— istniejqcy pion wody zimnej, wymiena po istniejqce] trasie
przewody z rur PE-Xa

— projektowana instalacja wody zimnej i cieplej
przewody z rur PE-Xa
przewody prowadzi¢ w Scianach w bruzdzie $ciennej
lub w warstwie posadzki oraz we wskazanych miejscach

POK.SOCJALNY A
205 pod stropem pomieszczen
15,26 m2 rury wody zimnej i cieptej:
16 — 16x2,2
20 - 20x2,8
25 — 25x3,5
32 - 32x4,4

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kanalizacji wewnetrznej
prowadzona w bruzdzie $ciennej lub obudowie

UWAGI:

POMIESZCZENIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrznej.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji wod—kan nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po

Ooo0oogOoo
e

—

zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

O !
O I}
= O
i

oodr—

oHoo —

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

WINDA SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
. POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR

T GMINA STARGARD

WC PERS.

4,66 m2

ARCHIWUM
208
32,40 m2

SERWEROWNIA

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nrupr. 71/Sz/2002
upr. w spec. inst.

OPRACOWAL

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002
upr. w spec. inst.

AG.MAT.BIUR. TYTUL RYSUNKU

207

2.06

3,74m2

4,99 m2

RZUT Il PIETRA -
INSTALACJA WOD-KAN

SKALA 1:100

NR

DATA OPRAC. RYSUNKU

TOM

czerwiec
2020

PW.3

11
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK
SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT
PRZEBUDOWA
4 | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
LEGENDA: szczegot "A" ,
go CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
@ istniejgcy pion wody zimnej, wymiena po istniejqce] trasie — T — NA POTRZEBY
— istni i i , i istni i -
rzewody 2 rr PEXa - — GMINNEGO OSRODKA
— 4 2 2 4 ™~ POMOCY SPOLECZNEJ
—_____ - projektowana instalacja wody zimnej i cieple] / \ Stargard, ul. Bydgoska 63
przewody 7z rur PE=Xa inst dziatka nr 219/3 obreb 0013
przewody prowadzi¢ w $cianach w bruzdzie sciennej / zimnej INWESTOR
lub w warstwie posadzki oraz we wskazanych miejscach wody oo < GMINA STARGARD
pod stropem pomieszczen \ 4 2
rury wody zimnej i cieptej: o o BRANZA SANITARNA
;g - égxgg \ i / PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
2% B 25§3’5 ~__ - T Upr, 7175272002 |
3 32)(4’4 ~ _— upr. w spec. inst.
, -_— - OPRACOWAL
UWAGI: SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej rupr, 7775272002 |
instalacji wody nalezy zdemontowa¢, a otwory zostajqce po Upr. v Spec st
zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowa¢. TYTUL RYSUNKU
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. 1 - projektowany kociot gazowy_kondensacyjny ROZW|N|EC|E -
Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego zzbfglgmﬁtq nl;OTgl:?N spolania o mocy 2TkW INSTALACJA WODY
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. y ZIMNEJ | CIEPLEJ
Wszystkie przewody wody nalezy zaizolowac. 2 = zawdr kulowy o srednicy przewodu
Doktadnq lokalizacje pionu zimnej wody do ktérego nalezy wigczy¢ 3 — konsola wodomierzowa SKALA -
projektowanq instalacje nalezy okresli¢ przed rozpoczgciem prac po 4 - przejscie stal/miedz
robotach rozbidrkowych. Nalezy przewidzie¢ ewentualne inne OPRAC. o NR
wiqczenie do pionu zimnej wody. DATA OPRAC o RYSUNKU
czerwiec
| PW3 |12
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LEGENDA:
@ — istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej
wymiana rur po istniejqcej trasie
— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PP do kanalizacji wewngtrznej
prowadzona w bruzdzie sciennej lub obudowie
——————— — projektowane napowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarne;j
z rur PP do kanalizacji zewnetrznej
prowadzone pod stropem pomieszczenia
UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przybordw prowadzi¢ ze spadkiem min.
2%. Podejscia te wykona¢ z rur PP do kanalizacji wewnetrzne;j.

W obrebie zakresu opracowania niepotrzebne przewody istniejqcej
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢, a otwory
zostajqce po zdemontowanych instalacjach nalezy zamurowac.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez przegrody budowlany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.p!

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POTRZEBY
GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOt ECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
dziatka nr 219/3 obreb 0013

INWESTOR
GMINA STARGARD

BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr upr. 71/Sz/2002 |

upr. w spec. inst.
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

nrupr. 77/Sz/2002 |

upr. w spec. inst.

TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE -
INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
czerwiec
| Pw3 |13




