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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia

do windy, miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych

i zewnetrznej instalacji gazowe;j
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT GRAZYNA STOJEK

71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5

PRZEDMIAR ROBOT
WENTYLACJA MECHANICZNA

ETAP 1
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA C;ESCI
BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ

Stargard, ul. Bydgoska 63

GMINA STARGARD
73-110 Stargard, Rynek Staromiejski 5

SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Piotr Nowicki
aktualizacja tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA: 28 kwiecien 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski




Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] 1 20
1.1 | Prace budowlane 1 3
1.2 [ Uklad Czerpny - Cz 4 7
1.3 [ Uktad Nawiewny - N1 8 13
1.4 | Ukltad Wywiewny - WD1 14 20
2.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]
1.1 Prace budowlane

1] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.

d.1.1f 0333-21 [ Krotnos¢ =10
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1.1f 0333-18 |2 ceg.na zaprawie cementowej

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
3] KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiel o szt.
d.1.1f 0323-04 [ grubosci ponad 1 ceg.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
1.2 Uklad Czerpny - Cz
4] KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2

d.1.2[ 0113-02 | kotowe, typ B/I 0 ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 %

2,62 m?2 2,62

RAZEM 2,62

5] KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe szt.
d.1.2] 0131-02 | kotowe odcinajaca szczelna, typ B do przewodéw
analogia | o $r. do 200 mm + sitownik

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6] KNR 0-34 | Izolacja przewodéw wentylacyjnych o gr. 25 mm | m2
d.1.2[ 0303-01 [ (maty ze spienionego kauczuku syntetycznego) z
analogia [ klejem

3,14 m?2 3,14

RAZEM 3,14

7| KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ | szt.
d.1.2[ 0146-03 | A o obwodzie do 2060 mm

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

1.3 Uklad Nawiewny - N1
8] KNR 2-17 | Centrala wentylacyjna nawiewna o wydajnosci | szt.
d.1.3[ 0323-01 |[460m3/h, Sprez dysp. 200Pa (silnik EC),
analogia | obudowa aluocynk izolowana akustycznie i
termicznie (welna mineralna 50mm),
nagrzewnica elektryczna 4,5kW, Filtr M5, ErP
2018, sterownik wraz z kablem 10mb

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

9] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1.3| 0113-02 [ kolowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udzial
ksztattek do 35 %

2,07 m2 2,07

RAZEM 2,07

10] KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o | szt.
d.1.3] 0155-02 | sér.do 200 mm

1 szt. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
11] KNR 2-16 | Izolacja o grub.30 mm plytami z welny m2
d.1.3| 0305-04 [ mineralnej laminowanymi folig aluminiowa
analogia
2,69 m2 2,69
RAZEM 2,69
12| KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe szt.
d.1.3[ 0131-02 [ kolowe, typ B do przewodéw o ér. do 200 mm - w
7.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do | szt.
d.1.3] 0138-01 |800 mm - do przewodéw stalowych i
aluminiowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Uklad Wywiewny - WD1
14| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1.4[ 0114-02 [kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 %
5,8 m2 5,80
RAZEM 5,80
15| KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe szt.
d.1.4{ 0131-02 [kolowe, typ B do przewodoéw o ér. do 200 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16] KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o | szt.
d.1.4{ 0155-02 | sr.do 200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do | szt.
d.1.4{ 0138-01 800 mm -do przewoddéw stalowych i
aluminiowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18] KNR 2-16 | Izolacja o grub.30 mm plytami z welny m2
d.1.4[ 0305-04 [ mineralnejlaminowanymi folig aluminiowa
analogia
6,96 m2 6,96
RAZEM 6,96
19| KNR 2-17 | Podstawa dachowa ttumiaca, blacha aluminiowa, | szt.
d.1.4f 0148-05 ([ izolacja przeciwkondensacyjna
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 2-17 [ Wentylator dachowy stalowe lub z polichlorku | szt.
d.1.4 020801 [winylu o $rednicy otworu ssacego do 200 mm
analogia | (masa do 25 kg) - silnik EC (wydajnos¢ 460m3/h,
sprez 200Pa)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4-



