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Nr1 | Rzut 2 pigtra Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100

Nr2 | Rzut dachu Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100




I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wentylacji mechanicznej dla potrzeb ,,Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgsci
budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z
dobudowg windy zewngtrznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc parkingowych
dla os6b niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowej” w Stargardzie ul. Bydgoska
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. Podstawa opracowania

Ustalenia zawarte pomiedzy Inwestorem a Architektem.

Projekt budowlany - Architektura

Aktualne normy i zarzadzenia.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Dane ogdlne i rozwigzania projektowe
Uklad nawiewny N1:

Dla pomieszczenia Sali konferencyjne zlokalizowanej na 2pigtrze budynku
zaprojektowano uktad nawiewny, ktory realizowany bedzie przy pomocy centrali
wentylacyjnej nawiewnej wyposazonej w filtr M5, wentylator EC. Wydatek nawiewu: 460
m3/h, Sprez 200 Pa.

Nawiew realizowany bedzie poprzez aluminiowe kratki wentylacyjne wyposazone w
przepustnice regulacyjne, kratki malowane na kolor RAL (numer RAL uzgodni¢ na
budowie). Rozmieszczenie wedtug rysunku.

Dodatkowo dla zminimalizowania kosztoéw energii przewidziano sterownik nascienny z
mozliwo$cig ustawienia harmonogramu pracy centrali. Podczas pracy codziennej
wentylator — 100%, podczas nieuzytkowania (poza godzinami pracy- do ustalenia z
inwestorem) wentylator — 30%.

Powietrze $wieze pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na S$cianie
budynku. Pomig¢dzy centrala nawiewng a czerpnig nalezy zamontowa¢ przepustnicg
jednoptaszczyznowa szczelng wyposazona w sitownik elektryczny. W trakcie gdy centrala
nawiewna nie bedzie wtgczona, przepustnica odcinajgca w pozycji zamknietej. Powietrze
bedzie kierowane do pomieszczen poprzez sie¢ kanaléw wentylacyjnych zakonczonych

kratkami wentylacyjnymi.



Uklad wywiewny WD1:

Dla pomieszczenia Sali konferencyjnej zlokalizowanej na 2 pigtrze budynku
zaprojektowano uktad wywiewny, ktory realizowany begdzie przy pomocy wentylatora
dachowego WDI1 umieszczonego na poziomie dachu. Wydatek wywiewu: 460 m3/h.
Wentylator dachowy umiejscowiony zostat na podstawie dachowej ttumigcej. Wentylator
z silnikiem EC oraz z wbudowanym wyltacznikiem serwisowym. Wentylator WD1 zostat

sprzegnigty z praca centrali nawiewnej N1.

3.2 Wykonanie
Kanaty wykonane beda
- kanaly prostokatne - z blach stalowych ocynkowanych — A / I, klasa
szczelno$ci B
- kanaly okragte z rur i ksztattek systemu SPIRO (zwijane z tasmy stalowej
ocynkowanej), klasa szczelnosci D
Czerpnie / wyrzutnia - w konstrukcji elementu ma znajdowac si¢ siatka chronigca kanat
przed zanieczyszczeniami. Polgczenia kanatow kolnierzowe lub nasuwkowe. Mocowanie
kanaléw do $cian i stropdw poprzez typowe uchwyty.

Miejsce prowadzenia kanatow pokazano na rzutach.

3.3 Izolacja kanalow
Kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng gr. 30mm
w plaszczu ostonowym z foliag AL. Kanaly wentylacyjne wywiewne welna 20mm.

Przewody czerpne nalezy zaizolowa¢ kauczukiem o gr. 25mm.

3.4 Ochrona pozarowa
Wszystkie pomieszczenia wentylowane znajdujg si¢ w jednej strefie pozarowej. Nie

ma klap pozarowych.

4. Wytyczne branzowe
4.1 Architektura

Zapewnic¢ dostep do wentylatoréw kanatowych.



4.2 Elektryczna

Wykona¢ zasilanie urzadzen energig elektryczng. Orientacyjne parametry silnikow
elektrycznych zamontowanych w wentylatorach podano na rzutach.

Dokona¢ korekt na podstawie rzeczywistych wartosci podanych przez Dostawce

zakupionych urzadzen.

4.3 Automatyka
Wszystkie zespoty nalezy podiaczy¢ wg wytycznych producenta.

Praca wentylatora WDI1 sprzezona z praca centrali N1

5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych — zeszyt 57 opracowanymi przez COBRITI Instal.

2. Wszystkie wyroby 1 elementy zastosowane do wykonania instalacji musza miec
swiadectwa dopuszczenia wydane przez odno$ne wiadze (Certyfikaty i Atesty).

3. Bezwzglednie wykona¢ jak powyzej podano izolacje termiczng kanatow.

Opracowat
mgr inz. Piotr Nowicki



Specyfikacja elementow wentylacji

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
czt | 1] 1 | we+Ra P’°s‘°kq‘"as,if:r’]’;’:a’Wy’z“T“'a a= 300 b= 300 0,00 Ogéline
Cz1 2 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 |= 443 0,53 0,53 Ogodlne
Cz1 3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 200 g= 80 |= 300 0,36 0,36 Ogolne
Cz1 4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 0,00 Ogolne
Cz1 5 1 oct1* Odsadzka okragta di= 200 e= 154 1= 436 0,42 0,42 Ogodlne
Cz1 6 1 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 150 0,00 Ogoéine
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
CFC* Okragly kréciec elastyczny I= 150 0,00 Ogodlne
TUBE* Przewdd okragly 1=0.29m 0.18 0,18 Ogolne
CS1* Tiumik kanalowy okragly 1= 1200 0,00 Ogodlne
BSE Kolano segmentowe r=0,8 d1= 200 0,26 0,26 Ogolne
ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d3= 200 11= 330 0,39 0,39 Ogodlne
6 CD1*+0 Przepustnica okragta 1= 200 0,00 Ogolne
7 TUBE* Przewdd okr: 1=0.27 m 0,17 0,17 Ogodlne
NG| 8| 1 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem di= 200 1= 725 a= 125 b= 525 e= 100 0,64 0,64 Ogélne
prostokat.
N1 9 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna H= 125 0,00 Ogolne
N1 10 1 DFA Zaslepka Zeriska 0,06 0,06 Ogodlne
N1 11 1 CD1*+0 Przepustnica okragta 1= 200 0,00 Ogolne
Nt |2 4 TC1r Tréjnik symetryczny z odejsciem di= 200 11= 725 a= 125 b=525 | e=100 0,64 0,64 Ogéine
prostokat.
N1 13 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H= 125 k= -meoeee 0,00 Ogodlne
N1 14 1 DFA Zaslepka zenska di=200 0,06 0,06 Ogolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
W BGE Kolano prasowane r=08 di=200 0,26 0,26 Ogodlne
W CS1* Tiumik kanalowy okragly 1= 1000 0,00 Ogolne
W BGE Kolano prasowane r=08 di=200 0,26 0,26 Ogodlne
W ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 200 11= 330 0,39 0,39 Ogolne
wi | 5| 1 TC1r Tréjnik symetryczny z odejsciem di= 200 11= 725 a= 125 b=525 | e=100 0,64 0,64 Ogéine
prostokat.
W1 6 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H= 125 k= -meeeee 0,00 Ogodlne
Wi 7 1 DFA Zaslepka zenska di=200 0,06 0,06 Ogolne
w1 8 1 TUBE* Przewod okragly di=200 H=071m 0,44 0,44 Ogodlne
wi | 9| 1 TC1* Trojnik SV’“:['O";?;E;!Z odejsciem di= 200 1= 725 a= 125 b= 525 e= 100 0,64 0,64 Ogélne
W1 10 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 525 H= 125 [ — 0,00 Ogolne
W1 11 1 DFA Zaslepka Zeriska di= 200 0,06 0,06 Ogodlne




UWAGI DO _INSTALACJI WENTYIACJI:

— Oznaczenia elementow ukladéw wentylacyjnych
zgodnie ze specyfikacjq zawartq w opisie
technicznym.

— Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
— Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym.

KLATKA SCHODOWA  KORYTARZ KORYTARZ SALA KONFERENCYJNA POK.SOCJALNY
2.01 2.02 203 204 2.05
15,03 m2 6,67 m2 16,92 m2 31,80 m2 15,26 m2 OZNACZENIA WENTYLACJA:

Przewody wentylacji nawiewnej
Przewody wentylacji wywiewnej
Przewody wentylacji czerpne

Przewody wentylacji wyrzutowe

Element wentylacyjny nawiewny

%K Element wentylacyjny wywiewny

OG0 Tlumik hatasu do kanaléw okrqgtych

Przepustnica jednoplaszczyznowa
PJ+ szczelna z sitownikiem

| /2 silnikiem EC

Wydajnos¢ 460 m3/h

Nagrzewnica elektryczna — 4,5kW (3~400V)
Zasilanie dla wentylatora 168W (1~230V)
Filtr M5

Wymiary 1366x557x321 [mm]

Waga 54k
Poziom mocy akustycznej LWA — 46 dB(A)
Poziom cis. akustycznego z odl. 3m — 53 dB(A)
ErP — 2018

<Q

1460 m*/h

s
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Wants!ator dachowy WD1 z_silnikiem EC
Z_ wylqcznikiem serwisowym na obudowie
Kréciec przylqczeniowy o sr. 200mm

Klapa zwrotna sr. 200mm

Wydajnos¢ — 460 m3/h

Sprez — 150Pa

Waga wentylatora — 6,2 kg
2018

Poziom mocy akustycznej — 55 dB(A)
Poziom cis. akustycznego z odl. 10m/4m — 40dB(A)/48dB(A)
Moc elektryczna — 76W (1~230V)

+ Podst thumic dach tylator dach: WwD1
Waga podstawy tlumigcej — 8kg

Spadek cisnienia — <15 Pa

b

460 m
200

WINDA

UWAGI DO _INSTALACJI WENTYLACJI:

— Oznaczenia elementéw ukladéw wentylacyjnych
zgodnie ze specyfikacjq zawarlg w opisie
technicznym.

— Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
— Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

OZNACZENIA:

Wentylator dachowy + podstawa ttumiqca

8

460 m
200
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