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Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE 1 17
2 | ELEMENTY KONSTRUKCY]JNE 18 30
3 | ROBOTY MUROWE 31 33
4 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 34 49
5 | TYNKI i OKEADZINY SCIENNE Z PLYT G-K 50 67
6 | OKLADZINY SCIAN 68 68
7 | MALOWANIE 69 70
8 | PODLOZA 1 POSADZKI 71 83
9 | ELEMENTY ROZNE 84 94
10 | PODCIEN WEJSCIOWY 95 102
11 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 103 120
11.1 | Nawierzchnie 103 111
11.2 | Oznakowanie pionowe 112 114
11.3 | Oznakowanie poziome 115 115
11.4 | Zielen 116 120
12 | SZYB WINDOWY 121 145
12.1 | Fundamenty 121 134
12.2 | Konstrukcja stalowa 135 136
12.3 | Elementy monolityczne 137 138
12.4 | Fasada przeszklona aluminiowa 139 140
12.5 | Stropodach 141 144
12.6 | Urzadzenie 145 145

-2-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1| wycena [ST 1.1 Rozebranie wierzchnich warstw m2
d.1| wilasna posadzkowych
parter
24,74 m2 24,740
1 pietro
283,94 m2 283,940
2 pietro
131,47 m2 131,470
RAZEM 440,150
2| KNR-W 4- [ST 1.1| Skucie zniszczonych podlozy betonowych m2
d.1| 01 0804-07 (przyjeto 50 %)
parter
24,74 24,740
1 pietro
283,94 - 6,06 <schody> 277,880
2 pietro
131,47 - 6,36 <schody> 125,110
A (Obliczenie pomocnicze) 427,730
poz.2 A *50% m2 213,865
RAZEM 213,865
3| KNR-W 4- [ST 1.1 Mechaniczna rozbiérka elementéw m3
d.1| 01 0212-06 konstrukeji betonowych zbrojonych
podest ze schodami zewnetrznymi w miejscu
lokalizacji windy
2,0 m3 2,000
fragment nawierzchni betonowej przed
planowang winda
10,0 % 0,15 m3 1,500
RAZEM 3,500
4| KNR-W 4- |ST 1.1| Skucie posadzki na gruncie w poziomie m3
d.1| 01 0212-02 wyijécia ewakuacyjnego z budynku,
czeéciowe skucie trzech stopni schodowych
prowadzacych do wyjécia ewakuacyjnego i
wykucie wneki na wycieraczke
7,22%0,08 +2,0%2,0*0,07 m3 0,858
RAZEM 0,858
5| KNR-W 4- [ST 1.1| Wykucie z muru oscieznic okiennych o szt.
d.1| 01 0353-04 powierzchni do 2 m2
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
6| KNR-W 4- [ST 1.1| Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1| 01 0353-12
1,14 %53 +2,53* 4 m 70,540
RAZEM 70,540
7| wycena [ST 1.1| Demontaz drewnianych obudéw grzejnikéw | szt
d.1l| wilasna i obudéw pionéw kanalizacyjnych
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

KNR-W 4-
01 0353-09

ST1.1

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

35

szt.

35,000

RAZEM

35,000

KNR-W 4-
01 0353-10

ST1.1

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i
Scianek o powierzchni ponad 2 m2

m2

2,65%2,60*2

m2

13,780

RAZEM

13,780

10
d1

KNR-W 4-
01 0348-02

ST1.1

Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

parter

[0,66 +0,47] * 3,01 + [[0,48 + 0,80] * 3,01 - 0,76
*2,0]1*0,15

1 pietro
[285+2,19+099+1,05+1,12+2,72+1,73] *
2,77*0,16

2 pietro

[222+2,26+213+0,90] *2,77*0,15+ 1,15 *
2,77%0,10

m3

m3

m3

3,751

5,606

3,439

RAZEM

12,796

11
d.1

KNR-W 4-
01 0331-03

ST1.1

Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o
grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych

m3

parter

1,0%*1,0*0,16

1 pietro

[0,90*2+0,30 + 0,15 + 0,30] * 2,0 * 0,15 + 0,90
*2,06*0,30+1,20 * 2,55 * 0,42

2 pietro

0,96 * 2,06 * 0,12

m3

m3

m3

0,160

2,604

0,237

RAZEM

3,001

12
d1

KNR-W 4-
01 0820-08

ST1.1

Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek

m2

1 pietro

[11,22 + 11,04] * 2,05
2 pietro

11,04 * 2,05

m2

m2

45,633

22,632

RAZEM

68,265

13
d1

KNR-W 4-
01 0701-05

ST1.1

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
- przyjeto 30 % ogodlnej powierzchni

m2

parter

[9,96*2+2,60] *3,01-[2,40*2,12+ 0,92 *
2,05*2]

1 pietro

58,925
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
[568*9*2+284*2+287*2+281*2+ 765,866
2,78%2+2,65+287*2+276*2+279*2 +
15,04 +9,01 +1,76 + 2,55 + 20,04 + 8,88 + 3,77
*2+288*%2+3,77+577 +1,89 +4,03 + 2,72
+0,50+11,37+3,77*2+132*2+3,77*2 +
2,75%2+3,77%2+434*2+3,81*2+4,30]*
2,77 -10,90*2,05 * 14 *2 + 0,80 * 2,05 * 2]
2 pietro
[5,68*2+2,65+24,95+ 14,94 + 21,04 + 6,13 + 374,171
5,40 + 32,62 +10,32 + 9,01 *2,77 - [0,90 * 2,05 *
5]
A (Obliczenie pomocnicze) 1198,962
poz.13 A *30% m2 359,689
RAZEM 359,689
14| wycena |ST 1.1| Demontaz odbojnic i innych elementéw kpl
d.1| wilasna wyposazenia stalego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15| wycena |ST 1.1 Demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych | kpl
d.1| wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-04 (ST 1.1| Rozebranie balustrad schodowych m
d.1| 0804-02
11,82 +1,37 m 13,190
RAZEM 13,190
17] KNR-W 4- [ST 1.1| Wywiezienie gruzu do miejsca skladowania | m3
d.1| 01 0109-19 wraz z kosztem utylizacji
0109-20
440,15 * 0,002 + 213,86 * 0,05 + 0,858 + 2,0 * m3 54,796
0,07 *57 + 70,54 * 0,30 * 0,04 + 2,0 * 0,07 * 35 +
12,80 + 3,0 + 359,69 * 0,03 + 68,26 * 0,03
RAZEM 54,796
2| 45223200-8 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
18| KNR-W 4- (ST 1.2| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w m
d.2| 01 0338-07 Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
P1/0 315%2 m 6,300
RAZEM 6,300
19] KNR-W 4- (ST 1.2| Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w m
d.2| 01 0338-04 Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
N1/1 1,50*16 m 24,000
N1/2 1,50 % 4 m 6,000
RAZEM 30,000
20| KNR-W 4- (ST 1.2| Wykucie bruzd poziomych1/2x1/2ceg.w | m
d.2| 01 0338-03 Scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej
N2/1 1,50 %12 m 18,000
N3/1 1,40%2 m 2,800
N2/2 1,40%2 m 2,800
N3/2 1,65%2 m 3,300
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
N4/2 1,50 %2 m 3,000
N5/2 1,50 %2 m 3,000
RAZEM 32,900
21| KNR-W 2- (ST 1.2| Poduszki betonowe pod belki stalowe m3
d.2| 020210-01
0,30%0,20%[048*2+0,25*2*8+0,15*2*7 | m3 0,556
+0,25%2*%2+0,15*2*4]
RAZEM 0,556
22| KNR-W 4- (ST 1.2 Obsadzenie belek stalowych do I NP 300 mm | m
d.2| 01 0314-05
P1/0 315%2 m 6,300
RAZEM 6,300
23| KNR-W 4- (ST 1.2| Obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m
d.2| 01 0314-04
N1/1 1,50*16 m 24,000
N1/2 1,50 % 4 m 6,000
N2/1 1,50 %12 m 18,000
N3/1 1,40%2 m 2,800
N2/2 1,40%2 m 2,800
N3/2 1,652 m 3,300
N4/2 1,50%2 m 3,000
N5/2 1,50%2 m 3,000
RAZEM 62,900
24| dostawa [ST 1.2| Dostawa ksztattownikéw stalowych kg
d.2
7-200 168,0 kg 168,000
Z-300 385,70 kg 385,700
Z-400 134,40 kg 134,400
RAZEM 688,100
25| KNR-W 4- (ST 1.2| Mechaniczne wiercenie otworéw o ér.do 14  |otw.
d.2| 031017-15 mm i glebokosci do 20 mm w metalu
4*3+3%16+3%12+3%2+3%12 otw. 138
RAZEM 138
26| KNR-W 4- [ST 1.2 Skrecenie belek srubami szt.
d.2| 031016-06
analogia
4+3*8+3*6+3+3%6 szt. 67
RAZEM 67
27 KNNR?7 [ST 1.2 Spawanie przewiazek z blachy gr. 6 mm t
d.2| 0208-06
[0,184*0,10] *47,20* [6 +3*8+3*2]* 0,001 | t 0,031
[0,08*0,10] *47,20* [3*6 + 3 *5] * 0,001 t 0,012
RAZEM 0,043
28] KNNR7 [ST 1.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji t
d.2| 0904-01 stalowych
poz.24 * 0,001 + poz.27 t 0,731
RAZEM 0,731
29| KNR-W 4- (ST 1.2 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na m
d.2| 01 0703-03 stopkach belek
poz.22 + poz.23 m 69,200
-6-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 69,200
30| KNR-W 4- [ST 1.2 Wypelnienie oczek siatki zaprawa m2
d.2| 01 0704-03 cementowa
poz.29 * 0,33 m2 22,836
RAZEM 22,836
3| 45262520-2 ROBOTY MUROWE
31| KNR-W 4- |ST 1.2| Uzupelnienie $cian lub zamurowanie m3
d.3| 010304-01 otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
parter
1,15%1,74* 0,42 m3 0,840
1 pietro
[0,67 + 0,80 + 0,90 + 0,80] *2,0 * 0,15 m3 0,951
2 pietro
0,90%2,0%0,30+[090*2+0,80+046]*2,0* | m3 1,519
0,16
RAZEM 3,310
32| KNR-W 2- ST 1.2| Scianki dzialowe z gazobetonu grubosci 12 | m2
d.3| 020127-03 cm
1 pietro
[2,85+1,13]*2,77 m?2 11,025
RAZEM 11,025
33| KNR-W 2- ST 1.2| Scianki dzialowe z gazobetonu grubosci 8 cm | m2
d.3| 02 0127-03
parter
[2,65 +1,20] * 3,01 - [0,80 * 2,0 + 2,35 * 2,50] m2 4,114
RAZEM 4,114
4| 454210004 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
34| KNR-W 2- (ST 2.2| Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe m2
d.4| 021040-01 przeszklone z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor
jasnoszary RAL 7047
Dal 1,12%2,13 m2 2,386
RAZEM 2,386
35| KNR-W 2- ST 2.2 Scianki aluminiowe przeszklone o m2
d.4| 021040-05 odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami
dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej
EI30. Skrzydlo z samozamykaczem.
Sap 1 2,65 * 2,60 m2 6,890
Sap 2 2,65%2,46* 2 m2 13,038
RAZEM 19,928
36| KNR-W 2- ST 2.2 Scianki aluminiowe przeszklone z drzwiami, | m2
d.4| 021040-05 zewnetrzne. Skrzydlo z samozamykaczem.
Saz 1 2,35%2,50*1 m2 5,875
RAZEM 5,875
37| KNR-W 2- ST 2.2| Scianki aluminiowe przeszklone z drzwiami, | m2
d.4| 021040-05 zewnetrzne. Drzwi napowietrzajace, skrzydto
gléwne wyposazone w sitownik
uruchamiany z centrali oddymiania.
Saz 2 2,40*2,12*1 m2 5,088
RAZEM 5,088
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
38| KNR-W 2- [ST 2.2 Okno kasowe podawcze, antywlamaniowe z | m2
d.4| 021039-01 szyba P4, bez dolnej ramy, dolna krawedz
szyby oszlifowana, parapet z podajnikiem
kasowym otwartym
Oal 0,70 *1,03 m2 0,721
RAZEM 0,721
39] KNR-W 2- (ST 2.2| Drzwi wewnetrzne drewniane plytowe m2
d.4| 021027-02 gladkie,z wypelnieniem z plyty wiérowej
otworowej,wykorniczone laminatem CPL w
oscieznicach systemowych - zgodnie z
zestawieniem stolarki
D1 0,90 *2,02*17 m2 30,906
D2 0,90 * 2,02 * 3<skrzydto z podcigciem> m2 5,454
D3 0,80*2,02*1 m2 1,616
D4 0,80 * 2,02 * 3<skrzydto z podcigciem> m2 4,848
RAZEM 42,824
40| KNR-W 2- [ST 2.2| Drzwi wewnetrzne pelne antywlamaniowe | m2
d.4| 021203-01 klasy C z oScieznica systemowg
D5 0,90 * 2,02 m2 1,818
RAZEM 1,818
41| wycena [ST 2.2| Drzwi drewniane plytowe gladkie, z m2
d4| wlasna wypelnieniem z plyty wiérowej otworowej,
wykoniczone laminatem CPL w kolorze
jasnoszarym - przesuwne w kasecie
systemowej chowanej w Scianie
Dsl 1,0%2,02 m2 2,020
RAZEM 2,020
42 KNR-W 2- |ST 2.2| Drzwi wewnetrzne pelne o odpornosci m2
d.4| 021027-02 ogniowej EI 30 w oécieznicach systemowych -
zgodnie z zestawieniem stolarki. Skrzydio z
samozamykaczem.
Dpl 0,80*2,02*1 m?2 1,616
RAZEM 1,616
43| KNR-W 2- [ST 2.2| Drzwi zewnetrzne stalowe pelne, gladkie, m2
d.4| 021027-02 izolowane termicznie, lakierowane
proszkowo na kolor ciemnoszary, w
komplecie z oscieznica stalowa.
Dz1 0,90 * 2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
44| KNR-W 2- [ST 2.2| Okna z ksztalttownikéw z wysokoudarowego | m2
d.4| 021018-03 PCW. Szklenie trzyszybowe. We wszystkich
oknach O1 nalezy w gornej ramie skrzydta
zamontowac¢ nawiewniki listwowe o
wydajnoéci minimum 20 m3/h
o1 1,14*1,72*50 m2 98,040
RAZEM 98,040
45| KNR-W 2- [ST 2.2| Okno aluminiowe uchylno - rozwieralne. m2
d.4| 021039-01 Szklenie trzyszybowe.
02 2,53 %0,63 m2 1,594
RAZEM 1,594
46| KNR-W 2- [ST 2.2| Okno aluminiowe stale. Szklenie m2
d.4| 021039-01 trzyszybowe.
-8-
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
o3 2,53 % 0,63 m2 1,594
RAZEM 1,594
47| KNR-W 2- [ST 2.2| Okno oddymiajace certyfikowane, wykonane | m2
d.4| 021039-01 z profili aluminiowych izolowanych
termicznie, wyposazone w sitowniki
uruchamiane z centrali oddymiania klatki
schodowej,
Od1 2,53%0,63*2 m2 3,188
RAZEM 3,188
48| wycena [ST 2.2| Parapety wewnetrzne - z konglomeratu m
d.4| wlasna marmurowego (duromarmuru) w kolorze
biatym, wystajgce poza lico wykoficzonej
Sciany na 12 cm
o1 1,14 * 50 m 57,000
02 2,53 m 2,530
o3 2,53 m 2,530
Od1 2,53%2 m 5,060
RAZEM 67,120
49| KNR-W 2- (ST 2.2| Wylaz dachowy z klapa izolowang szt
d.4| 021016-07 termicznie, na podstawie dachowej do
dachéw ptlaskich izolowanej termicznie.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| 45324000-4 TYNKI i OKEADZINY SCIENNE Z PEYT G-K
50] KNR-W 4- Oczyszczenie mechaniczne powierzchni écian| m2
d.5|01 0619-03 + z cegly i dwukrotne odgrzybianie metoda
KNR-W 4- smarowania
01 0621-05
parter przy wyjsciu ewakuacyjnym
3,53*2,0 m2 7,060
RAZEM 7,060
51| KNR AT-43 (ST 2.1| Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych GKBI | m2
d.5| 0104-05 gr. 12,5 mm mocowane na pojedynczej
metalowej, wolnostojacej konstrukcji o
gruboséci 75 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym
1 pietro
0,65 *[1,20 + 0,20] + 1,20 * 0,50 m2 1,510
2 pietro
0,55*2,77 +1,20* 0,50 m2 2,124
RAZEM 3,634
52|KNR AT-43 ST 2.1 Okladziny $cienne z ptyt m2
d.5| 0104-01 gipsowo-kartonowych GKBI mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukgji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym
1 pietro
[0,50 + 0,35 + 0,94] * 2,77 m2 4,958
2 pietro
0,70 * 2,77 m2 1,939
RAZEM 6,897
-9-
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

53
d.5

KNR AT-43
0104-01

ST 2.1

Okladziny $cienne z ptyt
gipsowo-kartonowych GKB mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojacej
konstrukgji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym

m2

1 pietro
[0,52 + 0,16 + 0,38 + 0,38] * 2,77

m2

3,989

RAZEM

3,989

54
d.5

KNR AT-43
0106-05

ST 2.1

Scianki dzialowe z ptyt
gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na
pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej
gruboséci 75 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym.

m2

1 pietro

1,15*2,77

2 pietro

[3,82+1,36 +2,71 +1,85] * 2,77

m2

m2

3,186

26,980

RAZEM

30,166

55
d.5

KNR AT-43
0106-05

ST 2.1

Scianki dzialowe z ptyt
gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm na
pojedynczej metalowej konstrukcji noénej
gruboséci 75 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym.

m2

1 pietro

[215+ 0,20 + 0,77] * 2,77
2 pietro

1,15*2,77

m2

m2

8,642

3,186

RAZEM

11,828

56
d.5

KNR AT-43
0209-01

ST 2.1

Sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na
konstrukgeji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe

m2

parter

9,38

1 pietro

45,85 - 30,96 + 8,37 + 4,68

2 pietro

6,67 +16,92 +5,05-16,56 + 3,13 + 3,13 + 2,68 *
0,20*%2

m2

m2

m2

9,380

27,940

19,412

RAZEM

56,732

57
d.5

KNR AT-43
0209-01

ST 2.1

Sufit podwieszany z plyt
gipsowo-kartonowych GKBI gr. 12,5 mm na
konstrukgeji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe

m2

1 pietro
4,42
2 pietro
4,66

m2

m2

4,420

4,660

RAZEM

9,080

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

58
d.5

KNR AT-43
0209-02

ST 2.1

Sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na
konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe,
odpornosé ogniowa EI 60

m2

parter

1,79 *2,65 + 2,65 * 0,10
1 pietro

4,19 +2,65%0,20

m2

m2

5,008

4,720

RAZEM

9,728

59
d.5

KNR-W 2-
022004-11

ST 2.1

Obudowa pozioma z plyt
gipsowo-kartonowymi GKF gr. 15 na
rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 75-02

m2

parter
3,95 *[0,11 + 0,10] + 2,65 * [0,15 + 0,10]

m2

1,492

RAZEM

1,492

60
d.5

KNR-W 2-
02 2004-08

ST 2.1

Obudowa pozioma z plyt
gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5 mm na
rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 75-01

m2

1 pietro

[2,84+2,87+281+281+278+5,68 +5,68 +
2,87 +2,76 +2,79] *[0,20 + 0,17]

[2,88 +5,77 + 2,75 + 4,34 + 4,30 + 3,81] * [0,20
+0,17]

m2

m2

12,539

8,824

RAZEM

21,363

61
d.5

KNR-W 2-
02 2702-01

ST 2.1

Sufity podwieszone rozbieralne kasetonowe z
plyt 120x60 cm

m2

1 pietro

0,60 *1,20*43

2 pietro

0,60*1,20* [5+ 14 + 4]

m2

m2

30,960

16,560

RAZEM

47,520

62
d.5

KNR-W 2-
02 0803-03

ST 2.1

Tynki wewnetrzne zwykte kat. I1I
wykonywane recznie na Scianach i stupach

m2

poz.13 + [poz.32 + poz.33] * 2

m2

389,967

RAZEM

389,967

63
d.5

KNR-W 4-
01 0713-01

ST 2.1

Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na $cianach

m2

poz.13 A *70%

m2

839,273

RAZEM

839,273

64
d.5

KNR-W 4-
01 0713-02

ST 2.1

Przecieranie istniejacych tynkow
wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach

m2

1 pietro

283,94 - [49,85 + 8,37 + 4,42 + 4,68 + [2,84 +
2,87+2,81+281+278+5,68+5,68+2,87+
2,76 +2,79] *[0,20] + [2,88 + 5,77 + 2,75 + 4,34
+4,30 + 3,81] * [0,20]]

m2

205,072

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
2 pietro
131,47 - [16,56 + 4,66 + 3,13 * 2] m2 103,990
RAZEM 309,062
65| KNR-W 2- [ST 2.1| Wewnetrzne gladzie gipsowe m2
d.5| 02 0830-01 jednowarstwowe na podiozach z ptyt
gipsowych
Sciany
poz.51 + poz.52 + poz.53 + poz.54 * 2 + poz.55| m2 98,508
*2
A (Suma czeéciowa) m2 98,508
sufity
p0z.56 + poz.57 + poz.58 + poz.59 + poz.60 m2 98,395
B (Suma czesciowa) m2 98,395
RAZEM 196,903
66| KNR-W 2- [ST 2.1{ Tynki (gladzie) jednowarstwowe m2
d.5| 022011-02 wewnetrzne gruboéci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podlozu z tynku
poz.62 + poz.63 m2 1 229,240
RAZEM| 1229240
67| KNR-W 2- [ST 2.1{ Tynki (gladzie) jednowarstwowe m2
d.5| 022011-04 wewnetrzne gruboéci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podlozu z tynku
poz.64 m2 309,062
RAZEM 309,062
6| 45430000-0 OKELADZINY SCIAN
68| KNR 0-12 [ST 2.3| Licowanie $cian ptytkami na klej. Ptytki w m2
d.6| 0829-03 naroznikach fazowane.
1 pietro
pom. 1.09 10,50 * 2,05 - 0,80 * 2,05 m2 19,885
pom. 1.10 11,40 * 2,05 - 0,90 * 2,05 m2 21,525
pom. 1.11 [270*2+1,55*2]*2,05+ 0,20 * [2,05 - 1,20] * [ m2 15,920
2-0,90*2,05
2 pietro
pom. 2.05 2,25*2,05 m2 4,612
pom. 2.09 [7,46 +4,93] *2,05-[0,80 *2,05*2 + 0,90 * m2 20,274
2,05]
RAZEM 82,216
7| 45442100-8 MALOWANIE
69] KNR-W 2- ST nr | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.7| 021510-03 |2.4 powierzchni wewnetrznych
sufity
poz.65 B + poz.64 m?2 407,457
A (Suma czedciowa) m2 407,457
Sciany
1 pietro
pom. 1.09 10,50 * 0,50 m2 5,250
pom. 1.10 11,40 * 0,50 m2 5,700
pom. 1.11 [270*2+1,55*2]*0,50 + 0,20 * 0,50 * 2 m2 4,450
-12-
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2 pietro
pom. 2.07 [264*2+1,43*2]*2,77 m2 22,548
pom. 2.09 [7,46 +4,93] * 0,50 m2 6,195
B (Suma czesciowa) m2 44,143
RAZEM 451,600
70| KNR-W 2- |ST nr | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi | m2
d.7| 021510-03 |2.4 powierzchni wewnetrznych.
poz.65 A + poz.66 - poz.69 B m2 1 283,605
RAZEM| 1 283,605
8| 45432100-5 PODEOZA 1 POSADZKI
71| KNR 0-41 |ST 2.3| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2
d.8| 0101-01 + poziomych - uszczelnienie powierzchni
KNR 0-41 poddanych dzialaniu wilgoci pochodzacej z
0106-01 + gruntu
KNR 0-41
0106-02
parter
46,04 m2 46,040
RAZEM 46,040
72|KNR AT-40|ST 2.3| Wklejanie w powloke wodochronng tasmy m
d.8| 0418-01 uszczelniajacej
parter
9,64+9,95-0,90*2 m 17,790
RAZEM 17,790
73| wycena (ST 2.3| Mata zatrzymujaca brud w ramie m2
d.8| wasna aluminiowej
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
74| KNR-W 2- |ST 2.3| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.8| 021104-02 zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte
1104-03 na gladko
1 pietro
283,94 - 6,06 <schody> 277,880
2 pietro
131,47 - 6,36 <schody> 125,110
A (Obliczenie pomocnicze) 402,990
parter
46,04 m2 46,040
poz.74 A *50% m2 201,495
RAZEM 247,535
75| wycena |[ST 2.3| Szpachlowanie stopni, korekta wysokosci m2
d.8| wlasna stopni w biegach schodowych miedzy i1l
pietrem przez nadlewanie masa
wyréwnawcza
1 pietro - 2 pietro
1,30 * [0,28] * 9 m2 3,276
1,30 *[0,27] *9 m2 3,159
RAZEM 6,435
76| NNRNKB |[ST 2.3| (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace | m2
d.8| 202 1130-01 Z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm
-13-
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1 pietro
283,94 - [15,05 + 4,42 + 4,19 + 4,68] m2 255,600
2 pietro
131,47 - [15,03 + 4,66] m2 111,780
RAZEM 367,380
77| KNR-W 2- |ST 2.3| Posadzki z wyktadzin PCV rulonowe klejone | m2
d.8| 021123-01 do podioza, z wywinieciem na Sciane. Styk
podlogi ze Sciang wyokraglony z
zastosowaniem listew wyobleniowych.
poz.76 + poz.76 * 1,16 * 0,10 m2 409,996
RAZEM 409,996
78| KNR-W 2- |ST 2.3| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych | m2
d.8| 021123-04 - zgrzewanie wykladzin rulonowych
poz.77 m2 409,996
RAZEM 409,996
79| KNR 0-12 |ST 2.3| Okfadziny schodéw z plytek typu gres m2
d.8| 1120-04 ukladanych na klej - system schodowy
parter
1,37 %[0,285 + 0,173] * 3 m2 1,882
parter - 1 pietro
1,30 [0,28 + 0,167] * 11 m2 6,392
1,30 *[0,285 + 0,173] * 9 m2 5,359
1 pietro - 2 pietro
1,30 *[0,28 + 0,167] * 9 m2 5,230
1,30 * [0,27 + 0,166] * 9 m2 5,101
RAZEM 23,964
80] KNR 0-12 [ST 2.3| Cokoliki na schodach z ptytek typu gres m
d.§| 1119-05 ukladanych na klej.
parter
[0,285 +0,173] *3 * 2 m 2,748
parter - 1 pietro
[0,28 + 0,167] * 11 m 4,917
[0,285 +0,173] *9 m 4,122
1 pietro - 2 pietro
[0,28 + 0,167] *9 m 4,023
[0,27 + 0,166] * 9 m 3,924
RAZEM 19,734
81| KNR BC-02 ST 2.3| Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy m2
d.8| 0304-02 uszczelniajacej w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach poziomych z
wywinieciem na Sciane
Krotnos¢ = 2
1 pietro
pom. 1.09 4,68 +[10,50 - 0,90] * 0,15 m2 6,120
pom. 1.10 4,42 +[11,40 - 0,90] * 0,15 m2 5,995
pom. 1.11 419+[2,70*2+1,55*2-0,90] * 0,15 m2 5,330
2 pietro
pom. 2.09 4,66 +[7,46 + 4,93 - 0,80 * 2] * 0,15 m2 6,278
RAZEM 23,723
-14-
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82| KNR 0-12 (ST 2.3| Posadzki z ptytek typu gres uktadane na klej | m2
d.g| 1118-04
parter
46,04 - 1,37 0,57 m?2 45,259
spocznik parter - 1 pietro
4,13 m2 4,130
1 pietro
4,85+4,19 + 4,42 + 4,68 m2 18,140
spocznik 1 pietro - 2 pietro
4,32 m2 4,320
2 pietro
4,34 + 4,66 m2 9,000
RAZEM 80,849
83| KNR 0-12 (ST 2.3| Cokoliki z plytek typu gres ukladane na klej | m
d.g| 1119-02
parter
3,85+1,79+275+239+1,96+547+850- | m 25,110
0,80*2
spocznik parter - 1 pietro
5,77 m 5,770
1 pietro
1,87 +1,79 m 3,660
spocznik 1 pietro - 2 pietro
5,89 m 5,890
2 pietro
1,65 + 1,64 m 3,290
RAZEM 43,720
9| 45262700-8 ELEMENTY ROZNE
84| KNR-W 2- (ST 1.2| Balustrada ze stali nierdzewnej o wysokoéci | m
d.9| 021207-01 1,10 m nad posadzka, na stupkach z rur
kwadratowych 40 x 40 mm, mocowanych do
boku miedzy biegami schodowymi. Pochwyt
z wyoblonych desek grubosci 25 mm i
szerokosci 140 mm, wykonanych z drewna
lisciastego
11,82 +1,37 m 13,190
RAZEM 13,190
85| KNR-W 2- [ST 1.2 Pochwyt z wyoblonych desek grubosci 25 m
d.9| 021208-03 mm i szerokoéci 140 mm, wykonanych z
drewna liSciastego na wspornikach ze stali
nierdzewnej
1,06*2+3,30+2,80*3 m 13,820
RAZEM 13,820
86| wycena [ST Montaz rolet okiennych wewnetrznych m2
d9| wilasna |[2.2
o1 1,14*1,72*50 m2 98,040
RAZEM 98,040
87| wycena [ST 1.2{ Elementy wyposazenia dla szt.
d.9] wilasna niepelnosprawnych - porecz écienna stata
umywalkowa L=600 mm
1 szt. 1,000
-15-
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RAZEM 1,000
88| wycena [ST 1.2 Elementy wyposazenia dla szt.
d.9| wlasna niepelnosprawnych - porecz écienna
umywalkowa L=600 mm uchylna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| wycena (ST 1.2| Elementy wyposazenia fazienki dla szt.
d.9| wlasna niepelnosprawnych - porecz uchylna WC z
uchwytem na papier toaletowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| wycena |ST 1.2| Elementy wyposazenia dla szt.
d.9| wlasna niepelnosprawnych - porecz écienna stata
L=500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| wycena |ST 1.2| Elementy montazowe do uchwytow dla kpl.
d.9] wilasna niepelnosprawnych montowane w éciance
lekkiej.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR-W 2- [ST- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.9| 170122-02 |1.2 kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm
2*3,14*0,075*[0,70 + 1,70 + 0,50 + 1,60 + m2 3,438
0,80 + 2,0]
RAZEM 3,438
93] KNNR5 [ST- | Wentylatory tazienkowe w wersji cichej (typu | szt.
d.9| 0410-02 (1.2 silent) o wydajnosci 100 m3/h z
wylacznikami czasowymi (z regulacjg czasu
dzialania)
1 pietro
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2- [ST- | Kratki wentylacyjne wykonane z PCV szt.
d.9| 021215-01 |1.2 odpornego na promieniowanie UV
19+11 szt. 30,000
RAZEM 30,000
10 PODCIEN WEJSCIOWY
95|KNR AT-31|ST 1.2| Ocieplenie $cian plytami styropianowymi gr. | m2
d.10[ 0202-05 18 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
mineralnej cienkowarstwowej
elewacja
[2,53*3,01 % 2] m2 15,231
RAZEM 15,231
96| KNR AT-31[ST 1.2 Mocowanie plyt styropianowych tacznikami | m2
d.10{ 0704-02 (kotkami) w iloéci 6 szt/m2
poz.95 m2 15,231
RAZEM 15,231
97|KNR AT-31 (ST 1.2 Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu| m
d.10{ 0702-01 profilu naroznikowego
3,01%2 m 6,020
-16-
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RAZEM 6,020
98| KNR AT-43 ST 1.2 Sufit podwieszany z plyt cementowych na m2
d.10| 0209-01 + konstrukgeji krzyzowej jednopoziomowej z
KNR AT-43 profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe, z
0209-05 wypelnieniem przestrzeni wetna mineralna
6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200
99|KNR AT-31 (ST 1.2| Malowanie elewacji farba silikonowg m2
d.10] 0601-01
[2,53 *3,01 * 2] + 6,20 m2 21,431
RAZEM 21,431
100 wycena (ST 2.3| Remont schodéw wejsciowych zewnetrznych | m2
d.10| wtlasna - naprawa i wyréwnanie stopni i podestu,
5,87 m2 5,870
RAZEM 5,870
101 KNR 0-12 ST 2.3| Okfadziny schodéw zewnetrznych z ptytek | m2
d.10| 1120-04 typu gres mrozoodporny ukladanych na klej
elastyczny
2,29*10,31 +0,15] * 4 m2 4,214
RAZEM 4,214
102| KNR 0-12 ST 2.3| Posadzki z ptytek typu gres mrozoodporny | m2
d.10| 1118-04 ukladanych na klej elastyczny
2,26 * [1,60 - 0,31] m2 2,915
RAZEM 2,915
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Nawierzchnie
103| KNR-W 2- [ST 1.2| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.11.| 01 0203-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
1| 0210-04 gruncie kat. III z transportem urobku do
miejsca sktadowania wraz z kosztem
utylizacji
chodniki nowe
12,73 *0,20 m3 2,546
miejsca postojowe dla NP
[19,84] * 0,50 m3 9,920
miejsca postojowe
[12,87]* 0,50 m3 6,435
fragment chodnika przy miejscu
parkingowym dla niepetnospr.
8,60 * 0,50 m3 4,300
RAZEM 23,201
104| KNR 2-31 ST 1.2 Podbudowa wyk.recznie z gruntu m2
d.11.) 0113-01 stabilizowanego cementem gr. 15 cm
1
miejsca postojowe
[12,87] m2 12,870
miejsca postojowe dla NP
[19,84] m2 19,840
chodniki nowe
12,73 m2 12,730
RAZEM 45,440
17-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
techn.
105 KNR 2-31 ST 1.2| Podbudowa z kruszywa lfamanego - warstwa | m2
d.11.| 0114-05 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1] 0114-06
miejsca postojowe
[12,87] m2 12,870
miejsca postojowe dla NP
[19,84] m2 19,840
fragment chodnika przy miejscu
parkingowym dla niepelnospr.
8,60 m2 8,600
RAZEM 41,310
106 KNR 0-11 (ST 1.2| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 | m2
d.11.| 0317-01 mm na podsypce cementowo-piaskowej
1 grubosci 50 mm
miejsca postojowe
[19,84 +12,87] m2 32,710
fragment chodnika przy miejscu
parkingowym dla niepetnospr.
8,60 m2 8,600
RAZEM 41,310
107) KNR 0-11 ST 1.2| Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm | m2
d.11.) 0322-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
1 50 mm
chodniki nowe
12,73 m2 12,730
RAZEM 12,730
108| KNR 2-31 (ST 1.2| Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11.| 0402-04
1
0,07 * [18,14] m3 1,270
RAZEM 1,270
109] KNR 2-31 ST 1.2| Krawezniki betonowe wystajace o m
d.11.| 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce
1 cementowo-piaskowej
8,25 + 13,31 m 21,560
RAZEM 21,560
110] KNR 2-31 ST 1.2| Krawezniki betonowe najazdowe o m
d.11.| 0403-03 wymiarach 15x22 cm na podsypce
1 cementowo-piaskowej
18,20 + 2,50 m 20,700
RAZEM 20,700
111 KNR 2-31 (ST 1.2| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.11.| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej
1
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
11.2 Oznakowanie pionowe
112 KNR 2-31 ST 1.2| Stupki do znakéw drogowych z rur szt.
d.11.| 0702-02 stalowych o §r. 70 mm
2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
113| KNR 2-31 ST 1.2| Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.11.| 0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
2 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
T29 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR 2-31 ST 1.2| Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.11.] 0703-02 zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
2 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D18a 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11.3 Oznakowanie poziome
115 KNR 2-31 ST 1.2| Reczne malowanie oznakowania poziomego | m2
d.11. 0706-07 farba chlorokauczukowa
3
pole + linie 19,84 + 18,24 + 6,40 + 6,72] * 0,12 m?2 23,603
P20
P24 0,76 m2 0,760
RAZEM 24,363
11.4 Zielen
116| KNR 2-21 ST 1.2| Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub ha
d.11.) 0213-01 kompostowej na terenie ptaskim grubosé
4( 0213-02 warstwy 20 cm
trawniki nowe
[6,75 + 8,17] / 10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
117 KNR 2-21 ST 1.2| Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim | m2
d.11.| 0202-01 w gruncie kat. Il nie zadarnionym
4
trawniki nowe
(6,75 + 8,17] m2 14,920
RAZEM 14,920
118 KNR 2-21 |ST 1.2| Walowanie podtoza mechaniczne ha
d.11.| 0207-07 Krotnos¢ = 2
4| analogia
trawniki nowe
[6,75 + 8,17] / 10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
119] KNR 2-21 (ST 1.2| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem | m2
d.11.| 0401-05 na gruncie kat. III z nawozeniem
4
trawniki nowe
[6,75 + 8,17] m2 14,920
RAZEM 14,920
120] KNR 2-21 (ST 1.2| Reczna pielegnacja w 3 letnim okresie m2
d.11.| 0702-01 gwarancyjnym trawnikéw dywanowych na
4 terenie ptaskim
Krotnoé¢ =3
6,75 + 8,17 m2 14,920
RAZEM 14,920
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12 SZYB WINDOWY
12.1 Fundamenty
121| KNR-W 2- [ST 1.2| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.12.| 01 0203-06 podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.40 m3 w
1] 0210-04 gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do
miejsca sktadowania wraz z kosztem
utylizacji
4,0*4,0%1,70 m3 27,200
RAZEM 27,200
122| KNR-W 4- [ST 1.2 Skucie fragmentu podbudowy istniejacego m
d.12.| 01 0210-02 fundamentu
1
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
123| wycena (ST 1.2| Wykonanie mikropali §r. 250 mm m
d.12.| wlasna
1
550 * 6 m 33,000
RAZEM 33,000
124| KNR-W 2- (ST 1.2| Podktady betonowe w budownictwie m3
d.12.| 021101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1 transportem i ukladaniem recznym na
podtozu gruntowym
2,70%2,20*0,10 m3 0,594
RAZEM 0,594
125| KNR-W 2- (ST 1.2| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z m3
d.12.| 02 0205-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton
1 C25/30 W8 (B30 W8)
1,61*1,20*0,20 m3 0,386
RAZEM 0,386
126] KNR-W 2- (ST 1.2 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - m3
d.12.| 02 0205-02 wzmocnienia i Zebra szerokoéci 50 cm - z
1 zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 W8 (B30 W8)
Z1F 0,40%0,35*1,20*2 m3 0,336
Z2F 0,40%0,35*2,40*2 m3 0,672
RAZEM 1,008
127| KNR-W 2- [ST 1.2| Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - z m2
d.12.| 02 0207-03 zastosowaniem pompy do betonu - beton
1 0207-07 C25/30 W8 (B30 W8)
[240*2+1,60*2]*0,87 +2,0%0,25 m?2 7,460
RAZEM 7,460
128| KNR-W 2- [ST 1.2| Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.12.| 02 0259-02
1
[37,0*2 + 53,50 * 2 + 274,30] * 0,001 t 0,455
RAZEM 0,455
129| KNR BC-02 [ST 1.2| Izolacje i uszczelnienia z dwuskladnikowej | m2
d.12.| 0301-04 elastycznej powtoki bitumicznej na
1 powierzchniach pionowych narazonych na
dziatanie wody bezci$nieniowe;j.
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[240*2+1,60*2]*1,20 m2 9,600
RAZEM 9,600
130| KNR BC-02 [ST 1.2| Docieplenie scian fundamentowych budynku | m2
d.12.| 0301-09 + istniejacego do gtebokosci 1 m ponizej
1| KNR BC-02 poziomu terenu- plyty ze styropianu
0301-07 ekstrudowanego XPS grubosci 15 cm
[240*2+1,60*2]*1,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
131| wycena (ST 1.2| Zabezpieczenie izolacji folia wyttaczana m2
d.12.| wlasna
1
[240*2+1,60*2]*1,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
132| KNR-W 2- (ST 1.2| Mechaniczne zasypanie wykopéw w gruncie | m3
d.12.| 01 0212-10 kat. I-II
1
27,20 - [2,40* 2,0 *1,70] m3 19,040
RAZEM 19,040
133| material [ST 1.2| Zakup i dowdz piasku zasypowego m3
d.12.
1
poz.132 m3 19,040
RAZEM 19,040
134| KNR-W 2- |ST 1.2| Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; m3
d.12.| 01 0228-03 grunty sypkie kat. I-I1I
1
poz.133 m3 19,040
RAZEM 19,040
12.2 Konstrukcja stalowa
135 KNNR 7 (ST 1.2| Montaz prefabrykatéw konstrukcji stalowej t
d.12.| 0302-02 szybu windowego
2
7-201 [1725,80 + 51,10] * 0,001 t 1,777
RAZEM 1,777
136| materiat (ST 1.2| Zakup i dow6z prefabrykatéw konstrukcji t
d.12. stalowej
2
poz.135 t 1,777
RAZEM 1,777
12.3 Elementy monolityczne
137| KNR 0-20 (ST 1.2| Ptyta stropowa o gr. 20 cm w deskowaniu m2
d.12.| 0268-02 systemowym - wariant II (transport betonu
3| 0268-04 pompa) - beton C25/30
2,56 * 1,80 m2 4,608
RAZEM 4,608
138| KNR-W 2- [ST 1.2| Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.12.| 02 0259-02
3
[134,90] * 0,001 t 0,135
RAZEM 0,135
124 Fasada przeszklona aluminiowa
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139| KNR-W 2- [ST 1.2| Sciany fasadowe szybu windowego z profili | m2
d.12.| 021040-06 aluminiowych izolowanych termicznie, w
4 kolorze grafitowym, szklenie szybami
bezpiecznymi, termoizolacyjnymi.
Swil 2,28 *10,49 m2 23,917
Sw2 2,28 10,49 m2 23,917
Sw3 2,28 10,49 m2 23,917
RAZEM 71,751
140| wycena (ST 1.2| Zadaszenie nad drzwiami do windy - m2
d.12.| wtasna caloszklane systemowe, ze szkla
4 bezpiecznego, mocowane do profili obudowy
szybu za pomoca ciegien stalowych
1,94 *1,02 m2 1,979
RAZEM 1,979
12.5 Stropodach
141| KNR-W 2- [ST 1.2| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2
d.12.| 02 0608-01 styropianowych gr. 15 - 18 cm poziome na
5| analogia wierzchu konstrukcji z mocowaniem na klej
2,51%1,94 m2 4,869
RAZEM 4,869
142| KNR-W 2- (ST 1.2| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m2
d.12.| 02 0504-02 dwuwarstwowe
5
2,51%1,94 m2 4,869
RAZEM 4,869
143| NNRNKB (ST 1.2{ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2
d.12.1202 0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
5 cm
[251*2+1,94*2]*0,10 m2 0,890
RAZEM 0,890
144| KNR-W 2- [ST 1.2 Kominki wentylacyjne fi 150 z blachy szt.
d.12.| 02 0533-01 powlekanej
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12.6 Urzadzenie
145| wycena [ST 2.5| Dzwig osobowy przelotowy, bez kpl.
d.12.| wtlasna maszynowni, z napedem elektrycznym
6 bezreduktorowym, umieszczonym
wewnatrz szybu, z nadszybiem obnizonym,
nie wystajacym ponad dach budynku,
przystosowany do przewozu os6b
niepelnosprawnych, wymiary kabiny - 110 x
140 cm, drzwi automatyczne teleskopowe -
dostawa i montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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