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ST. 4.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru robét przy przebudowie czesci budynku
biurowego na pomieszczenia Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy.
Budynek znajduje sie w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63

GRUPA 45300000-0

KLASA 45310000-3

KATEGORIA 45311000-0

SPIS TRESCI:
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw o$wietleniowych



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

ST NR 4.0. ROBOTY W ZAKRESIE: PRAC DEMONTAZOWYCH - CPV 45311000-0; INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH - CPV 45311000-0;

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania wykonania i odbiory robét przy przebudowie czesci budynku
biurowego na pomieszczenia Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy.

Budynek znajduje sie w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63

Przebudowa czesci pomieszczen powoduje zmiane funkcji, co powoduje konieczno$¢ wymiany instalacje elektrycznych
w przebudowywanych pomieszczeniach na nowe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujgcych wykonanie:

- Prace demontazowe

- Przebudowa i montaz tablic rozdzielczych

- Montaz przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- Montaz nowych instalaciji elektrycznych

- Montaz instalacji odgromowe;j

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

1. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm kg
2. prety stalowe ocynkowane fi 8 mm kg

3. uchwyty szt.

4. Piasek uszlachetniony m3

5. Cement portl, zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t

6. Ciasto wapienne m3

7. zaprawa m3

8. Tablica TG kompletnie wyposazona szt.

9. Tablica T1 kompletnie wyposazona szt.

10. Tablica T1-1 kompletnie wyposazona  szt.

11. Tablica dzwigu - dostawa z dZzwigiem szt.

12. puszka podtogowa pod gniazda wtykowe 230V  szt.
13. Czujka ruchu na podczerw. do stropéw podwieszonych szt
14. Przycisk pozarowy w puszce z szybkg szt

15. oprawy LED 35W/4400lm PRM; IP 44 szt

16. oprawy LED 67W, Micro PRM; szt.

17. oprawy LED 35W/4400im PRM; 600 x 600 mm grub max 50 mm do stropéw podwieszonych szt.
18. oprawy LED 50W, Micro PRM; szt.

19. Oprawa natynkowa LED 10W; prostokatna; IP 44; szt

20. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 41; do przyklejania piktogramoéw szt
21. oprawy ewakuacyjne do stropow podwieszonych ; LED 3W; 1h; szt

22. oprawy ewakuacyjne nastropowa ; LED 3W; 1h; szt 7.0000

23. oprawy ewakuacyjne natynkowa ; LED 3W; 1h; IP 65, do stosowania na zewnatrz szt
24, tacznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20 szt

25. tacznik swiecz.n/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt

26. tacznik schod.n/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt

27. tacznik p/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. 1P44 szt
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28. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt
29. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V z kluczem dla zasilania komputeréw szt
30. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst szt

31. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt

32. rury ognioodporna fi 75 mm m

33. rury z atestem do instalacji odgromowej m

34. Zigczka do rur z atestem szt

35. wsporniki dachowe klejone szt.

36. wsporniki dachowe szt.

37. Maszt odgromowy 1,5 m szt

38. Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt
39. zlgcza rynnowe szt

40. Zigcze kontrolne ptask-drut czterosrub szt

41. przewody ognioodporne jednozytowe NHXHJ FE180/E90 1 x 35 mm2 m
42. Przewod N2XH-J 3x1,5mm2 m

43. Przewdd N2XH-J 3x2,5mm2 m

44, Przewod N2XH-J 3x2,5mm2 m

45. Przew6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m

46. Przewod HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m

47. Kabel Cu N2XH-J 5x16mm2 m

48. Kabel Cu N2XH-J 5x6mm2' m

49. Kabel Cu N2XH-J 3x4mm?2' m

50. Korytko "BAKS" KPR 100H42 m

51. Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m

52. Konstrukcja wsporcza pod korytko kablowe kg

53. kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt.
54, kotki rozporowe plastykowe szt.

55. Puszka do ztgcz kontralnych ( w ociepleniu) szt
56. materiatly pomocnicze zt

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu na stropach.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen biurowych. Oprawa o mocy 67W i strumieniu $wietinym min 8800 Im.
Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietiny
jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populaciji), Przestona Micro PRM umieszczona w ramce stalowej.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP41.
Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa rekomendowana do komunikaciji,
tazienek.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwosé
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu $wietinym minimum 4400 Im. Zrodtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o s$redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wiekszy lub
réwny 70% dla 50% procent populaciji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalno$ci Swiatta
wiekszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma by¢ skierowana na zewnatrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdétczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum P44,

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B1”
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Oprawa os$wietleniowa przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Oprawa rekomendowana do
komunikaciji, tazienek.

Oprawa o wymiarach: 600 x 600 mm.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia swietinego, mozliwos¢
montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu $wietinym minimum 4400 Im. Zrédtem $wiatta w
oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktdrej strumien swietlny jest wiekszy lub
réwny 70% dla 50% procent populacji).

Przestona ma by¢ wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci swiatta
wiekszej niz 90%.

Pryzmatyczna strona przestony ma by¢ skierowana na zewnatrz oprawy.

Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.

Oprawa ma by¢ wyposazona w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92, parametry
po stronie wtérnej - napiecie 50-200V. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Korpus ma by¢ wykonany z blachy stalowej, malowany farbg odporna na UV.

Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum 1P44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1”

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przystosowana do montazu na stropach .

Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum 1P 41.
Inwerter i bateria akumulatorow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C1-1”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do montazu w stropach podwieszonych. Zrédto
Swiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum IP 41.
Inwerter i bateria akumulatorow wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C2”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przystosowana do naklejania piktograméw. Zrédto $wiatta LED 3W.
Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciat statych, pytu i wilgoci minimum IP 41.

Inwerter i bateria akumulatoréw wbudowana fabrycznie w oprawe, na 1 godzine swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C3”

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zrédto $wiatta LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony IP 65,
przystosowana do montazu na zewnagtrz budynkéw, przy temperaturze do - 20 °C do 65 °C . Bateria akumulatoréw
wbudowana w oprawe na 1 godzine Swiecenia.

Oprawa musi posiada¢ atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do stosowania jako
oprawy awaryjne (CNBOP).

Atest PZH.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do montazu na $cianie. Oprawa o mocy 10W.

Ksztalt oprawy prostokgtny. Rekomendowana do tazienek, nad lustra.

Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietiny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji).

Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C..

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,E”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na stropach.

Oprawa rekomendowana do pomieszczen biurowych. Oprawa o mocy 50W i strumieniu swietlnym min 6600 Im.
Zrédtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwato$ci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien $wietiny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populaciji), Przestona Micro PRM umieszczona w ramce stalowe;.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych
narzedzi.
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Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos$é sieciowa 50-60Hz.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — 1P41.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnos¢ stykéw gniazd min 16A

- osprzet musi by¢ odporny na dziatanie detergentéw

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce, muszg spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej ST. Muszg posiadac
stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Wszystkie materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Materiaty nie
odpowiadajgce wymogom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan kontrolnych typ
prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST . - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegdétowe

Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem:
Lp. Nazwa Jm
1. Spawarka elektr.wirujgca 500A m-g

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST. - ,Wymagania ogdine".
5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng i
obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla prowadzenia roboét elektrycznych ustanawia sie
kierownika robét, ktory musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robét.
W kazdym etapie roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :

- Prace demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- ustalenie tras przewoddw

- kucie bruzd

- uktadanie przewoddw, puszek, rozgateznikow

- rozbudowa i budowa tablic rozdzielczych

- montaz uziemienia
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- montaz instalacji odgromowe;j

- odbiér miedzyoperacyjny

- tynkowanie $cian

- wykonanie potgczen przewoddw

- odbiér miedzyoperacyjny

- malowanie $cian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych
- odbidr koncowy

Prace nalezy zakonczy¢é dokumentacjg powykonawczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST. - ,Wymagania ogdlne”..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjag projektows i
wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robét

- ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdine".
Na zakonczenie robdt, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiaréw:

- pomiar stanu izolacji przewodow

- pomiar ,samoczynnego wylgczenia zasilania”

- pomiar dziatania wylgcznikdw réznicowo prgdowych

- pomiar opornosci uziemienia

- pomiar instalacji odgromowej

- pomiar natezenia o$wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364 lub r6wnowazna

— PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe lub réwnowazna.

— PN-HD 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk lub rownowazna.

— PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa lub réwnowazna.

— PN-HD 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego lub rownowazna.

— PN-HD 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym lub rownowazna.
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PN-HD 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-HD 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia lub rownowazna.

PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym lub réwnowazna.

PN-HD 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym lub rébwnowazna.

PN-HD 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybor $rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw
zewnetrznych lub rownowazna.

PN-HD 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodoéw lub
réwnowazna..

PN-HD 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i tgczenia lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych lub rébwnowazna.

PN-HD 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigeciowe
zespoty prgdotworcze lub rownowazna.

PN-HD 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa lub rownowazna.

PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze lub rbwnowazna.

PN-HD 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy lub réwnowazna.
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PN-HD 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
i inne lub réwnowazna.

PN-HD 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny lub
réwnowazna.

PN-HD 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki lub rownowazna.

PN-HD 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi lub rownowazna.

PN-HD 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzgdzen przetwarzania danych lub rbwnowazna.

PN-HD 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe lub
réwnowazna.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego lub rownowazna.

Normy pozostate

— PN-HD 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych lub réwnowazna.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczenh zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego lub réwnowazna.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi lub

rownowazna.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzen lub réwnowazna.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) Ilub
rownowazna.

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania lub rownowazna.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa lub rownowazna.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych lub
rébwnowazna.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje
wnetrzowe. ogdélne wymagania lub rownowazna.

PN EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy lub réownowazna.

PN EN 62305-1 Zasady ogdlne:

PN EN 62305-2 Zarzgdzanie ryzykiem lub rbwnowazna.

PN EN 62305-3 Ochrona odgromowa lub réwnowazna.

PN EN 63 305-4 Ochrona odgromowa lub réwnowazna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne lub rownowazna.
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PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

PN-HD 61024-1-2:2002

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2002 (U)
N SEP-E-001

N SEP-E-002

PN-IEC 60038:1999
PN-EN 50160:2002

PN-EN 50171:2002 (U)
PN-91/E-05010

PN-E-05204:1994

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256-02
PN-EN 1838:2002 (U)

Ustawy i rozporzgdzenia
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z

2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia lub rownowazna.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych lub
rébwnowazna.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych lub réwnowazna.

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS).

Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym lub
rébwnowazna.

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych lub rownowazna.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu lub rbwnowazna.

Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa lub réwnowazna.

Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania lub réwnowazna.

Napiecia znormalizowane IEC lub rownowazna.

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych lub rbwnowazna.

Niezalezne systemy zasilania lub réownowazna.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych lub réwnowazna.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw
instalacji i urzadzen. Wymagania lub réwnowazna.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki

rownowazna.

bezpieczenstwa Ilub

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja lub rownowazna.

Oswietlenie awaryjne lub rbwnowazna.

1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,

poz. 1268; Dz. U. nr 5z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz.

U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.

nr 80 z 2003r., poz. 718).
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.

nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z
1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,

poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,

poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.

nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdétowych warunkow
przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, sSwiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr
85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploataciji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r.,
poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

opracowat: W. Spychalski
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