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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej Instalacja klimatyzacji
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej Instalacja klimatyzac;i

1

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1 Prace budowlane
1| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.1] 0333-21 Krotnos¢ = 10
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.1] 0333-18 | na zaprawie cementowe;j
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
3| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.1.1| 0323-04 ponad 1 ceg.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
4| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na Scianachw | m
d.2| 0208-05 [ budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskanych
60,24 m 60,24
RAZEM 60,24
5| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 40 mm na scianachw | m
d.2| 0208-06 | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskanych
analogia
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
6| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
7| KNR-W 2-15| Syfon do skroplin z kulka szt.
d.2| 0218-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 | szt.
d.2| 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9| wycena Dodatkowe nakfady na potgczenia instalacji projektowanej | kpl
d.2| wiasna z istniejgca
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
10| wycena Dodatkowe naktady na roboty inne kpl
d.2| wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI
11| KNR 2-17 | Jednostka zewnetrzna Multi V (moc chtodnicza 28kW) kpl.
d.3| 0205-04 -
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-17 | Jednostka wewnetrzna $cienna Multi V (moc chiodnicza kpl.
d.3| 0205-04 - | 1,6 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej Instalacja klimatyzacji

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-17 | Jednostka wewnetrzna nascienna Multi V (moc chtodnicza | kpl.
d.3| 0205-04 - | 2,2 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-17 | Jednostka wewnetrzna nascienna Multi V (moc chtodnicza | kpl.
d.3| 0205-04 - | 2,8 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR 2-17 | Jednostka wewnetrzna nascienna Multi V (moc chtodnicza | kpl.
d.3| 0205-04 - | 3,6 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.3| 0514-10 | wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.3|] 0513-10 | freonowych o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 7-24 | Napetnianie urzadz.i instal.chtodniczych o chtodzeniu kpl.
d.3| 0507-01 bezposrednim - czynnik chfodniczy R410A
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19] KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.3| 0516-10 | 30.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20[ KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.3| 0240-01 instalacji obiegu freonu o $r. 6 mm
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
21| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.3| 0240-03 | instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
22| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.3| 0240-04 | instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm
analogia
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
23| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.3| 0240-05 | instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
24| KNR 7-24 | Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w szt.
d.3| 0240-07 | instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
25|KNR INSTAL| Rozdzielacze redukcyjne Y1 (dla rury cieczowej i rury kpl.
d.3| 0202-01 gazowej)
analogia
13 kpl. 13,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej Instalacja klimatyzacji

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,00
26(KNR INSTAL| Rozdzielacze redukcyjne Y2 (dla rury cieczowej i rury kpl.
d.3| 0202-01 gazowej)
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR INSTAL | Preizolowana rura miedziana o $rednicy (6,35mm; 1/4") i m
d.3| 0202-01 gr. scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
77,1 m 77,10
RAZEM 77,10
28|KNR INSTAL | Preizolowana rura miedziana o $rednicy (9,52mm; 3/8") i m
d.3| 0202-01 gr. scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
34,6 m 34,60
RAZEM 34,60
29(KNR INSTAL| Preizolowana rura miedziana o $rednicy (12,7mm; 1/2") i m
d.3| 0202-01 gr. scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
77,1 m 77,10
RAZEM 77,10
30{KNR INSTAL| Preizolowana rura miedziana o $rednicy (15,88mm; 5/8")i | m
d.3| 0202-03 | gr.scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
27,36 m 27,36
RAZEM 27,36
31|KNR INSTAL| Preizolowana rura miedziana o $rednicy (22,2mm; 7/8") i m
d.3| 0202-05 | gr. scianki Tmm, gr. izolacji 9mm
analogia
7,32 m 7,32
RAZEM 7,32
32| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 | m2
d.3| 0601-01 mm na izolacji rurociggow o $r. zewn. do 55 mm
analogia
0,7 m2 0,70
RAZEM 0,70
33| KNR 2-05 | Konstrukcja systemowa stalowa, ocynk ogniowy kpl.
d.3| 0208-05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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