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4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- projektu budowlanego budynku 
- warunków technicznych przyłączenia wydanych przez ENEA Operator  
- Rejon Energetyczny Stargard 
- Ustaleń z Inwestorem 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2. Podstawowe przepisy i normy 

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy 
- PN IEC 60364  
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa. 
- Prawo Budowlane 
- Prawo Energetyczne 
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe 

 
4.3.Stan istniejący i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa części budynku biurowego na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Budynek mieści się w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63. 
Obecnie projektowane pomieszczenia stoją nieużywane i brak w nich energii elektrycznej. 
W związku z tym, wystąpiono do Rejonu Energetycznego Stargard o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia. 
W miesiącu maju 2020 roku został opracowany projekt budowlany przebudowy tego budynku, na 
podstawie którego został opracowany projekt wykonawczy. 
Budynek zasilany jest w energię elektryczną z sieci ENEA Operator kablem ziemnym 
doprowadzonym do złącza kablowego w zewnętrznej ścianie budynku 
W budynku znajdują się już dwaj użytkownicy, którzy mają własne pomiary rozliczeniowe. 
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Pomieszczenia te są poza obszarem niniejszego opracowania. 
Istniejące instalacje elektryczne na klatce schodowej nie odpowiadają obowiązującym przepisom 
i należy je przebudować; 
- brak głównego pożarowego wyłącznika prądu 
- tablica główna budynku jest w bardzo złym stanie 
- Instalacje elektryczne wykonane są przewodami 2-u i 4-ro żyłowymi (poza pomieszczeniami 
wyłączonymi z zakresu opracowania  
- brak wyłączników różnicowo prądowych  
- brak zabezpieczenia od przepięć. 
 
4.4. Zasilanie, tablice rozdzielcze i pomiary rozliczeniowe. 
W związku ze wzrostem mocy w budynku, i stan instalacji przedlicznikowych, należy wymienić 
tablicę główną budynku i linię ją zasilającą na 4 x NHXH FE 180/ E 90 – 1 x 35 mm2 w rurze 
ochronnej, ognioodpornej, pod tynkiem. 
Jest to przewód ognioodporny z uwagi, że jest przed głównym wyłącznikiem prądu. 
Na tablicy głównej zamontować: 
- główny pożarowy wyłącznik prądu 
- zabezpieczenie od przepięć 
- zabezpieczenia przedlicznikowe 
- pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczeń 
Z zabezpieczeń przedlicznikowych zasilić istniejące pomiary: biura komornika i biura KRUS. 
Pomiary te znajdują się na klatce schodowej, przed drzwiami wejściowymi do tych pomieszczeń. 
Pomiar rozliczeniowy projektowanych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zamontować na tablicy TG. Jest to pomiar bezpośredni energii czynnej. 
Wlz-ty wykonać przewodami 5-cio żyłowymi, ułożonymi w rurach ochronnych pod tynkiem. 
W budynku brakuje pomiaru rozliczeniowego odbiorów administracyjnych (oświetlenie klatki 
schodowej). Oświetlenie to zasilić z tablicy Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, poprzez 
podlicznik elektroniczny. Koszt tej energii będzie podzielony proporcjonalnie na wszystkich 
najemców lokali. 
Z tablicy rozdzielczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – T1, zasilić wszystkie odbiory w 
pomieszczeniach objętych opracowaniem. 
 
4.5. Główny wyłącznik pożarowy prądu. 
Na tablicy głównej TG, zaprojektowany jest główny pożarowy wyłącznik  prądu z wyzwalaczem 
nadnapięciowym. 
Wyłącznik taki można wyłączyć przyciskiem. Przyciski montować w obudowie z szybką, przy 
wejściu głównym do budynku. 
Przewód pomiędzy wyłącznikiem, a przyciskiem stosować ognioodporny, o odporności ogniowej 
60 minut. 
Wyłącznik ten służy do celów pożarowych i odcina energię elektryczną w całym budynku. 
 
4.6. Rozprowadzenie i typy przewodów elektrycznych. 
Zgodnie z rozporządzeniem CPR,  przewody układane na drogach ewakuacyjnych  muszą być w 
izolacji nie wydzielającej halogenu, dymu w czasie pożaru i nierozprzestrzeniające płomienia.  
Muszą być w klasie B2ca-s1,d1,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi muszą być w klasie  
Dca-s2,d1,a2.  
Projektowane przewody układać: 
- w korytarzach, gdzie projektowany jest strop podwieszony, rozbieralny na korytkach 
- poza korytarzami ze stropem podwieszonym, pod tynkiem. 
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Korytka kablowe stosować metalowe z pokrywami. 
 
4.7. Dźwig. 
Projektowany dźwig, służy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i tylko dla jego 
potrzeb. Będzie on dostawiony do zewnętrznej ściany budynku. 
Dźwig zasilić z  tablicy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zasilanie wykonać przewodem N2XH-J 5 x 4 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
Dźwig dostarczony będzie kompletnie wyposażony, razem z tablicą sterowniczą. Niniejsze 
opracowanie ogranicza się do zasilenia tej tablicy w energię elektryczną. 
Zasilanie wykonać z tablicy T1, przewodem ułożonym pod tynkiem 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom dla uziemienia prowadnic dźwigu 
 
4.8. Oświetlenie klatki schodowej. 
Klatka schodowa służy dla wszystkich użytkowników budynki i dlatego zasilić oświetlenie jej z 
tablicy T1 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z podlicznika.  
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej rozlicza się z energii zużytej na klatce schodowej, z ENEA 
Operator i następnie dzieli koszt tej energii na wszystkich użytkowników, na podstawie wskazań 
podlicznika. 
Zapalanie oświetlenia będzie się odbywało czujnikami ruchu. 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem. 
 
4.8.   Instalacje elektryczne. 
4.8.1. Instalacja oświetlenia ogólnego.  
Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w załączonej tabeli.  
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2 ułożonym pod tynkiem i 
na korytkach kablowych. Zasilić ją z części „S” projektowanych tablic rozdzielczych. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy 
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków min 10A 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w 
oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki. 
Oprawy oświetleniowe stosować energooszczędne. 
Parametry opraw oświetleniowych: 
Oprawa oznaczona na rysunkach „A” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na stropach.  
Oprawa rekomendowana do pomieszczeń biurowych. Oprawa o mocy 67W i strumieniu 
świetlnym min 8800 lm. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent 
populacji), Przesłona Micro PRM umieszczona w ramce stalowej.  
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez 
użycia dodatkowych narzędzi.   
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po 
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa  50-60Hz. 
Oprawa odporna na działanie promieni UV. 
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci – IP41. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „B” 
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Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa rekomendowana do 
komunikacji, łazienek.  
Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia 
świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu świetlnym 
minimum 4400 lm. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent 
populacji). 
Przesłona ma być wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o 
przepuszczalności światła większej niż 90%.  
Pryzmatyczna strona przesłony ma być skierowana na  zewnątrz oprawy.  
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez 
użycia dodatkowych narzędzi. 
Oprawa ma być wyposażona w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: 
parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-
60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V. Trwałość (do 
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.  
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w 
punkcie Tc - 65°C.  
Korpus ma być wykonany z blachy stalowej, malowany farbą odporna na UV.  
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci minimum  IP44.  
Oprawa oznaczona na rysunkach „B1” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w stropach podwieszonych. Oprawa 
rekomendowana do komunikacji, łazienek.  
Oprawa o wymiarach: 600 x 600 mm. 
Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia 
świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W i strumieniu świetlnym 
minimum 4400 lm. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent 
populacji). 
Przesłona ma być wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o 
przepuszczalności światła większej niż 90%.  
Pryzmatyczna strona przesłony ma być skierowana na  zewnątrz oprawy.  
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez 
użycia dodatkowych narzędzi. 
Oprawa ma być wyposażona w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: 
parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-
60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V. Trwałość (do 
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.  
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w 
punkcie Tc - 65°C.  
Korpus ma być wykonany z blachy stalowej, malowany farbą odporna na UV.  
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci minimum  IP44.  
Oprawa oznaczona na rysunkach „C1” 
Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przystosowana do montażu na stropach .  
Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci minimum IP 41. 
Inwerter i bateria akumulatorów wbudowana fabrycznie w oprawę, na 1 godzinę świecenia. 
Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Oprawa oznaczona na rysunkach „C1-1” 
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Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przystosowana do montażu w stropach 
podwieszonych. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciał 
stałych, pyłu i wilgoci minimum IP 41. 
Inwerter i bateria akumulatorów wbudowana fabrycznie w oprawę, na 1 godzinę świecenia. 
Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Oprawa oznaczona na rysunkach „C2” 
Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przystosowana do naklejania piktogramów. 
Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu ochrony przed przenikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci minimum IP 41. 
Inwerter i bateria akumulatorów wbudowana fabrycznie w oprawę, na 1 godzinę świecenia. 
Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Oprawa oznaczona na rysunkach „C3” 
Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Źródło światła LED 3W. Obudowa o stopniu 
ochrony IP 65, przystosowana do montażu na zewnątrz budynków, przy temperaturze do - 20 °C 
do 65 °C . Bateria akumulatorów wbudowana w oprawę na 1 godzinę świecenia. 
Oprawa musi posiadać atest PZH i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
do stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Atest PZH. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „D” 
Oprawa oświetleniowa LED przystosowana do montażu na ścianie. Oprawa o mocy 10W.  
Kształt oprawy prostokątny. Rekomendowana do łazienek, nad lustra. 
Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której 
strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji).   
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po 
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa  50-60Hz. 
Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia 
pracy statecznika -20...+50 °C..  
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci - IP44. 
Oprawa oznaczona na rysunkach „E” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na stropach.  
Oprawa rekomendowana do pomieszczeń biurowych. Oprawa o mocy 50W i strumieniu 
świetlnym min 6600 lm. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent 
populacji), Przesłona Micro PRM umieszczona w ramce stalowej.  
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez 
użycia dodatkowych narzędzi.   
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po 
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa  50-60Hz. 
Oprawa odporna na działanie promieni UV. 
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci – IP41. 
 
4.8.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Drogi ewakuacyjne ( korytarze ) i pomieszczenia bez okien dla klientów, wymagają awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Na drogach ewakuacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które 
zasilić z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. 
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W lampach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zamontowane są inwertery z bateriami na 1 
godzinę świecenia. Inwertery i baterie akumulatorów muszą być montowane fabrycznie i 
posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako 
oprawy awaryjne (CNBOP). 
Inwertory zasilić sprzed wyłącznika danego obwodu oświetlenia. 
Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne załączenie lamp awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Dodatkowo, nad drzwiami wyjściowymi z korytarza instalować lampy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.  
Znak piktogramu dobrany będzie w projekcie ewakuacji z budynku. 
Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje natychmiastowe 
zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę akumulatorka. 
Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów. 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem N2XH 3 x 1,5 mm2  
ułożonym  pod tynkiem. 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
 
4.8.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 
W projektowanych pomieszczeniach projektowane są gniazda wtykowe 230V.  
Gniazda te zasilić z części „S” projektowanych tablic rozdzielczych 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 ułożonym: 
- w korytarzach ze stropem podwieszonym, na korytkach kablowych 
- poza korytarzami, pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A 
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ). 
 
4.8.4. Instalacja gniazd wtykowych zasilania komputerów. 
Na każdym stanowisku pracy projektowane są gniazda sieci strukturalnej. Dla zasilania 
komputerów projektowane są gniazda zasilania komputerów. 
Instalację wykonać przewodem N2XH 3 x 2,5 mm2 ułożonym: 
- w korytarzach ze stropem podwieszonym, na korytkach kablowych 
- poza korytarzami, pod tynkiem. 
Zasilanie wykonać z części „K” projektowanych tablic rozdzielczych. 
Na tablicach rozdzielczych, w części „K. 
W celu zabezpieczenia sieci przed przypadkowym podłączeniem innych urządzeń jak komputery, 
stosować gniazda z kluczem zabezpieczającym. 
Osprzęt stosować ramkowy. 
Gniazda zasilania komputerów montować w zestawach z gniazdami sieci strukturalnej. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A. 
 
4.8.5. Instalacja wyrównawcza. 
Do podszybia dźwigu doprowadzić uziom wykonany płaskownikiem PFe/Zn 25 x 4 mm ułożonym 
na tynku. 
Pod uziom mechanik serwisowy producenta podłączy prowadnice dźwigu. 
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Oporność uziemienia < 10 Ω. 
Podłączenia wykonać drutem H2XH-J 1 x 6 mm2. 
 
4.8.6. Uziom. 
Uziom budynku wykonać otokowy z płaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm. Płaskownik⁰ układać w 
wykopie, na głębokości 0,6 m, w odległości min 1 m do budynku. 
Oporność uziomy < 10 Ω. 
 
4.8.7. Instalacja odgromowa. 
Na dachu budynku wykonać instalację odgromową - poziom ochrony IV. 
Średnia odległość zwodów poziomych na dachu i przewodów odprowadzających - 20m. 
Kąt ochrony 55⁰. 
Przewody odprowadzające układać w rurkach z atestem, do stosowania w instalacji odgromowej, 
w ociepleniu. 
Złącza kontrolne montować na wysokości 1,4 m od terenu w puszkach kontrolnych w ociepleniu. 
Do zwodów podłączyć wszystkie metalowe elementy wyprowadzone ponad dach, nie 
wprowadzone do wnętrza budynku. 
Przy kominkach i wentylatorach, wprowadzonych do wnętrza budynku, ustawić maszty 
odgromowe o wysokości takiej, żeby kąt ochrony nad tym elementem wynosić nie więcej 55⁰. 
 
4.8.7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Sala konferencyjna na II p będzie wentylowana za pomocą centrali nawiewno wywiewnej z 
nagrzewnica elektryczna. Centrala dostarczona będzie na plac budowy razem z tablica 
sterownicza wykonaną przez producenta centrali. Niniejsze opracowanie ogranicza się do 
zasilenia w energię elektryczna tej tablicy i zasilenia wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. 
Podłączenia wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną producenta. 
Wszystkie projektowane pomieszczenia biurowe będą klimatyzowane. Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacji ustawiona będzie na dachu budynku. Jednostki wewnętrzne, w każdym 
klimatyzowanym pomieszczeniu.  
Jednostkę zewnętrzną zasilić w energię elektryczną z tablicy T1. Jednostki wewnętrzne zasilić z 
tablic piętrowych. 
Podłączenia wykonać zgodnie z dokumentacja producenta klimatyzatorów. 
 
4.9.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem 
różnicowo prądowym.  
Rozdział żyły PEN na N i PE dokonać na tablicy TG. Punkt rozdziału uziemić. Oporność 
uziemienia < 10Ω. 
Na tablicy TG zamontować ochronniki kategorii „B” + „C” 
Na tablicach piętrowych zamontować ochronnki kategorii „C” 
 
4.10.   Uwagi końcowe. 
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym na podstawie projektu 
budowlanego. 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania na terenie RP. 
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych 
parametrów technicznych, które powinny spełniać te materiały. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach i cenach ze wskazaniem „ 
równoważne”. 
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5.  Obliczenia techniczne. 
Obliczenia techniczne wykonano w projekcie budowlanym i nie ulegają zmianie 
 
 
 

 
Opracował:  

Mgr inż. Władysław Spychalski 



B
iura K

R
U

S
P

i =
15,0 kW

     
B

iura kom
ornika

P
i =

 15,0 kW
G

O
P

S - od
biory proj.

P
i =

 25,0 kW

R
azem

            
P

i =
 55,0 kW

3*DY 16 mm2

4*ochronnik
typu  "1"+"2"

C
52

230/400V
10-40A

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

S
ch

em
at tablicy T

G

U
W

A
G

A
:

O
chrona od porażeń - sam

oczynne w
yłączenie zasilania

- z zastosow
aniem

 w
yłączników

 nadm
iarow

o -
prądow

ych typu S i różnicow
o - prądow

ych o prądzie
różnicow

ym
 30 m

A

S
304

C
40

P
s =

 41,1  kW

4 x NHXH -J FE 180/E90 35 mm2 w rurze p.t.

R
<

10om

l = 6 m

P
E

N

P
E

N

Wył. 3 x 160A z
wyzwalaczem
nadnapięciowym

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

HDGs 3 x 1,5 mm2 p.t.

PFe/Zn 25 x 4 mm n.t.

uziom

S
303

C
6P
rzeł.

faz

P
rzycisk za szybką.

P
ożarow

y w
yłącznik prądu

3*S
301

C
40

P
E

N

R < 10 Ω

Z
asilanie

kablow
e

kW
h

3f

3*S
301

C
25

3*S
301

C
25

G
ranica eksploatacji

E
N

E
A

 - Inw
estor

Istn. złącze kablow
e

kW
h

3f

Istn. pom
iar

biura kom
ornika

istn. tablica
rozdzielcza

kW
h

3f

Istn. pom
iar

biura KR
U

S

istn. tablica
rozdzielcza

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

S
301

C
16

P
odlicznik

elektroniczny

kW
h

1f

O
dbiory G

O
P

S
na 1-szym

 piętrze

L
1; 0,23 kV

ośw
. klatki

schodow
ej

3*S
301

C
25

3*S
301

C
25

3*S
301

C
25

Ewent. zasilanie
z UPS

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

"S" siła i ośw
ietlenie

"K
" zasilanie kom

puterów

K
om

putery na
1-szym

 piętrze

S
301

C
20

Projektow
ana tablica T1

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

"S"

L
1;  0,23kV

"K
"

Projektow
ana tablica T1-1

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

Tablica R
k

klim
atyzacja

SPR
A

W
D

ZIŁA

D
A

TA
 O

PR
A

C
.

TYTU
Ł R

YSU
N

K
U

SK
A

LA

TO
M

N
R

R
YSU

N
K

U

PR
O

JEK
TO

W
A

ŁA

O
PR

A
C

O
W

A
Ł

IN
W

ESTO
R

B
R

A
N

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
A

C
O

W
N

IA
 PR

O
JEK

TO
W

A
architekt G

R
A

ŻYN
A

 STO
JEK

O
B

IEK
T

czerw
iec

2020 PR
O

JEK
T W

YK
O

N
A

W
C

ZY

PW
.4

m
gr inż W

ładysław
 Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek

nr upr. 94/SZ/89

1

SC
H

EM
AT IN

STALAC
JI

ELEKTR
YC

ZN
EJ

1 :10

G
M

IN
A STAR

G
AR

D

PR
ZEBU

D
O

W
A

I ZM
IAN

A SPO
SO

BU
 U

ŻYTKO
W

AN
IA

C
ZĘŚC

I BU
D

YN
KU

 BIU
R

O
W

EG
O

N
A PO

TR
ZEBY

G
M

IN
N

EG
O

 O
ŚR

O
D

KA
PO

M
O

C
Y SPO

ŁEC
ZN

EJ

Stargard, ul. Bydgoska 63
działka nr 219/3 obręb 0013

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

Tablica dźw
igu

dostaw
a z dźw

igiem
4,0 kW

S
303

C
16

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.
N2XH-J 3 x 4 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 6 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 16 mm2 w rurze p.t.

N2XH-J 5 x 4 mm2 p.t.

W
ył. głów

ny 160A

S304+ochron+S303+przeł. faz

Pom
iar rozliczeniow

y

kW
h

3f

G
O

PS

Zabezp. przelicznikow
e

400 400

400
400

W
idok TG

głębokość 250 m
m

O
budow

a w
puszczana w

 ścianę 150m
m

, z drzw
iczkam

i m
etalow

ym
i

zam
ykanym

i na klucz

Pi = Ps = 13,0kW
Pi = 9,1 kW
Ps = 6,0kW

Pi = 2,0 kW
Ps = 2,0kW

Pi = Ps = 4,9 kW
Pi = 49,1 kW

; Ps = 25,0 kW



SPR
AW

D
ZIŁA

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁA

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

E
STO

R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

czerw
iec

2020 PR
O

JEKT W
YKO

N
AW

C
ZY

m
gr inż W

ładysław
 Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek

nr upr. 94/SZ/89

2

R
ZU

T PAR
TER

U
 -

IN
STALAC

JE ELEKTR
.

1 : 100

G
M

IN
A STAR

G
AR

D

Stargard, ul. Bydgoska 63
działka nr 219/3 obręb 0013

Istniejące złącze
kablow

e ZK1
Projektow

ana
tablica TG

R

R R R

R

B
 35W

C
1 3WB

 35W

B
 35W

E 10W

C
1 3W

C
1 3W

C
3 3W

E 10W

C3 3W
Przycisk za szybką
Pożarow

y w
yłącznik prądu

Istniejący pom
iar

biura kom
ornika

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 w
 R

B 32 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 w
 R

B 28 - p.t.

R<10Ω

R
<10Ω

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

M

PW
.4

PR
ZEBU

D
O

W
A

I ZM
IAN

A SPO
SO

BU
 U

ŻYTKO
W

AN
IA

C
ZĘŚC

I BU
D

YN
KU

 BIU
R

O
W

EG
O

N
A PO

TR
ZEBY

G
M

IN
N

EG
O

 O
ŚR

O
D

KA
PO

M
O

C
Y SPO

ŁEC
ZN

EJ

1,34 m
2

0.03
SC

H
O

W
EK

9,38 m
2

0.02

H
O

L W
EJŚC

IO
W

Y

14,02 m
2

0.01
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

W
IN

D
A

PO
M

IESZC
ZEN

IA
PO

ZA ZAKR
ES

EM
 O

PR
AC

O
W

AN
IA

PO
M

IESZC
ZEN

IA
PO

ZA ZAKR
ESEM

 O
PR

AC
O

W
AN

IA

N
2XH

-J 3 x 1,5 m
m

2  - p.t.

C
1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; nastropow

a
BE

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41; nastropow
a;

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; do stropów

 podw
ieszonych 60 x 60 cm

B
1

C
1
-1

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41, do stropów
 podw

ieszonych

C
entrala System

u Alarm
u Pożaru

Kontroler przejścia System
u Kontroli D

ostępu

C
entrala oddym

iania
C

O
DK

SAP



SPR
AW

D
ZIŁA

D
ATA

 O
P

R
AC

.

TYTU
Ł R

YSU
N

KU

SKALA

TO
M

N
R

R
YSU

N
KU

PR
O

JEK
TO

W
AŁA

O
PR

AC
O

W
AŁ

IN
W

E
STO

R

BR
AN

ŻA

SIED
ZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektow

a 5
 tel.kom

. 601 888 232, e-m
ail: g.stojek@

o2.pl

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A

architekt G
R

AŻYN
A STO

JEK

O
BIEKT

PR
O

JEKT W
YKO

N
AW

C
ZY

m
gr inż W

ładysław
 Spychalski

nr upr. 86/SZ/78

ELEKTR
YC

ZN
A

m
gr inż Ilona Piszczek

nr upr. 94/SZ/89

3

R
ZU

T PĘTR
A -

IN
STALAC

JE
O

ŚW
IETLEN

IO
W

E

1 : 100

G
M

IN
A STAR

G
AR

D

Stargard, ul. Bydgoska 63
działka nr 219/3 obręb 0013

7 x B
1

35W
4 x C

1-1
3W

C
2 3W

3 x A
67W
500lx1

2

12 2

3 x A
67W
500lx

1
2

12 2

3 x A
67W
500lx

1
2

3 x A
67W
500lx1

2

3 x A
67W
500lx1

2

3 x A
67W
500lx 1

2 2

1
2

3 x A
67W
500lx

1
2 1

2 2

3 x A
67W
500lx 1

2 2

1
2

2 x B
35W
150 lx

2 x C
1

3W

2 1

1
2

1
1

1
1

1

1
2

2
2

2

2

1
2

22 1
2 x A
67W
500lx

3 x D
50W
500lx

5 x D
50W
500lx

1
2

3
43

4

1

22

B
 35W

200lx
E 10W

2 x B
35W

B
 35W

1
2

22 1

3 x D
50W
500lx

1
2

1

2

4 x D
50W
500lx

1
2

1

4 x D
50W
500lx

T1

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 w
 R

B 32 - p.t.

R R

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2 w
 R

B 28 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2  - p.t.
N

2XH
-J 5 x 6 m

m
2   - p.t.

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2  - p.t.

M

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

M

PW
.4

czerw
iec

2020

PR
ZEBU

D
O

W
A

I ZM
IAN

A SPO
SO

BU
 U

ŻYTKO
W

AN
IA

C
ZĘŚC

I BU
D

YN
KU

 BIU
R

O
W

EG
O

N
A PO

TR
ZEBY

G
M

IN
N

EG
O

 O
ŚR

O
D

KA
PO

M
O

C
Y SPO

ŁEC
ZN

EJ

15,66 m
2

1.19
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,91 m
2

1.18
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,92 m
2

1.17
PO

K.BIU
R

O
W

Y

16,17 m
2

1.16
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,99 m
2

1.15

PO
K.G

Ł.KSIĘG
.

8,37 m
2

1.14
PO

M
.KASO

W
E

16,56 m
2

1.12
PO

K.BIU
R

O
W

Y

4,19 m
2

1.11
W

C
/N

PSPR

4,42 m
2

1.10
W

C
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S.

4,68 m
2

1.09
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M
.PO

R
Z.

10,32 m
2

1.08

PO
K.R

O
ZM

Ó
W

16,22 m
2

1.07
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K.BIU
R

O
W

Y

16,38 m
2

1.06
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,72 m
2

1.05
PO

K.BIU
R

O
W

Y

15,53 m
2

1.04
PO

K.KIER
O

W
N

IKA

16,26 m
2

1.03
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K.BIU
R

O
W

Y

49,85 m
2

1.02
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R
YTAR

Z

15,05 m
2

1.01
KLATKA SC

H
O

D
O

W
A

W
IN

D
A

39 x N2H-J 5 x 6 mm2 n.k. i p.t.

12 2

12 2

12 2

N
2XH

-J 3 x 1,5 m
m

2  - p.t.

N
2XH

-J 3 x 1,5 m
m

2  - p.t.

1

2

2
1

2

H
D

G
s 3 x 2,5 m

m
2  - p.t.

E 10W

10,74m
2

1.13
PO

K.BIU
R

O
W

Y

1

1 x B
35W

C
1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; nastropow

a
BE

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41; nastropow
a;

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; do stropów

 podw
ieszonych 60 x 60 cm

B
1

C
1
-1

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41, do stropów
 podw

ieszonych

K
100

K
100

K
100

K
100

SAP

K

C
entrala System

u Alarm
u Pożaru

Kontroler przejścia System
u Kontroli D

ostępu

C
entrala oddym

iania
C

O
DK

SAP

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2  - p.t.
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4xK4xK

4xK4xK

4xK4xK

4xK

4xK

4xK

4xK 4xK

4xK
4xK

4xK

4xK

4xK

4xK
4xK

4xK

4xK

Piec gazow
y co

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu
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Ó
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C
1

O
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a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; nastropow

a
BE

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41; nastropow
a;

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D C
2

O
praw
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aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw
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aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

O
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a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; do stropów

 podw
ieszonych 60 x 60 cm

B
1

C
1
-1

O
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a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41, do stropów
 podw

ieszonych

K 100
K 100

K 100
K 100
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u Pożaru
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C

O
DK

SAP
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1

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; nastropow

a
B

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

E

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41; nastropow
a;

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a , LED
 67W

 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
praw

a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D

Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw

cza
C
2

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego do piktogram

ów
; 3W

; 1h; IP41

C
3

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego; 3W

; 1h; IP65, do stosow
ania na zew

nątrz

Przycisk za szybką - pożarow
y w

ył. prądu

Istniejący pom
iar

biura KR
U

S

2 x B
35W
150 lx

2 x C
1

3W

C
1-1 3W

B
1 35W
C

2 3W

2 x B
35W

C
2 3W

T1-1
N

2XH
-J 5 x 6 m

m
2 - p.t.

3 x B
1

35W
2 x C

1-1
3W

5 x A
67W
500lx

C
2 3W

1
2

1
1

12

3

3

6 x B
35W
200lx

3 x B
35W
200lx

1

11

2

2
2

3
3

3

RR

R

B
 35W

B
 35W

B
 35W

N
2XH

-J 5 x 6 m
m

2  - p.t.

Proj. tablica dźw
igu

N
2XH
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m

2  - p.t.
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W

N
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R
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2

2.09
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C
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32,40 m
2

2.08
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C
H
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U
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2
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M
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R
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2
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C
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N
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C

YJN
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H
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D
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O
D

W
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D
A
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M
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N
2XH
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2  - p.t.

H
D

G
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2  - p.t.

E 10W

O
praw

a  LED
 35W

 / 4400lm
; PLX; do stropów

 podw
ieszonych 60 x 60 cm

B
1

C
1
-1

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41, do stropów
 podw

ieszonych

C
entrala System

u Alarm
u Pożaru

Kontroler przejścia System
u Kontroli D

ostępu

C
entrala oddym

iania

COD

CA

K

K
K

C
O

DK

SAP

K
100

K

W
entylator w

yw
iew

ny
2/0,08 kW

C
entrala w

entylacyjna naw
iew

na z nagrzew
nicą elektr.

1/(4,5+0,17)kW

Klim
atyzator - jednostka zew

nętrzna
3/8,75 kW

Klim
atyzator - jednostka w

ew
nętrzna

1/(4,5+0,17)kW

N
2XH

-J 3 x 1,5 m
m

2  - p.t.
do 2/0,08 kW

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 - p.t.

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 - p.t.
do 3/8,75kW
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1

O
praw
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 / 4400lm
; PLX; nastropow

a
B

O
praw

a ośw
ietlenia ogólnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego LED

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego z piktogram

em

G
niazdo w

tykow
e 230V

Zestaw
  4 gniazd w

tykow
ych 230V zasilania kom

puterów
 i 4 gniazda R

J 45
4xK

W
entylatorek w

yciągow
y

E

W
yłącznik instalacyjny schodow

y

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y, IP 44

G
niazdo w

tykow
e 230V IP44

Instalacja ośw
ietlenia ogólnego i gniazd w

tykow
ych

Instalacja siłow
a

Instalacja sterow
nicza

Instalacja zasilania kom
puterów

O
praw

a naścienna LED
 10W

; PLX;  IP 44; prostokątna

O
praw

a aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego 3W

; 1h; IP41; nastropow
a;

W
yłącznik instalacyjny jednobiegunow

y

W
yłącznik instalacyjny św

iecznikow
y

Instalacja aw
aryjnego ośw

ietlenia ew
akuacyjnego

O
praw

a , LED
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 / 8800lm
; M

icro PR
M

A

O
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a  LED
 50W

 / 6600lm
;  M

icro PR
M

D

Instalacja logiczna

C
zujka ruchu na podczerw

ień
R

Instalacja uziem
iająca i w

yrów
naw
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C
2

O
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aryjnego ośw
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C
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O
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a aw
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y w

ył. prądu
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4xK

M

Lodów
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4xK
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atyzator - split

Punkt dystrybucyjny
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4xK
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O
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N
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B
1

C
1
-1

O
praw
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C

O
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czerw
iec

2020

PR
ZEBU

D
O

W
A

I ZM
IAN

A SPO
SO

BU
 U

ŻYTKO
W

AN
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C
ZĘŚC

I BU
D
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KU
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R

O
W
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O

N
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TR
ZEBY

G
M
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N
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O
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O
D
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M
O

C
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ŁEC
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U
W

AG
I:

N
a dachu należy w

ykonać instalację odgrom
ow

ą. Poziom
 ochrony odgrom

ow
ej IV.

N
ow

ą instalację odgrom
ow

ą w
ykonać drutem

 D
Fe/Zn Ø

 8m
m

 o zw
odzie niskim

, poziom
ym

.
M

aksym
alne oczka siatki odgrom

ow
ej 20 x 20 m

. Kąt ochrony 55°.
Zw

ody poziom
e układać na pdkładkach dystansow

ych klejonych do pokrycia dachu.
Przew

ody odprow
adzajace prow

adzić  w
  ociepleniu, w

 rurkach z atestem
 do stosow

ania w
 instalacjach odgrom

ow
ych.

Złącza kontrolne m
ontow

ać w
 puszkach, w

 ociepleniu budynku.

M
aszt odgrom

ow
y

h = 1,5m
M

aszt odgrom
ow

y
h = 1,5m

M
aszt odgrom

ow
y

h = 1,5m
M

aszt odgrom
ow

y
h = 1,5m

M
aszt odgrom

ow
y

h = 1,5m
M

aszt odgrom
ow

y
h = 1,5m

M
aszt odgrom

ow
y

h = 1,5m

U
ziom

 otokow
y z płaskow

nika PFe/Zn 25 x 4 m
m

 - R
 < 10 Ω

K
lim

atyzator. j.
zew

nętrzna

N
2XH

-J 3 x 1,5 m
m

2  - p.t.
z 1/(4,5+1,7)kW

M
2/0,08 kW

3/8,75 kW

N
2XH

-J 5 x 16 m
m

2 - p.t.
z T1



L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 1.02;

T
ab

lica T
1

P
i =

 49,1kW
;   Ps =

 25,0 kW

P
312

B
10

30m
A

P
E N

N2XH-J 5 x 16 mm2 p.t.
Zasilanie FR303

100A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.02;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.19;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.18;

P
312

B
16

30m
A

420W

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 1.1 - 1.14;

P
312

B
10

30m
A

710W

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.17;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.16;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.15;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.03;

P
312

B
16

30m
A

"
S"

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 1.03 - 1.08;

P
312

B
10

30m
A

630W

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 1.15 - 1.19;

P
312

B
10

30m
A

1050W

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 1.06 - 1.09;

P
312

B
10

30m
A

620W

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.04;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.05;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Piec co w pom: 1.09;

P
312

B
10

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.09;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.10;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.11;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.12;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.13;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.14;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.08;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.07;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 1.06;

P
312

B
16

30m
A

S
301

C
20

P
odlicznik

elektroniczny
230V

; 40A

kW
h

1f

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie kl schodowej;

P
312

B
10

30m
A

250W

S
301

C
10

HDGs 3 x 2,5 mm2 p.t.
Centralka oddymiania
 kl schodowej;

Ewent. zasilanie
z UPS

L
1; L

2; L
3; 0,4 kV

S
301

C
20

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.118; 1.19;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.15;

P
312

B
16

30m
A

K

P
i =

 P
s =

 4,9 kW
"

K
"

25A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.16 - 1.17;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.03; 1.04;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.05;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.12;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.13; 1.14;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.06; 1.07;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 1.07; 1.08;

P
312

B
16

30m
A

K

N2XH-J 3 x 4 mm2 p.t.
Tablica T1-1  "K"

P
E N

c.d. tablicy T-1

c.d. tablicy T-1

4*ochron
kat "C"

4*ochron
kat "C"

F
R

+
ochron

4*S
303+

5*S
301

9*P
312

9*P
312

6*P
312

R

L
icznik+

P
312+

S301

"
S"

R

R

R
R

"
k

l.
sch

od"

przełącznik+
ochronR

9*P
312

R

"
K

"

W
idok

 tab
licy T

-1

O
budow

a w
nękow

a gł. 150 m
m

, z drzw
ixczkam

i m
etalow

ym
i

zam
ykanym

i na klucz

400
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COD

SAP

S
303

C
35

303
C

25
S

303
C

25
S

303
C

16

N2XH-J 5 x 10 mm2 p.t.
Klimatyzator - j. zewnetrzna
na dachu

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.
Tablica T1-1 - "S"

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.
Tablica dźwigu

3/8,75 kW

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Kontrola dostępu pom: 1.14;

S
301

C
10

K

Centralka SAP w pom: 1.16;

S
301

C
10

HDGs 3 x 2,5 mm2 p.t.

"
S"

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Klimatyzatory j. wewnętrzne
pom: 1.03-1.05; 1.15-1.19;

S
301

C
10

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Klimatyzatory j. wewnętrzne
 pom: 1.06-1.08; 1.12-1.14;

S
301

C
10



O
budow

a w
nękow

a 4 x 12 + 1 x 12
z drzw

iczkam
i m

etalow
ym

i zam
ykanym

i na klucz

W
idok T1-1

L
1; L

2; L
3; 0,4kV

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 2.03;

T
ab

lica T
1-1

P
i =

 13,1kW
;   Ps = 6,0 kW

P
312

B
10

30m
A

P
E N

N2XH-J 5 x 6 mm2 p.t.
Zasilanie z T-1 F

R
303

100A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Klimatyzatory j. wewnętrzne
 pom: 2.04;

S
301

C
10

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.03; 2.05; 2.06;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.05;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.04;

P
312

B
16

30m
A

250W

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Ośietlenie szybu dźwigu;

P
312

B
10

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Ośietlenie kabiny dźwigu;

P
312

B
10

30m
A

T
ablica

dźw
igu

N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
Oświetlenie pom: 2.04 - 2.08;

P
312

B
10

30m
A

780W

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.04;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.08;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda w pom: 2.09;

P
312

B
16

30m
A

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazada w pom: 2.07;

P
312

B
16

30m
A

L
1; 0,23kV

P
E N

N2XH-J 3 x 4 mm2 p.t.
Zasilanie z T-1

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Gniazda zasil. komputerów
w pom: 2.04; 2.08;

P
312

B
16

30m
A

"
S"

K

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
p. dystrybucyjny sieci strukturalnej
w pom: 2.07;

P
312

B
16

30m
A

K

P
i =

 P
s =

 2,0 kW
"

K
"

4*ochron
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F
R

+
ochron+

3*S301

R

6*P
312

5*P
312

R

R

6*P
312 "

S"

"
K

"R

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Klimatyzator pom: 2.07;

S
301

C
16

przewód fabryczny
j. wewnętrzna

j. zewewnętrzna
N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Centrala wentylacyjna z
nagrzewnicą elektryczną - pom: 2.05;

S
303

B
16

1/(4,5+0,17)kW

M N2XH-J 3 x 1,5 mm2 p.t.
wentylator wywiewu
na dachu2/0,08kW

S
303

N2XH-J 3 x 2,5 mm2 p.t.
Kontrola dostępu pom: 2.04; 2.05;
2.07; 2.08; 2.09;

S
301

C
10

K
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