plyta betonowa, zbrojona siatkami
z betonu C30/37 W8, gr. 15¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

warstwa podbudowy z kamienia famanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 10cm , Js>0,98

zageszczony grunt rodzimy

PRZEKROJ E-E

siatka gorna
nr1 15 x15cm
8

siatka dolna
nr1 15 x15cm
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OJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

_Rﬂ ul. Kukuicza 4, 86-081 Brzoza W RAMAGH ZACANIA:
' wilil;ozvl\l: SKATEPARKU, PUMPTRACKA, m%;ﬁm
BETON C30/37 W8 EhileSl NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU | SKALA:
: . . , RYSUNKU: PRZEKROJ E-E 110
STAL RB500W 1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenul i : :
2. Przekréj E-E zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTYCy;, | Ul Kaenarkowa , dz. nr 465/2, 465/11922 Brzoza | NR RYS.
. : . g . ; GMINA NOWA WIES WIELKA
3' wp:‘;’c':, WV';°"a;dY'at:°Je wg °p'ls” te:h{"cg”egg' . INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-080 Nowa Wies Wielka B-0Sw
. Wielko$é podsypki piaskowej w zalezno$ci od grubosci
warstwy wybranej nawierzch{qi‘ okoto 10 cm. BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA:/ 19!02.2023
. mgr inz. Jacek Gruba ﬁ
PROJEKTOWAL: nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 A%
specjalnosé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: magr inz, Henryka Gruba A
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 4; 404
specjalnos¢: konstrukcje budowlane :

PROJ. PLYTA ZELBETOWA - NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

el \\AR-PROJEKT-JACEK GRUBA
AMAR  Projektowanie, nadzér, doradztwo

TEMAT:

BUDOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA,
| KONTENEROWEGO ZAPLECZA
SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA




kostka betonowa - 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa

gr. okoto 30cm, Js>0,

8

PRZEKROJ F-F

geowtdknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

1:10

obrzeza betonowe

8x25cm

~3400 cm
obrzeza betonowe
8x25¢cm ~(69,30
~1% ~1%
||
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| | TRAWNIK |
TRAWNIK 10 L8 | 10 NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWEJ A
fawa betonowa C16/20 A 10 A 8 o 10 tawa betonowa C16/20
na podsypce z piasku 28 8 na podsypce z piasku
sl 1\ \AR-PROJEKT-JACEK GRUBA B”Fé’%’#éﬁéﬁ%ﬁ?&%&‘ﬁﬁ:@%"“‘“
AMAR  Projektowanie, nadzér, doradztwo B e vEzAe
UWAGI ! M . KUku’cza 4, 86-061 SFe W?UDOWAEKATE::Ii:mcU‘:Az:T:;';‘:;ﬁURU(UCZN'CZ!UO.ZA A
(8 Rzedne'sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! gx‘l’J\’NAKu: KENSHRVISEIA Ph;zévélﬁgéing IFPUMPTRACKA SKAII]A; 10
2. Przekréj F-F zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES -
3. Rzedne utwardzer z kostki dopasowaé rzednych terenu. INWESTYCUt: ul. Ka"a”:““n’f'[\;::gx:;’/zlé‘::\: :E'Lizj Brzoza | NR RYS.:
Aot podbyk el e L i WET | opmieb sotmonov iaswia | B-10W
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DAT&/‘., 19.02.2023
PROUETONAL | e e s %&
specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba 77/
nr upr.bud, GP-KZ-7342/410/94 4 ngécﬁ
specjalnoéé: konstrukcje budowlane L




obrzeza betonowe

8 x 25 cm

PRZEKROJ G-G
1:10

~2900 cm

kostka betonowa - 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowldknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

~‘69,10-69,30 I

~|69,00-69,30
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| TRAWNIK : |
PROJ. PLYTA ZELBETOWA
tawa betonowa C16/20 A NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWE - NAWIERZCHNIA SKATEPARKU
na podsypce z piasku 28
TE'\BAG-EI;:OWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA,
AMAR. Projskiovaris, nadzsr oradzi | ., SO0 ANSMHGRAGHESS.
UWAG|| PROJEKT jul‘ Kukutcza lt,n Bas-061 ,Brzoza ° WRAZZINFRMﬁiLRCEZ‘ELL:EA TOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! :¢§YJV£KU_ KONSTRUKCJAP'\EAZV;’EIEEE?JH&IE HMPRACKE SKAIZIAf 10
2. Przekréj G-G zaznaczono na rys. nr B-01. 2DRES ' - .
3. Rzedne utwardzer z kostki dopasowaé rzednych terenu. INWESTYCJi: ul. Kanarkowa , dz. nr 465/2, ;65/1 1922 Brzoza | NRRYS.:
sy Wybrane) nasypa. oto 30 o o1 o oe NWESTOR: |y oo own 5 B5.00d ows Wiet wieka | B-11W
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA:J’ 10/}1".{2.2023
PROSETONA e s %Z{
specjalnosé; konstrukcje budowlane ! i
TR ehaamaoes | bl
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




PRZEKROJ H-H

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubos¢é warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

frakcja 0/63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 20cm , Js>1,00

1:10

geowtdknina

kraweznik betonowy
zageszczony grunt rodzimy 12 x 30 cm
| ~500 cm 4@&
CECLE L ] )7 ~|69,23 ~|69,23 //‘/
’I I-[A,I,i___l-}‘_l.-l.-_i‘l.\ l-:ll'l‘l-l- l__l_l_»‘l IJJ I_l} 1‘1 avars s/ 7
R S B R s oy Y IATNENE Y
NI AN S Y e cmemnmoumtmesemene oo s U | L
/ = v v i T rd T I T . y. -.y i .J' ; = .x r.-. ‘ - \ - . J\ "’-"."'-
W; 2 R0% VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VV‘V VIS VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV /0 APINN
) L L L i <t Py, N
/\/:/\4/\/)\4/\\/:,/\ NN NN N N N - v IOV NN X A A A e e
,\\/\\/\\/i\/\\/\\,}\\\\\\\\ " < ANANANANANENRNE, SN /\/\\)}\}\“
AR 27 NN
NN A
NN 4/\//\//\,; NN
VAN RO
NN NN
'-r: a AR N / /
SINTINAN L o NRUGL
N NI T SN SLSTN LS SHNLNLS LSS V2NN
R R R R R R R R R R R o R R A R R RN,
NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN
R R R R R R YRR e LR R R R R R R R R R R
AAVAANAMNAZNZNAINANININZNAANANINANIAZNIN A A A A A A AARASANANASANANAL.
TRAWNIK PROJ. WJAZD NA DZ. NR 465/2 Z KOSTKI BETONOWEJ PROJ. CHODNIK

12 | 15
7l
27
TEISGEOWA SKATEPARKU, PUMPTRACKA
AAMAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA | ggg}:&“&%gg‘iﬁgﬁgg’* '
' A o
ROJEKT P'°‘$,"f<?,‘.f.fz‘f Z,n ::;ir'aioo;:dzm WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
WD 2 INFARSTRONTURA TOWREVBZACA - BRZOEA POLNOS
NAZWA KONSTRUKCJA WJAZDU SKALA;
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ H-H 1:10
ADRES ul. Kanarkowa , dz. nr 465/2, 465/1 i 922 Brzoza | NR RYS.:
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenul INWESTYC)E
2. Przekrdj H-H zaznaczono na rys. nr B-01. ' ul, Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka -14W
3. Rzedne utwardzef z kostki dopasowaé rzednych terenu.
s . . BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: .02,
4. Wielko$¢ podsypki piaskowej okoto 20 cm w zaleznosci Vi 19 RS,
od grubos$ci warstwy wybranego nasypu. EKTOWAL: mgr inz. Jacek Gruba pﬂ(
PROSEKTOW Ar upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 /i
specjalnosé; konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz, Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 Q
specjalno$¢; konstrukcje budowlane




WYKAZ STALI STAL

RB500W - 124 kg

, Ogotem kg
PODJAZD DLA OSOB
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH Masa catkowita kg 124
(~4,5mb ) Masa 1 mb preta ka |0222 |0395 | 0617
Razem mb 314
PRZEKROJ POPRZECZNY 7
S 8 144 144 | 30 43
1:20
144
4 8 |o - 1,94 | 30 58
o~ o~
= ol Rf T
J ‘r_Q Systemowa, chromowana balustrada '
dla pochylni dla 0s6b poruszajacych N Lgr=
sie na woézkach
N 3 8 5 |3 1,00 60 50
nrd col5cm o o
nr1_co20em N nrd col5cm @
15/ o8 ~|72,29-72,47 5\
77 _nr3 colScm
20 AL 28 _ 15
F F L
A nr1_co20cm 5 Lgr=
f v T T 28 #
02 T I 2 | 8 I 3 092 | 60 55
b A R 7 ”“:;:;::c:%@ BETON C20/25 D j\zo
l'II'2 co15cm i 1 STAL StOS
28 15
\\I = \&\ nr’[zt;omcm — PROSTY
L SaNM 1 8 108mb 108
nr2 col15cm mm cm mb szt. mb mb mb
o8 @6 | @8 @10
Nr g Ksztalt i rodzaj | Dlugos$¢ | llos¢
) 20 | 110 | ZL preta | preta preta preta | pretow Stal StOS|  Stal RB500W
TEMAT:
WAGI! ol £\\1AR-PROJEKT-JACEK GRUBA B ONTENEROWEGD ZAPLECEA. "
U : PAMAR Projektowanie, nadzér, doradztwo SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO
ROJEKT Ul ki SONRE GR e rnzs WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
1. LOKALIZACJA POCHYLNI WG RYSUNKU B-01. — ’ DA KATE AR P RASHTORU MICENICZREE,
2. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 4,5 MB POCHYLNI — KONSTRUKCJA POCHYLNI DLA SKALA.
3. SCIANY FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE Z GRUNTEM RYSUNKU: OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH 1:20
PRZED ZASYPANIEM POMALOWAC 2x PREPERATEM. ADRES ul. Kanarkowa . dz. nr 465/2, 465/1 1922 Brzoza | NR RYS.
KAUCZUKOWO-BITUMICZNYM. T T ST B-13
4, PODCZAS BETONOWANIA SCIAN POCHYLNI ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka -1ToW
OSADZIC BALUSTRADY WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
ADY WG AZA BRANZA: ARCHITEKTURA DATA; 10.02.2023
5. SCIANKI POCHYLNI POMALOWAC FARBAMI DO BETONU. /
6. PODJAZD OBLOZYC KOSTKA BETONOWA PROJEKTOWAL: mginz.slecekiCniba
: - nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 Y
specjalno$é: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba "/ / r
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 %f@&(
specjalnosé: konstrukcje budowlane (




