proj. kabel N2XH-J 5x6/1kV +LgYZzo 16 z
pietra -> RG

proj. kabel N2XH-J 5x6/1kV +LgYzo 16 z
uktadany w rurze karbowanej @340mm
pod tynkiem -> RG

proj. GSU w piwnicy (potaczy¢ z uziomem szpilkowym)

nazwa tablicy/nazwa obowdu

pt; h=..m
nazwa tablicy/nazwa obowdu
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OZNACZENIA:

proj. gniazdo pojedyncze 2P+Z, p/t, IP44
proj. gniazdo podwdjne 2x 2P+2Z, p/t, IP20

proj. kabel N2XH-J 5x6/1kV uktadany w rurz
pod tynkiem

proj. punkt uziemienia

proj. Miejscowa Szyna Wyréwnawcza lub G#6
Szyna Uziemiajgca - wg oznaczen na rysunki

istn. tablica gtéowna TG do rozbudowy

proj. tablica TP1 podtynkowa

istn. TG do rozbudowy

[l
/N ZN-POZ
@\pmi. uziom szpilkowy FeZn @ 18mm L=9m

PWP|O]

proj. przycisk PWP (z sygnalizacjg i monitorc
Oznaczenia gniazd:

gPG - gniazdo zasilania pieca gazowego
gS... - gniazdo zasilania suszarki do rgk
gL - gniazdo zasilania lodowki

UWAGI:

Przewody uktadac¢ podtynkowo. Stosowac przewody ptaskie. Potgczenia pr
wykonywac poprzez gniazda w puszkach pogtebianych.

Ostateczng wysokosc¢ gniazd do zasilania podgrzewaczy wody nalezy usta
rzeczywistej lokalizacji urzadzen.

Do kottowni doprowadzi¢ przewdd LgYzo 16, ktéry zakonczy¢ w MSW. Od
prowadzi¢ przewdd LgYzo 6, ktdry za pomoca opasek systemowych podta:
stalowych, zasobnika oraz zbiornikow ci$nieniowych.

Stosowac gniazda z blokadq toréw.

Nad tablicg TP1 zabudowa¢ MSW, do ktdrych stalowe kanaty wentylacji m
oraz stalowe rury pozioméw wodnych instalacji CO.

Z uwagi na remont istniejacej czesci budynku nalezy przed rozpoczeciem
budowlanych zwaryfikowac¢ uktad zasilania istniejgcej instalacji przewidzia
demontazu. W przypadku koniecznosci wykonania przetozenia instalacji IL
wykonania przetaczen nalezy utozy¢ nowe odcinki przewoddw. Potgczenia
wykonacé w puszkach podtynkowych.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie dostosowanie istniejacego F
nowych wymagan. W zwigzku z czym nalezy obok istniejacego ztacza nap
zabudowac ztgcze napowietrzne odporne na UV z wytgcznikiem PWP certy
przez CNBOP. Ztacze bedzie wyposazone w uktad sterowania i monitorow:
potozenia aparatu PWP.

TEMAT PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA PIETRA
|ADRES EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ WRAZ ZE ZMIAN/
POTRZEBY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ ORA

INSTALACJI GAZOWE

ul. Warszawska 12, 96-200 Rawa M
Identyfikator dziatki: 101301_1.0C

INWESTOR Parafia Ewangelicko-Augsburska w
ul. Warszawska 12, 96-200 Ra

PROJEKT: V

96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEG
prosektapt  [MGR INZ. Arkadiusz Bukalski

UPR.NR MAZ/0542/PWOE/14
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA "A

sPraWDZAIACY| MGR INZ. Daniel Dobrowolski

UPR.NR MAZ/0202/PBE/1807
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

TYTUL

RYSUNKU: RZUT PARTER - plan instalacji
gniazdowej i sitowe;j

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY DATA




