USLUGI PROJEKTOWE
Q) ELEKTROMARK

62-700 Turek ul. Legionéw Polskich 5Sm15
e-mail: ciernik32@poczta.onet.pl. Tel. kom. +48-796-458-444

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

nazwa zamierzenia budowlanego.

RRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWE] BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA Z
CZESCIA MIESZKALNA ORAZ TOWARZYSZACEJ INFRASTRU KTURY
TECHNICZNEJ W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPNOSCI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

adres obiektu budowlanego, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numery dziatek
ewidencyjnych:
Ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka ewidencyjna 302707_5

Miasto Tuliszkow, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2

kategoria obiektu budowlanego:

X1, XIII

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

Imie, nazwisko, specjalnos¢, numer posiadanych uprawnien budowlanych projektanta, zakres opracowania
projektanta, data opracowania i podpis projektanta:

BRANZA: VIE SPECJALNOSC DATA PODPIS:
I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
L uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-
ELIIEDKTRKYCZNA M Il(né | inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji Listopad 2022 r.
rojektant arek Szelag elektrycznych nr UAB.8346/11/4/90

nr uprawnien: WKP/0148/POOE/08

ELEKTRYCZNA inz. do projektowania bez ograniczen w spec;. .

Sprawdzajacy = Jerzy Owsiejko | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i Listopad 2022 .

urzgdzen elektrycznych i energetycznych

Spis zawartosci projektu technicznego branzy elektrycznej:

1.Strona tytutowa ze SPIiSeM ZAWAIrTOSCI .....cccviiiiccieeriiiiieccc s rsse e s e s ssnr e e e e e s s s smnne e e s s e s s s smnn e e eeeennennnnnns 1
B 0 =T o o T =T o1 - 212
3. CZESC IYSUNKOWA .......eeeeeiiiiiiiiicisseeeeesissssssssee e e et ses s smsr e e e eaasasasmseeeesseasssnneeeeeeaa e amnaeeeeseasssnnnennnesassssnnnnnnnnnsnnsnn £us

EGZ. nr 1
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SPIS TRESCI

CZESC WSTEPNA.

1. Strona tytutowa

2. Zawartosc¢ projektu

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

4. Decyzja stwierdzenia przygotowania zawodowego -
projektant

5. Decyzja stwierdzenia przygotowania zawodowego -
sprawdzajacy

6. Zaswiadczenie PIIB - projektant

7. Zaswiadczenie PIIB - sprawdzajacy

|. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Podstawa opracowania
1.4. Stan istniejqcy

2. Opis techniczny
2.1. Kablowa linie zasilajgce latarnie i winde
2.2. Latarnie oS$wietlenia parkingow
2.3. Winda dla niepetnosprawnych i system przyzywowy
2.4. Oswietlenie stref wejsciowych

3. Instalacja uziemiajaca

4. Ochrona przeciwporazeniowa

5. Obliczenia techniczne

6. Uwagi koncowe

7. Informacja dotyczaca BIOZ

8. Czes¢ rysunkowa
E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linie kablowe
E-2 - Plan sygnalizacji przyzywowej i oswietlenia budynku
E-3 - Schemat instalacji o$Swietlenia parkingdéw i zasilania

windy dla niepetnosprawnych
E-4 - Schemat instalacji przyzywowej
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Turek, listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny obejmujacy RRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWE)
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA Z CZESCIA MIESZKALNA ORAZ
TOWARZYSZACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU ZAPEWNIENIA
DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - Ul. Koninska 6, 62-740
Grzymiszew, jednostka ewidencyjna 302707_5 Miasto Tuliszkéw, obreb
ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2

dla Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr
1, 62-740 Tuliszkdw zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej] e
inz. Marek Szelag

Sprawdzajacy branzy elektryczne] e
inz. Jerzy Owsiejko
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== WIELKOPOLSKA™
OKREGOWA
1Z0A

P == INZYMIEROW

;ﬁ?"]r. : BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-102/2008 Poznad, dnin 05 czerwea 2008 1,

DECYZJA

L1

Ma podstawie art. 24 usl, 1 phki 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzdach zawedowych archilekidw,
ingynisndw budownictwa oraz urbanistéw (De. U, 22001 r. MrSpoz 42, 2pddn am}iart 12 ust. 1 pkt 1, arl12
wst. 3 i 4, art. 13 ust, | pke 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 7 lipen 1994 r. Prowo budowlane q
rekst jednolity: Dz. U, z 2006 . Nr 156 poz. 1118) craz § 24 ust. 1 w zwigzku 2 § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1§ maja 2005 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1. Np
96 poz. 8B]7) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy Prwe budowlane

oraz o zmisnie nicktorych innych usizw ( Dz, U, Nr 163 poz 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyinej WOIB

ofrzymuje
QF‘& WAl soaiaks Clermamugem
TS lzes Inr yhgrinw Budewrictya
T Dmisgatira Kanin
Pﬂﬂ 52-510 Manin ul Spidrimicaw V110
e szl e ioe v 53 Za5 3338 . . o
Jerzv OWSIE] kﬁ' POTWIEFDZA SIE ZGODMNOSC
o L |' KOPI E ORYGiMAL £
Ln#ynier elektryk IHSPE.EE;‘.'-F' Wi E-Paznan
kierunek: Elektrolechnika Przemyslowa P B
urodzony dnia 22 wrzesnia 1948 r. w Soitsintateie....f)..

- Jan Chorbiizk)

UPRAWNIENIA BUDOWL®
nr ewidencyjny WKP/0148/POCCE/08

260 -19- 11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzea
elehtrycznyceh i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z vwzglednieniem w calosci fadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

fouczenie
1. Fodstawy do wykonywanis samedzielnych funkei technicanych w budewniztwie stanow| wpis do centralnsgo réjestr
Glownepo Inspektora Madzorn: Budowianega oraz na wpis na liste czlenkiw wisiciwe] izby samorzadu zawedowegn.
2.0d nindegjsre] decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynierdw
Budewniclwa w Wamszawie, Za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Homisji Kwalifkacyjne] Wislicopolskiej
Okrggowsj Izby Inzynisrdw Budowniciwa w Pomania w terminie 14 dni od daty jej dorgeeenia

Skiad orzekajacy

Okrggowe] Komisji K%‘lﬁuf{ﬁ /4/,
L8 1800

Pracwodniczacy — dr int. Daniel Pawlicki: ..

Crlonek Komisii — dr ing Andrzej Barczyfiskiv.w .. _‘E{Y
1 B

Czlonek Komisji — mgr vk, Szezepan Mikurenda.......coofon
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Owsigjko jest

upowazniony w specjalnedci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projelctéw budawlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczed. - .

Zgodnie 7 § 24 ust.1 rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiekt budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia
elekiryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 3 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaws do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki

i terenu w w/'w specjalnosci.

| Ll SICREY,
O we o emesmes
N
- drini. I Poadicki

Wishgankes Qxragmes
i frza lazy=geaw Bursamichaa
e Dwiagaburm Meam=-
A2 510 Ham~ ol Spidrizimiedw 37110
tel #3 245 31 3a

E —= = = X R —

’ POTWIERDZA 81Z FGODNOSE

Otrzymuis; g gy ooy

1. Pan Jerzy Owsiciko e
62-700 Turek, ul. Jodlowa 5 Celegaturs Konn

2.0kregowa Rada Irby Konin dn e Jar Chorbinskl

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/a
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POLSKA
1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilcsog nym:
WKP-GRR-TBB-GVS *

Pan Marek Jan 5zelgg o numerze ewidencyjnym WEKP/1E/4948/01

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 5/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenmerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-27 roku preez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownichwa.

{Zgodnie T art. 78 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] fonmy crynnaosci prawnej wystarcza diozenie afwiadcrenia woll w postact elektronicenej | opatreense go
kwalificowanym podpisemn elektromiconym.

§ 1. Dwiadczenie woli rloione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem wali zhaionym w farmie pisemne; |

* Weryfikacjg poprawnoio danych w niniejszym zaiwiadczeniu modna sprawdeic za pomocy numery weryfikacyjnege aiwiadcrenia na

stronie Polside] izby Infynierdw Budownictwa www.psb.org.pl lub kontaitujgc sie @ biurem wiziceej Okregowej Izhy Indyniercw
Budownichaa.
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POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikcacymmc
WEKP-5K1-50)-PMEK *

Pan lerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06
adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

‘Wojdech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
{Zgodnie z art. 78% K

§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy coynnadci prawnej wystarcza zhofenie ofwiadczenia woll w postad elektroniczne) | opatrzenie go
kwalificowarmym podpisem elektroniconym.

§ 1. Dwiadczenie woli zlotone w formie eleftronicznej jest rdwnowaine 1 oiwiadczeniem wali zhoizonym w formie pisemne).]

* Weryfikacjy poprawnoic danych w niniejszym zaiwiadceeniu modna sprawdeit za pomocy numeny weryfikacyjnege raiwiadcrenia na
stronie Palskiej izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc s z biurem wisicree| Okrggowej Izhy Inoynierde
Budownicthwa.
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1.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia parkingow i

zasilania windy dla oséb niepetnosprawnych przy osrodku
zdrowia w Grzymiszewie dla Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac
Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

1.2. Zakres opracowania
e dane wyjsciowe do projektowania
e opis techniczny
projekt zasilajacej linii kablowej
usytuowanie latarn oswietlenia parkingéw
usytuowanie windy dla oséb niepetnosprawnych
wymiana opraw oswietlenia przy wejsciach do budynku
obliczenia techniczne
informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

1.3. Podstawa opracowania
e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie
e Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.4. Stan istniejqcy
W chwili obecnej teren objety opracowaniem znajduje sie
budynek osrodka zdrowia z istniejgcym starym oswietleniem
terenu z przeznaczeniem do demontazu i brakiem windy dla
0sbéb niepetnosprawnych.

2. OPIS TECHNICZNY
Projektowana winda zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy R
usytuowanej na zewnatrz budynku zgodnie z rys. E-1.
Budowa linii kablowych w terenie obejmuje:
- projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia parkingéw
- projektowany kabel YKXS 5x4 mm? zasilania windy
- wymiana opraw oswietleniowych rys. E-2
- istniejqca rozdzielnica R rys. E-3

2.1. Kablowe linie zasilajqca latarnie i winde.
Pod projektowane linie kablowe nalezy wykonac¢ wykopy o
gtebokosci 0,7m.
Teren na trasie projektowanego kabla jest uzbrojony.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi instalacjami wykona¢ wg
rys.E-01 oraz zgodnie obowigzujqcymi przepisami oraz
warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
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2.2.

Utozone kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
pracownika inwestora oraz podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
Kablowe linie zasilajgce ukfadac na gtebokosciach:

e 0,7m - kable 0,4 kV

e 0,5m - kable pod chodnikami

e 1m - kable prowadzone pod drogami i podjazdami oraz

skrzyzowania z instalacjg podziemng w rurze ochronnej.

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykonad
wykop o 0,1m giebszy od podanych i kabel ukftada¢ na 10 cm
podsypce. Wszelkie miejsca skrzyzowan z innymi podziemnymi
instalacjami oraz przejscia pod drogami i podjazdami, wykona¢
zgodnie z N SEP-004 w przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgleddéw odlegtosci izolacyjne nie mogg by¢ zachowane nalezy
zastosowac rury ochronne z AROT. Po utozeniu kabel zasypac
10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej, przykry¢
na catej diugosci folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm i
szerokosci nie mniejszej anizeli 20cm tak, aby przykryta caty
kabel. Wykop zasypac i nawierzchnie przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Kabel oznaczy¢ w miejscach przytaczenia oraz na trasie
minimum co 10m.
Oznacznik powinien zawiera¢ informacje z trwatym i czytelnym
napisem;

e Wiasciciela linii,

e Przeznaczenie,

e Obwdd zasilajacy

e Rodzaj i przekrdj kabla,

e Relacje utozenia,

e Rok utozenia,

Kable wprowadzi¢ do projektowanych latarin, bezposrednio do
izolowanych ztacz kablowych IZK umieszczonych we wnekach
stupdw.

Latarnie oswietlenia parkingow.

Na latarnie przewidziano stupy aluminiowe typu SLA -5
anodowane na kolor szary przystosowany do wkopania,
ostoniete na wysokosci od otworu kablowego do dolnej
krawedzi drzwiczek elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa z wysiegnikiem dwuramiennym WR-10P/2/0,85/0/90
(latarnia LP2/2), pozostate latarnie z wysiegnikiem
jednoramiennym WR-10P/1/0,85/0 firmy ROSA.

Na stupie nalezy zabudowac oprawe LED typu ISKRA LED 24,
4 000 K, optyka T4.

Do celdw projektowych przyjeto w/materiaty, ktére mozna
zastgpi¢ réwnowaznymi o takich samych parametr lub
lepszymi.

Z systemem zarzadzania City Touch produkcji ROSA . Oprawe
zabezpieczy¢ wktadkg D01 4A w zamatowang w ztaczu IZK.
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Od zfacza do oprawy poprowadzi¢ przewdd YDY 2x2,5mm? . W
latarni pozostawi¢ zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min.
0,2m, odpowiednio wyginajac zyty w gtab stupa.

Szczegoty w czesci rysunkowej dokumentacii, rys. E-2.

2.3. Winda dla osob niepetnosprawnych.
Dla potrzeb o0sdb niepetnosprawnych projektuje sie winde.
Szczegoty konstrukcyjne w czesci architektonicznej.
Zasilanie przyjeto z DTR windy , a zasilanie ze wzgledu na
odlegto$¢ od rozdzielnicy przyjeto kabel YKXS 5x4mm? opisane
utozenie w pkt 2.1.. Zabezpieczenie w rozdzielnicy 3P B16A.
Dla obstugi windy osoby z osrodka zdrowia projektuje sie
system przyzywowy. Potgczenie przycisku przyzywowego z
elementem sygnalizatora wykona¢ przewodem utozonym w
listwie instalacyjnej na i pod tynkiem. Zasilanie z najblizszego
obwodu instalacji wewnetrznej budynku.
Szczegoty czesci rysunkowej dokumentacii.

2.4. Wymiana opraw oswietlenia.
Zgodnie z wytycznymi o$wietlenia stref wejSciowych nalezy
zdemontowac stare oprawy (plafoniery zarowe) a zamontowacd
nowe typu LED. Typ i rodzaj przyktadowy podano w czesci
rysunkowe dokumentacji.

2.5. Rozdzielnica R.
W celu dla zasilenia napedu windy w istniejqcej rozdzielnicy
R nalezy zamontowac¢ zabezpieczenie 3p B16A.
Dla zasilania oswietlenia parkingdow nalezy wykorzystac
istniejgce zabezpieczenie starego oswietlenia terenu.
Schemat ideowy wyposazenia rozdzielni R przedstawiony jest w
czesci rysunkowej dokumentacji — rys. E-3.

3. INSTALACIA UZIEMIAJACA
Prz skrzynce szlabanu wykonac¢ uziom szpilkowy przy czym
rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q.
W projektowanych latarniach nalezy wykonac¢ uziemienie robocze
przewodu PENIinii kablowej, a rezystancja uziemienia powinna byc¢
mniejsza od 10 Q. W tym celu nalezy na odcinku 5m utozy¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm przytaczajac jado
projektowanej latarni. W przypadku nieuzyskania wymagajqcej
wartosci rezystancji uziomu (tj. 19 Q przy latarni) nalezy go
rozbudowac przy zastosowaniu pretéw BEZPOL fi 16 o catkowitej
dtugosci 9m (6x po 1,5m) potaczonych z bednarka. Pilony nalezy
pogrgza¢ 1m od stupa.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest
Poprzez izolowanie czesci czynnych (przewoddw i kabli], stosowanie
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obudéw lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania w
ukfadzie TN-C.
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykonac¢ pomiary
elektryczne tj.

e pomiar rezystancji... izolacji linii kablowej,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwparazeniowej.
Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
Ze wzgledu na zamiane istniejgcych odbiornikdw na nowe o mniejszej
mocy odstgpiono od wykonania obliczen.

6. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
Przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i
urzadzen elektrycznych, warunkami technicznymi zasilania.
Przedstawione w nn. projekcie budowlanym instalacji
elektrycznych rozwiazania materiatlowe podane z nazwy
handlowej lub nazwy firmy, maja tylko charakter
przykiadowy (w celu okreslenia parametrow technicznych
i jakosciowych). Istnieje mozliwos¢ zastosowania
materialdw innych producentéw przy speilnieniu zatozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materialow beda
analogiczne lub o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu
z zamawiajacym.
Do odbioru koncowego przedstawic plan powykonawczy trasy kabli,
atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i
pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa strefy wejsciowej budynku
osrodka zdrowia z cze$cig mieszkalng
mieszkalng oraz towarzyszacej
infrastruktury technicznej w celu
zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych

Adres obiektu budowlanego: Ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka
ewidencyjna 302707_5 Miasto Tuliszkéw,
obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew,
dz. nr 689/2

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw
Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1,
62-740 Tuliszkéw

Adres inwestora: Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. nr 1,
62-740 Tuliszkéw

Imie, nazwisko projektanta: inz. Marek Szelag
Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres i kolejnos¢ robot dla catlego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot:

Rozbudowa z przebudowgq parkingu przy internacie garnizonowym w
Bydgoszczy przy ul. Sutkowskiego 52

Kolejnos¢ realizacji robét:

Wykonanie oznakowania trasy kablowej terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty ziemne.

Ukfadanie kabla w gotowym wykopie i oznaczenie go.
Odbiér i zasypanie kabla.

nhRwnhE
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6. Montaz winda dla niepetnosprawnych i pomiary elektryczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury
uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje
sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
- podziemna linia gazowa,
- podziemna linia elektroenergetyczna,
- podziemna sie¢ wod-kan.
Wszystkie w/w urzadzenia pozostang nienaruszone.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwage zwrocic na ruch parkujgcych pojazdéw
samochodowy oraz osdb udajacych sie do osrodka zdrowia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.
Praca w pasie drogowym drog gminnych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji
poszczegolnych zakreséw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy
wykonujgq prace z objasnieniem procesu
technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystgpi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyhnikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpiecznag i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

wykonywanie poszczegdlnych rodzajow robot przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

stosowanie wtasciwie dobranych ochron osobistych i Srodkéw ochrony
zbiorowej,

wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu
alarmowego,

stosowanie wtasciwego i sprawnego sprzetu budowlanego,

wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone wytgcznie pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy,

w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy
wykonywac recznie pod Scistym nadzorem.

Kierownik budowy (lub kierownik roboét) jest zobowigzany

wykonania planu BiOZ.

Informacje do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
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