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     -  oprawa parkowa typ ISKRA LED 24, 4 000 K   

     - słup parkowy + wysięgnik jednoramienny 

        typ WR-10P/1/0,85/0 ZP 

    - słup parkowy + wysięgnik dwuramienny   

      typ  WR-10P/2/0,85/0/90  

     - uziemienie latarni  R< 10Ω 

     - tablica sterująca windą dla niepełnosprawnych

UWAGI : 

1.   w słupach zastosować typowe złącza izolacyjne IZK z

     bezpiecznikiem DO1 4A zabezpieczającym oprawę na 

     słupie

2.   kable układać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

      normami i przepisami 

3.   szafka zasilająco-sterownicza typ RZ  

4.   elementy zasilania fontanny dostawa w komplecie 

      urządzenia

kabel YKXS 5x4mm2

L = (34)40mproj. obwód zasilania windy 
TW 

R  ≤ 10Ω P = 300W

TW 

Istniejąca szafka rozdzielcza 
zasilająca urządzenia 

administracyjne budynku 

L = (22)28m L = (16)22m L = (14)20m L = (18)24m

L = (19)25m L = (20)26m L = (12)18m

L = (10)16m L = (13)19m
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Przebudowa strefy wejściowej budynku ośrodka zdrowia z częścią 

mieszkalną oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w celu 

zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych 

ul. Konińska 6, 62-740 Grzymiszew, dz. nr 689/2  

  GMINA I MIASTO TULISZKÓW   

Plac Powstańców Styczniowych 1863r. nr 1, 62-740 Tuliszków
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