SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PLONSK
SIKORSKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Legionowie
ADRES INWESTYCJI: ulica Sienkiewicza w Legionowie

NAZWA INWESTORA: Prezydent Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA: Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo
WYKONAWCA: Z wyboru ofert
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Mateusz Sikorski
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1f 0111-01 - trasa drdég w terenie rowninnym
0,472 km 0,472
RAZEM 0,472
3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (zgodnie z szt
d.1 oddzielnym opracowaniem)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4] KSNR9 Demontaz opraw oswietleniowych rteciowych, szt.
d.1{ 0501-08 sodowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5] KNR 5-10 Montaz na wysiegniku opraw LED 36W szt.
d.1| 1005-07
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci okoto 15 cm
0803-04
3850 m2 3 850,000
RAZEM 3 850,000
7] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych | m2
d.2| 0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
474 m2 474,000
RAZEM 474,000
8| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
473 m 473,000
RAZEM 473,000
9] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
0,2*0,3*71 m3 4,260
RAZEM 4,260
10 KNR 2-01 Zatadunek gruzu wykonywane koparkami m3
d.2| 0203-01 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-
0214-01 Il z transportem samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ 10 km z utylizacja
poz.6 * 0,15 + poz.7 * 0,08 + poz.9 + 45,000 * 0,08 * [ m3 642,045
0,3 + poz.8 *0,15*0,3
RAZEM 642,045
3 ODWODNIENIE
3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
11] KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow szt.
d.3.1| 0625-01 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
(wymiana)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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4 Krawezniki i obrzeza
12| KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z m
d.4| 0403-03 wykonaniem
taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm
473 m 473,000
RAZEM 473,000
5 Jezdnia
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.5 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
3740 m2 3 740,000
RAZEM 3 740,000
14] KNR 2-31 Warstwa wigzgca/wyrownawcza AC22P grubo$¢ po | m2
d.5( 0310-01 zageszczeniu 7 cm
0310-02
3740 m2 3 740,000
RAZEM 3 740,000
15| KNR 2-31 Warstwa wigzaca/wyréownawcza AC16W grubos¢ po | m2
d.5[ 0310-01 zageszczeniu 6 cm
0310-02
3740 m2 3 740,000
RAZEM 3 740,000
16| KNR 2-31 Warstwa Scieralna AC11S - warstwa Scieralna m2
d.5[ 0310-05 asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
3740 m2 3 740,000
RAZEM 3 740,000
6 Chodnik i zjazdy
17] KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych m2
d.6| 1105-01 betonowych szesciokatnych lub kwadratowych o
grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (nowa
kostka 50%)
2480 m2 2 430,000
RAZEM 2480,000
7 Roboty wykonczeniowe
18] KNR 2-01 Wykonanie zielenca m2
d.7] 0510-03
732 m2 732,000
RAZEM 732,000
19 Wprowadzenie statej organizacji ruchu szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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