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Dotyczy: regulacii _wysokosciowej urzadzer infrastruktury podziemnej w ulicy
Sienkiewicza w Legionowie,

W._ nawigzaniu do wniosku zlozonego dnia 08.09.2022r.  Przedsiebiorstwo
Wodociggowo — Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z o. o. informuje, ze w dokumentacji
projektowo — kosztorysowej zakresu robot nalezy przewidzieé:

1. Regulacje wysokos$ciowa uzbrojenia sieci wod-kan w pasie robét, do poziomu przysziej
nawierzchni drogi, z tolerancjg wysokoéciows +/- 3mm., z zachowaniem zasad regulacji
elementow armatury okreslonych stosownymi normami i przepisami,

2. W wyjatkowych przypadkach, przy braku innych rozwigzan nalezy na koszt Inwestora
dokona¢ przebudowy istniejgcej sieci wod-kan umiejscowionej w pasie robét, na
podstawie wczesniej opracowanego i uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy ulicy nalezy przedtozy¢ w PW-K w min. 3-
ch egzemplarzach, zawierajacych czesé opisowa, rysunki z widoczng siecig i uzbrojeniem
wod-kan oraz naniesionym planem przebudowy infrastruktury drogowej w skali 1:500,
niezbednymi profilami przekrojéw w skali 1:100 i detalami roboczymi w skali 1:50.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca lub Inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ w siedzibie PW-K ,Legionowo” Sp. z 0. o.:
- zlecenie dotyczace petnienia nadzoru nad regulacja lub przebudows infrastruktury
wod-kan,

- do wgladu zatwierdzony przez wiasciwy organ projekt organizacji ruchu,

- do zatwierdzenia technologie wykonania oraz harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana regulacja,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
,certyfikaty zgodnosci , ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.) oraz przedstawic je do zatwierdzenia.

Brak w/w dokumentéw bedzie podstawa do obciazenia Inwestora zadania za poniesione
koszty ewentualnych awarii, spowodowanych robotami oraz przywréceniem infrastruktury
wod-kan do poprzedniego stanu i sprawnosci w wyniku niewtasciwego wykonania zakresu
robot.

Minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac i 7 dni przed ich zakoriczeniem nalezy

powiadomié %/
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PW-K celem dokonania przegladu stanu technicznego uzbrojenia i sporzgdzenia stosownych
protokotoéw przy udziale Inwestora i Wykonawcy.

Przedsigbiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0. o. informuje, ze

zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych i roztopowych,

- wykonanie odwodnienia drogi i odprowadzanie wéd opadowych oraz roztopowych
dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Urzedu Miasta Legionowo, ktéry
odpowiada za zagospodarowanie i odprowadzenie woéd opadowych na terenie
Legionowa.

Dodatkowe _informacje dotyczace regulacji wysokos$ciowej urzadzen infrastruktury
podziemnej:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych istnieje koniecznosé dokonania przegladu stanu
——technicznego urzadzen infrastruktury podziemnej w obecnosci whasciciela urzadzen.

2. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na regulacji pionowej urzadzen wod-kan
obejmuje:

- rJobojty przygotowawcze tj. rozpoznanie stanu technicznego istniejgcego oraz
klasyfikacja mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw uzbrojenia,

- roboty wykonawcze tj. regulacja istnigjgcego uzbrojenia ( naciecie i/lub
skucie/rozebranie istniejgcej nawierzchni, zebranie i odrzucenie gruzu/asfaltu oraz jego
zesktadowanie i zutylizowanie, demontaz wtazu/kratki/skrzynki/obudowy, utozenie i
zageszczenie betonu lub w przypadku wiazu/kratki pierécienia dystansowego i
odcigzajgcego na zaprawie cementowej, osadzenie wtazu/kratki/skrzynki/obudowy),
zabudowa nowych elementow regulacyjnych ( na podbudowie betonowej w przypadku
elementow uzbrojenia sieci wodociggowej oraz pierécieni dystansowych i
odcigzajgcych na zaprawie cementowej w przypadku elementow uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej). Wymagane jest aby elementy regulacyjne posiadaty odpowiednig
deklaracje producenta pod katem dopuszczenia do stosowania w infrastrukturze
drogowej. Nie dopuszcza sie stosowania grubych warstw zaprawy cementowej/kleju
cementowego mogacych powodowaé wykruszenia, spekania, w konsekwencji
osiadanie zabudowanego elementu uzbrojenia infrastruktury podziemnej.

3. Zasypki w obrgbie regulowanych urzadzen nalezy wykonaé réwnomiernie z jednakowych,
dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.

4. Regulacja elementéw uzbrojenia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej podlegaja
odbiorowi przez przedstawicieli PW-K ,Legionowo” Sp. z o. o. jako roboty zanikajace i
ulegajgce zakryciu. Kontrola jakosci robot bedzie polegaé na pomiarach lokalizacji,
rownosci, pionowosci, spadkéw, szczelnosci oraz wysokosci w stosunku do nawierzchni
kazdej kratki czy innego przykrycia oraz sprawdzeniu prawidiowosci wykonania zasypki
ww. uzbrojenia.

5. W trakcie wykonywanych robét nalezy zapewnié mozliwosé statej eksploatacji
infrastruktury wod-kan.
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