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Mobilny, modularny stét operacyjny z napedem elektrohydraulicznym do zabiegéw
ogolnochirurgicznych i specjalistycznych, w tym neurochirurgicznych, ortopedycznych,
bariatrycznych ,kardiologicznych.


https://www.getinge.com/

Elementy konstrukcyjne stotu wykonane w oparciu o aluminium i stal nierdzewng Kolumna
pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Bez gumowych i gumo podobnych elementéw
harmonijkowych ostaniajacych catg kolumne stotu ze wzgleddéw aseptycznych, jedynie z matg
ostong sitownika. Dodatkowo kolumna w gérnej czesci zabezpieczona przed zalaniem i
whikaniem ptynéw monolityczng obudowg z tworzywa sztucznego.

Podstawa stotu wykonana ze stali CrNi, monolityczna, gtadka, bez zagtebien i elementow
sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen, tatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Podstawa
posiada obudowe wykonang z stopu stali i zeliwa w celu zapewnienia maksymalnej
stabilnosci stotu podczas wykonywania zabiegéw. Podstawa, wezsza w czesci centralnej,
utatwiajgca dostep do stotu chirurgowi, szersza na obu koncach (przypominajaca ksztatt
litery H). Ksztatt podstawy zwiekszajacy stabilnos¢ stotu. Pokrywa podstawy wykonana ze
stali CrNi . Podstawa stotu wyposazona w zfgcze wyrdwnania potencjatu.

Podstawa jezdna wyposazona w cztery podwadjne kota o $rednicy 10 cm na obrotnicach,
schowane w obrysie podstawy stotu ,umozliwiajgce wygodng jazde i swobodne
manewrowanie stotem oraz przestawianie stotu na bok. Wszystkie kota skretne. Kota nie
wystajg poza podstawe podczas zabiegdw a takze podczas przemieszczania stotu.

Stét z centralng blokada podstawy. Cata podstawa na czas zabiegu, poprzez schowanie két,
stabilnie posadowiona na posadzce. W celu zwiekszenia stabilnosci i zniwelowania
nieréwnosci podtoza stét w pozycji ,,zablokowany” nie opiera sie na kotach — funkcja
sterowana elektrycznie za pomoca pilota.

Blat stotu ztozony z nastepujacych segmentow.

e Podgtéwek odejmowalny z regulacjg w dwéch ptaszczyznach z szynami
akcesoryjnymi z 3 stron

¢ Odejmowany segment plecowy gérny - mozliwoscig instalacji po stronie
podgtowka jak rowniez po stronie podndzka dt. 250 mm

e Segment dolnej ptyty plecowej

e Segment siedziska z wycieciem ginekologicznym

e Segment nég dzielony wzdtuznie rozchylany na boki.

Szerokos¢ blatu bez szyn bocznych: 540 mm

Szerokos$¢ blatu z szynami bocznymi: 590 mm

Szyny instrumentalne 10x 25 mm po obu stronach wszystkich segmentéw blatu
pozwalajgce na zaktadanie zaciskow akcesoryjnych z dwéch stron.

Blat o dtugosci w powyzszej konfiguracji: 2110 mm

Segment blatu taczone za pomoca gniazd wpustowych n (,,bolec - okragty otwoér”), bez
dodatkowych manipulacji w innych ptaszczyznach. Na zasadzie szybkoztgczy z blokada
zapobiegajgca wysuwaniu sie elementéw. Jedno klikniecie po prostym osadzeniu w gniezdzie
stanowi bezpieczne potfgcznie elementdw, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
zabezpieczen w postaci dokrecania srub.



Segmenty blatu wykonane z materiatu przeziernego dla promieni RTG. Blat stotu przezierny
w projekcji AP bez wzmocnien/poprzeczek utrudniajgcych uzyskanie czystego obrazu RTG.

Konstrukcja stotu, umozliwiajgca wychylenie blatu poza asymetrycznie usytutowang
kolumne 1500 mm.

Mozliwos¢ instalacji réznych segmentéw i akcesoridw po obu stronach blatu - zaréwno od
strony gtowy jak i podndzka, miedzy innymi: ptyty do operacji barku , ptyty karbonowej do
operacji kregostupa.

Powierzchnie stotu tatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogdlnodostepnych
srodkow czyszczacych.

Sterowanie stotem:

Sterowanie elektrohydrauliczne za pomocg przewodowego lub bezprzewodowego pilota IR
sterujgcego takich funkcji stotu jak:

e Regulacja wysokosci blatu w zakresie: 600mm-1050mm (wysokos¢ mierzona do
gornej ptaszczyzny blatu bez materacy — blat w pozycji horyzontalnej)

e Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie: 25°/35°

e Regulacja przechytéw bocznych w zakresie: 20°

e Regulacja dolnej ptyty plecowej w zakresie: +70°/-40°

e Pozycja ,0” za pomoca jednego przycisku

e Pozycja flex (ustawienie ptyt ledZzwiowej oraz plecéw pod katem 220°)

e Pozycja reflex (ustawienie ptyt ledZzwiowej oraz plecow pod katem 140°)

e Pozycja ,beach-chair” za pomocg jednego przycisku

e Wyboér orientacji utozenia pacjenta: pozycja normalna/odwrdcona z automatyczng
interpretacjg komend ruchdéw blatu dokonywanych z pilota

e Pozycja podndzkéw i/lub segmentu przedtuzajgcego siedzisko w zakresie: -90° do
+80°.

¢ Blokowanie i odblokowanie stotu

¢ Blokowanie i odblokowanie funkcji blatu.

* Przesuw wzdtuzny blatu w zakresie: 310 mm.

e Mozliwos¢ zapamietania 10 pozycji stotu zaprogramowanych przez uzytkownika w
tym mozliwos¢ ustawienia i zapamietania w zakresie regulacji wysokosci blatu
wtasnej pozycji ,,0”.

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem ukfadu sterujgcego blatu poprzez
blokade funkcji pilota i dodatkowego uktadu sterowania w momencie aktywacji uktadu
jezdnego stotu. Sygnalizacja braku blokady kot przed prébg zmiany ustawien stotu, ktéry nie
zostat wczesniej unieruchomiony.

Stét wyposazony w system antykolizyjnym zatrzymujgcym ruch blatu w przypadku
przecigzenie stotu oraz wykluczajgcym mozliwos¢ kolizji pomiedzy elementami blatu i
kolumng stotu.



Stét wyposazony w akumulatory 12V ,18 Ah zapewniajgce prace stotu przez 7 dni,
wbudowane w podstawe stotu. tadowarka wewnetrzna. Napiecie zasilania 24 V. Catkowite
natadowanie baterii w czasie 12 godzin, natadowanie do poziomu 90% - 6 godzin.

Funkcje regulowane manualnie:

* Podgtowek regulowany manualnie w dwdch ptaszczyznach za pomocg blokady
mechanicznej, ktérej intencjonalne zwolnienie przez uzytkownika pozwala ustawié zagdane
pochylenie podgtéwka a puszczenie blokady automatycznie blokuje jakiekolwiek ruchy. Brak
koniecznosci stosowania dodatkowych srub zabezpieczajgcych. Podgtéwek pozwalajgcy na
jednoczesna regulacje kata nachylenia podgtéwka i regulacje jego wysokosci i kata
zaklinowania wzgledem ptyty plecowej blatu .

Zakres regulacji podgtéwka : +84/-60°

e Podndzki — dodatkowa regulacja pochylenia podnézkéw za pomoca sprezyny
gazowe] w zakresie: -90° do 0°.
* Rozchylenie podndzkéw na boki z mechanizmem blokujgcym w zakresie: 180 °

Ciezar maksymalny podndzkéw 10 kg.
Pilot sterujacy :

Piloty przewodowy posiadajgcy mozliwosc¢ pracy jako pilot bezprzewodowy IR . Z
kolorowym wyswietlaczem ciektokrystalicznym z podswietlanymi piktogramami
utatwiajgcymi prace w zacienionej sali operacyjnej oraz z podswietlonymi przyciskami funkcji
mozliwych do wykonania. Pilot posiada mozliwos¢ tadowania za pomocgy dedykowanego
przewodu podfgczonego do stotu oraz za pomocg tadowarki umozliwiajgcg tadowanie pilota
poza obrebem stotu.

Informacje ostrzegawcza na pilocie, o:

¢ Niskim stanie natadowania akumulatordéw

¢ Niskim stanie natadowania pilota

e Osiaggnietej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny

e Osiggnietej pozycji ,,0”

e Kacie pochylen Trendelenburga, antyTrendelenburga,
e pochylen bocznych,

e ptyty plecowej,

e segmentu noznego.

Panel sterowania awaryjnego

Stét wyposazony w panel sterowania awaryjnego. Panel umieszczony na powierzchni
kolumny stotu operacyjnego w osi dtugiej stotu , aktywny non stop. System nie wytgcza sie
automatycznie bez ingerencji obstugi.



Panel sterowania awaryjnego wyposazony w zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem, w postaci koniecznosci uzycia jednocze$nie dwdch przyciskéw celem
aktywacji - bez koniecznosci stosowania dodatkowych oston zabezpieczajacych .

Panel sterowania awaryjnego z nastepujgcymi funkcjami:

e Regulacja wysokosci

e Regulacja przechytéw bocznych

e Regulacja trendelenburga / antytrendelenburga

e Regulacja ptyty plecowej géra/dét

e Pozycja podndzkéw i/lub segmentu przedtuzajgcego

¢ Blokowanie i odblokowanie stofu

¢ Informacja wizualna w 3 kolorach o stopniu roztadowania akumulatoréw.

Opcjonalna mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych sterownikéw :
- noznego sterownika stotu

- pilota recznego, bezprzewodowego

Materace
Stét wyposazony w demontowane materace mocowane na rzepy.

W czesci segmentu siedziska i segmentu plecéw materac jednoczesciowy, catoSciowo
wspolnie pokrywajgcy oba segmenty tgczenia na materacach zespalane metodg bezszwowa,
antystatyczne. Grubo$é materacy: 80 mm. Materace posiadajgce wtasciwosci
przeciwodlezynowe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Materace posiadaja
tzw. ,, pamiec ksztattu” co bezposrednio ma wptyw na utrzymanie odpowiedniej temperatury
ciata pacjenta w trakcie zabiegu. Materace w petni przezierne dla RTG z przewodnictwem
elektrycznym.

Udzwig stotu

e W pozycji centralnej: 454 kg
e w pozycji odwrdconej :250 kg.

Stopien ochrony:

IP-X4



Wyposazenie dodatkowe :

Podgtowek specjalistyczny podkowa, dzielony z mozliwoscig ustawienia rozstawu
segmentéw — w sktad podgtdowka wchodzi adapter do mocowania podgtéwka z regulacja,
poprzeczka do zamocowania przy stole operacyjnym — 1 komplet.

Zaciski - Uchwyty uniwersalne do mocowania akcesoridw — 15 szt.

Zestaw zapory bocznej sktadajgcy sie z ramki mocujgcej 1 szt. oraz poduszki zapierajacej,
dwie wielkosci poduszek: kwadratowa duza 1 szt. prostokgtna— nerkowata 1 szt. — 2
komplety

Przedfuzenie szyny bocznej - 2 szt.
Pas pacjenta tzw. brzuszny —5 szt.
Mankiet do mocowania reki pacjenta wzdtuz stotu — 2 szt.

Podpora pod reke do utozenia w pozycji siedzacej lub lezgcej na boku dtugosci 780 mm -2
szt.

Podpora reki na wsporniku kulowym ptaska z dwoma pasami mocujgcymi i zaciskami
akcesoryjnymi — 5 szt.

Stolik do operacji reki przezierny dla promieni RTG - 1 szt.
Podpory podudzia typu GOEPEL uniwersalna — 2 szt.
Przystawka ortopedyczna naciggowa do koriczyn dolnych — 2 komplety

Mocowana na szybkoztgcza do kazdego z zaoferowanych stotdw operacyjnych. Elementy
sktadowe: siedzisko trapezowe — 1 szt., ramiona naciggowe z regulacjg dtugosci — 2 szt.,
podpora pretowa — 2 szt., podpdrka nogi — 2 szt., podpédrka do gipsowania — 1 szt., uchwyt
podpdrek — 4 szt., uchwyt piety — 2 szt., zaczep uchwytu stopy — 2 szt., but naciggowy — 2
szt., mechanizm naciggowy — 2 szt., watek oporowy — 1 szt., podpora ramion przystawki — 2
szt.

Uchwyt wahliwy do rotacji butéw przystawki ortopedycznej — 2 szt.
Uchwyt do drutéw Kirchnera — 1 szt.

Watek pod kolano — 2 szt.

Przystawka do artroskopii kolana z materacykiem zelowym — 1 szt.

Przystawka do artroskopii barku -przezierna dla RTG - krétka ptyta z dwoma
odejmowalnymi czesciami. Mozliwo$é montazu ptyty barkowej w segmencie plecéw i
segmencie podndzkow — 1 szt.

Podgtéwek typu Hetm do stabilizacji gtowy przy operacjach barku — 1 szt.

Zapory boczne pacjenta do przystawki do operacji barku — 1 szt.



Stupek do kosci udowej — 1 szt.
Watek gruby do stupka kosci udowej — 1 szt.

Zestaw do naciggu reki wraz z uchwytem Weinbergera , watkiem oporowym i stupkiem do
kontrowania — 1 kpl.

Ptyta przedtuzajaca do stotu z wycieciem ginekologicznym dt. 250 mm — 1 szt.
Wdzek na akcesoria zdwoma koszami — 2 szt.
Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocujgcym jednopozycyjnym — 5 szt.

Pas reki do ekranu anestezjologicznego — 5 szt.
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