an

wan

ID r

granica

ojekro

PRZEKROJ NORMALNY

NA ODCINKACH ISTNIEJACYCH ROWOW

| 1050 I
I 260 I
L $Zer. zmienna 100 850 100 szer. zmienna —
] 125 f 100 ) 300 .15 ’|
13 )
S utwardzone utwardzone - =
% ‘;’- pobocze Jezdnia pobocze = 8|
|c pro). row drogowy 8 | E prol. row drogowy 53[
rx * 85 6 | 2 25 ® 14 € <
“ 14,5 o b/ — 2% =8 6% 14,5 -{,'
1 A e R R — i P g
T TR R b x|
| e FEothEie i, o
| B Y e i SRR, | L |
| © O H g oA @ WG
3 of ¢
(H Og g - Oz
G- © G- o8
c CoECy

ETAPY REALIZACJI ROBOT
ETAP I

= projektowane oczyszezenic terenu w granicach projektowancgo pasa drogowego z
krzakbw | zarodli oraz drzew z przekazaniem ich Inwestorow: wraz z usunigeiem karp
1 utylizac)y odpadow,

= usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 30 em z zaladunkiem i odwozem
na odklad do ponownego wykorzystania lub zagospodarowania we wlasnym zakresie

ETAP Il

=toboty ziemne, wykepy na poszerzemach, dowdz gruntu z dokopdw z whudowaniem w
poszerzeme korpusu drogs,

- poszerzenic istnicjaee) konstrukeji jezdni do poziomu istniejyce) krawedzi nawierzchm
bitnamiczne) warstwg gr. 30cm mieszanki 7 kruszywa naturalnego fr, 0=31,5 mm
zageszezonego mechanmicmie

ETAP III

= wykonanie podbudowy pomocniczej poprzez recyklimg na micjscu dotwiimmeyems
oswmwwmion ) ist. konstrukcji nawierzehni jezdni 1 poszerzenia mieszanks kruszywa
naturalnego do uzyskania warstwy o gr. 20 em

ETAP IV

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego
zageszezonego mechanicznie fr. 0=31,50 gr. 12 cm

= wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC/16W o gr. 5 cm

= wykonanic warstwy scicralmej z betonu asfaltowego AC/11S o gr. 4 em

- uzupehnienic poboczy

= himmusowanie skarp rowdw 1 nasypow

P@® @R © 6 EEO

LEGENDA:

Warstwa jcieralna z Betou Asfaltowego AC 11 S gr. 4cm Asfalt D-5070 (KR1-KR2) (8,50m)
Warstwa wigzaca z Betou Asfaltowego AC 16 W gr. Sem Asfalt De50/70 (KR1-KR2) (8,60m)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Jamanego fr. 031,50 stab. mechanicznic wg
PNEN 13242 + A1 2010, WT-4 gr=#2xme@9énr) | 50m (8 9ITI)

Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na micjscu ist. konstrukeii
nawicrzchni jezdni i poszerzenia wykonywanego z mieszanki kruszywa naturalnego
grub. 20cm (stabilizacja na micjscu auluinbmm———r— e )
szerokolé warstwy 9,5m bez dodatku cementu

Warstwa ulepszoncgo podloza z nreszanki kruszywa naturalnego fr. 031,50

stab. mechanicznie gr. 10em

Grunt rodzimy

Nasyp budowlany = uzupelnienic korpusu gnmtem 7z wykopdw korytowamia Tub dokopow

Pobocze 7 kruszywa ieep————eisbivs 211 ralnego

stabilizowanego mech. grub. 9%em

Warstwa kruszywa naturalnego «fmiislind® siab. mechmicznie gr. 12em

Proj. warstwa humusu gr. 10cm z obsianicm fyawa
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