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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -
GAŚNICZEGO W NOWYM DWORZE

GDAŃSKIM

obręb 4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
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DN 1200
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  160 PVC

Studnia kanalizacyjna DN 1200
  (według odrębnego opracowania)

Zbiorniki szczelne na wodę
deszczową o pojemności 2x20m3

Komora
wodomierzowa
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Studnia kanalizacyjna DN 1200
  (według odrębnego opracowania)

Studnia kanalizacyjna DN 1200
  (według odrębnego opracowania)

Studnia rewizyjna kanalizacji

deszczowej DN 315 PVC

Studnia rewizyjna kanalizacji

deszczowej DN 315 PVC

Studnia rewizyjna kanalizacji

deszczowej DN 315 PVC

Odwodnienie liniowe Separator substancji
ropopochodnych DN 2000
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Szafka na zawór
odcinający

Szafka na kurek główny i gazomierz
  (według odrębnego opracowania)

Studnia rewizyjna kanalizacji

deszczowej DN 315 PVC
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PVC 200; L=22,0m; i=0,5%

PVC 200; L=24,5m; i=0,5%
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Połączyć z odwodnieniem
liniowym hali garażowej
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Proj. linia kablowa YKYżo 5x16mm^2 + FTPw kat.6 F/UTP 4x2x0,57mm

w rurze osłonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm, L=81[85]m 

Proj. linia kablowa YKYżo 5x25mm^2 

w rurze osłonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm, L=19[74]m 

Proj. linia kablowa YKYżo 3x2,5mm^2 + FTPw kat.6 F/UTP 4x2x0,57mm

w rurze osłonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm, L=16[68]m 

Proj. linia kablowa  FTPw kat.6 F/UTP 4x2x0,57mm

w rurze osłonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm, L=6[10]m 

Proj. linia kablowa  FTPw kat.6 F/UTP 4x2x0,57mm

w rurze osłonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm, L=10[62]m 
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Studnia rewizyjna kanalizacji

deszczowej DN 1200 BETON

Wpust uliczny
400x600 żeliwny

Proj. studnia kablowa SK-1R

przyłącza światłowodowego
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