BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWY DWORZE GDANSKIM
Element | - Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

L1 DANE OGOLNE.........oiieiieeeeeeeieeeteteeete ettt es s essaessssas e asasssssasstessatesesseneasessesesseneseensesesesessensaees 3
1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL.....cuvvveiereeeceeeseeeeseseeeeeeseeseseseseseseseressaeeeaens 4
1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKL.....coceeeererereeereerereseseseeeaeseseseseseseseseseseesesesenens 5
.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU........... 8
1.5 INFORMAGIE I DANE.......voeeeeeeeveeeteecteectesesesesesesaesesesesssaesesesesessssessssesesensesessasesessesesensesesensesesesenes 8

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciicc s 9
I.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH......cccevevevererrerenrnee. 11
1.8 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.....oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic 11

Strona | 1



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWY DWORZE GDANSKIM
Element | - Projekt zagospodarowania terenu

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys

Nazwa rysunku

Skala:

Z1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU *

1:500

| . DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

3.0swiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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| |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA —

11 DANE OGOLNE
114 Inwestor

Gmina Nowy Dwér Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

1.1.2 Lokalizacja

Dziatki nr 142/3, 142/4, obr. 4
ul. Warszawska, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z p6zni. zm),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r., poz. 1565)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zni. zm.)

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Uchwata nr 342/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdariskim z dn. 30 listopada
2017r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy
Dwor Gdanski dla terenu potozonego w czesci potudniowo wschodniej miasta.

e Opinia geotechniczna autorstwa Biura Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola

e Wypis i wyrys z rejestru gruntow
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1.1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa siedziby Centrum Ratowniczo Gasniczego w Nowym Dworze
Gdanskim. Na inwestycje skladajg sie dwa elementy: budynek z garazami dla samochodéw bojowych
i sprzetu ratowniczego oraz potgczonego z nim budynku z pomieszczeniami socjalnymi, biurowo -
administracyjnymi oraz szkoleniowymi.

Projektuje sie zewnetrzne doziemne instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, kanalizacji
deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej a takze niezbednej infrastruktury technicznej oraz
zagospodarowanie dziatki. Ponadto inwestycja obejmuje budowe wewnetrznych instalaciji:
elektrycznej, wodociggowo kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej oraz teletechnicznej.

Realizacja inwestycji na terenie dziatlek 221002_4.0004.142/3 oraz 221002_4.0004.142/4

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Dziatki znajdujg sie w Nowym Dworze Gdarnskim, w potudniowo wschodniej cze$ci miasta przy ulicy
Warszawskiej. Teren ptaski o rzednych od ok. -0, m. n.p.m. do ok. 0,2 m. n.p.m.
Teren sasiaduje:
e od strony pin. - wsch. graniczy z ul. Warszawska (dz. nr 124).
od pin. - zach . graniczy z dzialkg drogowg (dz. nr 140/1).

[ ]
e od strony ptd. — wsch. z niezabudowana dziatka rolng nr 142/6
e od strony ptd. — zach. z niezabudowanymi dziatkami rolnymi nr 142/3 i 142/5

1.2.2 Istniejaca zabudowa
Na dziatkach inwestycji brak kubaturowych obiektow budowlanych.
1.2.3 Istniejace uksztattowanie terenéw zielonych
Na dziatkach inwestycji brak urzgdzonej zieleni ozdobnej oraz zadrzewien.
1.2.4 Isthiejacy uktad komunikacyjny
Dziatki inwestycji potozone bezposrednio przy dziatce drogowej nr 124 — droga pieszo rowerowa a
poprzez nig z dziatkg drogowa nr 126 jezdnia ul. Warszawskiej. Od strony pétnocnej graniczy z
dziatka nr 140/1, przeznaczong na funkcje komunikacyjng (KDD4), potaczong poprzez dziatke nr 124
z dz. Nr 126 ul. Warszawska. Aktualnie brak bezposredniego wjazdu z ul. Warszawskiej.
1.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu
Dzialki nieuzbrojone.
1.2.6 Rozbiérka obiektéw istniejacych
Teren niezabudowany. Brak budynkéw do rozebrania.

1.2.7 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Teren niezabudowany. Brak budynkéw do dalszego uzytkowania
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13 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.3.1 Projektowana zabudowa
Zamiarem inwestora jest budowa budynku Centrum Ratowniczo Gasniczego. Budynek sktadat sie
bedzie z jednokondygnacyjnego garazu dla pojazdéw bojowych potgczonego z jednokondygnacyjnym

budynkiem socjalno administracyjnym. Budynek w ksztalcie dwéch prostopadtoscianéw, na planie
zblizonym do litery L, przykrytych dachami ptaskimi.

1.3.1.1 Usytuowanie budynku,

Budynek usytuowany bedzie w srodkowej czesci zespotu dziatek inwestycji.

1.3.1.2 Naturalne oSwietlenie, przestanianie

Usytuowanie i gabaryty projektowanego budynku umozliwiajg naturalne oswietlenie i nastonecznienie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Przestanianie tych pomieszczen nie przekracza
wymogoéw wynikajacych z zapiséw 813 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jaki majg odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.3.1.3 Odlegtos¢ budynku od drogi

Budynek usytuowany bedzie w odlegtosci 18,9m od krawedzi drogi (ul. Warszawska)

1.3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1.3.2.1 Przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja wodociggowa

zewnetrzna instalacja gazowa,

zewnetrzna kablowa instalacja elektroenergetyczna,

Szczegdbtowe opracowania znajduja sie w odpowiednich opracowaniach branzowych w projekcie
technicznym

1.3.2.2 Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych.

Na terenie dziatek inwestycji zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w
tym 2 miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

1.3.2.3 Miejsca gromadzenia odpaddéw statych
Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadoéw w formie utwardzonego placu na kontenery.
Segregacja i odbidr zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wynikajgcymi ze stosownej uchwaty
Rady Miejskie;.

1.3.24 Ogrodzenie
Projekt przewiduje ogrodzenie czesci terenu. Przebieg pokazano na rysunku nr Z1

1.3.3 Sposéb odprowadzenia Sciekéw

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomoca
projektowanego (wedtug odrebnego opracowania) przytacza.
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1.3.4 Projektowany uktad komunikacyjny

Projektuje sie zjazd na teren inwestycji z dziatki nr 126 (droga gminna nr 178079G) ul. Warszawska
poprzez dziatke nr 124. Na lokalizacje powyzszego zjazdu uzyskano decyzje nr
RIR.7230.8.9.1.2024.KR wydang przez Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego. Ponadto projektuje
sie wjazd z dzialki nr 142/1. Projekty w/w zjazdéw bedg przedmiotem odrebnego postepowania.

Na terenie dzialek inwestycji zaprojektowano dojazdy, place manewrowe, miejsca postojowe oraz
chodniki dla ruchu pieszego.

1.3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka ma posredni dostep do drogi gminnej ul. Warszawskiej — dziatka nr 126, poprzez dziatke nr
124,

1.3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenie terenu
1.3.6.1 Sied i instalacja energii elektrycznej

Linie zasilajgce rozdzielnice elektryczne budynku i rozdziat energii

Rozdzielnice R1, R2 zasilane bedg z rozdzielnic gtdbwnych budynku RG. Rozdzielnice ZK
PWP wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu z wyzwalaczami umieszczonymi przy gtéwnym
wejsciu d budynku.
Instalacje doziemne
Zaprojektowano instalacje doziemne instalacji fotowoltaicznej, zasilania bramy i furtki wejSciowej wraz
z okablowaniem teletechnicznych. Brame zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.
Instalacje fotowoltaiczng zasili¢ ze ztgcza ZK PWP linig kablowg YKY 5x16mm~2.
Kable nalezy uklada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004.
Na dnie rowu kablowego, na gtebokosci 0,8m, miedzy stupami oswietleniowymi poprowadzic¢
bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm, ktorg nalezy przysypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego.
Kabel nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie podsypki
piaskowej, w rurach ostonowych karbowanych dwusciennych o $rednicy 75mm na catej dtugosci tras
kablowych. Rury ostonowe uktadaé w taki spos6b aby mozliwa byta wymiana kabla- zachowaé
odpowiednie promienie giecia rur, stosowac pewne tgczenia poszczegoélnych rur. Wzdtuz trasy kabla
€0 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktorych
nalezy umiescic¢ informacje: rodzaj i przekréj kabla, wiasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowej.
Na kablu utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, nastepnie 15 centymetrowg warstwe gruntu
rodzimego, Po utozeniu i przysypaniu kabla w wykopie utozy¢ niebieskg folie kablowa nie wiecej niz
25 cm nad uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

SZKIC WYMIAROWY ROWU KABLOWEGO
Uwaga: wymiary podano w centymetrach

H - glebokosé utoienia kabli w ziemi

% 50 ¢cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikami,
Folia z tworzywa szt. droga rowerowa, przeznaczone do o$wietlenia uliczne_gu, do
Aogr.min.0,3 mm oéwietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam itp.

25

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza uzytkami
rolnymi

Piasek

Kabel
—  elektroenerget.

Piasek

Bednarka uziemiajaca y

Folia w kolorze:
niebieskim dla kabli na napigcie do 1 KV
czerwonym dla kabli na napigcie powyzej 1 kV
Wzdluz catej linii kablowej, utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30x4 mm do ktorej nalezy podtgczy¢
wszystkie stupy . Wymagana rezystancja kazdego z uziemien to R<10 ohm.
1.3.6.2 Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC lita SN8 tgczonych
kielichowo z uszczelkami gumowymi. Wyjscia z budynku nalezy wigczy¢ do projektowanych wedtug
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odrebnego opracowania studni kanalizacyjnych stanowigcych czes¢ nowej sieci kanalizacyjne;.
Przytacze do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania.

1.3.6.3 Zaopatrzenie w wode

Budynek zasilany bedzie z projektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci wodociggowe;.
Przytacze wykonac z rur PE 100 RC. Pomiedzy siecig a budynkiem nalezy wybudowa¢ komore
wodomierzowg z ktorej zasilany bedzie rowniez hydrant zewnetrzny. Przylgcze do projektowanej sieci
wodociggowej wedtug odrebnego opracowania.

1.3.6.4 Sied i instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzna doziemng instalacje gazowa od kurka gtéwnego z gazomierzem do szafki
z zaworem odcinajgcym zlokalizowanej na Scianie zewnetrznej projektowanego budynku. Przylgcze
gazu wedtug odrebnego opracowania.

1.3.6.5 Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg poprzez rynny i rury spustowe prowadzone poprzez
elewacje budynku. Catos¢ wod opadowych z dachu budynku zostanie skierowana do szczelnego
zbiornika na wode deszczowa.

Wody opadowe z jezdni poprzez wpusty uliczne beda prowadzone najpierw do separatora substancji
ropopochodnych a nastepnie do zbiornika szczelnego na wode deszczowa. Do tego samego kolektora
bedzie podigczone odwodnienie liniowe w hali garazowej.

Obliczenie ilosci wéd opadowych

 Powierzchnia dachow F =1235,0 m2
» Natezenie deszczu miarodajnego g =177 dm3/s x ha
» Wspoétczynnik sptywu Y =0,95

Q1=0,95x177 x 0,1235 = 20,76 [dm3/s]

» Powierzchnie utwardzone - jezdnia F =1300,0 m2
* Natezenie deszczu miarodajnego g =177 dm3/s x ha
» Wspétczynnik sptywu Y =0,85

Q2=0,85x177 x 0,1300 = 19,55 [dm3/s]

Q=01+ Q2 =40,31 [dm3/s]

Obliczanie minimalnego zapasu retencyjnego (czas trwania deszczu 15min):
V =Q x 60 x 15 /1000 [m3]

V =40,31 x 60 x 15/ 1000 [m3]

V = 36,28 [m3]

Bilans wdd opadowych

Na podstawie obliczen oraz zakladanego zapotrzebowania na wode deszczowg do uzytku
ogrodowego dobrano dwa zbiorniki szczelne dla wody deszczowej o pojemnosci 2x20m3

1.3.7 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektuje sie podniesienie terenu w obrebie projektowanych placéw manewrowych, drég

dojazdowych, parkingéw oraz ciggéw pieszych zakresie rzednych od ok. 0,18 m.n.p.m. do ok. 0,80
m.n.p.m. Projektuje sie zagospodarowanie terenu nieutwardzonego w formie zieleni niskiej — trawnik.
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Projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku naturalnego sptywu woéd opadowych.

14 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALKI NR 142/3 i 142/4

Pow. [m2] Proc. [%]
POWIERZCHNIA DZIALEK 4456,72 100
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1049,75 23,5

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

Powierzchnia dojs¢ i chodnikéw — kostka betonowa 213,38
Powierzchnia parkingéw — ptyta typu Meba 260,82
Powierzchnia drég, dojazdéw i placoéw manewrowych 1241,21
RAZEM 1715,41 38,49

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia terenéw zieleni - trawnik 1679,11
Powierzchnia ptyta typu Meba 36% 93,89
RAZEM 1773,00 39,78

15 INFORMACJE | DANE

1.5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych MPZP

1. Przeznaczenie i funkcje terenu

zabudowa ustugowa, w tym ustugi publiczne wraz z Zaprojektowany budynek Centrum
infrastrukturg towarzyszaca Ratowniczo Gasniczego bedzie petnit
funkcje ustug publicznych

warunek spetniony

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki ustugowe w formie wolnostojacej; Zaprojektowano wolnostojacy budynek
Centrum Ratowniczo Gasniczego
warunek spetniony

2) funkcja gospodarcza, garazowa lub garazowo- Zaprojektowano garaz dla pojazdéw
gospodarcza moze by¢ realizowana jako wbudowana w | bojowych oraz cze$¢ administracyjno
bryte budynku ustugowego, lub w formie budynkéw wolno |socjalng jako jako potgczone ze sobag
stojacych jako budynki towarzyszace; funkcjonalnie bryly

warunek spetniony

3) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem |Budynek nie przekracza wyznaczonych w

planu, pozostate linie zabudowy zgodnie MPZP linii zabudowy
z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi; warunek spetniony
4) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do Powierzchnia zabudowy stanowi 23,5%
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powierzchni dziatki: maksymalnie 50% powierzchni dziatek inwestycji
warunek spetniony

5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: Powierzchnia biologicznie czynna

30% powierzchni dziafki; stanowi 39,78% powierzchni dziatek
inwestycji

warunek spetniony

6) intensywnos$¢ zabudowy: minimalna: 0,1 maksymalna: |Zaprojektowana intensywnos$é zabudowy
15 wynosi 0,23
warunek spetniony

7) wysoko$¢ zabudowy: maksymalnie trzykondygnacyjna | Zaprojektowano budynek

w tym poddasze uzytkowe, maksymalnie 12,0 m do jednokondygnacyjny o wysokosci do
kalenicy; kalenicy 6,10m

warunek spetniony
8) ksztalt dachu: dachy wysokie lub dachy wysokie Zaprojektowano dach gtéwny budynku o
przecinajgce sie prostopadle w stosunku do siebie, ze kacie nachylenia 5° pozostate dachy
szczytami, o nachyleniu pofaci gtéwnej budynku 20° - 30°, | ptaskie o spadku 3%
dopuszcza sie zmniejszenie kata nachylenia dachu warunek spetniony

do 5° dla pozostatych fragmentéw budynku, dopuszcza
sie dachy ptaskie;

9) rzedne posadzek parteréw minimum: 1,0 m npm; Zaprojektowano rzedng na poziomie
1,02m.n.p.m.

10) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw towarzyszacych | Nie dotyczy
jednokondygnacyjnych (gospodarczych, garazowych),
wysokos¢ maksymalnie 6,0 m do kalenicy, dach wysoki o
kacie nachylenia potaci 20° - 30°

1.5.2 Ochrona zabytkow
Objety opracowaniem obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw jak
réwniez nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska

1.5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

1.5.4 Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Projektowana inwestycja nie bedzie generowac zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
lokatoréw.

1.5.5 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczehstwo powodzi
zgodnie z MPZT.

1.5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park krajobrazowy.

16 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z § 3,pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Z 2023 r. Poz. 1563 ).
oraz tym, ze budynki nalezg do grupy wysokosci : niski, strefa ZL Il na kondygnacji innej niz pierwsza
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nie przekracza 1000m2, taczna powierzchnia stref pozarowych PM nie przekracza 2000m2, gestos¢
obcigzenia ogniowego nie przekracza 5000MJ/m2 — nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Zaprojektowano budynek Centrum Ratowniczo Gasniczego z pomieszczeniami socjalno
administracyjnymi z wydzielonym wraz z 5-cio stanowiskowym garazem na samochody bojowe.
Budynek niepodpiwniczony, kategorii - niski, o jednej kondygnacji nadziemne;.

Elementy objete opracowaniem stanowig odrebne, wydzielone strefy pozarowe.

1.6.1

1.6.2

1.6.4

1.6.5

Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy — 1049,75m?
Kubatura brutto — 5755,82 m?
Wysokos¢ — maks. 6,08m

llo$¢ kondygnaciji - 1

kategoria wysokosci — niski (N)

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej
Kategoria ZL 11l — cze$¢ administracyjno socjalna
PM — garaz na samochody bojowe strazy pozarnej

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Klasa ,D” odpornosci ogniowej
Sciany zewnetrzne oraz dachy zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych nie jest mniejsza od dopuszczalnych 8m. Odlegtos¢
budynku od granicy sasiednich niezabudowanych dziatek nie jest mniejsza od
dopuszczalnych 4m. Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z 8271 - 272 ust. 1. oraz 812 i
813 ; 857; 860 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowany budynek zostaly usytuowany w taki sposob ze odlegtosci pomiedzy
zewnetrznymi $cianami a Scianami istniejgcych na sasiednich dziatkach budynkéw spetniajg
wymagania wynikajace z § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm).

Odlegtosci od sgsiednich budynkow:

o od budynku ZL IIl NRO wys. 2 kondygnacje nadziemne — 71 m,
o od budynku PM NRO wys. 1 kondygnacja nadziemna — 25 m,
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1.6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

e drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Zapewniony jest dostep do budynku bezposrednio z drogi publicznej petniacej role drogi pozarowej
umozliwiajgcej dostep do ok. 50% elewaciji.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty zewnetrzne z czego dwa najblizsze
znajduja sie w odlegtosci 21,10m i 27,36m.

1.6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

e Nie dotyczy

17 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana budowa obejmuje budowe zespotu budynkow wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, zgodnie z planszg zagospodarowania terenu. Przyjeto |l kategorie geotechniczng —
ztozone warunki gruntowo-wodne, posrednie posadowienie fundamentéw na palach fundamentowych.

1.71 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.

Masy ziemne pozyskane z wykopOw zostanie czesciowo wykorzystana dla potrzeb uksztattowania
terenu. Pozostate masy ziemne przewidziane do wywiezienia.

18  INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zi. zm)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr.
2351 poz. 1609 z pézh. zm) odniesienia szczego6towe do przepisu.

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065
z p6zn. zm) wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujace obszary, na ktérych obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu

a) W obszarze objetym analizg zwigzang z wysokoscig przestaniania brak istniejgcych budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Wysokosci przestaniania w projektowanym budynku
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych wynikajgcych z §13 warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany budynek spetnia wymagania w zakresie
naturalnego oswietlenia pomieszczen, nie powoduje przestaniania innych budynkoéw. W sasiedztwie
brak budynkéw powodujgcych przestanianie projektowanego budynku wykraczajace poza wartosci

Strona | 11



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWY DWORZE GDANSKIM
Element | - Projekt zagospodarowania terenu

dopuszczalne wynikajgce z 8§13 ww warunkow.

b) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikéw btota, tapaczy olejéw
mineralnych i ttuszczu, neutralizatoréw Sciekéw (838). Separator substancji ropopochodnych z wéd
opadowych zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej od 5,0m od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Nie zachodzi oddziatywanie na dzialki sgsiednie.

¢) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu zabaw dla dzieci i boiska (8 19). Nie
zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

d) Wymogi § 271 pozwalajg na lokalizacje budynkéw ZL, o Scianach niebedacych Scianami
oddzielenia pozarowego w pasie 8m wokét budynku. Wszystkie istniejgce w bezposrednim
sgsiedztwie budynki mieszkalne znajdujg sie w odlegtosciach wiekszych lub réwnych od
wyznaczonych w/w przepisem.

2. W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.
401) strefa bezpieczenstwa, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw wynosi
6m wokot budynku. Podczas wykonywania robét budowlanych nie bedzie zachodzi¢ oddziatywanie na
dziatki sgsiednie. Po zakoniczeniu robot brak oddziatywania.

3. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat
wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektéw bedacych
zrédtem hatasu wymienionych w zataczniku do w/w rozporzadzenia. Nie zalicza sie do zadnej z
kategorii obiektow objetych ochrong wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z obiektéw bedacych
Zrodtem hatasu wymienionych w zalgczniku do w/w rozporzadzenia.

Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z
poézniejszymi zmianami).

W wyniku powyzszej analizy ustalono iz obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce
na ktérej zostat zaprojektowany tj. dz. Nr 142/3, 142/4.

opracowat :
mgr inz. arch Dariusz Lemka
upr. nr 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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