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1 Opis projektu architektoniczno-budowlaneqo

Opis wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 25 grudnia 2021
ze zmianami r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa budynku ustugowego, kategoria XVII.

1.2 Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje garazu dla samochodoéw bojowych Centrum
Ratowniczo-Gasniczego, wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz
pomieszczeniami dyspozytorni i pokojem odpraw/salg konferencyjna.

W zgodzie z opinig burmistrza Nowego Dworu, ze wzgledu na charakter uzytkowania
obiektu, przeznaczonego na tymczasowy pobyt ludzi oraz skomplikowane warunki
gruntowe, w tym wysoki poziom wéd gruntowych, nie uzasadnia sie sytuowania w nim
miejsc ochronnych w ukryciach podstawowej odpornosci w mys| zasad postepowania z
zasobami budownictwa ochronnego zawartych w wytycznych szefa obrony cywilnej kraju
zd. 04.12.2018r.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, w formie prostopadtoscianéw zbudowanych na planie prostokagtow i
przekrytych dwuspadowymi dachami ptaskimi. W czesci zaplecza sciany murowane i
tynkowane, w czesci garazowej Sciany z ptyt warstwowych z blachy fatdowej powlekane;.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura,
czes$¢ garazowa 4092,17 m3
czes¢ zaplecza 1663,65 m3

Zestawienie powierzchni:
cze$¢ garazowa

powierzchnia zabudowy 742,68 m?

powierzchnia uzytkowa 711,11 m?
cze$¢ zaplecza

powierzchnia zabudowy 408,76 m?

powierzchnia uzytkowa 342,94 m2

Wysokosé, diugosc, szerokoscé, srednice,
czes¢ garazowa

szerokosé 17,49 m

dtugosé 45,56 m

wysokosc¢ 6,08 m
czesé zaplecza

szerokosé 13,27 m
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dtugosc¢ 32,17 m
wysokosc¢ 4,20 m

Liczba kondygnacji,
Zaréwno czesc garazowa jak i zaplecza - jednokondygnacyjne

Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem granic dziatek sgsiednich jest zgodne z
§ 272 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz.1065 z pozn. zm).

1.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Dla omawianego terenu przyjeto |l kategorie geotechniczng (ztozone warunki gruntowo-
wodne) oraz posadowienie posrednie, tj. na palach fundamentowych. W podtozu zalegajg
grunty o zréznicowanej nosnosci i Scisliwosci.

W podtozu omawianego terenu, ponizej warstw gleby o migzszosci od 0,4 m do 0,9 m
zalegajg utwory holocenskie w postaci aluwialnych glin pylastych podscielonych przez
bagienne namuty oraz aluwialne piaski drobne i srednie. Spag namutow zalega na
gtebokosci 8,7 — 10,5 m p.p.t. Wode gruntowg w formie napietego i lokalnie swobodnego
zwierciadfa nawiercono na gtebokosci 1,3-3,2 m p.p.t. i ustabilizowano na gtebokosci 1,2-
1,3 m p.p.t,, to jest na rzednych 1,17 — 1,26 m p.p.m.

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

1.7 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym osdéb starszych;
Nie dotyczy

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;

Projektowany budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego jest budynkiem parterowym co z
zatozenia umozliwia swobodny wstep osobom niepetnosprawnym. Wydzielono dla oséb
niepetnosprawnych miejsca parkingowe, a wewnagtrz budynku przewidziano odrebng,
przystosowang tazienke.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie:
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a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody, iloS¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,
Przyjeto standardowe zapotrzebowanie wody — do ok. 150l/0s. dziennie, czyli 54m3/os.
rocznie. Scieki oraz wody opadowe odprowadzane sg do sieci miejskie;.

b) emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych, (rodzaj,
ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie)

Catkowita Jedn. SO, NOx co CO7 PYL SADZA | B-a-P
emisja w
budynku kg/rok 0,0000 | 1,7132 | 0,4819 | 2628,7605 | 0,0201 0,0000 | 0,0000

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Wytwarzane odpady bedg podlegaty segregacji w systemie obowigzujagcym na terenie
miasta. Odbiér na podstawie umowy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania (w tym
jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zaktocen - parametry i zasieg
rozprzestrzeniania sie
Inwestycja nie bedzie wytwarzac drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na istniejgcg roslinnosc¢, ziemie, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.10 Analiza danych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zr6det odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji:

Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy nq [kWhi/rok] 5318,61

, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwns [KWh/rok] 9438,38

Zestawienie obliczen energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej, wartos¢ wskaznika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng oraz sprawdzenie
warunku na EP wzgledem budynku referencyjnego wg WT2021:
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Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 13,99 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Q«w*Eeipom) / As 44,40 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp++Qpw 96054,46 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz | 91,05 kWh/(m?srok)
chtodzenia EP=Qp/A¢

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m 2rok)

Uwagi

91,05 >

95,00

Warunek niespetniony

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna garazu S1 0,19 0,20 Tak

2 Sciana zewnetrzna zaplecza S2 0,16 0,20 Tak

Wsp.Us wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach na garazem D1 0,19 0,30 Tak
2 Dach zaplecza D2 0,15 0,15 Tak

Wsp.Us wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga garazu P1 0,14 0,30 Tak

2 Podtoga zaplecza P2 0,12 0,30 Tak

Wsp.Us wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna S5 0,36 1,00 Tak
“ . S1+dylat
2 Sciana wewnetrzna acja+S2 0,06 1,00 Tak
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Wsp.Us wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop nad mag. i taz. D3 0,23 1,00 Tak

Warstwy przegrdd projektowanych wymienione zostaty na rysunkach przekrojowych
projektu.

Okna zewnetrzne o wsp. U=0,90 [W/m2K] (z wyjatkiem okien O1 i O9 gdzie U=1,3
[W/m2K]) i wsp. g=0,35 ( wg Warunkéw Technicznych 2021: Umax=0,90 [W/m2K],
g=0,35).

Drzwi zewnetrzne o wsp. U=1,30 [W/m2K]

b) dostepne nosniki energii,
Budynek ogrzewany jest z przez pompe gazowg zlokalizowang na dachu czesci zaplecza,
ogrzewanie podtogowe.

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Do obliczeh porownawczych przyjeto ogrzewanie z cieptowni miejskiej opalanej weglem
kamiennym.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

Emisja zanieczyszczen:
zrédto projektowane (pompa gazowa w zestawieniu z fotowoltaika):

Catkowita emisjaw | Jedn. SO NOx co COo; PYL SADZA | B-a-P
budynku kgrok | 0,0000 | 17132 | 04819 | 262876 | 0,201 | 0,0000 | 0,0000

ew. alternatywne zrédto (cieptownia weglowa)
Catkowita emisjaw | Jedn. SO2 NOx co COo; PYL SADZA | B-a-P
el kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7163,12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
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Analiza ekonomiczna :
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

|
Catkowite
[zHrok]

co
[zt/rok]

Ccwu
|ztrok]

0o 50000 10000,0 150000

| Projektowa 7634 6 _ 176890 58456
| Altern: 10706 4 35747 _ 71317

Ze wzgledu na mniejszy poziom emisji CO5 oraz dlugoterminowg oszczednos$c¢ zaleca sie
projektowane zrodto ogrzewania.

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Budynek wyposazony zostat w urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature w
pomieszczeniach. System grzewczy sterowany bedzie centralnie i pracowac¢ bedzie na
tzw. krzywej pogodowe] dostosowujgcej parametry temperaturowe instalacji do
temperatury zewnetrznej i wewnetrznej w budynku.

Zastosowanie bardziej zaawansowanych systemoéw automatyki (elektronicznie sterowane
glowice, czujniki temperatury wewnetrznej, zaawansowana automatyka) niz
zaprojektowana nie majg ekonomicznego uzasadnienia, gdyz stopa zwrotu w poréwnaniu
do uzyskanych z tego tytutu ekonomicznych oszczednosci dla danego budynku
przewyzsza 25 lat.

1.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Projektowany budynek bedzie wyposazony w jest nastepujgce instalacje:
a) instalacje elektryczna,
W budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne ze zrédtem typu LED.

Instalacje wykonaé¢ przewodami typu N2XH-J 3, 4 x 1,5 mm?. Zaprojektowano osprzet pl/t.
Wysoko$¢é montazu tgcznikow 1,2 m.
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W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci bedg stosowane oprawy i osprzet w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.
Zaprojektowano sterowanie tgcznikami, przyciskami. Parametry oswietlenia Swiattem
sztucznym poszczegdlnych pomieszczen na powierzchni pracy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1.

Natezenie o$wietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych, takich jak gasnice, koce
pozarowe, gtdbwny wytgcznik prgdu, zapewniono natezenie oswietlenia na poziomie
przekraczajgcym 5 Ix na wysokosci 0,85m. Zaprojektowano oprawy o$wietlenia
awaryjnego, wewnatrz budynku ze Zrodtem typu LED, z autotestem, z podtrzymaniem 1
godzinnym.

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym do wskazywania kierunku ewakuacji
zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym ze zrodtem
typu LED, podtrzymaniem 1 godzinnym. Instalacje wykona¢ przewodem N2XH-J
3x1,5mm”"2, wyprowadzajgc z rozdzielni lokalnych zasilanie z obwoddw oswietlenia
ogolnego. Przewody uktadac¢ w tynku, dopuszcza sie rozprowadzanie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w warstwach wykonczeniowych posadzki w rurach
ostonowych typu peszla o wytrzymatosci mechanicznej 750N.

Instalacje gniazd wtykowych i wypusty zasilajgce:

e Gniazda 230V ogodlnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od
posadzki. W tazienkach, oraz w pomieszczeniach technicznych montowac
gniazda wtykowe 230V, o stopniu ochrony IP44 na wysokosci 1,2m.

e Gniazda 230V stuzgce do zasilania urzgdzen komputerowych montowaé¢ we
wspolnej ramce z gniazdem RJ45, na wysokosci 0.3m od podtogi. Przewody
prowadzi¢ w $cianach, oraz w korytach kablowych siatkowych. Instalacje dla
gniazd ogolnego przeznaczenia wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm?,
przewody , prowadzonych w $cianach
oraz, w warstwach wykonczeniowych posadzki w rurach ostonowych typu
peszla o wytrzymatosci mechanicznej 750N.

e Wypusty jednofazowe i sitowe wykonac przewodami o przekrojach podanych
na schematach rozdzielnic, prowadzonych w $cianach
oraz, w warstwach wykonczeniowych posadzki w rurach ostonowych typu
peszla o wytrzymatosci mechanicznej 750N.

Siec¢ elektryczna w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje
w kolorach zielonym i zéttym, nalezy przytgczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy.
Do przewodu ochronnego przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe
obudowy urzadzen elektrycznych.

W projektowanym obiekcie projektuje sie glowng szyne wyréwnawcza, w poblizu
rozdzielni gtéwnej. Szyne uziemié, warto$¢ rezystancji uziemienia R 10 ohm . Do szyn
wyrownawczych nalezy podtgczy¢ wchodzgce do budynku instalacje metalowe

i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze wykonaé
W Sposob pewny i trwaty w czasie.

Instalacja odgromowa
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Na podstawie PN-EN 62305-1 budynek wymaga zastosowania Ill-go stopnia ochrony
odgromowej. Na budynku nalezy wykonaé¢ zewnetrzne urzgdzenie ochronne LPS.
maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 15m.
Zwody poziome wykona¢, metodg beznaciggowsg, z drutu ocynkowanego FeZn o
Srednicy 8mm montowanego na uchwytach systemowych do pokrycia dachowego. Jako
przewody odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi 8 prowadzony pod elewacjg w
rurach odgromowych, lub jako przewdd odprowadzajgcy mozna wykorzysta¢ bednarke
ocynkowang Fe Zn 30x4 umieszczong wewnatrz stupa zelbetonowego i wyprowadzong
na poziomie gruntu i pod stropem ostatniej kondygnaciji.

Nalezy zaprojektowac¢ uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy wykona¢ w postaci
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, utozonej na dnie ptyty fundamentowej. Rezystancja
uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm.

Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;j

o mocy 20 kW, przeznaczonej do wykonania na gruncie. Moduty fotowoltaiczne, kt6re
zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostang zamontowane na
dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty beda potgczone ze sobg i zostang
przytgczone do falownika przewodem w podwajnej izolacji posiadajgcym odpornosc na
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w
instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione potgczenie réwnolegte falownika z
istniejgcy instalacjg elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji prgdu
przemiennego. Projektowana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie
zabezpieczenia na czesci AC i DC

b) instalacje wod.-kan.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej jak i instalacja kanalizacji podposadzkowe;j
wykonana bedzie z rur PVC lita SN8 taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi (w
gruncie) oraz PP-HT tgczonych kielichowo — po Scianie, pod stropami i w posadzkach. Na
wszelkich zmianach kierunku i innych potgczeniach nalezy stosowac kolana 45 stopni.
Trasy kanatow, rzedne zagtebienia oraz spadki wedtug projektu instalaciji.

PRZYt ACZE WODOCIAGOWE

Budynek zasilany bedzie z projektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci
wodociagowej. Przytacze wykonac z rur PE 100 RC. Pomiedzy siecig a budynkiem nalezy
wybudowa¢ komore wodomierzowg z ktorej zasilany bedzie rowniez hydrant zewnetrzny.

WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja wodociggowa zaprojektowana bedzie z rur PE-RT/AI/PE-RT, tagczonych poprzez
ztgczki zaprasowywane systemowe Press. Wode zimng, cieptg oraz cyrkulacje nalezy
poprowadzi¢ w rurach o $rednicach zgodnych z projektem instalacyjnym. Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowana centralnie za pomocg gazowej pompy ciepta
zlokalizowanej na dachu projektowanego budynku na potrzeby czesci socjalno-biurowe;j
oraz poprzez podgrzewacze elektryczne w weztach sanitarnych hali garazowe;j.
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c) instalacje c.o.

Zrodtem ciepta w budynku bedzie gazowa pompa ciepta. Instalacje wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, tgczonych poprzez ziaczki zaprasowywane
systemowe Press. W obrebie kottowni instalacje wykonana bedzie z rur stalowych,
laczonych poprzez zlgczki zaprasowywane systemowe. CzesSC socjalno-biurowa
ogrzewana bedzie za pomocg ogrzewania ptaszczyznowego, cze$¢ garazowa za pomocag
ogrzewania podtogowego oraz aparatow wentylacyjno-grzewczych.

d) wentylacje mechaniczng

Hala wentylowana bedzie poprzez nawiew powietrza przy pomocy aparatow grzewczo
wentylacyjnych, zamontowanych na Scianie zewnetrznej oraz poprzez wycigg powietrza z
wykorzystaniem wentylatorow dachowych.

Wezly sanitarne na potrzeby hali serwisowej wentylowane bedg poprzez nawiew z
wentylatora kanatowego z nagrzewnica. Wyrzut powietrza ponad dach poprzez wyrzutnie
dachowsa.

Pomieszczenia biurowe, socjalne, pomocnicze, szatnie i taznie wentylowane bedg za
pomoca dedykowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne] z odzyskiem ciepta
znajdujgcej sie na dachu budynku.

WC oraz pomieszczenia techniczne wentylowane beda poprzez indywidulane wentylatory
wyciggowe. Naptyw powietrza poprzez transfer z pomieszczen przylegtych.
Pomieszczenia hali garazowej beda wyposazone w instalacje wyciggu spalin.

e) klimatyzacje

Wybrane pomieszczenia chtodzone bedg za pomocg systemu klimatyzacji. Jednostka
zewnetrzna zlokalizowana zostanie na dachu.

1.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

1.13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacii,

Kubatura,
czes$¢ garazowa 4092,17 m3
czes¢ zaplecza 1663,65 m?

Zestawienie powierzchni:
cze$¢ garazowa
powierzchnia zabudowy 742,68 m?
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powierzchnia uzytkowa 711,29 m2
cze$¢ zaplecza

powierzchnia zabudowy 408,76 m?

powierzchnia uzytkowa 339,98 m2

Wysokosc, diugosc, szerokosc, srednice,
czeSC garazowa

szerokosé 17,49 m

dtugosc¢ 45,56 m

wysokos¢ 6,08 m
czes¢ zaplecza

szerokosé 13,27 m

dtugosc¢ 32,17 m

wysokos¢ 4,20 m

Budynek jednokondygnacyjny, niski (N), niepodpiwniczony.

1.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych,

Wiekszos¢ materiatbw wystepujgcych w obiekcie to materiaty, elementy stanowigce
wyposazenie pomieszczeh wykonane z drewna i materiatdbw drewnopochodnych, tkaniny,
przedmioty z tworzyw sztucznych, metali oraz rzeczy wyposazenia osobistego gosci,
ktérych temperatura zapalenia wynosi od 220°C do 550°C.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania,

e Budynek ustug publicznych - niski (N).

e Budynek zaplecza zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
e Garaz zalicza sie do kategorii PM.

1.13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

¢ Budynek zaplecza zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,
e Garaz zalicza sie do kategorii PM,
e Liczba oséb w strefie ZL Il i PM ok. 10 os6b (szatnia, wyjScia ewakuacyjne)

1.13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe, maksymalng gesto$¢ obcigzenia

ogniowego poszczegolnych stref pozarowych wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia,
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e (1) Strefa ZL lll. Zaplecze biurowo-socjalne, klasa odp. ppoz ,D”
e (2) Strefa PM<500MJ/m2

Nazwa strefy

Dopuszczalna

powierzchnia strefy

Projektowana

powierzchnia strefy

(1) powierzchnia strefy ZL 11l

8000 m?2

339,98 m?

(2) powierzchnia strefy PM

10000 m2

711,92 m?

Strefy pozarowe oddzielone sg zgodnie z § 232 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Strefa ZL Il jest oddzielona od strefy PM drzwiami EI60.

1.13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku **)

odpornospl gtéwna konstrukcja|strop Sciana Sciana |przekrycie

Eogarolzvej konstrukcja|dachu zewn. wewn. (dachu

udynki  hosna

"D" R30, NRO ((-), NRO REI 30, NRO |EI 30 (0 < i),|(), (-), NRO
strop strop strop zelbetowy - |NRO NRO Stropodach
zelbetowy - gr. |zelbetowy - gr. |gr. 22 cm; ptyty mur z mur z kryty
22 cm;murz |22 cm; warstwowe z bloczkéw bloczkéw |warstwami
bloczkéw pozostate rdzeniem z wetny |wapienno- wapienn |Papy
wapienno- elementy mineralnej gr. piaskowych gr. [o- termozgrzewa
piaskowych gr. |konstrukcyjne |20cm, 24, piyty piaskowy |In€j na
24, pozostate |zelbetowe i warstwowe z |ch gr. 24, [Styropianie,
elementy stalowe kryte rdzeniem z plyty ptyty
konstrukcyjne |farbami welny warstwo |warstwowe z
zelbetowe i ogniochronny mineralnej gr. |we z rdzeniem z
stalowe kryte |mi, 20cm, rdzeniem |wetny
farbami z wetny |Mineralnej gr.
ogniochronny mineraln |20cm,
mi ej gr.

20cm,

1.13.7. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1.13.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie,
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PrzejsScia ewakuacyjne:

Poziom/strefa Maks. di. przejScia  |Pomieszczenie Odlegtos¢
PARTER / ZL 1lI 40 m Sala welofunkcyjna 11,87 m
PARTER / PM 100 m Pom. magazynowe 9,25 m

Dojscia ewakuacyjne:

Poziom/strefa Dopuszcz. dt. dojscia | Najdtuzsze dojscie

PARTER / ZL 1lI 60m (przy co najmniej |11,87 m — wyjScie na zewnatrz
2 dojsciach) budynku

PARTER / PM 100m (przy co najmniej | 9,69 m — wyjscie na zewnatrz budynku
2 dojsciach)

Korytarze oraz klatka schodowa powinna by¢ wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

1.13.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Projektowany budynek spetnia¢ bedzie warunki ewakuacji okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych. Nie bedg wystepowaty szczegdlne utrudnienie warunkujgce
skutecznos¢ dziatan ratowniczych. Nie bedg wystepowac zagrozenia wybuchowe,
chemiczne, toksyczne, co nie kwalifikuje obiektu do wyposazania w sprzet i urzgdzenia
ratownicze.

Obiekt powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia
tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka sprzetu (gasnica) o
masie $rodka gasniczego 2 kg (3dm?®) powinna przypada¢ na kazde 100 m? w strefach
pozarowych ZLIIl i PM.

Budynek powinien by¢ wyposazony w ok. 22kg srodka gasniczego zawartego w
gasnicach sniegowych i proszkowych. (14 kg w garazu, 8 kg w budynku zaplecza)

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujgce
zasady:

- sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach na zewngtrz pomieszczen,

- sprzet nalezy umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie Zrodet ciepta (piecyki, grzejniki),

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- oznakowanie miejsc ustawienia sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.
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Przy ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady :

- do gaszenia pozarow grupy ,A” (w ktérych wystepuje zjawisko spalania zarowego np.
drewno, papier, tkaniny) stosuje sie gasnice ptynowe i proszkowe,

- do gaszenia pozaréw grupy ,B” (cieczy palnych, substancji statych topigcych sie np.
alkoholi, olejow, ttuszczéw, lakierow) stosuje sie gasnice pianowe, sniegowe, proszkowe,

1.13.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

zobaczylem ze jest tot

Przy projektowanym budynku projektuje sie sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z 3
hydrantami zewnetrznymi w odlegtosci 20,4m, 26,7m i 46,7m od budynku. Projektuje sie
rowniez hydrant czerpalny na dziatce inwestycji. Lokalizacja hydrantéw zapewnia dostep
do niego o kazdej porze roku.

W projektowanym budynku nie projektuje sie hydrantow wewnetrznych

Funkcje drogi pozarowej peni istniejgca i projektowana droga dojazdowa, utwardzona,
asfaltowa. Droga ta biegnie wzdtuz projektowanego budynku i zapewnia dostep do ponad
50% obwodu zewnetrznego budynku. Szeroko$¢ ww drogi wynosi od 5 do 6,3 m.

1.13.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

nie dotyczy

1.13.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

nie dotyczy,

opracowat :

mgr inz. arch Dariusz Lemka
upr. nr 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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2 Spis rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego

A.1 Rzut parteru
A.2 Rzut dachu
A.3 Przekrgj P1-P1
A.4 Przekroj P2-P2
A.5 Przekroj P3-P3

A.6 Elewacje

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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