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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporzgdzenia szczegotowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie budowy budynku Centrum Ratowniczo-Gasniczego w
Nowym Dworze Gdanskim, na dz. 142/3. 142/4, ob. 4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, ktérej inwestorem jest
Gmina Nowy Dwor Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Malbork.

Kolejnos¢ wykonywania robét w zakresie planowanej inwestycji kubaturowej

= roboty ziemne i fundamentowe

= roboty murowe i betonowe

= roboty montazowe konstrukcji nosnych $cian i dachu
= roboty instalacyjne i elektryczne

= posadzki i tynki

= roboty drogowe

= roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejagcych obiektéw

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

Istniejace elementy zagospodarowania, ktére stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zakres opracowania nie obejmuje elementéw stwarzajgcych ww. zagrozenie

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania robdét ziemnych i fundamentowych nie wystgpig wieksze zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie.

Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa podczas wykonywania
robét ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowac siatkg
ostrzegawcza.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac na wysokosci, prac murowych i
montazowych konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania roboét ogolnobudowlanych nalezy zwracaé
szczegoblng uwage na kolejnosé wykonywania robét

Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urzagdzenie i wyposazenie terenu

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza budowy musi byc¢
uzgodniony z Organem Zarzadzajgcym ruchem. Teren budowy nalezy tymczasowo ogrodzi¢ i oznakowac
wg. obowigzujgcych przepisow.

Wode do celdéw budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z wykonanego przytgcza do zaplecza budowy.
Zaplecza socjalne nalezy urzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robét

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do realizac;ji
poszczegodlnych robdét, kazdy pracownik musi odbyé szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznacza¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz
pracownikow powinien obejmowac:

= imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania robét
wymagania stawiane pracownikom przy poszczegdlnych czynnosciach
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Sposéb przechowywania materiatow

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczehstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je
przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Nalezy stosowa¢ ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwia szybki kontakt z
odpowiednimi stuzbami. Podczas wykonywania poszczegdlnych robdt nalezy zastosowaé Srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania

= ubrania robocze
= rekawice ochronne
= kaski ochronne

= okulary ochronne

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy swobodne opuszczenie (ewakuacije)
w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu
Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowac¢ w miejscach oddalonych od innych obiektow.
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