D1-Dach
- Plyta warstwowa dachowa z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 20,0cm,
kolor RAL 7024,
- konstrukcja noéna hali

D2a- Stropodach ocieplony
- papa wierzchniego krycia wywinieta na $cianki attyki, gr. min 0,4cm,
- papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinieta
$ciany attyki,
- styropian spadkowy EPS 100-038 - warstwa wyrabiajaca spadek
- styropian EPS 100-038 gr. 20,0 cm (A=0,038 [W/mK]),
- paroizolacja, np. folia paroizolacyjna,
- grunt,
- strop prefabrykowany typu Filigran np. LEIER-PANEL gr. 22,0 cm
- sufit podwieszany - 2x ptyta GKF

D2b- Stropodach ocieplony
- papa wierzchniego krycia wywinieta na $cianki attyki, gr. min 0,4cm,
- papa podktadowa samoprzylepna lub termozgrzewalna wywinieta
Sciany attyki,
- styropian spadkowy EPS 100-038 - warstwa wyrabiajaca spadek
- styropian EPS 100-038 gr. 20,0 cm (A=0,038 [W/mK]),
- paroizolacja, np. folia paroizolacyjna,
- grunt,
- strop prefabrykowany typu Filigran np. LEIER-PANEL gr. 22,0 cm
- gtadz gipsowa 0,3 cm,

D3- Strop nad strefg socjalng
- plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr.15,0cm
- podkonstrukcja stalowa
- sufit podwieszany - 2x ptyta G-K

P1 - Podtoga na gruncie / hala

- posadzka z zywicy epoksyd. gr. 0,5 cm,

- beton (zbr. rozproszone) gr. 12,0 cm,

- izolacja przeciwwodna folia PE, wywinigta na Sciany na wys. 10,0 cm oraz
polaczona z kotnierzem wpustu kanalizacyjnego. Spoine na styku z cokolikiem
wypetni¢ kitem trwale plastycznym,

- plyta zelbetowa gr. 20,0 cm

- styropian gr. 20cm

- podsypka zwirowo piaskowa gr 120,0cm

- geowoknina

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

P2 - Podfoga na gruncie - budunek administracyjny:

-gres gr. 2,0 cm,
- wylewka cementowa gr. 6,0 cm, z instalacjg ogrzewania podtogowego
- styropian 4cm EPS 100-038 (podtoga)

- izolacja przeciwwodna folia PE, wywinigta na $ciany na wys. 10,0 cm oraz potaczona
z kotnierzem wpustu kanalizacyjnego. Spoine na styku z cokolikiem wypetni¢ kitem trwale

plastycznym,

- plyta zelbetowa gr. 20,0 cm.

- styropian gr. 20cm

- podsypka zwirowo piaskowa gr 120,0cm
- geowoknina

- grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Uwaga!

W warstwie izolacji styropianu w podtodze na gruncie nalezy rozprowadzic instalacje c.o.
w ostonie elastycznej - nie wolno dopusci¢ do styku wylewki posadzkoweyj i rur.
Rozprowadzenia instalacji na stropach wg projektow branzowych.

Gorna powierzchnie podiogi (stan wykoriczeniowy) zachowaé na jednym poziomie.

S1 - Sciana zewnetrzna

- Plyta warstwowa stalowa $cienna, powlekana, z rdzeniem z wetny min.,
gr. 20,0cm,
- konstrukcja noéna hali

82 - Sciana zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy mineralny

- siatka z widkna szklanego wtopiona w zaprawie klejacej

- styropian EPS gr. 20 cm, (A=0,034 [W/mK]),

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm,

- tynk cem.-wap., kat. Ill, szpachlowany catopowierzchniowo, w korytarzach
do wys. 1,5m

S3 - Cokoét/ lico ptyty fundamentowej

- powyzej poz. terenu - tynk mozaikowy na siatce.

- ponizej poz. terenu - folia kubetkowa,

- siatka z widkna szlanego wtopiona w zaprawie klejacej

- styropian XPS (styrodur) A ~0,036W/(m*K) gr. 10 cm,

- grubopowlokowa dusktadnikowa masa bitumiczna lub folie hydroizolacyjne
- bloczki betonowe petne klasy 20 MPa gr. 25 cm,

- grubopowlokowa dusktadnikowa masa bitumiczna lub folie hydroizolacyjne

S4 - Sciana wewnetrzna
- plyta warstwowa, stalowa, powlekana, z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20cm,

S5 - Sciana wewnetrzna szkieletowa

- gtadz catopowierzchniowo, lub plytki ceramiczne - zgodnie z przeznaczeniem

pomieszcznia,

- plyta G-K x 2,

- paroizolacja,

- stelaz stalowy gr. 10cm,

- wetna mineralna, gr 10cm,
- paroizolacja,

- plyta G-K x2

S6 - Sciana wewnetrzna no$na -

- tynk cem.-wap., kat. Ill, szpachlowany catopowierzchniowo,
w korytarzach do wys. 1,5m lamperie z tynku mozaikowego
- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

S7 - Sciana wewnetrzna dziatowa

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
Sciany attykowe - warstwy pionowe

- tynk cienkowarstwowy mineralny

- siatka z widkna szlanego wtopiona w zaprawie klejacej

- styropian EPS gr. 15cm (A=0,034 [W/mK]),

- bloczki ceramiczne klasy 15MPa gr. 25 cm (A=0,313 [W/mK]),
- styropian EPS gr. 8cm (A=0,034 [W/mK]),

- siatka z widkna szlanego wtopiona w zaprawie klejacej

- masa bitumiczna

- papa termozgrzewalna

Sciany attykowe - warstwy poziome

- obrébka blacharska

- papa termozgrzewalna
- plyta OSB

- $cianka attykowa

Warstwy dojscia do budynku

- kostka betonowa 10x20x6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5ecm
- podbudowa z chudego betonu gr. 15cm
- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

- gtadz catopowierzchniowo, lub plytki ceramiczne - zgodnie z przeznaczeniem pomieszcznia,
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