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_ﬁ__ Zawor odcinajacy mufowy do zimnej wody dd— ;122 é ig
B | S 2= spustowy, d=25]| 2 szt
_:_g_— %z:g;ml;nometf, 0-100°C, 0-0,4 Mpa 1 szt.
— 5 [Manometr tarczowy z kurkiem i kolnierzem kontrolnym, 0-0,4 Mpa 1 szt.
%('1)_ Termometr techniczny katowy, 0-100°C 38zl
72 [Zbiornik odpowietrzajacy przeplywowy, V=51 2 szb
3 | Odpowietrzacz automatyczny z zaworem stopowym d=15 3 szt.
94 | Reduktor ciénienia firmy Tartarini typu B/242, ciénienie wyjsécia 50 mbar 1 5zt
25 | Gazomierz przemystowy firmy Metrix typu G 65 1 szt.
6 | Zawor odcinajacy kulowy kolnierzowy z atestem na gaz , d=100 1 szt
57 [Zawor odcinajacy mufowy do gazu, d=50 1 szt.
28 | Filtr_gazu mufowy 1 st
10. Zestawienie podstawowych elementow komina.
[LP NAZWA ELEMENTU 1.0SC |
T KOMIN DWUSCIENNY , D=250
31 | Zakonczenie ustnikowe 1 szi.
32 | Element dlugo$ciowy 1000 mm | 7 sat.
33 | Trojnik 90° 157t
34 | Wyczystka 1 szt.
35 [Tzolowana plyta kotwowa (z miska na kondensat) 1 szt.
36 | Ztaczka : przewdd laczacy jednoscienny / komin SM T szt
37 | Ta§ma mocujaca wzmocniona 2 szt.
38 | Uchwyt przestawny 2 szt
Zacisk taSmowy 11 szt.
KOMIN JEDNOSCIENNY
39 | Element dlugoéciowy 216 mm, d=250 1 szt.
40 | Redukcja d =250 / 200 1 szt.
| 41 | Kolano obrotowe 0-30°, d=200 2 szt.
| 42 | Element nastawny, d=200 1 szt.
| 43 | Ziaczka podtaczeniowa do kotta SW 1 szt.
| | Zacisk tasmowy, d=250 2 szt
|| Zacisk tasmowy, d=200 4 szt. |
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