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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zgloszenia remontu ulicy Siewnej w Degbnie
od km 0+000 do km 0+177. Przedsigwzigcie polega na remoncie 177 m drogi gminne;j

nr 7750577 — ul. Siewna oraz skrzyzowania z drogg gming nr 775069Z — ul. Wojska
Polskiego. Zadanie dodatkowo obejmie remont istniejgcej kanalizacji deszczowej] w tym 4
wpustow ulicznych.

2. Lokalizacja inwestycji.

Projektowany remont zlokalizowany jest w miejscowo$ci Dgbno, Gmina D¢bno na

dz. nr 1066 1 20/5 obr. Debno 5. Poczatek remontu znajduje si¢ na skrzyzowaniu ul. Siewnej z
ul Wojska Polskiego i konczy si¢ na granicy dzialki drogowej drogi krajowej nr 23 (bez
ingerencji w DK — 23). Ulica przebiega w obszarze zabudowanym o charakterze mieszkalno —
ustugowym.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
- droga gminna klasy L /lokalna/:
o dlugos¢ jezdni 177 m
szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej — 5,5 m (2,75 m szer. pasa ruchu)
dopuszczalny nacisk osi pojazdu- 80 KN/o$
rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa,
odprowadzenie wody deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowe;,
o$wietlenie drogowe — istniejace.

3. Podstawa opracowania

a. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska
Polskiego- Kostrzynskiej miasta Debno
Uchwata LII/305/2005 z dnia 2005-09-29

b. Aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno — wysokosciowa) pobrana ze Starostwa
Powiatowego w Mysliborzu w dniu 19.01.2023 r. w skali 1:500

c. Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco.

d. Wizje lokalne.

4. Cel i zakladany efekt inwestycji
« poprawa warunkOw bezpieczenstwa ruchu,
 usprawnienie komunikacji,
« zapewnienie ptynnego potaczenia,
» zapewnienie przejezdnosci pojazdom miarodajnym,
o podwyzszenie standardow technicznych infrastruktury drogowej — no$§nos¢, rownos¢
podtuzna i poprzeczna,
eliminacja utrudnien w ruchu,
dostosowanie stanu drog do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem,
e poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i pasa drogowego

Ulica posiada pas drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 10 do 12 m.

Jezdnia posiada szeroko$¢ ok. 5,5 m cato$¢ wykonana jest z kostki betonowej ograniczonej
kraweznikami drogowymi, wystepuje chodnik o szerokosci od 1,6 — do 2,0 m z kostki bet.
oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

Omawiana infrastruktura drogowa jest w stanie ztym. Nawierzchnia jezdni i chodnikow jest
niero6wna, pozapadan wystepuja liczne zastoiny wodne cato$¢ zostata wykonana ok. 3 dekady
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temu 1 wymaga remontu. Przekrdj drogi posiada zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny.
Przedstawione parametry techniczno — geometryczne wplywaja negatywnie na cato$¢
zwigzang z funkcja drogowa ulicy.

6. Terenowa uwarunkowania realizacyjne

6.1. Warunki wynikajace z planowanego zagospodarowania

Zgodnie 7z zatozeniami Gminy De¢bno 1 miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego- Kostrzynskiej miasta De¢bno
remont ulicy Siewnej jest jednym z elementéw dostosowania drogowej infrastruktury miasta
do potrzeb jego mieszkancoéw i wspotczesnych standardow.

Ulica Siewna oznaczona jest symbolem 10KDD z przeznaczeniem na droge gminng o klasie
drogi dojazdowe;j.

6.2. Warunki wynikajace z istniejacego zagospodarowania

Do najwazniejszych elementéw wynikajacych z istniejacego zagospodarowania zaliczy¢
nalezy:

- istniejacy uktad sieci drogowej okreslajacy miejsca i sposob potaczenia projektowanego
remontu z istniejgcymi drogami,

- bliska lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,

- zaplecza punktow ustugowo — handlowych,

- sieci uzbrojenia terenu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Parametry techniczne:

Parametry projektowe glownych obiektow:

a. jezdnia.

- dlugos¢ 177 m,

- szeroko$¢ srednio 5,5 m

- nawierzchnia kostka bet. gr. 8 cm na istniejacej podbudowie gr. ok. 25 cm,

f. oswietlenie

- ulica posiada istniejace o$wietlenie w ilosci 2 stupdéw z oprawami — bez zmian.

g. odwodnienie

- wody opadowe nalezy odprowadzi¢ za posrednictwem wpustéw ulicznych do istniejacej
kanalizacji deszczowe] — przewiedzianej do remontu wymiana 4 wpustéw ulicznych i
przykanalikéw. Remontowane wpusty uliczne W-1, W-2, W-3 i W-4 wykona¢ jako: zeliwne
typu ciezkiego osadzone na studni z kregéw betonowych @ 500 z osadnikiem. Remont
przykanalikéw wykonaé z rur @ 200 PCV SN-8 z podsypka i zasypka o tacznej grubosci 40
cm. Wykona¢ remont studni rewizyjnej fi 800 z wlazem typu cigzkiego z zastosowaniem
plyty odciazajacej. Przy regulowanych studniach w jezdni zastosowac plyty odcigzajace.

8. Przekroje.

8.1. Przekroj podluzny — niweleta.

Ksztatt 1 przebieg profilu podluznego jezdni wynika przede wszystkim z punktow statych w
terenie (na polaczeniach z istniejgcymi jezdniami i zjazdami).

8.2. Przekroj poprzeczny - normalny
Zastosowano nastgpujace parametry wyjsciowe:

- klasa drogi - L (lokalna),
- kategoria ruchu -KR 1,
- rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa gr. 8§ cm

Dla powyzszych parametrow i danych zaprojektowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Urzqd Miejski w Debnie Strona 4



8.2.1. Jezdnia ulicy Siewnej.
Kategoria ruchu KR1 - nawierzchnia z koski betonowej gr. 8cm w km 0+000
do 0+177 km,

8em - Kostka betonowa typu BEHATON szara,
Scm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm - Istniejgca podbudowa do wyrownania i wykorzystania

Jezdnia ograniczona kraweznikami drogowymi bet. o0 wym. 15x30 cm wystajgcymi

12 cm z lokalnym zanizeniem do 6 cm, na tukach stosowa¢ krawezniki prefabrykowane
o promieniu dostoswanym do istniejacych parametrow geometrycznych, na zjazdach i
przej$ciach zastosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm z zastosowanie skosow

prefabrykowanych.
8.2.2. Chodnik
8em - Kostka betonowa typu EURO kolor
S5em - Podsypka cementowo-piaskowa,
10cm - Warstwa podsypki piaskowe;.

Chodnik ograniczony od strony jezdni kraweznikiem 15x30cm od strony pobocza
obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cem. -piaskowym 1:4

8.2.3. Zjazdy

8em - Kostka betonowa typu BEHATON/EURO kolor grafit

S5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym # 0/63,2 stabilizowanego
mechanicznie.

8.2.4. Tereny zielone i pobocza

5cm - Humus obsiany mieszankg traw.

8.2.3. Wzmocnione pobocze

10cm - Kruszywo tamane # 0/32,5 stabilizowane mechanicznie.
10cm - Warstwa podsypki piaskowe;.

9. Lawy betonowe, obrzeza i krawezniki.

W ramach opracowania przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych wibroprasowanych,
o wymiarach 8x30cm, ukladanych na podsypce cem. - piaskowej oraz kraweznikéw
betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30 c¢cm 1 15x22 cm. Dla posadowienia
kraweznikow nalezy wykona¢ tawy betonowe z betonu C10/12 z oporem wg wymiarow
podanych na przekrojach konstrukcyjnych. Lawy betonowe powinny by¢ wykonane na
zageszczonym podtozu. Beton uklada¢ warstwami i zageszcza¢ ubijakami rgcznymi. Przy
budowie taw nalezy stosowac, co 5,0 m szczeliny dylatacyjne.

10. Roboty rozbiorkowe i zagospodarowanie odpadow

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie duzej ilosci robot rozbidrkowych. Materiaty
uzyskane z rozbiorek tj. kostka betonowa, krawezniki i obrzeza nalezy zwroci¢ Inwestorowi z
zatadunkiem 1 transportem do miejsca sktadowania na odlegtos¢ do 3 km

Odpady nie nadajace si¢ do ponownej przerobki winne zosta¢ wywiezione na wysypisko i
zneutralizowane w ramach zadania przez wykonawce.

11. Roboty ziemne.
Przy remoncie drogi wzi¢to pod uwage uksztalttowanie terenu mozliwo$¢ obstugi poses;ji

zlokalizowanych przy drodze.
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Wskazniki zageszczenia gruntu (Is) po przekopach (kanalizacja deszczowa):
- w jezdniach i1 pod pozostalymi nawierzchniami utwardzonymi — Is=1,0.
- tereny pozostate — 1s=0,97.

12. Oznakowanie.

Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca winien wykona¢ tymczasowg organizacj¢ ruchu
na czas robot.

Stata organizacja ruchu drogowego jest odrgbnym opracowaniem.

13. Zielen.

Na placu budowy nalezy w sposob optymalny chroni¢ istniejagce zadrzewienie poprzez
zabezpieczenie polegajace np. na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2,5 m.

Za szkody wynikte w trakcie realizacji robdt w zakresie istniejgcej zieleni odpowiada
Wykonawca Robot.

14. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego. Roboty towarzyszace.

W obrgbie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
Wyregulowa¢ pionowo istniejace studnie sanitarne, teletechniczne i skrzynki na zasuwy
wodociggowe.

Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikng¢ ich
przemieszczenia lub zniszczenia.

15. Rozwiazania projektowe, a osoby niepelnosprawne

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnos$nie likwidacji barier architektonicznych
dla 0s6b niepelnosprawnych, stosujac si¢ do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w
innych wytycznych. Swiatto kraweznikow na przejéciach dla pieszych wynosi do 2 cm (na
ciggu pieszo-rowerowym 1 cm), za§ wszystkie pochylenia podtuzne i poprzeczne umozliwiaja
swobodne przemieszczanie si¢ osobom niepelnosprawnym.

16. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczeg6lnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem prawa budowlanego oraz przepisow BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate
techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzi¢ wszystkie, wymagane przepisami badania
techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robot.

Normy 1 przepisy zwigzane oraz szczegoty dotyczace wykonawstwa robdt podano w
sporzadzonych Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi
uzupelnienie 1 precyzuje poszczegdlne zagadnienia, ktore omoéwiono jedynie w niniejszym
opisie technicznym.

Sporzqdzit:

mgr inz. Adam Trzcinski
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