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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujgce przedmiot zamdwienia obejmujacy
opracowanie dokumentaciji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych
oraz wykonanie robot w ramach kontraktu pn: ROZBUDOWA SILOWNI NA STADIONIE IM. IRENY SZEWINSKIEJ W
KARPACZU, zwanych dalej "INWESTYCJA", ktéry stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zakres zamowienia zostat opisany w dalszej czeSci niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz we
wstepnej koncepciji architektonicznej opracowanej przez ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0. Sp. komandytowa
stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

Celem opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest wytworzenie materiatéw stuzacych do

realizacji planéw inwestycyjnych zamawiajacego dla rozbudowy budynku sitowni sportowej w kompleksie stadionu
lekkoatletycznego w Karpaczu.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS OGOLNY

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe oraz wykonanie prac budowlano-instalacyjnych polegajacych na dobudowie obiektu kubaturowego pemigcego
funkcje sportowo-rekreacyjng — sitownia sportowa, zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna, w tym:

¢ elementami matej architektury (tj. schody zewnetrzne, balustrady, pochwyty, oprawy oswietleniowe)
e nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej
e niezbedng infrastrukturg techniczna, tj. przetozenie lub przebudowa elementéw instalacji kolidujacych z
planowang dobudowg, w tym m.in.:
o linii elektryczne;
o przytacze gazowego
o przytacza wodociggowego
o instalacji drenarskiej wokot ist. budynku
o kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkg kanalizacyjng,

W zakresie zadania inwestycyjnego jest rowniez wykonanie niezbednych rozbiorek obiektow istniejacych a takze odtworzenie do

stanu pierwotnego elementéw istniejacych ktore ulegly uszkodzeniu w trakcie robot budowlanych lub musiaty zosta¢ czasowo
czesciowo lub catkowicie rozebrane.

OPIS SZCZEGOLOWY KONCEPCJI PLANOWANEJ INWESTYCJI:

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania zlokalizowany jest w mieScie Karpacz. Teren potozony jest na obszarze stadionu lekkoatletycznego
im. Ireny Szewinskiej.

Planowana inwestycja obejmuje fragment dziatki nr 368, obreb 0002 w Karpaczu o powierzchni ~ 616,5 m2.
Teren opracowania znajduje si¢ na skarpie ograniczonej od strony stadionu sportowego murem oporowym z gabionow
kamiennych. Teren opracowania bezpo$rednio przylega do istniejacego budynku sitowni sportowej stanowigcej czesé

zabudowy w kompleksie stadionu miejskiego. Po stronie potudniowej i wschodniej zlokalizowany jest tor dla rolkarzy i biegaczy.

Rozbiorki



Realizacja inwestycji wymaga rozebrania fragmentu gabionowej $ciany oporowej i wykonania w jej miejscu nowej zelbetowej
§ciany oporowej bedacej jednoczesnie $ciang fundamentowg dla planowanego obiektu. Na przedmiotowym fragmencie
opracowania znajdujg sie réwniez przewidziane do rozbiorki: schody zewnetrzne oraz utwardzony ciag pieszy.

Wszystkie zniszczenia obecnej infrastruktury, ktére wynikng podczas budowy nowego budynku nalezy naprawic¢ i odbudowac.

Istniejgca infrastruktura techniczna
Wokét terenu planowanej inwestycji, w jego bezposrednim sasiedztwie znajduje sie nastepujace uzbrojenie techniczne:
- wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej przedmiotowego terenu
- zewnetrzna instalacja wodociggowa
- przytacze gazowe
- sie€ energetyczna niskiego napiecia
- instalacje o$wietlenia terenu,

PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwarunkowania wynikajace z zapisow MPZP
Przedmiotowy teren opisany jest w MPZP symbolem US1.

Symbol i funkcje terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi US1 Tereny sportu i rekreaciji. Zagospodarowanie terenu:
- budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,
- wydzielone tereny zieleni dla celéw sportu i rekreaci,
- stadion, terenowe urzadzenia sportu i rekreaciji (budowle),
- Zielen urzadzona,
- dojécia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,
- urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych dziatkach,

miejsca postojowe dla samochodow.
FunkCJe dopuszczalne 2. Ustugi turystyczne i komercyjne — zajmujace nie wigcej niz 25% wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi
terenu oraz nie wiecej niz 50% pow. c. budynku funkcji podstawowe;.
Ustala sie utrzymanie wystepujacych w stanie istniejacym innych funkcji, odmiennych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych,
pod warunkiem spetnienia wymogéw okreslonych w § 5.
Warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu 3. Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejacych
budynkdw z zachowaniem nastepujacych warunkdw:
- ksztattowanie zabudowy:- w sposéb zgodny z cechami lokalnej architektury o wartosciach kulturowych,
- maksymalna wysokosc¢ kalenicy: - 12,0m;
- maksymalna wysoko$¢ okapu / gérnej krawedzi bryty budynku: - 9,0m;
- maksymalna ilos¢ kondygnacii: - 3;

dach: uksztattowany indywidualnie, z rozwigzaniami tradycyjnymi (ksztattowany cechami architektury o wartoSciach
kuIturowych) lub kontrastujacymi z nimi, zapewniajacy harmonijne wpisanie obiektu w krajobraz i ochrone krajobrazu.
Ksztattowanie uktadu zabudowy - poprzez uzupetnienie ukfadu istniejacych budynkow, w nawigzaniu do uksztattowanej linii
zabudowy lub zdefiniowanej wspoinej dla dotychczasowego uktadu, zasady kompozycyjnej.
Linia zabudowy, nieprzekraczalna: od ulic i drég Kpj, KD — 6,0m, od ulic i drég KL - 10,0m.
Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatce: - 0,30. Zasady podziatu na dziatki 4. Granice dziatek
budowlanych wyznaczaja; linie rozgraniczajace, istniejgce granice wtasnosci.

Zalozenia programowo-przestrzenne

Przewiduje sie rozbudowe czesci istniejacego budynku zawierajacego pomieszczenie sitowni sportowej. Dobudowana
kubatura z pomieszczeniem o powierzchni ok. 220m2 réwniez o funkcji sitowni sportowej, bedzie posiada¢ bezposrednie przejscie
z czeSci istniejacej oraz na czesci powierzchni antresole dostepna z klatki schodowej. Przewidywana powierzchnia antresoli to ok.
77m2.

Planuje sie wyposazenie dobudowanej czesci w dwa tory lekkoatletyczne o nawierzchni poliuretanowej i dtugosci ok. 30m.

Sciana zewnetrzna dobudowywanej czeéci obiektu od strony stadionu z przeszkleniami w formie fasady aluminiowe;
umozliwiajace dobrg widoczno$¢ na stadion lekkoatletyczny.



Planuje sie zlokalizowanie z czesci dobudowywanej dwoch wyjS¢ na zewnatrz, w kierunku stadionu. Jedno z wyjs¢
Zlokalizowane blizej obiektu istniejacego bezposrednio na planowany taras zewnetrzny biegnacy wzdtuz fasady zewnetrznej
przedmiotowej dobudowy. Taras zewnetrzny ma umozliwiaé obserwowanie zawoddw sportowych.

Zaréwno ksztatt dobudowywanego obiektu jak i zewnetrzne materiaty wykofnczeniowe majg bezposrednio nawigzywac do
obiektdw istniejacych w kompleksie stadionu miejskiego.

Etapowanie inwestyc;ji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

Uksztattowanie zieleni

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej ani niskiej. Wszelkie uszkodzeni lub
niezbedne wycinki zieleni istniejacej zwigzane z planowang budowa nalezy po przeprowadzonych pracach budowlanych
odtworzy¢.

Planowana infrastruktura
Dobudowana czes¢ budynku obstugiwana bedzie przez istniejacq infrastrukture techniczna.

Inne elementy zagospodarowania
Przewiduje sie wykonanie:
« Opaski zwirowej o szeroko$ci ok. 50 cm zlokalizowanej przy potudniowej Scianie budynku od strony toru rolkarskiego.
o Zewnetrznych schodéw betonowych wraz z balustrada stalowg i pochwytem
« Fragmentow chodnika z kostki betonowej o pow. ok. 35m2
o Taras zewnetrzny w postaci wspornika wysunietego w kierunku stadionu ze schodami zewnetrznymi. Planowana
powierzchnia tarasu ok. 80m2

Wymogi bezpieczenstwa ppoz.

Na etapie wykonywania Projektu Budowlanego nalezy przeanalizowaC warunki ochrony pozarowej dla catego obiektu
uwzgledniajace wptyw na stan istniejacy dobudowywanej czesci. Projekt Budowlany nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowe;.

Obszar oddziatywania obiektu
Na etapie Projektu Budowlanego nalezy dokona¢ oceny obszaru oddziatywania inwestyciji.

Planowana obstuga komunikacyjna
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Planowane nasadzenia zielenig
Nie przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie opracowania.

GLOWNE PLANOWANE PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | LICZBOWE INWESTYCJI

'TEREN
1. Powierzchnia terenu opracowania ~616,5 m2
‘ 2. ‘ Powierzchnia planowanej opaski zwirowej ~25m2
3. Powierzchnia planowanych ciagow pieszych ~35m2
4. Powierzchnia zieleni do odtworzenia - szacunek ~ 250 m2
5. Powierzchnia pomostu zewngtrznego ~ 80,0 m2
ZABUDOWA

8. | Powierzchnia zabudowy dobudowywane; ~256,6 m2




9. | Powierzchnia uzytkowa czesci dobudowywane;
w tym:
parter 218,3 m2
antresola 76,82 m2
10  Kubatura brutto 1711,3 m3
11 | Wysokos¢ czesci dobudowywane; 7,80m-6,00m
od poziomu posadzki sitowni

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Miasto Karpacz wpisane jest do rejestru zabytkéw Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem
A/1367/606/J, data wpisu 26.02.1980, jako historyczny uktad urbanistyczny.

Wszelkie prace budowlane powinny byé poprzedzone uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych zgodnie z Art. 36. Ust.
1.Ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J
Nie dotyczy

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Rady Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839 ze zm. z dnia 10 wrzesnia 2019) § 3 ust. 1 pkt 57 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 niniejsza
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze
by¢ wymagany.

PLANOWANA KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek planuje sie wykona¢ w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcje dachu wykonaé jako zelbetowg ewentualnie drewniang lub
stalowa.

Posadowienie budynku zaleca sie wykona¢ analogicznie jak budynku istniejgcego sasiedniego - posrednio na palach. Nowy
budynek mozna posadowi¢ na mikropalach lub palach wierconych. Nie dopuszczalne jest stosowanie technologii udarowe;.

INSTALACJE

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych,
niskopradowych.

- Instalacje powinny by¢ wykonane w standardzie niezbednym do obstugi sitowni, zapewniajacych bezpieczehstwo
uzytkowania obiektu oraz wysokie walory uzytkowe.

- Obiekt nalezy przytaczy¢ do sieci: deszczowej, energetycznej (w tym zasilanie rezerwowe), telekomunikacyjnej

- Nalezy wykona¢ niezbedne odcinki przytaczy, instalacji wewnetrznych wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi.

- Nalezy wykona¢ niezbedne przebudowy sieci, przytaczy i instalacji istniejgcych kolidujace z planowang inwestycjg (kolizja
z przytaczem gazu oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa).

- Wymagania dot. instalacji opisane zostaty w dalszej czesci PFU.



1.3. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentacii obejmuje w szczegdlnosci:

1) prace przygotowawcze poprzedzajace projektowanie:
sporzadzenie mapy do celdw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania dokumentacji projektowej;
sporzadzenie inwentaryzaciji i operatu geodezyjnego do celéw projektowych;
sporzadzenie inwentaryzaciji sieci i przytaczy w terenie;
wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;
wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego (jesli wymagane);
wykonanie dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (jesli wymagane);
aktualnych technicznych warunkow przytaczenie oraz zapewnienia dostawy i odbioru mediow/aktualizacja;
sporzadzenie analizy nastonecznienia i przestaniania budynkéw;
sporzadzenie oceny oddziatywania obiektu na $rodowisko (Karta Informacji Przedsiewziecia)- (je$li wymagane);
uzyskanie decyzji $rodowiskowej (jesli wymagana);
opracowanie operatu wodnoprawnego dot. zagospodarowanie wéd deszczowych (jesli wymagany);
uzyskanie decyzji wodnoprawnej zwigzanej z zagospodarowaniem wod deszczowych (jesli wymagana);
sporzadzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentéw i decyzji administracyjnych bedacych podstawg do
dalszego projektowania;

2) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

- projektu koncepcyjnego na podstawie wstepnej koncepcii architektonicznej stanowigcej zatacznik do niniejszego PFU.

- projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnie administracyjnych oraz ztozenie kompletnego wniosku o wydanie
Decyzji Pozwolenie na Budowe dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji Pozwolenie na Budowe;

- projektu technicznego wraz z niezbgdnymi uzgodnienia i opiniami z podziatem na branze (architektura, konstrukcja,
instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe i teletechniczne, instalacje sanitarne i wentylacyjno-klimatyzacyjne, technologia,
automatyka, uktad drogowy, zabezpieczenia obiektéw i terenu, organizacji robét budowlanych w obszarze czynnych obiektéw,
organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne jesli opracowania takie okazg sie
konieczne np. ze wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami);

- sporzadzenie charakterystyki energetycznej;

- projekt przebudowy przytacza gazu;

- scenariusza pozarowego;

- instrukcji uzytkowania obiektu;

- przedmiardw robét z podziatem na branze i zadania;

- kosztoryséw inwestorskich z podziatem na branze i zadania;

- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST);

- uzyskanie ostatecznej decyzji zgody na wycinke drzew i krzewdw ze wzgleddw sanitarno-zdrowotnych oraz kolidujgcych
z inwestycja;

- projektu aranzacji wnetrz, w ktérym nalezy dokona¢ szczegdtowego doboru materiatow, koloréw i faktur w uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

3) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach;

4) zapewnienie nadzoru technologicznego, saperskiego, archeologicznego, dendrologicznego i przyrodniczego jesli
zajdzie taka konieczno$¢ i innych nadzordw, ktére mogg by¢ wymagane poszczegOinymi decyzjami administracyjnymi
odpowiednich urzeddw i organow;

Dokumentacja projektowa powinna:
a) by¢ opracowana w formie plandw, rysunkéw, opisow umozliwiajacych dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, norm, niniejszego PFU,

b) zawiera¢ opracowania dla nastepujacych branz:
o architektura,
o konstrukcja,



instalacje elektroenergetyczne,

instalacje niskopradowe i telekomunikacyjne,

instalacje piorunochronne,

instalacje ochrony pozarowej,

instalacje nagto$nienia,

instalacje grzewcze,

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaci,

uktad zieleni niskiej i wysokiej,

zabezpieczenia obiektow i terenu,

organizaciji robét budowlanych,

organizaciji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej placu budowy,

organizacji placu budowy, przytaczy mediow na czas budowy, zasilania dzwigéw, itp. opracowany w porozumieniu z

Zamawiajacym,

« odpowiednie projekty branzowe i niezbedne opracowania w szczegolnosci dla usuniecia ewentualnych kolizji z
istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz budynkami sgsiadujgcymi,

« charakterystyka energetyczna budynku;

e ew. inne opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania robét i kompleksowego wykonania inwestycji.

c) sktadac sie z:
c.1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

c.2) projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

c.3) projektu technicznego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

c.4) wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
odstepstw od przepisow techniczno - budowlanych i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow
oraz uzgodnieh miedzybranzowych zapewniajacych skoordynowanie techniczne wykonanych opracowarn projektowych;

c.5) przedmiaréw robdt i kosztoryséw opracowanych na zasadach okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z
zestawieniem warto$ci poszczegolnych branz;

c.6) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczegoinosci, czy zakres robot
obejmuje jeden z rodzajow wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzglednia¢ warunki
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c.7) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robét i branz,
c.8) projektu aranzacji wnetrz (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
e) szczegGtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego opracowanego w porozumieniu z Zamawiajacym;
harmonogram powinien migdzy innymi szczegotowo wskazywac:
. kolejno$¢ wykonywania prac;
. etapowanie prac;

. czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace;

f) wielobranzowej dokumentacji powykonawczej;
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g) instrukcji stanowiskowych i szczegdtowego uzytkowania obiektu i urzadzen.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego zagospodarowania terenu, obiektéw i urzadzen budowlanych.
Przyjete w dokumentaciji rozwigzania projektowe, ktdre odbiegajg od PFU i koncepciji architektoniczno-urbanistycznej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz z autorem koncepcji architektoniczno-urbanistyczne;.

Forma przekazania dokumentaciji
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacie w formie pisemnej (2 egz.) oraz w formie
elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢
uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elekironiczna powinna réwniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone
pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umie$ci¢ format elektroniczny plikow w petnej wersji
edytowalnej (pliki dwg, doc, xcl, ath itp.)

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozyciji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktdre nalezy wyposazy¢ w opis
zawartoSci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wers;ji elektronicznej:

o kazdy tom dokumentaciji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
« nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych
dokumentdw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a jednocze$nie uwzgledniac i nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materialy skanowane
powinny charakteryzowac¢ sie nastepujacymi parametrami:

«  rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

- rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

- maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,

rysunki techniczne i dokumenty czamno - biate:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

- 8 bitowa skala szaroci.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ przebudowanie sieci i urzadzen w standardzie uzbrojenia istniejgcego,
wynikajacego z zataczonych wytycznych. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu
przebudowywane;j sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa
w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktdrej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze
zosta¢ opracowana tylko za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnieri dokumentacji projektowej, a ich koszt
uwzgledni w cenie ofertowe;.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa, przekaze
o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletno$ci dokumentaci,

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
d) zgodnos$ci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wiaScicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu wykonania sieci
uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco Zamawiajacego o postepie uzyskiwania tych
uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegéinych branz osobom, ktore posiadajg

1"



odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczeg6inych branzach (architektonicznej,
konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiadac aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze/optymalne rozwigzania technologiczne.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w ilosci:
o Zzbidr uzyskanych warunkéw, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-
budowlanych - 2 egz.,
projekt budowlany - 2 egz.,
przedmiary robét - 2 egz.,
kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz - 2 egz.
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,

o SST wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,
o projekt powykonawczy — 2 egz.
b) w wersji elektronicznej -.; na nosnikach elektronicznych w formacie PDF na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R

lub Pendrive  z odpowiednimi opisami :

« decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych i dokumenty /za
wyjatkiem wypisow z rejestru gruntow/ umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf

o projekty budowlany i powykonawcze w formacie .pdf

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét umieszczone w drugim katalogu, ewentualnie z podziatem na branze
np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w formacie .pdf

o przedmiary robét - w formacie .pdf

o kosztorysy inwestorskie — w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w systemie Windows z rozszerzeniem
.ath oraz pdf.

Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu zapisang na nosniku (na nosniku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.

Dokumentacje opisowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu zapisang na nosniku (na no$niku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

Kazdy dokument opracowany za pomocg programéw typu Microsoft Word, Open Office, badz w programach CAD-
owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji elektronicznej w formacie *pdf.

Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO - egzemplarza Inwestora, dotaczy¢ nalezy oryginaty
wszystkich uzyskanych warunkow, uzgodnien, opinii, odstepstw czy sprawdzen dokumentacii.

Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dotgczy o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okre$lonymi w PFU oraz, ze
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacemu nalezy rowniez przekaza¢ pozyskana mape do celdéw projektowych i operat geodezyjny budynkéw po 1
€gz. W wersji papierowej + wersje elektromcznqw formacie *dwg na odpowiednim no$niku opisanym odpowiednio: ,,Mapa do
celow projektowych zdnia .................... "i ,Operat geodezyjny budynkdéw do celéw projektowych z dnia ....................

Szczegotowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Opracowana przez Wykonawce dokumentacja musi by¢ zgodna z:

o wymaganiami ustaw i obowigzujacych przepisobw w szczegolnosci Prawa budowlanego i Prawa zaméwien publicznych
oraz Rozporzadzen wykonawczych do nich,

. zasadami wiedzy technicznej,

. zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU,

. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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Dokumentacja projektowa musi posiada¢ uzgodnienie w formie decyzji Wojewodzkiego Dolno$laskiego Konserwatora
Zabytkow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienie do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego,

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, postanowienia administracyjne
oraz ewentualne zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, niezbedne do uzyskania na jej podstawie
ostatecznego pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ odpowiednie uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sanitarno-higienicznego.

Dokumentacja projektowa powinny zosta¢ opracowana w taki sposob, aby mozliwe byto jednoznaczne okre$lenie
rodzaju oraz zakresu robét budowlanych, jak rowniez doktadng lokalizacje i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢.

Dokumentacja projektowa w swej treci powinna okresla¢ technologie robét, materiaty, maszyny i urzadzenia w sposéb
nie utrudniajacy uczciwej konkurencji, w tym celu dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i wyposazenia.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegblnione w PFU i choéby w jednym z jego zatgcznikdw, sq obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentaciji. Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Uzytkownikiem, Zamawiajacym i jego Stuzbami Wewnetrznymi, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia wykonania rob6t i
zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z Zamawiajacymi, Doradcami technicznymi,
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

1.4. ZAKRES PRAC GEOTECHNICZNO-INZYNIERYJNYCH | BUDOWLANO — INSTALACYJNO — MONTAZOWYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlano-instalacyjnych i prac inzynieryjno — budowlano —
montazowych inwestycji realizowanych w oparciu o SIWZ, PFU, dokumentacje projektowa i SST w szczegdInosci
obejmujacych:

-organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

-zabezpieczenie terenu i przylegtych budynkow (w razie potrzeby) przed robotami rozbirkowymi,

-zabezpieczenie budynku i instalacji przytaczeniowych oraz bezpieczne odtgczenie ich od sieci zewnetrznych,

-demontaz istniejacego wyposazenia nadajacego sie do odzyskania i ponownego wykorzystania,

-demontaz istniejgcego wyposazenia, ktory mozna poddac recyklingowi,

-rozbidrka, demontaz elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania wraz z ich wywiezieniem i utylizacja,

-rozbidrka instalacji i sieci podziemnych nieczynnych, bedacych w kolizji z nowo planowang zabudowa,

-odpowiednie zabezpieczenie zieleni przewidzianej do pozostawienia skutecznie zabezpieczajace przed jej
uszkodzeniem w trakcie trwania prac budowlanych;

- wykonanie niezbednych wycinek drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

-wykonanie bajpasow instalacji czynnych, ktérych lokalizacja jest w kolizji z nowo planowang inwestycja,
-uporzadkowanie terenu objetego pracami i oddziatywaniem prac;

-niwelacje terenu wraz z wywiezieniem i ze sktadowaniem nadmiaru ziemi i gruzu

-zabezpieczenie terenu i przylegtych budynkéw przed robotami budowlanymi zgodnie z planem BIOZ,
-wykonanie przytaczy mediéw na cele budowlane (o ile konieczne),

-wytyczenie geodezyjne budynku i infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzja Pozwoleniem na Budowe uzyskanym
przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego;
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-wykonanie rob6t geotechniczno-inzynieryjnych i ziemnych wraz z zabezpieczeniem terendw i obiektow przylegtych (o
ile konieczne);

-wykonanie robdt instalacyjnych sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych oraz podposadzkowych;

-wykonanie robét fundamentowych i izolacyjnych;

-wykonanie robét konstrukcyjnych - Sciany, nadproza, wierice stropowe, stropy, szachty instalacyjne, konstrukcja dachu;

-wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg;

- wykonanie nasadzen zieleni,

-wykonanie ogrodzen;

-montaz stolarki i $lusarki otworowej wraz z wyposazeniem: samozamykacze, sitowniki, pochwyty, klamki, zamki,
odboje, itp;

- wykonanie wydzielen, przejS¢ i zabezpieczen przeciwpozarowych;

-wykonanie sieci, przytaczy i instalacji elektrycznych instalacji gniazd wtykowych, oSwietlenia awaryjnego, o$wietlenia
(ogdlnego, miejscowego, stanowiskowe), odwietlenia elewacji budynku i terenu, zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacj,
instalacja zasilania komputerdw, instalacja sitowa, instalacja dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja zasilania
urzadzen, instalacja zasilania systeméw wtamania i napadu, kontroli dostepu wraz z telewizjg dozorowg, instalacja zasilania
systeméw p.poz., instalacja uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajacej, instalacji odgromowej oraz innych instalacji
niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku, kanalizacji telefonicznej wraz z wymaganym
oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku,
instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urzgdzeniami technicznymi umozliwiajacymi
prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym budynku, systemu wtamania i napadu, kontroli dostepu, telewizji dozorowe;
oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku, instalacji p.poz., wytyczne do
scenariusza ewakuaciji, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, wykonanie zaplecza budowy;

-wykonanie sieci, przytaczy i instalacji sanitarnych w szczegolno$ci: kanalizacji deszczowej zagospodarowaniem wod
opadowych, skroplin, wodnej p.poz, centralnego ogrzewania, chtodnicza, wentylacji mechanicznej z automatyka,

-prace wykonczeniowe - podtogowe, sufity podwieszone, Sciany, tynki, malatury, okladziny ceramiczne, oktadziny
elewacyjne, obrébki blacharskie, parapety;

-prace wyposazeniowe - elementy wyposazenia technicznego, technologicznego, meblarskiego, tabliczek przy-
drzwiowych (informacja wizualna), tablic informacyjnych.

-prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem gospodarowania odpadami;
-prace porzadkowe na terenie objetego pracami i oddziatywaniem prac ;
-procedura zakonczenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

-szkolenie, rozruchy i przekazania obiektu Inwestorowi wraz z opracowaniem Instrukcji Uzytkowania Obiektu (IUO),
scenariusz pozarowy i ewakuacii i instrukcje bezpieczefistwa pozarowego.

-Wykonawca zapewni kompleksowy nadzér nad dokumentacjq przez Rzeczoznawcdw ds. P.poz., Higieniczno-
sanitarnego i BHP.

1.5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa konstrukcii;
zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;
zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;
zapewnienia spetnienia wymogow warunkow ochrony Srodowiska;
zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przed drganiami;
zapewnienia spetnienia wymogéw warunkéw uzytkowych;
zapewnienia spetnienia wymogdw poszanowania intereséw 0séb trzecich;
zapewnienia spetnienia wymogéw dotyczacych wyrobéw budowlanych;
zapewnienia dostepno$ci dla 0séb niepetnosprawnych w tym dla 0sdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
0s6b niedowidzacych i niewidomych;
«  zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;
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o warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych COBRTI INSTAL i przepiséow BHP;

« wytycznych do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru nawierzchni drég rowerowych;

o wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzacym z drog, nalezacym do innych gestoréw
sieci;

B. Sporzadzania protokotow z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji zadania, a
po akceptacji Zamawiajacego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujacych sieci lub innych obiektow. Uzyskane uzgodnienia
nalezy bezzwlocznie przekazywaé do wiadomo$ci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

- zapoznanie sie z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacja przed ztozeniem oferty cenowej,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen
mogacych oddziatywa¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora i przediozenie
aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania cato$ci prac, gwarancii i rekojmi;

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celéw projektowych wraz z jej aktualizacjg i uzupetnieniem o elementy
szczegdtowego zagospodarowania terenu oraz z informacjg terenowo-prawng;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i
stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

- wystagpienie z wnioskiem do Zamawiajacego o wypetnienie oSwiadczenia B-3 O 4 o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym terminem ziozenia wniosku o uzyskanie warunkow
technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw,

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajacego o Petnomocnictwo,

- sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnoSci przedmiotowe;
dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdéw administracji parfistwowej i samorzadowej czy innych jednostek
branzowych uzgadniajacych dokumentacie,

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzordw autorskich we wszystkich branzach na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego i
przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

- rozwiagzywanie biezace wszystkich wyniklych w trakcie projektowania i realizacji inwestyciji kolizji,

- uzupetnienie koncepcji w zakresie pokazania w dokumentacji projektowej wszystkich elementéw infrastruktury
technicznej,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

- konsultowanie na biezaco rozwigzan projektowych z Zamawiajacym i Uzytkownikiem,

- uwzglednianie w opracowywania dokumentacji projektowych zalecer Zamawiajacego i Uzytkownika,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan projektowych,

- prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika obiektu,
Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezacej kontroli nad zaawansowaniem prac
projektowych, postepem i harmonogramem robét oraz programem dziatania obiektu,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- opracowanie przed przekazaniem terenu inwentaryzaciji

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przy planowaniu prac budowlanych nalezy uwzglednic:

- konieczno$¢ zapewnienia mozliwo$ci funkcjonowania obiektu sportowego pomimo prowadzonych prac

- konieczno$¢ minimalizacji niekorzystnego odziatywania na sasiednig zabudowe mieszkaniowa. Ok. 15 m od
planowanej dobudowy od strony potudniowej zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do Srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja hatasu podczas
wykonywanych rob6t budowlanych, majaca zakres lokalny. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia, aby nie
spowodowaé ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz
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emisja pytbw budowlanych szczegélnie w trakcie prac rozbidrkowych i budowlanych. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ przy
doborze technologii rozbiérkowej i sposobie wprowadzania zabezpieczen. Emisja substancji do powietrza musi mie¢ charakter
przypadkowy i krétkotrwaly.

Komponenty srodowiskowe nie powinny ulec istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgacego.

Przedsiewzigcie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.
Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdéwienia wymaga w szczegolnoSci:

o realizacji rob6t w oparciu o projekt budowlany i warunki w nim zawarte, zatwierdzone przez wiasciwe organy oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badah laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych
i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiardw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezpos$rednim i w obszarze oddziatywania budowy w stanie
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu
zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robét budowlanych i/lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraC m.in.: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badar laboratoryjnych, deklaracie zgodnosci materiatow, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robot, oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
przepisami,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan,

o udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujacym swoje zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacii
prowadzonych robot budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego i jego Zespotu Nadzoru

e prowadzenie obowigzkowych przegladow technicznych i serwisowanie wbudowanych urzadzen technicznych i
teleinformatycznych (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, dzwigi, system BMS, etc.) w okresie gwarancyjnym wskazanym
w ofercie; serwisowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Przeglady i prace serwisowe
majg na celu utrzymanie petnej funkcjonalnosci urzadzen i systeméw w wybudowanym budynku w okresie gwarancyjnym
wskazanym w ofercie. O terminie planowanych prac Wykonawca kazdorazowo bedzie informowat Uzytkownika budynku z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczego6inosci
przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski, powotujac do tego Zespdt Nadzoru, nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z konieczno$ci przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetargu oraz
celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca ztozy o$wiadczenie
0 wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamdwienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane, normy i zasady
wiedzy techniczne;.
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Projekt zostanie uzupetniony przez Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, ktére okaza sie konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa powinna okre$laé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Do opracowania dokumentaciji projektowej Zamawiajacy przekaze niezbedne dane bedace w jego posiadaniu.

Realizacja inwestycji zaplanowana w systemie "zaprojektuj i zbuduj".

1.7. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

« Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg obiektu sitowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg techniczng powinna by¢ realizowana w oparciu 0 podstawowe
wymagania prawne, wytyczne organizacji sportowych, wytyczne jednostek miejskich wskazanych przez Zamawiajacego
oraz zatozenia przedstawione w koncepcji architektoniczno-urbanistyczne;.

« Jako podstawe opracowywania projektéw i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w
Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym i wstepnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, ktore pod wzgledem
technicznym i funkcjonalnym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycii.

« Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych rob6t powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i
niezawodno$¢ budowanych obiektow i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

« Dobér parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg rzeczywistych warunkow i
funkcjonowania

« Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i o wysokich walorach estetycznych.

o Zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowaC si¢ wysokg jakoscia, niezawodno$cig oraz wysokim standardem
wykonania.

o Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacie Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo nie
zaakceptowac proponowanego materiatu bez podawania przyczyny.

o Akceptacie Zamawiajacego powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robot na etapie projektu i
wykonawstwa.

o Dobor elementéw konstrukcyjnych powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi.

1.8. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono réwniez w formie graficznej we wstepnej koncepcyjny
architektoniczno-urbanistyczny, stanowigcej zatacznik do niniejszego PFU.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | INNE PARAMETRY

Szacowane minimalne parametry obiektu:

'TEREN

\ 1. \ Powierzchnia terenu opracowania ~616,5m2

‘ 2. ‘ Powierzchnia planowanej opaski zwirowe; ~25m2
3. Powierzchnia planowanych ciagow pieszych ~35m2
4. Powierzchnia zieleni do odtworzenia - szacunek ~ 250 m2
5. Powierzchnia pomostu zewnetrznego ~ 80,0 m2
ZABUDOWA

8. = Powierzchnia zabudowy dobudowywanej | ~256,6 m2
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9. | Powierzchnia uzytkowa czesci dobudowywane;
w tym:
parter 218,3 m2
antresola 76,82 m2
10  Kubatura brutto 1711,3 m3
11 | Wysokos¢ czesci dobudowywanej 7,80m-6,00m
od poziomu posadzki sitowni

Dopuszcza si¢ tolerancje wskaznikéw powierzchniowych pomieszczen w granicach +5%., -0,5%, a terenéw zewnetrznych w
granicach +5%., -2%,

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE W NINIEJSZYM PFU SA
SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM
REALIZACJI.

WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegoinych dokumentdw, ustug, robdt i elementdw, sktadajgce sie na planowang inwestycje
okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Polskim Prawem.

Urzadzenia, materialy i instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowanej inwestycji opisano za
pomocg cech technicznych i jako$ciowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i 30 ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych. Tylko w
uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano i ujawniono materialy do wykonania robdt z podaniem ich nazw witasnych i
producentdw.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rob6t, materiatow ,rownowaznych” — to znaczy odpowiednikow materiatow
wyszczegdlnionych w PFU — pod warunkiem spetnienia wszystkich n/w warunkéw:

- materiaty zamienne posiadajg wiasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie gorsze od materiatow
wskazanych w PFU;

- materialy zamienne w zadnym stopniu nie obnizajq standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadanej wydajnosci, funkcjonalno$ci uzyteczno$ci opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowej;

- Zamawiajacy zaakceptowat roboty/materiaty rownowazne.

Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng materiatow zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
laboratoriéw technologicznych i uzyska akceptacje ze strony Zamawiajacego.

Kryteriami rownowazno$ci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakoSciowe i estetyczne wiasciwe i
charakterystyczne dla danego materiatu.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem sg uzyteczne
ze wzgledow technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng
akceptacje Zamawiajacego.

WIELKQS'CII MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI |
WSKAZNIKOW

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego zmniejszenie lub zwiekszenie
podanych parametrow, powierzchni i wskaznikow okre$lonych przez niniejsze PFU.
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Dopuszcza si¢ tolerancje wskaznikéw powierzchniowych pomieszczen w granicach +5%., -0,5%, a terenéw zewnetrznych w
granicach +5%., -2%,

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone obowiazujacymi
normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi w
szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow (wysokosci, szeroko$ci, ditugosci) jak i wielkosci spadkow
podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od rodzaju projektowanych rozwigzan.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktdre spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadajg wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami dopuszczenia i badania
potwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/ Zamawiajacego/Uzytkownika w
takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg budowlang i wspdtczesnymi standardami
realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniaC wysoka estetyke, funkcjonalno$¢ uwzgledniajacg specyfike obiektu
sportowego i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe
muszq zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejace sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny byé
lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg konieczno$ci niszczenia
nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU.

Wymaga sig, aby Wykonawca przedstawit w formie zatgcznika do oferty wstepny plan robot zgodny z wymaganiami
zawartymi w niniejszym PFU wraz z kosztorysem (harmonogramem robét i ptatnodci uwzgledniajgcym podziat na branze i
zadania). Informacje do oferty powinny by¢ przedktadane w formie opiséw, schematow, tabel.

2.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zamowienie polega w szczegoInosci na:

- Opracowaniu aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia
inwestycyjnego;

- Wykonaniu badan gruntowo-wodnych wraz z dokumentacjg geologiczno-inzynierskq na terenie zamierzenia
inwestycyjnego;

- Wykonaniu w razie potrzeby ekspertyz i badan technicznych obiektow sasiadujacych z projektem zabezpieczen w
niezbednym zakresie do przeprowadzenia przedmiotowej inwestyciji.

- Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujacych obiektow, wszystkich detali i elementéw budowlanych w
strefach zblizenia budynkéw celem udokumentowania aktualnego stanu technicznego tych obiektéw przed rozpoczeciem prac
(jako elementu zapewniajacego mozliwos¢ ochrony interesu Zamawiajacego na wypadek wtérnych uszkodzen tych obiektow w
trakcie prowadzenia prac budowlanych)

- Wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej (Projekt Budowlany), dokumentacji wykonawczej (jesli jest taka
konieczno$c¢), projektu aranzacji wnetrz, dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-eksploatacyjnej;

- Pozyskaniu wszelkich wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, uzyskanie lub aktualizacji warunkéw
technicznych przytaczeniowych mediow, uzgodnien, w tym m.in.: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji;
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- Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztorysow szczeg6towych rob6t na kazdym etapie realizacji
prac

- Opracowaniu projektu realizacji rob6t i zabezpieczenia terenu i obiektdw sasiadujacych

- Opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Opracowaniu planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych

- Opracowania programu zapewnienia jakoSci

- Opracowaniu, uzgodnieniu i wdroZeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i obstugi komunikacyjnej placu budowy
na czas trwania robét oraz docelowej obstugi komunikacyjne;

- Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

- Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytaczy mediéw na czas budowy, zasilania dzwigdw, itp.

- Wykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych;

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjnej;

- Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu

- Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw i Stuzb Zamawiajacego na etapie oddawania obiektu do eksploatacji

- Utylizacji odpadéw powstatych na etapie budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu wymienionymi
powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Zespotem Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji obiektu wynosit minimum 50 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane bylty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez
Zamawiajacego na warunkach okreslonych odrebng umowg (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody,
organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
prowadzonej dziatalno$ci w zakresie:

- organizaciji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedg w
szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekt budowlany, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robdt,

- czestotliwosc¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatow i wykonywanych
warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢:

. uzytego cementu iflub kruszyw do betonu;

. receptury betonu;

. sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

. sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami wykonawczymi i

szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego PFU i Projektu Koncepcyjnego.
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Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowier umowy.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywaé sie pod $cistym nadzorem inspektordw nadzoru oraz w przypadku wigczania do
czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do inwentaryzacii
geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace i podlegajace zakryciu. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dtugo$¢ odcinkow instalacji,
podlegajacych odbiorom cze$ciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlega¢ bedzie m.in.:

- wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i inne sieci podziemne -
obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany
podmiot do odbioru odpaddw,

- utozenie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, sieci elektroenergetyczne;

- wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej

- wykonanie montazu armatury, obiektéw wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem

Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakoriczeniu jego budowy, przed
przekazaniem do eksploataciji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koAcowym sprawdzeniu podlega¢ beda;

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- protokoty z odbiorédw cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- kompletno$¢ dokumentéw.

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakoAczenia catosci robot i gotowosci do odbioru koncowego lub w innym
terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot winien
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynno$ci odbiorowych,
zgodnie z umowa.
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W skfad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny wchodzi¢
nastepujace dokumenty:

1. Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, z
doftaczonymi  wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych
wraz z zataczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub
kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera cato$ci projektu lub
poszczegoinych stron lub rysunkdw ze zmianami.

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych. Zmiany
w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora
nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

3. Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robot budowlanych i sieciowych, sporzadzony na bazie
roboczych szkicdw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy,
bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacije:

o przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugo$ciami i spadkami (studnie, tréjniki, kaskady,
armatura, wezly itp.)

o oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

o materiat, $rednice, dtugosci (dla kanatu rowniez spadki) migdzy punktami charakterystycznymi

o zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury. Na ostatniej planszy
winno by¢ zestawienie taczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjna i klauzulg: "wykonano zgodnie z projektem” :

o Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

o Szkice geodezyjne branzowe

o Charakterystyke wg wzoru Zamawiajacego dla catego zadania, okre$lajace:

- materiat, Srednice i diugosci poszczegolnych sieci

- rodzaj, $rednice i iloSci armatury

- materiat, Srednice i iloci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki
Protokoly sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki
Protokoty odbiordw prob szczelnosci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadow i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot

o Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodno$ci, aprobaty
techniczne, opinie higieniczne, $wiadectwa jakosci, atesty itp.)

o Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

o Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem niebieskim, kanat
sanitarny lub ogolnosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sie¢
unieczynniona. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢
ponumerowane
i opisane, a teczka winna mie¢ spis zawarto$ci. llos¢ map: 3 oryginaly, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

o Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2 skartowana
zgodnie z instrukcjg

o Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w dwdch kompletach (oryginat
i 1 kopia) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD lub pendrive ze skanami w plikéw pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z
rozszerzeniem xls, rysunki w formacie dwg, itp.). Zeskanowaé nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentéw. Forma
papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis
zawarto$ci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetniaé
czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z wiw listg
dokumentéw. Kazdy dziat winien posiada¢ spis tresci. Przed gtownym spisem treSci nalezy umiesci¢ strone informacyjng o
inwestycji tj. nazwa zadania z umowy,
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nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / rob6t, Projektant,
Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa,
Wykonawca jest zobowigzany do zakoriczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukoinczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora/Zamawiajacego i usunie
wszystkie wady w Robotach.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — (SSTWIORB), zostang opracowane
w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru rob6t i zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu. Po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t bedg stanowity
dokument wykonania i odbioru robot.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacijg techniczna.

Po _odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgce wymagania ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajacemu dokumentacie budowy oraz dokumentacije powykonawczg i
rozruchowo-eksploatacyjng w 2 egz.

ZAMAWIAJACY USTANAWIA RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.

Wykonawca we wiasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z utylizacjg zgodng z
przepisami ochrony Srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatu lub
elementu robdt bez podawania przyczyny.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Zamawiajacego,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamdwienia odbedzie sig przy wykorzystaniu materiatdw i sprzetu nalezacych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cze$¢ terenu niezbednego do wykonania
inwestycji. Teren, na ktdorym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. Wykonawca ma obowigzek
przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracowacé i uzgodni¢ odpowiedni
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje przytacza
do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektryczne;.

Materialy budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robdt budowlanych muszg spetniaé wymagania
polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez Projektanta. Stosowane materiaty budowlane
muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac: certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng wzglednie
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deklaracje zgodnosci producenta z polska norma lub aprobatg techniczna, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli
wyrdb znajduje sie na liscie wyrobow, ktore podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji) W przypadku materiatow budowlanych
oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, ze zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o
Wyrobach Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy.
Obowigzek zgtoszenia robét i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem
danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg w porzadku
chronologicznym bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

-date przekazania na budowe Dokumentaciji Projektowe;

-date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-
finansowego

-terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw rob6t

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

-daty wstrzymania robot z podaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

-wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;

-dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okre$li w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektdw i materiatéw, do
chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach
okre$lonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne budowy oraz tablice informujace o zrédtach finansowania inwestycji
(zgodnie z wytycznymi), ktorych tre$¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy oraz informujgce o zrodtach finansowania inwestycji, bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot,
pracownikdw, spotecznoéci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu i ciggow pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia
sporzadzenia planu Bezpieczenistwa | Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Roboty nalezy prowadzié z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majac przede wszystkim na wzgledzie
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na wiasny koszt wszelkich prac zabezpieczajacych i stosownych
dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej i logika.

Dokfadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozow, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatdw Uzytkownik ustali z Wykonawca przed przekazaniem terenu.

Pobér energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metodq licznikowg na warunkach opisanych w umowie, ktorg
Uzytkownik podpisze z Wykonawcg przed rozpoczeciem robdt.

Zamawiajacy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z zanieczyszczen
powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy przygotowaé stanowisko mycia kot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czysto$ci nawierzchni drég publicznych w rejonie w/iw zjazdéw w czasie
trwania budowy.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAt OZENIE OGOLNE

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno- budowlanych, norm i
wymagan Zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu musi spetiaé réwniez oczekiwania funkcjonalne Zamawiajacego w zakresie dojazdu do
budynku dla samochodu ciezarowego i dostaw materiatow oraz urzadzen wyposazenia obiektu.

Wszystkie elementy terenowe muszg spetniat wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo (ew. podjazdy, balustrady, chodniki 0 odpowiednich spadkach wraz z informacjg wizualng).

Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzyteczno$ci a elementy istniejace
ktdre ulegly uszkodzeniu lub celowo zostaty rozebrane muszg zostac¢ odtworzone i doprowadzone do stanu pierwotneg.

PLANOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnia utwardzona piesza

Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce cem-piask 5¢cm. Dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5MPA gr. 15 cm.

Opaska wokot budynku

Bezpos$rednio za budynkiem nalezy wykonaé opaske zwirowa o szerokosci 50 cm. Opaske wykona¢ z grysu kamiennego
dekoracyjnego o gr. ok. 10cm wytozonego na geowtdkninie. Opaska zakoriczona obrzezem betonowym.

Pomost zewnetrzny
Nalezy zaprojektowa¢ pomost zewnetrzny z krat pomostowych zgrzewanych ocynkowanych sktadajacych sie z
ptaskownika no$nego i preta poprzecznego skrecanego.
Na pomoscie zewnetrznym nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe ocynkowane samonosne, kolor RAL 9006. Pochwyt stalowy
z rury kwadratowej na wysoko$ci 110cm od poziomu ptaszczyzny zabezpieczenia.
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Wycieraczki wejsciowe
Prze wejsciem do budynku zewnetrzna wycieraczka systemowa z wktadem z rowkowana guma oraz paskami szczotki w
kolorze czarnym lub antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki dla
zachowania poziomu 0,00 w budynku i utwardzeniem chodnika, z odwodnieniem do kanalizacji deszczowe.

Schody terenowe
Schody zewnetrzne ze stopni blokowych z pelnego betonu wibroprasowalnego wykoriczone betonem
architektonicznym. Nalezy przewidzie¢ zewnetrzne balustrady stalowe ocynkowane samonosne, kolor RAL 9006. Pochwyt
stalowy z rury kwadratowej na wysoko$ci 110cm od poziomu ptaszczyzny zabezpieczenia.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY, WYKONCZENIA ELEWACJI | ARANZACJI WNETRZ

WYMAGANIA OGOLE DLA PRAC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Planowane prace dotyczg w szczegdlnosci zaprojektowania i przeprowadzenia robét budowlanych dla przedmiotowej
inwestyciji z wykorzystaniem wspotczesnych sprawdzonych technologii przeznaczonych dla budynkow uzytecznosci publicznej.

Przy pracach projektowych nalezy zwrdci¢ uwage na specyfike funkcjonowania obiektu rekreacyjno-sportowego oraz jego
uzytkownikow. Specyfika obiektu i zwigzana z jego funkcjonowaniem technologia posiada okre$lone wymagania funkcjonalne i
jakosciowe.

Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki oraz tatwo$ci utrzymania czysto$ci. Zastosowane
materiaty wykonczeniowe powinny by¢ tatwo zmywalne a posadzki powinny charakteryzowaé sie, w zaleznosci od miejsca
zastosowania, odpowiednig trwatoScia, antyposlizgowoscia, amortyzacja. Przyjete zatozenia i rozwigzania techniczne majg
zapewni¢ mobilnos¢ oraz uniwersalizm modyfikowania wnetrza tak, gdy nastapi zuzycie materiatowe wymiana ich byta tatwa i nie
pociggata konieczno$ci prowadzenia specjalnych, dodatkowych prac budowlanych. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe oraz
kolorystyke materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami techniczno- budowlanymi, unormowaniami
prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Nalezy dazy¢ do uzyskania jak najwyzszego standardu energetycznego
Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania materiatowe i techniczne powinny posiadaé najwyzszy mozliwy stopien
energooszczedno$ci i spetniaé wymagania energooszczednosci zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pdz. zmianami) przewidziane do wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku.

WYMAGANIA MATERIAL OWE | SYSTEMOWE DLA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH

Posadzki

Nawierzchnia sportowa w sitowni

Wewnetrzne gumowe pokrycie podtogowe w formie ptytek 1m x 0,5m zbudowane z 3-warstwowej kompozycji z warstwa,
wierzchnig o bardzo duzej gestosci, odporne na uderzenia i upadki ciezkich tadunkéw do 200 kg z wysokosci 2m, taczone na kotki
celem lepszej stabilnosci wymiarowej i brak todkowania w trakcie uzytkowania, o ponizszych parametrach :

e Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346: = 30 mm (£2mm)

Masa catkowita EN ISO 23997: = 27 kg/m?
Waga jednostkowa plytki 1SO 23997: = 13,5 kg
Szeroko$¢ ptytki ISO 24341: 500 mm (+ 0,8 %)
Dtugos¢ ptytki ISO 24341: 1000 mm (£ 0,8 %)
Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogiert EN13501-1: Cfl-s1
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
Amortyzacja uderzen EN 14808: = 45 %
Pionowe odbicie pitki EN 12235: = 95%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 1798: 0,7 N/mm?
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Wydtuzenie przy zerwaniu EN ISO 1798: 70%
Twardo$¢ w skali Shore A DIN 53505: 60 + 5
Zakres wytrzymatosci temperatur: -30 do + 80°C
Scieranie DIN 53516: < 450 mm®

Wspditczynnik tarcia EN 13893: > 0,3 u(DS)
Redukcja dzwieku uderzenia ISO 10140-3: 24 dB
llos¢ LZO: klasyfikacja A+

Nawierzchnia prefabrykowana, kauczukowa na torach biezni rozgrzewkowej

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13 - 14 mm sktadajgca sie z dwdch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw.
Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubosci min. 6mm, dolna warstwa z konstrukcji o ksztaicie geometrycznym
zapewniajaca optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii o grubosci 7 mm. Cato$¢ nawierzchni
nieprzepuszczalna dla wody, montowana na podbudowie betonowe;.

Konstrukcja: prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki, sktadajaca sie z dwdch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podioza na catej powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego.
Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody.

1. Grubo$¢ catkowita — podstawowa 13-14 mm
2. Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowane; Min. 6 mm
3. Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
4. Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
3. Redukcja sity temp 23°C (%) od 35 do 38
6. Odksztatcenie pionowe temp 23°C  (mm) 0d0,8do1,9
7. Tracie TRRL (Friction) Min. 47
8. Odporno$¢ na Scieranie 0d 1,009do 4,009
9. Tarcie /Poslizg:
- nawierzchnia sucha od 83 do 85
- nawierzchnia mokra od 55 do 70
10. Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butdéw z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa): 0d 0,70 do 0,80
- wydtuzenie w chwili zerwania (%): od 100 do 150
11. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa): 0d 0,70 do 0,90
- wydtuZenie w chwili zerwania (%): od 100 do 120
- redukcja sity w temp.23 st C (%): od 35 do 40
12. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: od3do5

Zawarto$¢ metali cigzkich nie moze przekracza¢ (mg/l) :

o Oféw(Pb) < 0,002
o Kadm(Cd) < 0,005
e Chrom(Cr) <0,005
e Chrom VI(CrVI) < 0,008
o Rte¢(Hg) < 0,001
e Cynk(Zn) <0,05
e« Cyna(Sn) <0,02
Tynki i malatury

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe, malowane farbg emulsyjng lateksowa na kolor biaty.
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Balustrady i pochwyty

Konstrukcja balustrad musi zapewni¢ przeniesienie sit poziomych, okre$lonych w Polskiej Normie dotyczace;
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Balustrady muszg by¢ zgodne z normg PN- EN 13200-1. Wysokos¢
i wypetnienie ptaszczyzn pionowych musi zapewni¢ skuteczng ochrone przed wypadnigciem osob.

Przewiduje sig balustrady wewnetrzne stalowe samono$ne i pochwyty stalowe, ze stali nierdzewnej chromo-niklowe;
18/8, szczotkowanej, kolor RAL 9006. Pochwyt z rury kwadratowej na wysokosci 110cm od poziomu ptaszczyzny
zabezpieczenia. Wszystkie elementy balustrad nalezy wykonaC bez ostrych krawedzi, a wszystkie potaczenia spawane
wykonac jako niewidoczne, szlifowane.

Schody powinny mie¢ balustrady ze stali nierdzewnej lub porecze przyscienne, umozliwiajace lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie. Pochwyt z rury kwadratowej na wysoko$ci 110cm od poziomu ptaszczyzny zabezpieczenia, kolor RAL 9006.

Wycieraczki wewnetrzne
Wycieraczka wewnetrzna systemowa z wktadem z zebrowanej wyktadziny w kombinacji z paskami szczotki w kolorze
czarnym lub antracytowym, montowana w ramie systemowej aluminiowej 25mm, w zagtebieniu posadzki.

Slusarka wewnetrzna drzwiowa

Cechy charakterystyczne:
® Szerokos¢ profili gtownych (widok z zewnaftrz): rama $cianki — 34, 56 mm; stupek — 56 mm; rama drzwi — 45; 51
mm; skrzydto drzwi — 66, 72 mm
Gtebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi — 78 mm;
Profile drzwi licujace sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),
Grubos¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi — 8 mm do 49 mm;
Kolor profili wg projektu architektonicznego.

Parametry techniczne:

Parametr Warto$¢ Wg Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa 5A PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001

Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):
Okucia systemowe. Parametry szklenia zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw technicznych dotyczacych
termoizolacyjnosci.

Schody wewnetrzne
Schody na antresole przewiduje sie zelbetowe monolityczne z zastosowaniem przektadek i konsol akustycznych.

Parapety wewnetrzne
Parapety z konglomeratu. Kolor dobra¢ na etapie projektu budowlanego.

Izolacje akustyczne - sufit podwieszany

ZastosowaC ptyty w uktadzie poziomym piyty akustyczne o roéwnowaznej chtonnoSci akustycznej wyrazonej w metrach
kwadratowych dla kazdej z czestotliwo$ci nie mniejszej niz:
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1800x 1200 40
1800x1200 40
1800x 1200 4

(@]

cwk  Agg Réwnowazna chtonnos¢ akustyczna na panel (m?

mm
125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz
200 0.60 2.00 2.90 3.40 3.30 3.10
400 0.80 1.90 2.60 3.70 370 3.60
1000 | 080 1.70 2.90 4.30 4.20 4.30

Jednoczesnle istotnymi wymogami dla stosowanych ptyt akustycznych jest:
wymiar ptyt 180x120cm lub 120x60cm,
obustronna i jednakowa powierzchnia licowa w kolorze biatym wg NCS S0500-N oraz 3x malowane krawedzie boczne,
boczna krawedz prosta bez fazowan,
gestos¢ wetny nie mniejsza niz 95kg/m3

grubos¢ réwna 4cm,

waga nie wieksza niz 3,8kg/m2
zywotno$¢ i wytrzymatos¢ obustronnych powierzchni licowych piyt, okreslana ich mozliwoscig i odporno$cig na zmywanie na

mokro i odkurzanie,

mozliwo$¢ przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte o wartoSci nie mniejszej niz 2,5kg ,

VOC Klasa A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), w celu ograniczenia zrodet zanieczyszczen powietrza we
wnetrzach, w tym rakotworczego formaldehydu,

odpornos¢ ptyt na wilgo¢ nie gorsza niz klasy C wg PN-EN 13964,

niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0,

Ptyty montowane do stropu za po$rednictwem wieszakéw ciegnowych (stalowych linek) zakohnczonych chromowanymi
regulowanymi karabificzykami. Linki zahaczane sg za kotwy Slimakowe wkrecane w tylng czes¢ ptyt. llo$¢ linek i kotew zalezna od
formatéw ptyt wg wytycznych producenta.

Informacja wizualna

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system informacji wizualnej wewnatrz obiektowe;j, tj. jak tabliczki drzwiowe, kierunki

dojs¢ i ewakuacii, itp.

WYMAGANIA MATERIAL OWE | SYSTEMOWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH

Slusarka okienno-drzwiowa aluminiowa zewnetrzna

Profile aluminiowe.

Przektadki termiczne.

Uszczelki przyszybowe.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22).

Powierzchnie ksztattownikow wykoriczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, jako zabezpieczenie
przed korozja. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min.
60 pm.

Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami anodowymi jako zabezpieczenie przed korozja.
Grubo$¢ powtoki anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 — 20-30 pum.

Kolorystyka profili aluminiowych analogicznie jak w budynku istniejacym.

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2

Izolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny elewacyjne Sciany stupowo-
ryglowej, wykonane z tworzywa sztucznego HPVC zespolone z LDPE

Izolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego LDPE o wysokich wtasciwosciach
termoizolacyjnych.

Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawcze;
wg DIN7715 E2.
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= Wszystkie uszczelki muszg zosta¢é umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang
trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.
Elementy ztaczne.
= Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.
Okucia sytemowe. Typy oku¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Fasady zewnetrzne:

® System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajéw zewnetrznych Scian
ostonowych oraz $wietlikow. Konstrukcja nosna z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili aluminiowych o
przekroju skrzynkowym. Szklenie w zakresie grubo$ci 6 + 56mm, montowane za pomocg podktadek, listew
dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada z kaskadowym systemem wentylacyjno — drenazowy
przestrzeni wrebow przyszybowych.

Norma europejska PN-EN 13830,

Szeroko$¢ profili: 50 mm,

Gtebokos¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;
Zewnetrzne listwy maskujgce na stupach — prostokatne 20mm:;

Zewnetrzne listwy maskujgce na ryglach — prostokatne 15mm;

Profile stupéw i rygli zlicowane od wewnatrz;

Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdw i rygli: 0,5mm;

Kolor profili — wg projektu architektonicznego.

Parametry techniczne systemu:

Parametr Warto$¢ Wg Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelno$é: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjnos¢ termiczna fasady Uew: <1,1 W/(m2xK) PN-EN 13947:2007

Okna w fasadach zewnetrznych:
o Okno wykonane na bazie profili aluminiowych z przegrodg termiczng. Szklenie standardowe zespolone w
zestawie tréjszybowym.
Norma europejska PN-EN 14351-1
Szeroko$¢ profili: 61 mm;
Gtebokos¢ profili: 66 mm;
Mocowanie szklenia - klejenie strukturalne do profilu;
Brak zewnetrznych elementéw aluminiowych;
Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz: 0,5mm;
Kolor profili — wg projektu architektonicznego.

Parametry techniczne systemu:

Parametr Wartos¢ Wg Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$c¢: Klasa E 1650 PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: B5/C5 PN-EN 12210:2001
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Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):

Okucia systemowe. Parametry szklenia zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow technicznych
dotyczacych termoizolacyjnosci, przenikalnosci promieni stonecznych.

Okna i drzwi zewnetrzne:

® System okienno — drzwiowy izolowany termicznie (profile tréjkomorowe z przektadkg termiczng). Szklenie
montowane za pomocg podktadek, listew przyszybowych o ksztatcie zamknietym i uszczelek EPDM.
® Norma europejska PN-EN 14351-1

Szeroko$¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama okna — 50,5 + 207 mm;

skrzydto okna — 33,5 + 64 mm,; stupek — 75,5 + 188 mm; rama drzwi — 69,5 mm; skrzydto drzwi — 69,5 + 98 mm,;
Gtebokos¢ profili: rama okna i skrzydto drzwi — 70 mm; skrzydio okna — 79 mm;

Profil skrzydta okiennego licujacy sie z o$cieznicg od strony zewnetrznej,

Profile drzwi licujace sie od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej gtebokosci),

Grubos¢ wypetnien: okna state, skrzydta drzwi — 1,5 mm do 54 mm, skrzydto okna — 10,5 mm do 63 mm;

Kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym

Parametry techniczne systemu:

Okna
Parametr Warto$é¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelno$¢: Klasa E 1950 PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 PN-EN 12210:2002
Izolacyjno$¢ termiczna okna Uy: <0,9 W/(m2xK) PN-EN ISO 10077-1
Drzwi
Parametr Wartos¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza drzwi: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 900 PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5/B5 PN-EN 12210:2002
Izolacyjno$¢ termiczna drzwi Ug: <1,3 W/(m2xK) PN-EN ISO 10077-1

Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):

Okucia systemowe. Parametry szklenia zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw technicznych dotyczacych
termoizolacyjnosci, przenikalnosci promieni stonecznych.

Elewacje zatozenia ogélne

Elewacje powinny by¢ wykonane z materiatow elewacyjnych o wysokim standardzie oraz walorach estetycznych.
Zakfada sie, ze fasady beda nawigzywaé do budynku sasiedniego. Szczegdtowe materiaty przedstawiono w zatgczniku
graficznym do PFU. Wszelkie zmiany nalezy wprowadza¢ za zgoda Zamawiajacego.

Elewacyjna oktadzina z drewnianych desek elewacyjnych

Deski elewacyjne w uktadzie pionowym, w odcieniach i wymiarach zblizonych do oktadziny na budynku istniejagcym, na
podkonstrukcji systemowej. Kolor zblizony do koloru modrzew RAL 8000.

Lamele drewniane
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Lamele z drewna klejonego w odcieniach i wymiarach zblizonych do pokrycia budynku sasiedniego. Wymiary
np. 200 x20 x 0,3-0,9 cm, kolor zblizony do koloru RAL 1011.
Pod lamelami drewnianymi tynk silikonowy imitujacy deski drewniane analogicznie jak na budynku istniejacym.

Elewacyjna okfadzina z blachy cynkowo-tytanowej
Okfadzina z blachy cynkowo-tytanowej powlekanej w rabek, w kolorze grafitowym RAL 7016, mocowana na
podkonstrukcji systemowej.

Elewacja z kamienia naturalnego
Elewacje z tupka elewacyjnego w ukladzie, wymiarach i kolorze analogicznie jak na budynku istniejacym.
Kamien naturalny mrozoodporny, wymiary np. 10 x 30 x 0,8-1,3 cm, kolory naturalne - szary, grafit RAL 7015.

Oktadzina kamienna zelbetowej $ciany fundamentowej od strony stadionu
Cios kamienny — kolory naturalne: szary, grafitowy lub szaro — brazowy, analogicznie do wykoriczenia muru oporowego w
sgsiednim budynku.

Cokot
Cokét z tupka elewacyjnego w uktadzie, wymiarach | kolorze analogicznie jak na budynku istniejacym.
Kamien naturalny, mrozoodporny, wymiary np. 10 x 30 x 0,8-1,3 cm, kolory naturalne - szary, grafit RAL 7015.

Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie attyk i innych elementéw z blachy tytan -cynk gr. 0,8mm, kolor RAL 7016. Wykona¢ wg
wytycznych dostawcy blachy.

Parapety zewnetrzne
Parapety z konglomeratu. Kolor dobraé na etapie projektu budowlanego.

UWAGA

Wszystkie rozwiazania materialowe sg rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne zamienniki musza mie¢
parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w PFU, musza spetniaé wymagania normatywne oraz
musza posiadaé wszystkie wymagane atesty i aprobaty.

WYMAGANIA MATERIAL OWE | SYSTEMOWE DLA POZOSTALYCH ROZWIAZAN ARCH.-BUD.

Izolacje termiczne

Izolacja Scian fundamentowych na catej wysokosci Sciany od posadowienia do wysokos$ci cokotu ze styroduru A = 0,029 W/mK
Izolacja $cian zewnetrznych z wetny mineralnej z utwardzong warstwg wierzchnig o grubosci min.16,0cm, A = 0,036
WimK.
Izolacja posadzek na gruncie wykonana z plyt styropianowych twardych EPS 100-037
Izolacja dachu w postaci wetny mineralnej twardej, uktadanej dwuwarstwowo (10+10) na mijanke A = 0,037 W/mK.

Uwaga: W celu uniknigcia mostkdw cieplnych wszelkie wktadki termiczne wykonac z polistyrenu ekstrudowanego. Kotki
do mocowania mechanicznego warstw izolacji termicznej dopuszcza sie jedynie w wersji z nakfadkg termiczna.

Uwaga! Budynek nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej przegréd i innymi
wymaganiami zwigzanymi z oszczednoscia energii jakie beda obowiazywaé od dnia 1 stycznia 2021r., okreSlonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z p6ézniejszymi zmianami.

Paroizolacje
o Posadzki - Folia paroizolacyjna gr. 0,02cm o paroprzepuszczalno$ci — grubosci warstwy powietrza réwnowaznej
dyfuzji pary wodnej Sd 105 m (+/-35 m).
e Dachy na stropie betonowym - Izolacie wykona¢ w systemie bitumicznym klejonym. Dla pokrycia dachu nalezy
uzyskac parametr El 30.
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Hydroizolacje

« Sciany, fawy i stopy fundamentowe zaizolowane poziomo i pionowo hydroizolacjg bitumiczna. Izolacja pionowa w
postaci folii w ptynie. Izolacja pozioma 2 warstwy papy. (podktad na lepiku + wierzchnia papa termozgrzewalna) na
warstwie chudego betonu.

Zwraca si¢ szczeg0lng uwage na zapewnienie szczelnoSci w miejscu potaczenia izolacji poziomej z pionowa. W
miejscach naroznikéw wklestych nalezy wykonaé fasety z zaprawy badz masy bitumicznej a narozniki wypukle sfazowac.
Miejsca przejs¢ instalacii elektrycznych sanitarnych i innych przez $ciany zabezpieczy¢ przed ewentualnym przedostaniem sie
wilgoci.

W celu prawidtowego potaczenia izolacji poziomej z pionowg izolacje poziome nalezy wykona¢ nie mniej niz 150mm poza
zewnetrzny obrys $cian zewnetrznych. Wzdtuz dylatacji budynku nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe izolacji w postaci paska
papy termozgrzewalnej o szeroko$ci 50cm. Mimo braku wdd gruntowych w poziomie posadowienia zwraca sie uwage na
zapewnienie cigglosci i szczelnosci izolacji poziomej w rejonie catego obiektu. Dotyczy to zwlaszcza potgczenia izolacii
poziomej stdp fundamentowych i taw fundamentowych z izolacjg pozioma podposadzkowa.

« Sciany zewnetrzne do wysokosci cokotu zaizolowane przeciwwodnie hydroizolacjg bitumiczng — folia w ptynie.
Hydroizolacje scian fundamentowych nalezy wiasciwie zabezpieczy¢é na czas zasypywania wykopdw membrang
drenujaca.

o Posadzki izolowa¢ przeciwwodnie hydroizolacjq zespolong (podptytkowa) w postaci elastycznego szlamu
uszczelniajgcego.

« Hydroizolacja dachow i stropodachéw z membrany dachowej EPDM/PCV lub papy asfaltowej z atestem NRO RE-30.
Dopuszcza sie mocowanie mechanicznie.

Wiatroizolacje
Sciany zewnetrzne wentylowane - wiatroizolacja w postaci welonu szklanego na wetnie mineralne;.

System odprowadzenia wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez koryta dachowe i rury spustowe w systemie podcisnieniowym.
Wopusty, rury i ksztattki systemowe podgrzewane.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

PODSTAWY NORMOWE PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Budynek projektowany jest wg aktualnych Polskich Norm (publikowanych na stronach PKN: www.pkn.pl) aktualnego stanu wiedzy
technicznej i przepiséw prawa budowlanego.
Podstawowe normy stosowane do projektowania obiektu:

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogoine - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogoine - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11  Wymiarowanie konstrukciji stalowej

PN-EN 1995-1-1,2 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 206-1 Beton, Wymagania wtasciwosci i zgodnosc.
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EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --  Wiasciwosci [
wymagania

NIEZAWODNOSC KONSTRUKCJI

Projektowy okres uzytkowania obiektu okresla sie na 50 lat.
« Klasa konsekwencji konstrukgji CC2
e poziom nadzoru przy projektowaniu DSL 2,
e poziom nadzoru przy realizacji: L 2.

OBCIAZENIA

Obcigzenia nalezy przyjmowaé¢ wg aktualnych norm PN EN oraz ponizszych wytycznych:

Obciazenia klimatyczne
Obcigzenie wiatrem, $niegiem, temperaturg przyjmowa¢ odpowiednio do wytycznych norm PN EN 1991-1

Obcigzenia uzytkowe

Powierzchnie kategorii C1: 3.0 kN/m?
Powierzchnie kategorii C2: 4.0 kN/m?
Powierzchnie kategorii C3: 4.0 kN/m?
Powierzchnie kategorii C4: 5.0 kN/m?

Pomieszczenia biurowe (kategoria B): 3.0 kN/m?2

Pomieszczenia ogolnie dostepne dla ttumu, sale sportowe (kategoria C5): 5.0 kN/m2
Przestrzenie komunikacyjne — 5,0 kN/m?,

Obcigzenie uzytkowe pomostu zewnetrznego: 5.0 kN/m?

Klatki schodowe — 5,0 kN/m?,

Hole wejsciowe — 5,0 kN/m?,

Na dachu budynku nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu paneli fotowoltaicznych w systemie balastowym.
Obcigzenie dachu od technologii podwieszanych nie mniej niz 0.5kN/m?
Przyja¢ obcigzenie uzytkowe dachu 1.5kN/m? (wykluczajace si¢ ze $niegiem — przyja¢ wartos¢ wieksza)

Obcigzenie poziome na balustrady pomostu zewnetrznego: 5.0 kN/m
Obcigzenie poziome na pozostate balustrady: 3.0 kN/m

Kombinacje obciazen

Zaktada sie okres uzytkowania 50 lat.

Wspotczynniki obcigzen przyjmuje sig¢ wg tablicy A1.2(A) i (B).

Oddziatywania kombinuje sie wg formuty 6.10

Dla obcigzen statych przyjeto wspotczynnik bezpieczenistwa yesup =1.35, gdy dziatajg niekorzystnie, gdy korzystnie yssu =1.0.
Wspotczynniki bezpieczenstwa yq dla obcigzen zmiennych wiatr, Snieg, temperatura przyjeto 1.50.

Wspotczynniki kombinacji 0 obcigzen towarzyszacych przyjeto:

wiatr, temperatura Wo=0.6

$nieg Wo=0.5

obcigzenie zmienne na stropach  yo=0.7

obcigzenie zmienne na dachu Wo=0.0

W kombinacji quasi statej przyjmuje sie dla uzytkowego obcigzenia stropéw warto$¢ 2=0.6,
Dla konstrukcji dachu przyjmuije sie warto$¢ dla $niegu: y,=0.5

WARUNKI UZYTKOWANIA
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Dopuszczalne ugiecia
Wymaga sie spetnienia warunkdw ugiecia zgodnie z wymaganiami aneksu krajowego norm PN EN.

OPIS KONSTRUKCJI NOSNEJ

Ogélny opis budynku

Budynek sitowni zrealizowany zostanie jako przediuzenie istniejacego budynku i bedzie do niego przylegat. Budynek nie ma
podpiwniczenia, poziom parteru wyniesiony jest ponad ptyte boiska 4.17m. Nad poziomem parteru znajduje sie antresola z
dostepem biegiem schodowym z parteru. Od strony toru rolkarskiego budynek jest obsypany do poziomu +2.40. W poziomie
parteru od strony boiska nalezy wykonaé pomost zewnetrzny z balustrada. Pomost dostepny jest z parteru oraz z zewnatrz
schodami zewnetrznymi. Budynek zlokalizowany bedzie w miejscu istniejacej skarpy, przylegajacej do toru rolkarskiego.

Budynek nalezy zrealizowa¢ w technologii monolityczne]. Realizacja budynku wymaga rozebrania gabionowej $ciany oporowe;j i
wykonania nowej zelbetowej Sciany oporowej, a w obszarze poza budynkiem odtworzona oporowej Sciany z gabionéw. Réznica
wysokos$ci miedzy poziomem parteru projektowanego budynku a poziomem biezni wynosi 4.17m.

Od strony boiska nalezy wykonaé zelbetowa $ciane oporowg bedacg jednoczesnie fundamentem $ciany budynku. Od strony toru
rolkarskiego rowniez nalezy wykona¢ zewnetrzng $ciang Zelbetowa uwzgledniajac konieczno$¢ zabezpieczenia budynku przed
wodg przesigkajacg i sptywowa. Nalezy zapewni¢ odptyw wody przesigkajacej, tak by nie nastepowalo jej gromadzenie sie i napor
na $ciang budynku (drenaz lub inne).

W celu zabezpieczenie skarpy mozna wykona¢ palisade zelbetowa (np. jet grounding) lub rozebraé tor rolkarski i pozniej go
odtworzy¢.

Odtworzenie toru rolkarskiego nalezy przeprowadzi¢ dbajac o wtasciwe wykonanie zasypki. Zasypki wykona¢ z gruntu dobrze
zageszczalnego o réznoziarnistosci d>=5, zageszcza¢ co 30 cm do los=0.97 a w warstwie najwyzszej do Is=1.0.

Posadowienie

Sposbb posadowienia musi uwzglednia¢ bezpieczenistwo istniejgcego budynku. Zaleca sie wykonanie analogicznego sposobu
posadowienia jak budynku istniejacego. Istniejacy budynek posadowiony jest posrednio na palach. Ze wzgledéw wykonawczych
nowy budynek mozna posadowi¢ na mikropalach lub palach wierconych. Nie dopuszczalne jest stosowanie technologii udarowe.

Konstrukcja nosna budynku

Budynek wykona¢ w konstrukciji zelbetowe;j.
Konstrukcje dachu wykona¢ jako zelbetowg ewentualnie drewniang lub stalowa.

Pomost zewnetrzny

Pomost zewnetrzny wykona¢ w konstrukcji stalowej. Pomost zewnetrzny z krat pomostowych zgrzewanych ocynkowanych
sktadajacych sie z ptaskownika nodnego i preta poprzecznego skrecanego.

Stropy
Stropy wykona¢ jako monolityczne lub czeSciowo prefabrykowane typu filigran.

Sciany nosne
Sciany noéne wykona¢ zelbetowe lub murowane z cegly silikatowej z trzpieniami zelbetowymi. Ponizej poziomu gruntu wykonaé
$ciany zelbetowe.

MATERIALY

Beton

Fundamenty: C25/30 XC2,
Beton na inne elementy C25/30 lub wyzsza klasa betonu.

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: fy=500 MPa, klasa ciggliwosci B dla $rednic 12mm i wigcej, klasa A dla Srednic do 12mm.

35



Drewno

Dzwigary, Platwie, stezenia wymiany: drewno klejone GL28h lub wyzszej klasy.

Stal nierdzewna
Elementy tacznikowe fasady aluminiowej: stal nierdzewna A4.

Stal konstrukcyjna
Konstrukcja S355 JO, J2, K odpowiednio do wymagan PN EN 1993-1-10

Klasa jakosci Z dla blach rozwarstwianych nalezy ustali¢ wg PN EN 1993-1-10.

Mury

Zaktada sie stosowanie materiatow grupy 1.

Klasa wykonania robot A.

Spoiny pionowe wypetnione.

Mury z cegly silikatowej

Elementy murowe z cegly silikatowej o wytrzymatosci nie mniej niz klasy 15
Zaprawa cienkowarstwowa.

WYMAGANIA OCHRONY POZAROWEJ

Konstrukcja musi spetnia¢c wymagania ochrony pozarowej, ktore zostang okre$lone na etapie projektu budowlanego.
Odpowiednig odporno$¢ uzyska¢ odpowiednio do aktualnych norm projektowania PN EN.

2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WYSOKOPRADOWYCH

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych wysoko pradowych sa;
+ rozdzielnica lokalna nN w cze$ci dobudowanej obiektu;

+ w.l.z. od rozdzielnicy gtéwnej czeSci istniejacej obiektu do rozdzielnicy lokalnej w czgsci dobudowaney;

* instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych podstawowych;

+ instalacje elektryczne wewnetrzne oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
* instalacje elektryczne zasilajace urzadzenia wentylacyjno- klimatyzacyijne;

* elektryczne instalacje sitowe;
* instalacje potaczen wyrdwnawczych;
* instalacje uziemienia i odgromowa.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt wyposazony w zrodto energii elektrycznej:

dwie linie kablowe nN zasilajgce o mocach umownych 100kW i 150kW zabezpieczajace potrzeby obiektu w energie

elektryczna.
ROZDZIELNICA LOKALNA CZESCI DOBUDOWANEJ OBIEKTU

Na poziomie parteru obok projektowanego przej$cia pomiedzy budynkiem istniejgcym a cze$cig dobudowang zabudowac

rozdzielnie lokalng nN p/t na potrzeby obwoddw elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych projektowanej rozbudowy.

Rozdzielnica powinna by¢ zaprojektowana w uktadzie sieci TN-S.
Zastosowa¢ obudowe w 11 kl. ochronnosci, o stopniu IP 41.

PRZECIWPOZAROWE WYtACZENIE PRADU
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Wylgczenie pozarowe wszystkich obwoddéw w czesci dobudowanej ma by¢ realizowana wspoinie z budynkiem
istniejacym.

KABLE | PRZEWODY NA OBIEKCIE

Zgodnie z rozporzadzeniem pe i rady (ue) nr 305/2011 (cpr) przewody i kable zasilania, sterujgce i komunikacyjne sq
traktowane jako wyréb budowlany.

Zgodnie z § 258.2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wobec tego, na drogach komunikacyjnych mozna stosowa¢ przewody oznaczone jako b2ca, cca oraz dca-s1.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji elektrycznych przewodem o klasie eca, jedynie w przypadku, gdy przewody nie
przechodzg przez strefe komunikacji ogdinej stuzacej celom ewakuacji.

TRASY KABLOWE WEWNATRZ BUDYNKU

W obiekcie, na potrzeby prowadzenia ciggdw kablowych wielokrotnych nalezy zaprojektowac trasy kablowe. W gtéwnych
ciggach poziomych stosowac koryta kablowe perforowane z blachy stalowej cynkowane;.

Instalacje poza korytami prowadzi¢ w rurkach lub bezposrednio w tynku. Przewody w $cianach g/k ukfada¢ w rurkach
ochronnych lub stosowa¢ odpowiednie tulejki ochronne w potencjalnych miejscach styku z elementami konstrukcyjnymi Scian.

PRZEBICIA PRZEZ SCIANY | STROPY

W miejscach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie instalacji elektrycznych lub teletechnicznych przez Sciany zewnetrzne
budynku nalezy na etapie prac betoniarskich zastosowac rozwigzania systemowe uniemozliwiajace przenikanie wody i gazu.

Na etapie uktadania kabli w gotowych juz przepustach, zastosowac, w zalezno$ci od potrzeb, pierscienie uszczelniajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wnikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

OSWIETLENIE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

Opis ogéiny

Instalacja o$wietleniowa powinna obejmowaé o$wietlenie ogoine wszystkich pomieszczen w budynku dobudowanym.
Dobudowana cze$¢ pomieszczen powinna by¢ wyposazona dodatkowo w oprawy oswietlenia awaryjnego i bezpieczenstwa.

Jako podstawowe warunki dobrego o$wietlenia nalezy przyja¢:

+ stosowanie opraw LED,

+ stosowanie opraw 1= cos@> 0,94,

+ stosowanie opraw gwarantujacych odpowiednie IP w zalezno$ci od wymagan dla danego pomieszczenia,

+ stosowanie opraw zapewniajace barwe Swiatta 3000-4000 K,

+ w pomieszczeniach stosowac oprawy zapewniajacych wspdtczynnik oddania barw Ra = 80,

+ stosowanie opraw odpornych na dziatanie Srodkéw myjacych,

+ stosowanie opraw zapewniajacych odpowiednie natezenie oswietlenia, rownomiernos$¢ oraz eliminacije ol$nien.

Stosowac taczniki odporne na UV, ponadto w pomieszczeniach, gdzie Sciany bedg zmywalne, zastosowaé taczniki IPX4
odporne na $rodki czystosci.

Oswietlenie podstawowe
Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz Dca-s1.

Parametry oéwietlenia dobra¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i owietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy" lub rbwnowazna.
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Do sterowania oSwietleniem nalezy wykorzystywac taczniki lub przyciski o odpowiednim IP skoordynowane pod wzgledem
wygladu z gniazdami wtykowymi (ten sam producent i ta sama linia). Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywac si¢ lokalnie —
tacznikami jednobiegunowymi, $wiecznikowymi, schodowymi, krzyzowymi lub przyciskami monostabilnymi, ktore bedq zataczaty
oSwietlenie poprzez system nadrzedny.

Wszystkie obwody oéwietlenia podstawowego zasili¢ w uktadzie sieci TN-S.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Opis og6iny

Zgodnie z § 181. 1-2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek, w ktérym zanik napigcia w
elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a
takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii
elektrycznej oraz wyposaza¢ w samoczynnie zataczajace sie oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

Zgodnie z normg PN EN 1838 (lub réwnowazng) o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne:
0 os$wietlenie drogi ewakuacyjnej,
o oSwietlenie strefy otwartej.

W ramach o$wietlenia drogi ewakuacyjnej nalezy zastosowaé zaréwno o$wietlenie drogi ewakuacyjnej jak i pod$wietlane
znaki wskazujace kierunek ewakuacii.

Na $rodku drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix, na obrzezach drogi nie mniejsze
niz 0,5Ix. Zapewni¢ rownomierno$¢ na drodze ewakuacyjnej nie gorszg niz 1:40. Odwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢
autonomiczne dziatanie, po zaniku napiecia przez czas nie krétszy niz 3 godziny.

Ponadto nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z projektowanych powierzchni bedg znajdowac sie pod$wietlane znaki
wskazujace wyjécia ewakuacyjne.

Poza spetnieniem wymogu réwnomiernego natezenia osSwietlenia awaryjnego (1/40) oraz wskazywania kierunkow ewakuacji
oprawy awaryjne powinny by¢ umieszczane:

* W poblizu schoddw,

* W poblizu kazdej zmiany poziomu,

*  przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczerstwa,

*  przy kazdej zmianie kierunku,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia ewakuacyjnego koricowego,

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy (5Ix, jesli dalej niz 2m od drogi ewakuacyjnej),

+ w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego SSP (zalecane 5Ix, jesli dalej niz 2m od drogi
ewakuacyjnej).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wyciag powyzej) w czesci projektowanych drég komunikacyjnych i pomieszczen
objetych opracowaniem istnieje koniecznos¢ stosowania awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych oraz
o$wietlenie strefy otwartej.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (droég ewakuacyjnych) zrealizowac poprzez zastosowanie wydzielonych opraw o$wietlenia
awaryjnego z wbudowanym inwerterem zapewniajgcy min 3h pracy autonomicznej oprawy w przypadku braku napiecia.

Na potrzeby o$wietlenia ewakuacyjnego stosowa¢ wytacznie oprawy o$wietleniowe posiadajace dopuszczenia CNBOP (lub
rownowazne). Oprawy ewakuacyjne oznaczy¢ czerwong etykietg o Srednicy co najmniej 30mm.

Celem umozliwienia uruchomienia oSwietlenia awaryjnego, obwody zasilania prowadzi¢ z dodatkowg zytg kontrolng zaniku
napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wyposazone w
zabudowany modut zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min 3h powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015-
01 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -- Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
(lub réwnowazna).
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LACZNIKI OSWIETLENIOWE

W projekcie zatozy¢ stosowanie tacznikéw i przyciskéw biatych badz kremowych p/t. Przy doborze tacznikéw nalezy zwréci¢
szczegoIng uwage, ze powinny by¢ to faczniki umozliwiajace montaz w ramkach oraz ze w linii wzornictwa danej serii powinny by¢
dostepne taczniki:

* pojedynczy,

* pojedynczy IP44,

+  Swiecznikowy,

+  Swiecznikowy IP44,

+ schodowy,

+ schodowy P44,

+ podwdjny schodowy,

+ przycisk monostabilny jednoklawiszowy,

*  przycisk monostabilny dwuklawiszowy,

*  przycisk monostabilny jednoklawiszowy |P44.

Zastosowane faczniki pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadac zastosowanym gniazdom wysoko i nisko pradowym —
powinny by¢ z tej samej serii.

taczniki instalowa¢ na wysokosci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii. Je$li tacznik wystepuje w
bezposredniej bliskosci gniazda elektrycznego lub innego tacznika, bezwzglednie nalezy zastosowaé ramki wielokrotne i
odpowiednie do osprzetu ramkowego puszki instalacyjne.

Wszystkie taczniki na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwoddw i nazwa rozdzielnicy, do ktdrych sg podtaczone.
Numeracja powinna by¢ wykonana w sposob trwaly.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Wszystkie instalacje gniazdowe nalezy wykona¢ przewodem o klasie reakcji na ogieni nie nizszej niz Dca-s1. W przypadku,
gdy przewdd zasilajgcy nie przechodzi przez przestrzen drogi komunikacji ogéinej stuzacej celom ewakuacji, dopuszcza sie
stosowanie przewoddéw o klasie Eca.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe w sieci TN-S wyposazy¢ w wytgczniki
réznicowopradowe typu A lub B.

W projekcie przewidziano montaz gniazd elektrycznych p/t .

Przy doborze gniazd nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to gniazda umozliwiajace montaz w ramkach oraz ze
w linii wzornictwa danej serii powinny by¢ dostepne gniazda:

* elektryczne, z bolcem — pojedyncze,

* elektryczne, z bolcem, IP44 - pojedyncze,

+ elektryczne, z bolcem - podwdjne.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym tgcznikom o$wietleniowym — powinny
by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowac gniazd w systemie SCHUKO.

Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci wg architektonicznego projektu wnetrz i projektu technologii. Wszystkie gniazda na
obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach nr obwodéw i nazwg rozdzielnicy, do ktdrych sq podigczone. Numeracja powinna by¢
wykonana w Sposéb trwaty.

INSTALACJE ZASILAJACE ODBIORY Sit OWE, TECHNOLOGICZNE, HVAC

Wszystkie instalacje zasilajace odbiory sitowe, technologiczne, HVAC nalezy wykona¢ przewodem o klasie reakcji na ogien
nie nizszej niz Dca-s1. W przypadku, gdy przewdd zasilajacy nie przechodzi przez przestrzen drogi komunikacji ogélnej stuzace;
celom ewakuacji, dopuszcza sie stosowanie przewoddw o klasie Eca.

Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

Wypusty zasilajace zakonczy¢ nalezy puszka elektroinstalacyjng n/t — w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeni
miedzystropowej, p/t w pozostatych pomieszczeniach.
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Kable zasilajace urzadzenia na dachu powinny by¢ odporne na dziatanie wysokich

i niskich temperatur, wilgo¢ oraz na dziatanie UV. W miejscu wyprowadzenia przewoddw na dach zainstalowa¢ nalezy puszki
wyposazone w ograniczniki przepie¢ typu T1 kombinowany.

Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne bedg wyposazone w wytaczniki serwisowe do
celow konserwacyjnych i remontowych.

Wylaczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie danego urzadzenia, lub bedg nabudowane
bezposrednio na dane urzadzenie. Wylacznik serwisowy bedzie posiadaé opis stwierdzajacy w sposéb jednoznaczny
przynaleznos¢ do danego urzadzenia.

Kazdy z wytacznikow serwisowych niebedacych na wyposazeniu urzadzenia wykonany bedzie w wersji umozliwiajace;
zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego ponownego zataczenia - np. w postaci kluczyka, lub ktodki.

Niedozwolone bedzie stosowanie wytgcznikéw serwisowych dla wentylatoréw i pomp pozarowych chyba, ze bedg czescig
sktadowg urzadzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezpo$rednim - izolacje
i obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim nalezy stosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz réznicowopradowych. W wytaczniki réznicowopragdowe wyposazono wszystkie obwody
gniazdowe.

Stosowaé potgczenia wyrownawcze.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Stosowac potaczenia wyrownawcze giéwne (do 25mm2 Cu) oraz miejscowe (6mm2 Cu).

Do systemu potaczen wyréwnawczych gtéwnych podtaczy¢:

* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych;

+ metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

+ instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych;

+ metalowe elementy instalacji gazowej;

+ metalowe elementy szybow i maszynowni dzwigow;

+ metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych;

+ metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacj;

+ metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

* lokalne szyny wyréwnania potencjatu,

+ szyne PE rozdzielnic zabudowanych w rozdzielni gtéwnej budynku.

W tazienkach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze lokalne na odcinku tablica elektryczna obstugujaca fazienke (szyna
PE) - fazienka i dalej do czeSci przewodzacych obcych mogacych znalez¢ sie pod obcym potencjatem (np. brodzikéw i wanien, rur
stalowych i miedzianych itp.) przewodem 1x6mmz2 uktadanym pod tynkiem.

Uwaga

Wykonania pofgczen wyréwnawczych miejscowych w fazienkach zaniechac, gdy czeSci przewodzace obce nie majg
moZzliwo$ci znalez¢ sie pod obcym potencjatem (np. gdy przytacza i odptywy rurowe wykonane sq z materiatow nie przewodzacych
pradu elektrycznego).

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 (lub rdwnowazng) projektuje sie strefowg ochrone przepigciowg z wykorzystaniem
odpowiednich ochronnikdw przepieciowych.

Zgodnie z normg instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym zostaty podzielone na cztery nastepujace kategorie:
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Kategoria IV- urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 6 kV w instalacji elektrycznej o
napieciu 230/400 V. Nadajg sie¢ one do stosowania w ztaczu instalacji lub w jego poblizu, np. przed rozdzielnicg gtéwng od strony
zasilania. Charakteryzujg sie bardzo duza wytrzymatoscig udarowa i zapewniajg wymagany wysoki stopien niezawodnosci.
Przyktady takich urzadzen obejmuja; liczniki energii elektrycznej i gtowne zabezpieczenia przetezeniowe;

Kategoria IIl - urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 4 kV w instalacji elektrycznej o
napieciu 230/400 V nadaja sie do stosowania w statej instalacji po stronie odbioréw oraz w rozdzielnicy gtéwnej, zapewniajac duzy
stopieh dostepnosci. Urzadzenia kategorii Il obejmuja tablice rozdzielcze, kable zasilajace, oprzewodowanie instalacji elektrycznej
wraz z wyposazeniem elektrotechnicznym;

Kategoria Il — urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 2,5 kV w instalaciji elektrycznej o
napieciu 230/400 V nadajg sie do stosowania tylko w statej instalacji, zapewniajac stopier dostepnosci normalnie wymagany od
urzadzen odbiorczych. Przyktady takich urzadzer obejmuja urzadzenia gospodarstwa domowego, elektryczne narzedzia
przenosne itp.;

Kategoria | — urzadzenia elektryczne o znamionowym napieciu udarowym nie mniejszym niz 1,5 kV w instalacji elektrycznej o
napieciu 230/400 V nadajg si¢ do zastosowania tylko w instalacji statej, w ktérej SPD sg zainstalowane na zewnatrz urzgdzenia,
aby ograniczy¢ przejsciowe przepiecia do okreslonego poziomu. Przyktadem takich urzadzen sg uktady elektroniczne, np.
komputery, sprzet RTV itp.

W niniejszym opracowaniu nie wystepujq instalacje objete kategorig IV.

Urzadzenia ograniczajace przepiecia, przeznaczone do pracy w danej strefie, nalezy zabudowaé w taki sposdb, aby ich
odporno$¢ udarowa byta wieksza w pordéwnaniu z dopuszczalnymi warto$ciami szczytowymi udarow, jakie mogg wystgpic w
rozwazanym obszarze.

W projektowanej rozdzielnicy budynku stosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu 2.

Ponadto ochrong przepieciowa objaé wszystkie linie elektryczne wysokopradowe oraz niskopradowe wychodzace poza obrys
budynku. Linie te chroni¢ ochronnikami zapewniajacymi nienaruszanie integralnosci ochrony strefowe.

INSTALACJA ODGROMOWA

Na potrzeby ochrony odgromowej obiektu (przyjeta klasa ochrony: IV na podst. PN-EN 62305) nalezy zastosowaé¢ na dachu
instalacje odgromowa, stosujac jako zwody poziome naturalne elementy zadaszenia budynku i trybun.

W miejscach, gdzie pojawiajg sie urzadzenia lub elementy konstrukcyjne nie objete ochrong systemu zwoddw poziomych
nalezy zastosowaé dodatkowo zwody pionowe o wysokosSci zapewniajacej taki kat ochrony, ktéry zapewni ochrone odgromowg,
wystajacego elementu.

Instalacje odgromowa, nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi.

Jako przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykorzysta¢ nalezy Zelbetowe elementy konstrukcyjne zapewniajac
potagczenia galwaniczne lub wykonaé¢ zwody odprowadzajace z drutu fi 8 mm w dedykowanych do tego typu instalacji rurach
izolacyjnych z atestem.

UZIOM FUNDAMENTOWY

Na potrzeby instalacji odgromowej budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny wykonany ptaskownikiem Fe
minimum 30x4 mm utozonym w fundamencie na dolnej warstwie zbrojenia.

W celu zapewnienia uziemienia instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ ztacza kontrolne usytuowane 0,5m nad poziomem
gruntu we wnece zamykanej drzwiczkami.

Niedopuszczalne jest utoZenie uziomu lub przewodu uziemiajacego w sposob, ktdry umozliwi powstanie zblizenia do ziemi
mniejszego niz Smm lub fgcza beton-ziemia. W takim przypadku stosowaé stal szlachetng lub stosowaé ptaskownik
pomiedziowany.

W razie odizolowania fundamentu warstwg wodochronna, stanowigca izolacje elektryczna, uziom utozy¢ w warstwie chudego
betonu — pod fundamentem.

Wszystkie pofaczenia uziomu i potaczen wyrownawczych opisanych powyzej taczyC nalezy przez zgrzew egzotermiczny,
ewentualnie spawanie tukowe (zaktadka min 20cm).

WYMOGI BHP
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Materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak CE i/lub bezpieczenstwa B. Wszystkie urzadzenia i
aparaty zainstalowane na obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod
wzgledem BHP, z zachowaniem standardéw europejskich.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, a na budowie powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

WYMAGANIA DLA OBIEKTU

Projektowany obiekt koliduje z istniejacg zewnetrzng instalacja wodociggowa z rur PE. Nalezy wykona¢ przetozenie
instalacji poza obrys projektowanego budynku. zachowujac istniejace podigczenia do budynku. Nalezy tak zaprojektowac
przetozenie kolidujacych instalacji aby nie pogorszy¢ panujacego w instalacji ciSnienia i wydajnosci.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace wewnetrzne instalacje wodociggowe.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Instalacje wodociagowa nalezy wykonaé¢ z rur PEHD PN10 o $rednicy minimum de75. Instalacje uktada¢ w gruncie w warstwach
piasku na gteboko$ci ponizej strefy przemarzania.

2.11.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYMAGANIA DLA OBIEKTU

Scieki deszczowe bedq usuwane z budynku do istniejacej na terenie inwestora instalacji kanalizacji deszczowej i dalej
poprzez ukfad retencji do sieci kanalizacji deszczowej @ 315. Na etapie sporzadzania projekiu nalezy rozwazy¢ retencje wod
opadowych z dachu przed wtgczeniem do istniejacego systemu lub zwigkszy¢ objetos¢ istniejacych zbiornikdéw retencyjnych.

W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje:

Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa lub grawitacyjna odprowadzajgca wody z pofaci dachu

Kanalizacja deszczowa podcisnieniowa lub grawitacyjna odprowadzajgca wody z pozostatych utwardzonych powierzchni
zewnetrznych powstatych w wyniku rozbudowy.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej w systemie rur PVC taczonych na uszczelki min. SN8, studnie kanalizacyjne
betonowe lub PVC z wlazem min C250 lub D400.
Stosowa¢ pompownie wod opadowych gdzie nie ma mozliwo$ci odprowadzenia wdd grawitacyjnie.
W przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé odpowiednie zabezpieczenia adekwatne do materiatu instalacji.

WYMAGANIA DLA PROJEKTU

Podczas sporzadzania projektu nalezy wykonac niezbedne bilanse i obliczenia ilosci odprowadzanej wody opadowej. W
razie potrzeby skorygowa¢ warunki techniczne przytaczenia. Nalezy przedstawic¢ obliczenia systemu retencji wod opadowych.
Projekt winien by¢ sporzadzony w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami
Zakres powinien obejmowac projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy)

Skala i szczegbtowos¢ projektu powinna umozliwi¢ jednoznaczne okre$lenie zaprojektowanych rozwigzan oraz wskazywac
rozwigzania koordynacyjne

Projekt winien zawieraé: opis techniczny, rzuty, przekroje, schematy, rozwinigcia, zestawienia materiatowe, specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robot, wyciag z obliczen.

Projekt architektoniczno-budowlany: rzuty w skali 1:100, 1:500 (dla map) i 1:100/500 dla profili

Projekt techniczny: rzuty w skali 1:100, 1:500 (dla map) i 1:100/500 dla profili.
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2.12.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI

WYMAGANIA DLA OBIEKTU

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy zapewnienie odpowiednich
parametrow (temperatury, wilgotnosci i gtoSno$ci) w projektowanych pomieszczeniach sitowni oraz w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Zaleca si¢ strumien w ilosci nie mniej 100m3/h na osobe Cwiczaca i krotno$¢ wymian minimum 5. Nalezy zastosowaé
rozwigzania z wysokosprawnymi odzyskami ciepta oraz zabudowanymi pompami ciepta jako urzadzenie grzewcze. Dopuszcza sie
wigczenie do istniejgcych instalacji c.t. pod warunkiem sporzadzenia bilansu catego budynku i zestawienia z mocami zrodta ciepta.
Lokalizacja centrali na dachu.

Nalezy grupowac instalacje ze wzgledu na charakter wentylowanych pomieszczen.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, przewiduje sie instalacje z blachy stalowej ocynkowane;.
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydatkiem w zalezno$ci od stezenia dwutlenku wegla w powietrzu
usuwanym. Przy obliczaniu wielko$ci strumienia powietrza wentylujacego stosowa¢ wymagane krotnosci wymian okreslone w PN,
wytycznych rzeczoznawcdw oraz przepisach technicznych. Zapewni¢ minimalna ilos¢ $wiezego powietrza dla przebywajacych w
pomieszczeniach 0séb (100m3/h)
Instalacje wyposazy¢ w ttumiki akustyczne zgodnie obliczeniami, przepustnice regulacyjne w celu umozliwienia odpowiedniego
wyregulowania instalacji. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki o wysokim stopniu indukcji.
Nalezy stosowac odpowiednig izolacje termiczng instalaci
Instalacje wyposazy¢ w automatyke z harmonogramem pracy z mozliwo$cig wylaczenia wentylacji poza godzinami uzytkowania
pozostawiajac funkcje przewietrzania.
W przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé odpowiednie zabezpieczenia adekwatne do materiatu instalacii.

WYMAGANIA DLA PROJEKTU

Projekt winien by¢ sporzadzony w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami
Podczas sporzadzania projektu nalezy wykonac niezbedne bilanse i obliczenia w celu optymalnego doboru strumieni powietrza
wentylujgcego dla poszczegélnych pomieszczen.
Zakres powinien obejmowac projekt budowlany i projekt techniczny oraz (wykonawczy)
Skala i szczegGtowos¢ projektu powinna umozliwi¢ jednoznaczne okreslenie zaprojektowanych rozwigzan oraz wskazywaé
rozwigzania koordynacyjne
Projekt winien zawierac: opis techniczny, rzuty, przekroje, zestawienia materiatowe, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robét, wyciag z obliczen.
Projekt architektoniczno-budowlany: rzuty w skali 1:100
Projekt techniczny: rzuty w skali 1:50 lub wigkszej.

2.13.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI OGRZEWANIA | CHLODZENIA

WYMAGANIA DLA OBIEKTU

Instalacje ogrzewania nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajacy zapewnienie odpowiednich temperatur powietrza
w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym. Temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie z warunkami
technicznymi i PN.
Dla pomieszczen z duzymi zyskami ciepta (sitownia) stosowaé klimatyzacje. Moce klimatyzacji zgodnie z obliczeniami.
Stosowaé ogrzewanie podiogowe z zegarem sterujacym temperaturg w obiekcie w zalezno$ci od ustawionego harmonogramu.
Stosowa¢ nocne obnizenie temp. powietrza w pomieszczeniach.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych do stosowania w instalacjach c.0. Gtéwne rurociagi z
ocynkowanej stali weglowej, instalacja ogrzewania podtogowego z rur typu Pex. Stosowac izolacje termiczne zgodnie z warunkami
technicznymi
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Instalacje klimatyzacji projektowac jako uktady typu Multisplit lub FRV. Wewnetrzne jednostki chfodnicze taczy¢ w uktady
funkcjonalne z jedng jednostkg zewnetrzna.
W przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé odpowiednie zabezpieczenia adekwatne do instalacji.

WYMAGANIA DLA PROJEKTU

Projekt winien by¢ sporzadzony w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami. Nalezy sporzadzi¢ catosciowy bilans
zuzycia ciepta dla warunkow obliczeniowych na cele centralnego ogrzewania.
Dla pomieszczen klimatyzowanych nalezy sporzadzi¢ catoSciowy bilans zyskow ciepta.
Zakres powinien obejmowac projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy)
Skala i szczegGtowo$¢ projektu powinna umozliwi¢ jednoznaczne okreslenie zaprojektowanych rozwigzan oraz wskazywaé
rozwigzania koordynacyjne
Projekt winien zawieraé: opis techniczny, rzuty, przekroje, schematy, zestawienia materiatowe, specyfikacje techniczna wykonania i
odbioru robét, wyciag z obliczen.
Projekt architektoniczno-budowlany: rzuty w skali 1:100
Projekt techniczny: rzuty w skali 1:50 lub wigkszej.
Projekt winien zawierac obliczenia wspdtczynnika EP i charakterystyke energetyczna obiektu.

2.14. WYMAGANIA MATERIALOWE DOTYCZACE INSTALACJI

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewczych musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentdw.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Paristwowego Zaktadu Higieny.

Przewody instalacji grzewczej

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego - gtowne ciagi i przewody magistraine

Instalacje wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowg oraz rur stalowych ocynkowanych weglowych czarnych.
Do taczenia stosowaé ksztattki systemowe a w przypadku rur stalowych stosowaé potaczenia spawane.. Dopuszcza sie
stosowanie potaczen rowkowanych.

Przewody przytaczeniowe do grzejnikdw — prowadzone w warstwach podtogi

Instalacje nalezy wykonac z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawana wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do taczenia stosowaé ksztattki systemowe,
zaprasowywane, wykonane z mosigdzu / brazu lub ztaczki z PVDF.

Gtéwne przewody rozprowadzajace z rur stalowych weglowych ocynkowanych. Potgczenia zaciskowe.

Rurarz np. firmy Kantherm lub réwnowazny po akceptacji zamawiajacego

Grzejniki

Grzejniki winny by¢ dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbednymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzetem
wymaganymi do ich prawidtowej pracy. Parametry poszczegdlnych grzejnikow zgodnie z zatacznikiem do opisu technicznego.
Podstawowe parametry i wymagania:

Grzejniki ptytowe konwekcyjne

. Materiat : wysokiej jako$ci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130,
. Przytacza : 2 x G %2 " od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamédwienie), 4 x G %2 " boczne,

. Cisnienie robocze : 10 bar,

. Temperatura maksymalna : 110 °C,

. Cisnienie prébne : 13 bar,

. wbudowana wktadka zaworowa z regulacjg wstepna,

przytacze katowe lub proste z automatycznym ograniczeniem przeptywu

. wkfadki termostatyczne
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. zawory termostatyczne
. wieszaki systemowe
Urzadzenia np. firmy VNH lub réwnowazne po akceptacji zamawiajacego

Ogrzewanie podiogowe
Instalacja ogrzewania podtogowego winna by¢ dostarczona i zainstalowana z wszelkimi niezbednymi akcesoriami, okablowaniem,
orurowaniem i osprzetem wymaganymi do jej prawidtowej pracy.

Rozdzielacze

. zawdr regulacyjny/rownowazacy na doptywie

. zawor odcinajacy na powrocie

. zawory dla sitownikow termicznych na belce powrotu

przytaczeniowy $rubunek taczacy w doptywie i powrocie
koricéwka rozdzielacza z zaworem odpowietrzajaco-spustowym
ocynkowane uchwyty z izolacjq akustyczng

przeptywomierze na zasilaniu

zawodr do montazu sitownika termicznego na powrocie
odpowietrzniki

. zawory spustowe

Regulatory

. Regulatory pokojowe ze wskaznikiem wartosci zadanej i wbudowanym czujnikiem temperatury

. Rozdzielacz regulacji z modutem BSM (opcja)

. Sitowniki termiczne 24V

Przewody

. rura wykonana z sieciowanego polietylenu z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjng
. Luki prowadzace

. Mocowanie przewodow — ptyta systemowa lub siatka montazowa

Rurarz np. firmy Kantherm lub réwnowazne po akceptacji zamawiajacego

Izolacja

Zaprojektowano izolacje termiczng przewodoéw grzewczych ze skalnej wetny mineralnej. Izolacja w ptaszczu z PVC lub blachy
aluminiowej. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne takich jak zejscia przewoddw wzdtuz Scian nalezy
zastosowac ptaszcz z blachy aluminiowej. Projektuje sie izolacje armatury i potaczen rurociggéw zgodnie z wytycznymi systemu
wybranego dostawcy izolacji. Przewody prowadzone w warstwach podtogi oraz w bruzdach Sciennych w izolacji z pianki PE o
grubosci 9mm. Przewiduje sie montaz izolacji firmy Thermaflex lub réwnowaznej po akceptacji zamawiajacego.

DN [mm] Grubosé

izolacji [mm] Rodzaj izolacji

15 25 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
20 25 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
25 40 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
32 45 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
40 50 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
50 65 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
65 80 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
80 95 0,038W/mK / g= 83 kg/m2
=100 100 0,038W/mK / g= 83 kg/m2

Przewody i urzadzenia instalacji wody lodowej nalezy zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi.
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowaé przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. Izolacje po przeprowadzonej probie

cisnieniowej — nalezy zatozyé bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem. lzolacje wspdine sg
niedozwolone.
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Rury stalowe c.o. i ciepta dla wentylacji — izolacje z wetny mineralnej lub pianki PE oraz zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z foli
PVC- grubosc¢ izolacji — wg tabel Producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL OW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Materiaty zastosowane do budowy winny posiadac :

. Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje.
. Aprobate Techniczng
. Deklaracje zgodnos$ci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materiaty

Rury
* Rury wodociggowe z PEHD PE100 PN10, o potgczeniach zgrzewanych a przy armaturze potaczenia kotnierzowe. Rurociagi
uktada¢ w warstwach piasku.

Armatura i urzadzenia

Zasuwy odcinajace.

* miekkouszczelniona kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego

« trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia, wyprowadzenie trzpienia do skrzynki ulicznej
duzej.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Materiaty zastosowane do budowy winny posiadac :

. Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje.
. Aprobate Techniczng
. Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

Przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujace materiaty

Rury systemu grawitacyjnego

. Rury i ksztattki z rury PVC-U z poli(chlorku winylu) niezmiekczonego wg normy PN-EN 1329-1:2001, kielichowe, faczone
wg rozwigzan systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie.

Studnie rewizyjne

. Studnie betonowe nienasigkliwe z wtazami klasy C250 lub D400 odpowiednio do nawierzchni w ktorej montowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Ogolne wymagania dotyczace materiatéow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Paristwowego Zaktadu Higieny.

Centrale wentylacyjne
Centrale np. firmy VTS lub rwnowaznej po akceptaciji zamawiajacego. Podstawowe elementy dla central wentylacji ogdlnej
Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:

. przepustnica regulacyjna kanatowa,
. filtr kasetowy klasy minimum G4,

46



filtr kieszeniowy klasy F7,

wymiennik odzysku ciepta (typ dostosowany do funkcji wentylowanych pomieszczen),
wentylator nawiewny,

zabudowana pompa ciepta,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:

. filtr kieszeniowy klasy F7,
. wymiennik odzysku ciepta (typ dostosowany do funkcji wentylowanych pomieszczen),
. wentylator wywiewny,

przepustnica regulacyjna kanatowa.
Dodatkowo centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w syfony oraz niezbedne odkraplacze.

Automatyka centrali realizuje nastepujace zadania:
o Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
Sterowanie wydajno$cig centrali,
Regulacja temperatury nawiewu,
Odzysk temperatury na wymienniku,
Monitoring alarméw,
Monitoring filtrow,
Zabezpieczenie wymiennikdw i wentylatorow.
Komunikacja z Internetem — mozliwo$¢ obstugi centrali online
e Harmonogram, kalendarz.
Wymagane certyfikaty:
o certyfikat jakosci ISO9001
o  certyfikat Srodowiskowy 1ISO14001
e atest Higieniczny PZH
o certyfikat potwierdzajacy wymagane parametry central wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg (Eurovent,
TUV Rheinland)

Wentylatory

Wentylatory dachowe wywiewne w wykonaniu normalnym np. firmy Harmann lub réwnowaznej po akceptacji zamawiajacego
Obudowa wykonana z aluminium odpornego na korozje. Dla wentylatoréw wyttumionych akustycznie obudowa jest izolowana
40mm warstwg wetny mineraine;.

Wentylatory wyposazone sg w wirniki z topatkami wygietymi do tytu.

Silniki wentylatoréw zabezpieczone przed przegrzaniem termokontaktami typu bimetalicznego wbudowanymi szeregowo w obwod
uzwojenia lub termokontaktami z wyprowadzonymi koricowkami na listwe zaciskowg silnika. Puszka podtaczeniowa silnika
wykonywana w klasie szczelno$ci IP54 umieszczona jest pod ostong silnika.

Dodatkowe elementy wyposazenia wentylatora

- podstawa dachowa w wykonaniu podstawowym lub ttumigca wg listy elementéw z dokumentaciji technicznej;

- samoczynna przepustnica zwrotna;

- ptyta adaptacyjna;

— kréciec elastyczny;

— kotnierz wlotowy;

— regulator zgodny z wytycznymi zawartymi w opisie i zestawieniach

— fabrycznie zamontowany wytgcznik serwisowy.

Klimatyzatory

Uktad klimatyzacji np. firmy Aermec lub réwnowaznej po akceptacji zamawiajacego

Klimatyzator typu multispli lub VRF sktadajacy sie z jednostki zewnetrznej zawierajacej skraplacz wraz ze sprezarkg oraz ze
jednostek wewnetrznych podsufitowych lub kasetonowych. Nalezy zastosowac urzadzenia umozliwiajace chtodzenie catoroczne
(przy obliczeniowej temperaturze w okresie ziemnym -200C).

Instalacja freonowa prowadzona pomiedzy jednostkami powinna zosta¢ wykonana z rur miedzianych twardych lutowanych lutem
twardym.
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Systemy VRF - trojrurowe systemy sktadajace sie z jednostki zewnetrznej bedacej serig agregatow potaczonych szeregowo oraz
jednostek wewnetrznych potaczonych ze sobg wspding instalacjg ziebnicza. System nalezy wyposazy¢ w fabryczng automatyke
spietg magistrala LON. Nalezy zapewni¢ okablowanie magistralg komunikacyjng jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
klimatyzatorow.

Instalacja freonowa prowadzona pomiedzy jednostkami powinna zosta¢ wykonana z rur miedzianych twardych lutowanych lutem
twardym. Jednostki zewnetrzne nalezy doposazy¢ w ostony zewnetrzne zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz
dodatkowe elementy zapewniajace chtodzenie catoroczne zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla wszystkich jednostek klimatyzacji nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin. Przewody skroplin wykona¢ nalezy z rur i
ksztattek PP, taczonych przez zgrzewanie lub z rur PVC klejonych. Instalacje nalezy wykona¢ z minimalnym spadkiem przewodu
1,0% w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego lub przewodu odptywowego, do ktdrego ma by¢ przytaczona. Odcinki
pionowe tych instalacji nalezy zabudowac lub usytuowaé wewnatrz $cian. Bezpo$rednie przylacza do jednostek wewnetrznych
nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych, a potaczenia zabezpieczy¢ obejmami zaciskowymi.

Dla uktadéw freonowych jednostki wewnetrzne nalezy potaczyé z agregatami przewodami miedzianymi przeznaczonymi dla
chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu
instalacji rurowej nalezy uktad poddaé prébie cisnieniowej i napemi¢ czynnikiem roboczym.

Przewody chfodnicze od agregatéw do jednostek wewnetrznych prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
przez umieszczenie w rurze ochronnej.

Przy przejsciach przewodéw freonowych przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

ODBIORY ROBOT

Instalacie elektryczne, silno- i stabopradowe

Wszystkie aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty na zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowa¢ i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do
eksploatacji. Wspomniane dokumenty muszg by¢ dostepne w trakcie realizacji rob6t i przedktadane na kazde zadanie
Inwestora lub Nadzoru Inwestorskiego.

Przygotowania instalacji do odbiorow

Przygotowanie instalacji do odbioru spoczywa na kierowniku (wykonawcy) robét elektrycznych. Kierownik robét
elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

- zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie
zakKryciu,

- zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem budynku do
odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie pozniejsze
zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku, zgtoszenie to powinno byé
dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

- przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow zastosowanych w wykonaniu

instalacji. Zastosowane materialy musza posiada¢ parametry eksploatacyjne zgodne z parametrami projektowanymi.
Zastosowanie materiatow zastepczych jest dopuszczalne pod warunkiem, Ze posiadajq one parametry projektowane.
Zastosowane materiaty musza posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce. Certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa i dopuszczenia materiatéw nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Przewody instalacji elektrycznych o$wietlenia i sity powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do pracy na napiecie
750V. Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany na budowie musi by¢ w dobrym stanie technicznym, posiada¢ odpowiednie badania i uzytkowany zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Préby i pomiary

Wykonawca po zakoriczeniu prac montazowych, a przed przystapieniem do préb ruchowych i rozruchéw wykona
pomiary instalacji:

- rezystancji izolacji przewoddw, kabli i urzadzen,

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji uziemienia uzioméw oraz ciggtosci przewodow wyréwnawczych,

- prawidtowosci dziatania wytacznikow ochronnych.

W dalszej czesci prac rozruchowych Wykonawca wykona pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego, awaryjnego
oraz awaryjno-ewakuacyjnego.

Dla instalaciji stabopradowych, a szczegélno$ci instalacji SAP nalezy wykonaé nastepujace badania i pomiary:

- pomiar ciggtosci linii dozorowych i alarmowych, - test wszystkich elementdéw systemu, - proby dziatania systemow
wspotpracujacych (automatyka pozarowa), - test transmisji sygnatu awarii i alarmu do PSP, - préby dziatania czujek
alarmowych oraz elementow wykonawczych systemu KD, - préby styszalnosci i zrozumiatosci komunikatéw systemu
nagtosnienia, - préby obserwaciji systemu CCTV w réznych warunkach o$wietlenia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robot przewidzianych projektem budowlanym opracuje i przekaze Inwestorowi
nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy-budowlany z naniesionymi zmianami wraz z uwagami projektanta o ich nieistotnosci w Swietle
Prawa Budowlanego,

- projekt powykonawczy techniczny,

- protokoty pomiarow,

- o$wiadczenia kierownikdw robdt o wykonaniu prac zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

- certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci na wszystkie zabudowane materialy i urzadzenia,

- DTR-ki urzadzen, instrukcje obstugi, instrukcje programowania, instrukcje konserwaciji,

- licencje wszystkich zainstalowanych programéw wraz z oryginalnymi znakami (hologramy),

- karty gwarancyjne (oryginaty) podbite i podpisane przez producenta lub gtéwnego dystrybutora

- zestawienia cze$ci zamiennych na 3 lata eksploatacii.

Ogodlne

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ realizacje przedmiotowych prac przez osoby posiadajace stosowne, aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwo$¢ pracy przy wykonawstwie robot
elektroinstalacyjnych. W uzasadnionych przypadkach pracownicy wykonawcy powinni posiada¢ badania stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na wysokoSci powyzej 3,5 m.

2.15.POZOSTALE WYMAGANIA

1. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtaéciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno
- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sig: wynikami
szczegOtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji wiasnych, wynikami badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan
wiasnych, zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego z zatacznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

4. Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomo$¢ stopnia ztozonoSci, rozmiarow i wymogow
przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez \Wykonawce warunkdw i wymogow wynikajacych z umowy.
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6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw
wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu
braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad zamdwienia, jak réwniez
zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

o Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robot realizowanych wg odrebnych

umow, z ktdrymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace i terminy.

e Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore

mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci zamowienia.

o Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza wykonanie przedmiotu umowy,

jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

o Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie cze$ci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowac

prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach

Rady Technicznej.

o Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

o  Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez Zamawiajacego.

o Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 30 dni

od przekazania placu budowy.

e Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaC zaplecze budowy facznie z

odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkdw, rozbidrka wszystkich drdg dojazdowych i parkingdw,

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementdw i urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do
stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia

Swiadectwa Przejecia.

¢ Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajacemu:

jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 — 18m?, wraz z instalacjq elektryczng; pomieszczenia dla Inzyniera muszg by¢

wyposazone w meble:

o Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystosci (min. dwa razy w tygodniu sprzatanie

zaplecza biurowego), biezacego utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposazeniem. Zaplecze

(kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domys$le nie dotyczy pomieszczen higienicznych,

sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system zapewniajacy utrzymanie wtasciwej dla komfortu pracy temperatury

— W sezonie ,grzewczym” grzejnikdw, w sezonie letnim klimatyzatordw.

o Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym

bezpieczenstwo 0s6b korzystajacych z tych terendw.

o Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

o Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, przechowaC i zabezpieczy¢ majatek Zamawiajacego tj. materiat

kamienny, istniejace oznakowanie itp.

e Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

¢ Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:

e ZapewniC biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq wszystkich robét zatwierdzong przez

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze;

o WykonaC analize wplywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku

stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego

stosowne o$wiadczenie na pismie);

o Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

Dla punktow, ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji nalezy:

o Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byly spetnione kryteria doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy

poligonizacji;

o Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

o Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
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e Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowo$ci ich wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz
zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych aktualizacji uzytkow) i przekaza¢ do Zarzadu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego,

e \Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w trakcie
prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia
w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu 0séb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i
uszkodzonej infrastruktury;

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych  oraz innych opfat
niezbednych do budowy, ukoriczenia, uruchomienia i konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem.

o Wykonawca wykona szczegdtowg inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejacego.

o Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow niezbednych do wykonania
robét objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére
okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz dokumentacjg
projektowa w tym Specyfikacjami technicznymi zataczonymi przez Zamawiajacego. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow, urzadzen i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
odchylenia nie mogg przekraczac okreslonego przedziatu tolerancii.

o Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym laboratorium
zatwierdzonym przez Inzyniera.

o Na 14 dni przed urzadzaniem zieleni przekaza¢ opis sposobu pielegnaciji zieleni w okresie gwarancji.

o  Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny byé nowe
i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane
polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie
materiatdbw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jako$ciowych
dotyczacych materiatow
i wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

o Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw
niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
nr0z2013r. poz. 21).

o  Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiérki (z wyjatkiem materiatow
kamiennych, elementow stalowych, elementéw Zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do
odzysku) oraz urobek z rob6t ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj
koszt. Koszty transportu odpadow oraz opfaty za wysypisko, utylizacie i zwigzane z tym uzgodnienia, ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Postepowanie z materiatami nadajacymi sie do odzysku Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym.

¢ Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem
sieci.

o  Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowac odpady, powstate w
wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz.
21).

o Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska
naturalnego

o \Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz.,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

o Wszelkie prace na i w bezpo$rednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorami tych obiektow.

e  Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub zarzgdcdw tych sieci.
Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomic¢
mieszkancow i innych uzytkownikow o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewniC ciagly przeptyw Sciekéw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy
wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogdw stawianych
przez ich wkascicieli lub zarzadcow.

o  Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic, zgodnie z wymogami ich wascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢
wiasciciela terenu 0 zamierzonym wejéciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskaé od wiasciciela o$wiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i
rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikdéw tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie stykdw.
Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byC réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przed
posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona na wtasny koszt i wlasnym staraniem badania no$no$ci gruntu oraz wykona
badania zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopdw.

o W obrebie klina odtamu Scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest zastosowana odpowiednia
obudowa. Odlegto$¢ krawedzi wykopu, mierzona w planie, od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz
obliczona wg normy. W specjalnych warunkach nalezy stosowaé $érodki techniczne zmniejszajace rozmiary klina odtamu.
Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu budowli posadowionej powyzej dna wykopu i sasiadujacej z
nim, jezeli nie s zastosowane specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna by¢ mniejsza niz
obliczona wg normy. W przypadku niemoznosci zachowania minimalnej, obliczonej odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy
zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecer normy.

e  Odspajanie gruntu bedzie odbywaé sie mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a
podstawg (tzw. stopkg odktadu) wolnego pasa terenu dla komunikacji, 0 szeroko$ci co najmniej 1,0 m. Kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku naturalnego). Obudowa
wykopu powinna przenie$¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu i gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.
W przypadku niemozno$ci zachowania powyzszych warunkow, wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak daleko, aby odlegtos¢ podstawy nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi wykopu byta
rowna gtebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.
Lokalizacja drogi dla Wykonawcy wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢ udokumentowana obliczeniami
statycznymi, uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddziatywania naporu gruntu na obudowe wykopu, przy obcigzonym
naziomie. Drabiny do zej$cia (wyj$cia) do (z) wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gteboko$ci wigkszej niz 1,0
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

e Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie technicznym. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez wysunigtg gorng krawedz
obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu. W przypadku odprowadzania wéd opadowych rowami, odlegtos¢ w planie
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miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg normy.
Wprowadzenie wod z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym,
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej
zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.

o Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub poziomo z uzyciem rozpér lub
szalowa¢ obudowami systemowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych umocnien. Wykopy jamiste nalezy zabezpieczaé przy
pomocy $cianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednig gtebokos¢ ponizej projektowanego dna wykopu.

o W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie
prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w
miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowa¢ ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg no$na,
pomostem i poreczami.

e  Odwadnianie wykopow wynika¢ bedzie z warunkéw hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych oraz
przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych rurociggoéw. Sposéb odwodnienia wykopdw powinien zapewnia¢ prawidtowe
prowadzenie robdt ziemnych i montazowych i nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla istniejacych budowli. Odwadnianie
wykopow liniowych nalezy realizowa¢ sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt ziemnych, przewaznie odcinkami o dtugosci
réwnej dtugosci odcinka wykopu.

e  Zasypka wykopdw na obszarach gdzie nie bedzie realizowany uktad drogowy powinna by¢ wykonana do:

o projektowanej rzednej spodu konstrukcji drogowych badz nawierzchni projektowanego terenu zielonego w przypadku
projektowanego zagospodarowania ternu na rzednych wysoko$ciowych nizszych niz istniejacy teren. Dno wykopu w ktdrym
zZlokalizowany zostanie wtaz, wpust lub inny obiekt/urzadzenie wymagajace dostepu, musi zapewnia¢ swobodny dostep i
mozliwo$¢ ruchu przy prowadzonych pracach. Wszystkie pozostawione rdznice terenu, nalezy skarpowac min. 1:1.

o wysokosci gwarantujacej minimalne wymagane obowigzujacymi przepisami i bezpieczenstwem przykrycie wbudowanej
sieci czy obiektu w przypadku projektowanego zagospodarowania terenu na rzednych wysokosciowych réwnych badz
wyzszych niz istniejacy teren. Wszystkie pozostawione roznice terenu, nalezy skarpowac min. 1:1. Nalezy zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu cigzkiego.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

e  Zageszczenie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie technicznym. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: 15 cm przy zageszczaniu
recznym, 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

e Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkow Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

o Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegélnoSci kontrola powinna
obejmowac:

Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

Badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow z dokumentacja projektowa,

Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Sprawdzenie atestow i aprobat technicznych na wbudowane materiaty, armature i ksztattki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie beda gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajacego do Robét.

e 7.56. Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami
producentow materiatow oraz srodkow transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy
poruszajace sie w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na

® O OO OO
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wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do
terenu budowy.

e Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za przejety teren. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopdw i
wszelkie szczegdtowe ustalenia dla tego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
warunkow uzgodnieri, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i
urzadzen, na ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia. Po zakoriczeniu
inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdcenia nieruchomosci stanowigcych wtasno$¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego, niezwlocznie
po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

o Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inzyniera radach budowy, radach
koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjq zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, wszelkie
protokoly bedg sporzadzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Po
akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

o Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow miesiecznych i dziennych zgodnie z warunkami kontraktu
wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektroniczne.

o  Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robét budowlanych w systemie dwuzmianowym od poniedziatku do piatku
co najmniej w godzinach 6.00-20.00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22.00, w soboty w godzinach 6.00-15.00,
a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania termindw okreslonych w
harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy informujac Zamawiajacego i Inzyniera o tym
wydtuzonym czasie pracy z wyprzedzeniem.

o Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét, zwigzanych z realizacjg robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem
organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajéow rob6t wchodzacych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in.
doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw robdt oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany,
bezposrednio po zakonczeniu kazdego odcinka robdt, uzyskaé u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robét
zanikowych oraz uporzadkowacé teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.
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3. CZESC INFORMACYJNA

Zawartos¢ czesci informacyjne;j:

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane;

Kopia mapy zasadniczej (zat.1) ;

Wstepny projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny (zat. 2).
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 o Charakterystyce Energetycznej Budynkow

Ustawa z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie imprez masowych

Ustawa z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) prawo wodne

Ustawa z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) o ochronie przeciwpozarowe;

Ustawa z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) prawo geologiczne i gérnicze

Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 2052) prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U. Z 2020 r. Poz. 470) o drogach publicznych

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) prawo ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 29 maja 2020 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 1062) o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegoinymi
potrzebami

Ustawa z dnia 14 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) o bezpieczenstwie imprez masowych

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 283) o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833) prawo energetyczne

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 261) o odnawialnych zrodtach energii

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych

obiektéw budowlanych i terenow z dn.21.04.2006, z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych (Dz. U.nr 121, poz. 1139), z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz.u. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) , z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493) w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyz;ji
0 pozwoleniu na budowe lub rozbiodrke, z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389), z pdzniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (dz.u. nr 109, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U.nr 121, poz. 1139) w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (dz.u. nr 169, poz. 1650) w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (dz.u. nr 138, poz. 1554) w sprawie rodzajow
obiektdéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 . (dz.u. z 2016 r. poz. 124) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dz.u. z 2012 r. poz.
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. (dz.u. nr 235, poz. 1539) w sprawie obiektdow i
robét budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instanciji jest wojewoda, z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (dz.u. z 2015 r. poz. 376) w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (dz.u. nr 112, poz. 1316) w sprawie polskiej klasyfikacji
obiektéw budowlanych (pkob) , z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (dz.u. z 2015 r. poz. 2117) w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007r. W sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (dz. U. Nr 143 poz. 1002), z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007r. W sprawie szczegétowych
czynno$ci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobéw, optat pobieranych
przez jednostke uprawniong oraz sposobu ustalania wysoko$ci optat za te czynnosci (dz. U. Nr 143 poz. 1001) , z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (dz. U. Nr 85 poz. 553) , z pdzniejszymi
zmianami.

Polskie Normy;

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementoéw budowlanych

- PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami

- PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;
elementow budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkow powietrznych Sciany zewnetrznej i jej
elementow

- PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekdw uderzeniowych stropéw

- PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych stropow

- PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie
wzorcowym

- PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;
elementow budowlanych - Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych i uderzeniowych
podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

- PN-EN 20140-3:1999, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych
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- PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych, dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad
sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

- PN-EN 20140-10:1994 Akustyka- Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwiekdw powietrznych matych elementéw budowlanych

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

- PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwo$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

- PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnoSciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku -
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepfa - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

- PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegbtowe

- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw - Wspétczynniki wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 14683:2008 Mostki ciepine w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i
warto$ci orientacyjne

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

- PN-B-03230:1984 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

- PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu
i spalania materiatow

- PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany

- PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

- PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes$¢ 4: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

- PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczehstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

- PN-EN 13964:2014-05 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

- PN-EN 14904:2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”

- PN-EN 1516:2002 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie odporno$ci na wgtebianie”
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PN-EN 1517:2020-11 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie odpornosci na uderzenia”
PN-EN 1969:2002 ,Nawierzchnie terendow sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw

sztucznych”

PN-EN 12230:2005 ,Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie wytrzymatoSci na rozcigganie nawierzchni z

tworzyw sztucznych”

PN-EN 12503-1:2013-07 ,Maty i materace sportowe - Cze$¢ 1: Materace gimnastyczne, wymagania bezpieczenstwa”
PN-EN 14810:2006 ,Nawierzchnie terenow sportowych Wyznaczanie wytrzymatosci na kolce”

PN-EN 14903:2018-10 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Systemy podtogowe do wielu dyscyplin sportowych do
uzytku w pomieszczeniach -- Metoda badania dla okreslania tarcia tocznego”

PN-EN 14904:2009 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin

sportowych - Specyfikacja”

PN-EN 12193:2008 — Swiatio i o$wietlenie — Oswietlenie w sporcie”,

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2008
PN-B-02170:2016-12
PN-B-02171:2017-06
PN-HD 308 S2:2007

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-EN 12464-1:2012
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-HD 60364-4-443:2016

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-53:2016

PN-HD 60364-5-534:2016

PN-IEC 60364-5-537:1999

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-52:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53:

Doboér i montaz wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534:

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-E-05010:1991
PN-E-05115:2002
PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN  50160:2010 PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

PN-EN 50310:2012
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoly pradotworcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —

Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczerstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzehn i zakonczen
przewodow

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w  budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych
— Ochrona przeciwpozarowa
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PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-

701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa ditugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — QOdlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoly pradotworcze
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacije elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacije elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub

prysznic
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny

zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oSwietleniowe o bardzo
niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkdw

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
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PN-EN 60529:2003

PN-EN  61140:2005  PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 50200:2003

PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02

PN-EN  50174-2:2010/Ap1:2016-
12

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

PN-EN 13501-2

PN-EN 13501-3

PN-EN 13501-4

PN-EN 13501-5

PN-B-02855:1988

PN-B-02870:1993
PN-N-01256-02:1992

alfanumerycznymi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa
Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

Badania odporno$ci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Metoda badania palno$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$é 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacii
wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornoSci ogniowej wyrobéw i elementéw
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$é 4:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odporno$ci ogniowej elementow
systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatéw

Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyzszonych temperaturach

Znaki bezpieczenistwa — Ewakuacja
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Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki
PN-ISO 7010 bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci
publiczne;

PN-N-01256-5:1998

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynnik wymiany ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania.
PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemdw cieptowniczych.
Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — WWymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania
PN-92 B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa.
PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa
PN-B 10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-92 - B-01706/Az1 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogoélne i wymagania.
PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekow —
Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogdlne i wymagania.
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekéw — Projektowanie
uktadu i obliczenia.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaci,
EN 62676-4. Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania,
-EN 60839-11: 2014-01 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen,

o Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systeméw i czesci sktadowych,
PN-EN 50518-1:2014-07E - Centrum monitoringu i odbioru alarmu w zakresie przekazywania informacji o alarmach,
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PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 1: wymagania ogéine,
PN-EN 50173-2:2018-07 - Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalnego Czes¢ 2: pomieszczenia
biurowe,

PN-EN 50173-3:2018-07 - Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 3: zabudowania
przemystowe,

PN-EN 50173-5:2018-07 - Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalinego Cze$¢ 5: centra danych,
PN-EN 50173-6:2018-07 - Technika informatyczna - systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 6: rozproszone ustugi
budynkowe,

PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1: specyfikacja i zapewnienie jakosci,
PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2: planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow,

PN-EN 50346:2004/a1:2009/a2:2010 technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN EN 1990 Podstawy Projektowania

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania ogéIne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdine - Obcigzenie $niegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania ogoine — Oddziatywania termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddziatywania ogélne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddziatywania ogéine — Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu, Reguty ogéine i reguty dla budynkdw

PN-EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukciji stalowe;

PN-EN 1995-1,2 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN EN 10904, Wymagania techniczne dotyczace profilowanych na zimno stalowych elementdw konstrukcyjnych oraz
konstrukcji poszycia dachdw, sufitdw, stropow i $cian

PN EN 1367 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN EN 206-1 Beton, Wymagania wtasciwo$ci i zgodnos¢.
PE-EN 12390-8 Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod ciSnieniem

PN EN ISO 8501 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
PN-EN ISO 8503 (wszystkie czesci), Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

PN EN ISO 12944 (wszystkie czesci), Farby i Lakiery
EN 13813 Jastrychy, Posadzki
DIN 18560 Posadzki w budownictwie

PN EN ISO 8501 (wszystkie czesci), Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

PN EN ISO 12944 (wszystkie czesci), Farby i Lakiery

PN PN-B-03007 Konstrukcje budowlane Dokumentacja techniczna

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 PN-B-

02151-02:1987/Ap1:2015-05 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 2: Dopuszczalne

warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-HD 308 S2:2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-41:2009 : - L
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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PN-EN 12464-1:2012
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-HD 60364-4-443:2016

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-53:2016

PN-HD 60364-5-534:2016

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2010
PN-HD 60364-6:2008
PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-E-05010:1991
PN-E-05115:2002
PN-E-08501:1988
PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogbInych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odigczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwércze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —

Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzer i zakoriczen przewodow
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Ukfady uziemiajace i przewody ochronne

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa
Swiatlo i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
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PN-EN 50160:2010 PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

PN-EN 50310:2012
PN-HD 60364-1:2010
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:2010

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdInych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacii niskiego napiecia
przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dob6r Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewoddéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Ukfady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwércze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa



PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61140:2005 PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 50200:2003
PN-EN 50174-2:2010

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub

prysznic

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze
sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspoine aspekty instalacji i
urzadzen

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa
Zastosowania o$wietlenia — O8wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1: Zasady ogoine

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa — Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

Badania odporno$ci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

Metoda badania palno$ci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych

Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw



PN-EN 50174-
2:2010/AC:2014-10

PN-EN 50174-
2:2010/A2:2015-02

PN-EN 50174-
2:2010/Ap1:2016-12
PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

PN-EN 13501-2

PN-EN 13501-3

PN-EN 13501-4

PN-EN 13501-5

PN-B-02855:1988

PN-B-02870:1993
PN-N-01256-02:1992

PN-N-01256-5:1998

PN-1SO 7010
PN-N-01256-02:1992
PN-N-01256-5:1998

PN-1SO 7010

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem instalacii
wentylacyjnej

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej wyrobdw i elementow
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéow
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 4:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar odpornosci ogniowej elementéw systeméw
kontroli rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja ogniowa wyrobédw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania wydzielania toksycznych
produktdéw rozkiadu i spalania materiatow

Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyzszonych temperaturach

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej
Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-92 B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa

przeciwpozarowa.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa

PN-B 10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-92 - B-01706/Az1 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnegtrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.
Wymagania . Wraz z pozniejszymi zmianami.

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Postanowienia ogélne i wymagania.
PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Przewody deszczowe.
Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Pompownie $ciekdw —
Projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

PN-EN B-1070729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspdiczynnik wymiany ciepta przez przenikanie i

wentylacje. Metoda obliczania.

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

o PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania.

o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

o PN-91/B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

o PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

o PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

o PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

e PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoSci wzglednej mniejszej niz 1 —
Wymagania

o PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia -- Czes$¢ 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

o PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia -- Cze$¢ 2: Warunki badan

e PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia -- Czes¢ 3: Metody badan

o PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i ziebienia -- Czes$¢ 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje

e PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i sprezarkami o napedzie
elektrycznym, wykorzystywane do ziebienia pomieszczen -- Terminy, definicje, warunki badan, metody badan i
wymagania

o PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, do
grzania i zigbienia -- Badanie i ocena w warunkach niepetnego obcigzenia oraz obliczanie wydajnosci sezonowej

e Pn-en 15218:2013-12 - klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i sprezarkami o0 napedzie

elektrycznym, wykorzystywane do zighienia pomieszczen -- terminy, definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajacych zgodno$é planowej inwestyciji z Polskim
Prawem i wymaganiami Zamawiajacego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.
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