SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia
Budowa drég gminnych ul. Jaronia Kowalskiego, ul. Szarych Szeregoéw, ul. Teresy Danielewicz
oraz wodociggu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie
ETAP 1- Stefana Jaronia Kowalskiego - WODOCIAG

Adres budowy

Miejscowosé: PRUSZKOW, gmina Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie

Inwestor
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

Jednostka projektowania
DROGOWA PRACOWNIA MILA PRZEMYSEAW WIACEK
Ul. Celulozy 130L/2, 04-986 Warszawa
NIP 951-180-31-01,
tel.: 603-876-408

Projektant branza sanitarna
mgr inz. Anna Liszewska, upr. nr MAZ/0332/PWQOS/04
09-411 Mankowo, ul. Radosna 9, tel.: 503-70-15-97

Zakres zamowienia
Przewéd wodociggowy wraz z uzbrojeniem zostat zaprojektowany z rur z zeliwa sferoidalnego o
potaczeniach kielichowych elastycznych (oraz blokowanych), kotnierzowych zgodnie z normg PN-EN
545:2010 oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”, a takze zatgcznikiem nr 2
do ww. ,Wytycznych ...”.
Cata powierzchnia zewnetrzna rur z zeliwa sferoidalnego musi by¢ zabezpieczona powtokg stopu cynku z
aluminium o masie minimum 400 g/m2 z warstwg wykanczajgca, zgodnie z normg PN-EN 545:2010.
Zaprojektowane rury i armatura zastosowane do budowy wodociggu powinny mie¢ atest odpowiedniego
organu Stuzby Zdrowia i Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytania wody pitnej,
muszg odpowiada¢ Polskiej Normie i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcy wyréb do stosowania.
Przewody wodociggowe nalezy wykonaé¢ z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym cisnieniu 10
kG/cm?2.
Wodocigg w rurze ostonowej z rur o potgczeniach kotnierzowych, pod rzekg Zbikdwka.
Rura ostonowa — rura stalowa DN300, zgodnie z normami PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10210-1:2007 i
PN-EN 10210-2:2019-06 , z izolacjg WW (WM), ZO2 o grubosci $cianki nie mniejszej niz 8 mm).
Na projektowanej sieci wodociggowej DN150 i DN100 zaprojektowano hydranty podziemne DN80. Hydranty
przewidziano na tréjnikach kielichowo-kotnierzowych.
Zaprojektowano hydranty podziemne o s$rednicy DN 80mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwdéjnym
zamknieciem na cisnienie PN 10, ze skrzynka uliczng hydrantowag nr 1950.
Na przewodach rozdzielczych nalezy stosowaé zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe z migkkim
zamknieciem typu F5 (,dtugie” o ditugosci rownej srednicy + 200 mm) lub pierscieniowe z twardym
uszczelnieniem, przystosowane do cidnienia nominalnego 1 MPa. Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe
miekkouszczelniajgce DN150 i DN100 typu F5 ,dtugie”.
Dlugos¢ sieci wodociggowej ujetej w niniejszej Specyfikacji Technicznej, wykonanej z rur z zeliwa
sferoidalnego PN10 — o potfgczeniach elastycznych kielichowych wyniesie: DN150 — 1234,10m, DN100 —
134,20m; i o potagczeniach kotnierzowych wyniesie DN100 — 12,20m. t3acznie diugos¢ sieci wodociggowe;
wyniesie - 1380,05 m.
Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody,
ktéra stabilizuje sie na gtebokosci od 1,6 do 2,4 ponizej rzednej terenu.
opracowata:
mgr inz. Anna Liszewska
upr. nr MAZ/0332/PWQOS/04

Mankowo, styczen 2022 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
| - WYMAGANIA OGOLNE

dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6ine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikaciji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamdwien publicznych),
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdéine dla roboét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
142. budynku
- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym
- nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu  potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w kitérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
144. budowli
- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojagce  maszty antenowe, wolno  stojgce trwale =zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
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sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury
- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.
146. tymczasowym obiekcie budowlanym
- nalezy przez to rozumiecé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
14.7. budowie
- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
14.8. robotach budowlanych
- nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
149. Remoncie
- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych
14.11. - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.12. terenie budowy
- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitorej prowadzone sag roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.13. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczcowego albo  stosunku  zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia  do
wykonywania rob4t budowlanych.
1.4.14. pozwoleniu na budowe
- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.15. dokumentacji budowy
- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
14.16. dokumentacji powykonawczej

- nalezy przez to rozumiec¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17. terenie zamknigetym
- nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej

- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

14.18. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
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budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdz. 8.

1.419. wyrobie budowlanym

- nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego

- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

14.21. obszarze oddziatywania obiektu

1422. - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

14.23. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

14.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1425. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

14.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

14.27. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

14.28. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

1429. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

14.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

14.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.32. projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

14.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét
budowlanych.

14.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

14.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

14.36. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdblnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

14.37. inspektorze nadzoru inwestorskiego -  osoba posiadajgca  odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
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jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét

zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

14.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspobtzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

14.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

14.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELECQC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie =z
ogdllnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1440. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t odstawowych.

1441. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1442. Wspolnym  Stowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, 2zwana dalej =zarzadzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowag w  zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na

dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
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ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanag
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie

gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od

wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie

osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i

wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
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higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, kiore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciaggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do roboét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6ézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

521. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

522. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
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robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotébw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
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| oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatédw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt, 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b jedno-znaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

El Y
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e zgtoszenia i daty odbiorbw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych
odbiorow robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robobt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania polecerh Wykonawcy
robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6dt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
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kosztorysowej przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—+
=

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru  ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktoére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbioér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robd6t bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Nogkw DN
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(c) opfaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikbw, barier, ozna-
kowan i drenazu,
) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(o) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz, 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania tub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
Il - ROBOTY POMIAROWE.

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacja zadania ,BUDOWA DROG GMINNYCH UL.
JARONIA KOWALSKIEGO, UL. SZARYCH SZEREGOW, UL. TERESY DANIELEWICZ ORAZ
WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JARONIA KOWALSKIEGO W PRUSZKOWIE
ETAP 1- Stefana Jaronia Kowalskiego - WODOCIAG.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie . |

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy liniowych oraz
powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Kontrakiem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robdét podano w ST ,Wymagania
0golne".
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o O 15-20 mm i diugosci 1.5do 1.7 m
- prety stalowe o 00 12 mm i dtugosci 30 cm
- farba
3. Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperédw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4.Transport
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.
5.Wykonanie Robodt
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogblne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST Wymagania ogé6lne. Prace pomiarowe
powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopdéw i nasypow, drog, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny
by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punkidéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do | cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentagciji
projektowe;.



-19-

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci i drogi.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:
- wytyczenie gtéwnych osi wykopdéw i nasypow, trasy sieci, drog oraz lokalizacji studni
wodomierzowych i hydrantéw ppoz. (sytuacyjne i wysokosciowe)
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki drogi, rurociggdéw sieci wodociggowej wraz
Z przytgczami oraz rozmieszczenie i uksztattowanie nasypdw oraz rozmieszczenie studni
wodomierzowych i hydrantéw ppoz. nadziemnych nalezy wykonaé i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub zasypaniem wykopow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne". Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych i wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii .

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych rob6t ziemnych w terenie jest | metr. Ogélne zasady
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

8. Odbior prac geodezyjnych

8.1. Ogolne zasady odbioru prac podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robdt w
terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".
Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje:
- wytyczenie punktéw charakterystycznych sieci wodociggowej oraz przytaczy,
drdg (robot odtworzeniowych)
wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestyciji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0

Il - ROBOTY ZIEMNE.

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych przy realizacji zadania ,.BUDOWA DROG GMINNYCH UL. JARONIA
KOWALSKIEGO, UL. SZARYCH SZEREGOW, UL. TERESY DANIELEWICZ ORAZ
WODOCIAGU | KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JARONIA KOWALSKIEGO W PRUSZKOWIE
ETAP 1- Stefana Jaronia Kowalskiego - WODOCIAG.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie |. |

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmuja:
(1) usuniecie warstwy humusu grub. 15 cm;
) wykopy w gruncie dla wodociggu;
3) podsypka i obsypka rurociggéw;

(e zasypanie wykopow

) wywdz nadmiaru gruntu;

6) odtworzenie nawierzchni drog;
@) rozplantowanie humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Gitebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

142. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

143. Wywoz gruntu - odlegtosé wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

144. Dowdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

145. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢é charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST ,Wymagania Ogélne".

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Kontraktem
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania
ogélne".

2. Materiaty

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypoéw i zasypania
wykopéw oraz nadmiar gruntdbw z wykopdw muszg byé wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

22. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod  wzgledem  wiasciwosci  geotechnicznych  oraz  posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

23. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien byé piasek drobno lub
Srednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdélne" pkt. 3.
3.1. Zestawy do odwadniania wykopdw;
3.2. Koparki gasienicowe i kotowe;
3.3. Samochody samowytadowcze;
3.4. Szalunki systemowe do wykopdw;
3.5. Zageszczarki;
3.6. Walec drogowy
3.7. Pita spalinowa do drewna;
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4.Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, na
miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegOllnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutKki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z pkt. 2.1.
Grunt z wykopdéw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopoéw, a jego nadmiar
odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopéw elementéw maiej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowa¢, a po wykonaniu robo6t odtworzyé lub
odpowiednio zabezpieczy¢.
Ogodlne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST ,Warunki Ogolne".

(1) Usuniecie warstwy humusu.
W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci, humus nalezy usuna¢ przy pomocy spychrko-
tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na skladowisko.

(2) Wykopy dla wodociggu
wykonanie wykopdéw pod sie¢ wodociggowa.
Wykopy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp Ilub jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych o szerokosci 1,00m.
W miejscach, gdzie wystepuje zwierciadto wody powyzej projektowanego poziomu
posadowienia sieci wodociggowej, nalezy wykonywaé roboty ziemne i montazowe, prowadzac
réwnoczesnie odwadnianie wykopéw. W drogach oraz w przypadku duzego naptywu wéd gruntowych,
wykopy nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach
suchych i pétzwartych dopuszcza sie szalunek azurowy. Wykopy wykona¢ o $cianach skarpowych.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkg a w miejscach kolizji recznie. Przy robotach ziemnych pod
wodocigg przechodzacy przez zalesione dziatki samosiejkami wykopy nalezy wykonaé
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopu przez odeskowanie i
rozparcie wypraskami stalowymi. Inwestycje nalezy wykonaé¢ zgodnie z oczekiwaniami rolnikéw przed
zasiewem lub po zbiorze plonéw rolnych, aby poniesione straty byly jak najmniejsze.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20
cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungc¢
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie
wykonywania wykopdéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna
wykopu.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Odstoniete  w wykopie istniejgce rurociggi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.
Grunt z wykopdw nalezy odwiez¢ i sktadowac poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych.
(3-4-6) podsypka i obsypka rurociggéw, zasypanie wykopoéw, odtworzenie nawierzchni drég
Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.
Pod rurociggi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 0.15m oraz obsypke grub. 30 cm ponad
wierzch rury.
Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,20 m ponad rure.
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocag S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki powinien
by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubos$¢ warstwy poddane;j
zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.
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W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki -0,90

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagescic¢. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej. Pod
odtwarzane drogi nalezy wykonac¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;j.
(5) Wywéz nadmiaru gruntu.
Nadmiar gruntu z wykopéw dla sieci wodociggowej nalezy wywies¢ na sktadowisko. Pozyskanie
miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.
(7) Humusowanie
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci
15 cm, a nastepnie wyprofilowaé¢ i wyréwnac jego powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

6.1.1. Kontrola jakosci robot ziemnych

- prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protok6tow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest:
- dla robét ziemnych - | m3 lub | m2 przy podanej grubosci warstwy - objetosé
wykopdw, podsypki i obsypki, zasypania wykopdéw, usuniecia i rozscielenia humusu. Ogoélne
zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6lne" i normach wg pkt. 10.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 8 i normach wg pkt. 10.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

(1) usuniecie warstwy humusu
Cena wykonania | m2 usuniecia warstwy humusu obejmuje:
usuniecie i sktadowanie warstwy humusu oraz wywdz nadmiaru humusu na
sktadowisko wraz kosztem przyjecia i sktadowania
(2) wykopy
Cena wykonania | m3 wykopéw w gruncie obejmuje:
-wykonanie wykopdw ze ztozeniem wydobytego gruntu na odktadzie
-dostawe i montaz umocnien scian wykopéw
-dostawe i montaz systemu odwodnienia terenu
-odwodnienie wykopéw do czasu ich zasypania
-zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
-dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych
-demontaz istniejgcych na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z pOzniejszym ich odtworzeniem lub odpowiednim zabezpieczeniem
(3) podsypka i obsypka rurociaggow
Cena wykonania | m2 podsypki oraz | m3 obsypki obejmuije:
-dostarczenie gruntu
-przygotowanie warstw podsypki i obsypki
-zageszczenie gruntu
-badanie zageszczenia gruntu
(4-6) zasypanie wykopow
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Cena wykonania | m3 zasypki obejmuje: -
dostarczenie gruntu
-utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem
-demontaz i odwiezienie umocnien Scian wykopow
-demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu
-demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych
-badanie zageszczenia gruntu
(5) wywoz nadmiaru gruntu
Cena wykonania | m3 wywozu gruntu:
-zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z wykopdéw na sktadowisko,
-pozyskanie miejsca skltadowania.
(7) humusowanie
Cena wykonania | m2 humusowania obejmuije:
-wyréwnanie istniejgcego podtoza
-dostarczenie humusu
-rozscielenie humusu i wyréwnanie powierzchni

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233100-0
IV - ROBOTY DROGOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbidrki i odtworzenia drog
przy realizacji zadania ,,BUDOWA DROG GMINNYCH UL. JARONIA KOWALSKIEGO, UL.
SZARYCH SZEREGOW, UL. TERESY DANIELEWICZ ORAZ WODOCIAGU | KANALIZACJI
SANITARNEJ W UL. JARONIA KOWALSKIEGO W PRUSZKOWIE

ETAP 1- Stefana Jaronia Kowalskiego — WODOCIAG.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy robotach rozbiorkowych i
odtworzeniowych drog i ogrodzen (na trasie budowanej sieci wodociggowej) i obejmuja:

1.3.1. Roboty rozbiorkowe

(1) rozbiérka nawierzchni z zuzla;

1.3.2. Roboty odtworzeniowe
(1)  odtworzenie nawierzchni zuzlowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w mniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
~Wymagania Ogélne".
Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg $cieralng i podbudowa zapewniajgca
roztozenie naprezen w nawierzchni przekazanie jej na podbudowe. Warstwa $cieralna - wierzchnia
warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Zuzel - mieszanka mineralna sktadajgca sie wytgcznie z kruszywa famanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Kontraktem
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
Ogolne”

2.Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét odtworzeniowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
- thuczen
kruszywo winno byé pozbawione zanieczyszczen obcych i winno odpowiadac
klasie co najmniej |l wg normy PB-B-11112:1196 ,Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych",
- piasek $rednio lub gruboziarnisty
piasek powinien zawiera¢ czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawedziach, piasek powinien by¢
badany przy kazdej nowej dostawie

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w ST ,Warunkach Ogolnych". Do wykonania roboét
drogowych nalezy uzywacé nastepujgcych maszyn i urzadzen:

e zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej, spycharka, réwniarka, koparka.

e walec samojezdny, dzwig kotowy,

* walec wibracyjny,

« wibratory powierzchniowe i wgtebne,

e samochéd do 5t.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu opisano w ST ,Warunkach Ogélnych"



-25-

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych

5.1.1. Roboty rozbiorkowe:
- Rozbiérka nawierzchni z zuzla.
Nawierzchnie z zuzla rozbiera¢ sprzetem mechanicznym koparka lub zbierakiem. W miejscach
gdzie nawierzchnia z zuzla bedzie odtwarzana, zuzel sktadowa¢ w miare mozliwosci w

poblizu prowadzonych robo6t.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni zuzlowej
Nawierzchnie zuzlowg nalezy odtworzy¢ zgodnie ze spadkami podiuznymi i poprzecznymi.
Przewiduje sie wykorzystanie 80% materiatu z rozbidrki.
Uwaga: Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest | m? rozebranej i odtworzonej drogi lub wybudowanej drogi.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane sg w ST ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg, obmiarem robét. Cena | m?
rozebranej i odtworzonej nawierzchni musi zawieraé koszty rozbiorki, skladowania materiatu lub
wywozu na skifadowisko, odbudowy nawierzchni z uzupetnieniem brakujgcej ilosci materiatéw
niezbednych do odtworzenia drogi.

10. Przepisy zwigzane.
PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

V- ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH | ZELIWA SFEROIDALNEGO

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcow.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociggowych na terenach
gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania . Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizaciji,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci wodociggowych, przewodoéw wodociggowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych,
ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej s3a: wykopy,
umocnienia scian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podifoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy tranzytowy

Przesytowy przew6d bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewé6d wodociggowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewo6d z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw
rozdzielczych.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdéd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytagczy wodociggowych.

Przytacze wodociagowe

Przewéd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
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Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa;

Studzienka, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania

armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe

- potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z

bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony

przy ich powierzchni tagczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

Potaczenie doczotowe

- pofaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez

przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie

usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Potaczenie siodtowe

- potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do

uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych

powierzchni.

Potaczenie mechaniczne

- pofgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element

zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz.
1133). dla przedmiotu zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

o dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

« protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania

-podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-
3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2. Rury i ksztafttki z zeliwa sferoidalnego

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego musza spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 545:2010 oraz
+Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”, a takze zatgcznikiem nr 2 do ww.
+Wytycznych ...”. Cata powierzchnia zewnetrzna rur z zeliwa sferoidalnego musi by¢ zabezpieczona powtokg
stopu cynku z aluminium o masie minimum 400 g¢g/m2z warstwg wykanczajgcg, zgodnie
z normg PN-EN 545:2010. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa
nastepujgce: 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,1200,
1400, 2000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1 +5 : 2002 oraz
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-98/M-74081, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy taczeniu rur PE z
ksztattkami z r6znych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Dla rurociggéw z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach elastycznych, kielichowych bloki oporowe wystepuija
przy tukach 11°, 22° 30°, 45°, 90°; trojnikach; korkach; kolanach ze stopka.

Przy uzbrojeniu przewodéw wodociggowych nalezy stosowac bloki podporowe.

Przy projektowaniu blokéw oporowych i podporowych nalezy stosowa¢ norme PN-b-10725:1997 oraz
zalecenia producenta.

Bloki oporowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie oraz antykorozyijnie.

Pomiedzy przewodami a blokami oporowymi nalezy stosowac przektadki elastomerowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

- podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca  powinien dostarczy¢ kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

- podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz1im,

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
z zeliwa sferoidalnego
Zalecenia podstawowe:
- Stosowac urzadzenia podnoszgce o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow.
- Unika¢ uderzenh lub otaré rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach.
- Unika¢ przeciagania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub
piachem.
- W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac¢ pod tadunkiem.
Wiazki rur nalezy podnosi¢ za pomocag zawiesi tekstylnych opasujacych rury od spodu. Rury o wiekszych
Srednicach (350-2000mm) mozna przenosi¢ za pomoca hakdéw pokrytych specjalng warstwg ochronng
(poliamid). Rura chwytana jest za obie koncéwki. Dopuszczalne jest tez przenoszenie rur za pomocg tasm
parcianych szerokich chwytajacych rure w srodku ciezkosci.
4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40 C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy,
jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach |-2m.
Rury z zeliwa sferoidalnego
Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym, stabilnym podtozu, na podktadach z drewna. Nalezy unika¢ terenu
nachylonego, bagnistego, zanieczyszczonego kamieniami. Nie zaleca sie tez uktadania rur
bezposrednio na ziemi z uwagi na ich pézniejsze silne zanieczyszczenie.
Sposéb sktadowania rur zalezy od ich $rednicy. Rury o $rednicy nominalnej 60-300mm dostarczane
sg czesto w wigzkach. Przy skfadowaniu rury takie pozostawia sie zwigzane stosujgc przektadki
miedzy rzedami. Nalezy pamietad, ze transport rur w wigzkach nie moze sie odbywal poprzez
zaczepianie urzgdzen dzwigowych o tasmy wigzgce rury (tasmy nie wytrzymajg ich ciezaru),
ale o0 zawiesia opasujgce je od dotu.
Rury o srednicach 35-2000 mm dostarczane sg luzem. Na placu budowy rury uktada sie je w piramide
lub w stos z przektadkami. Uktad w piramide wymaga zabezpieczenia klinami wszystkich rur dolnego
rzedu. Kolejne rzedy uktada sie odwracajgc rury kielichem w druga strone. Rura nie moze sie opieraé
na kielichu. Maksymalna ilo$¢ warstw w uktadzie piramidy zalezy od srednicy nominalnej rury i wynosi
od 18 do 2. Ukiad z przektadkami polega na oddzieleniu dwoch rzedow rur przektadkg z kantowki
drewnianej. W kazdym rzedzie zabezpiecza sie skrajne rury klinami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

--podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

« dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

* wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

» obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

* przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

* montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkoéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej

dtugosci powinny przylega¢ do podfoza na co najmniej 4 obwodu.

5.4. Pofaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,

wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych

w normach PN-EN 12201-1-5-4:2004.

5.4.1. Pofagczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane

sq:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

o ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden Ilub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg

»  ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

» ksztattki polietylenowe (PE) zawierajagce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na
rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na fgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich kohAcowek do wiasciwej

temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic

wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna

wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby

spowodowac¢ zwarcie podczas ftgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢

pofatdowanie.

5.4.2. Pofagczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach
rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.
Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdbw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptorow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na korncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure
kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka
musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Pofaczenia rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

Przed montazem rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste i jakichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 545:2000.

5.5.1. Potfaczenia kielichowe

Rury kielichowe muszg byc¢ tgczone na kielich w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 60 cm w Swietle pomiedzy potgczeniami kielichowymi. W przypadku
potaczen kielichowych nalezy stosowac ksztattki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trojniki bez bosych
koncow. Nie dopuszcza sie stosowania trojnikdw skosnych.

5.5.2. Pofaczenia kotnierzowe

W uzasadnionych przypadkach, np.: w rurach ostonowych, na zatamaniach pionowych i poziomych, w
newralgicznych punktach sieci wodociggowej, nalezy projektowaé rury o potgczeniach elastycznych
kielichowych blokowanych lub kotnierzowych.

Ksztattki kotnierzowe wodociggowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego na cisnienie nominalne
1MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2018-10.
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Przy witaczeniach na istniejagcym przewodzie wodociggowym z zeliwa sferoidalnego dopuszcza sie
montowanie trojnikéw kotnierzowych (przy pomocy dwéch ksztattek typu E) lub trojnikéw kielichowo-
kotnierzowych z dwiema prostkami oraz dwiema nasuwkami (tgczacymi projektowane elementy z istniejgcym
przewodem wodociggowym).

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w

gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Zzeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw

sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym

elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z

wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione

poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan

niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem

nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac

instrukciji i zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

-podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej

- nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt. 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢é na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno byc¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

* powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

e« rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

e przesuniecie Scianek tagczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

» catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig

0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢é probe

szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie

inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie

PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do

przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowaé¢ nastepujgce warunki:

« ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegoOtowej specyfikacii technicznej SST,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umochieniem ztgczy,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac¢ nastepujgcych warunkdw

* przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
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ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢
jego poziom,

* wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek cisnienia ponizej
wartosci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

- podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robét nalezy przyjaé takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

* wykopy i zasypka — m3

e umocnienie $cian wykopéw — m2,

* wykonanie podfoza — m3 (lub m? i grubos$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR

2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem

podziatu na:

» usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,

* rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,

» glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tagcznie z ksztalttkami w metrach

wedtug rodzajéw rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny rob6t w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB

obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

e rodzaju wykopu - 0 scianach pionowych lub skarpowych,

» glebokosci posadowienia rurociggu liczagc od powierzchni terenu,

e poziomu wody gruntowe;j.

Dtugos$¢ rurociggébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur i

Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.

Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

-podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt. 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych

- nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodociggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego

robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajacych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw
sztucznych.  Dopuszczalne odchylenie  rzednych  utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0,05 m, «

e zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdéw,

e zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

* zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

* zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

« zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg
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e Zzbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony, zbadaniu szczelnosci
przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny korncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna

e Zzbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikbw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

« zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komér i studni  wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach
rurociggéw przez sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami

podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany

przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e o0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

-podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt. 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot

obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét Ilub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci

wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

* wykonanie rob6t ziemnych,

e montaz rurociggdw i armatury,

» wykonanie prob cisnieniowych,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét,

» doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198¢poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
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PN-EN 681-1:2002
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PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 12201-5:2004
PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000
PN-EN 1452-4:2000
PN-EN 1452-5:2000
PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060
PN-B-10736:1999
PN-81/B-03020
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092

PN-86/B-09700

PN-93/C-89218
PN-EN 805:2002
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sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zitgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw  sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

Systemy przewodow  rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$c¢ 2: Rury

Systemy przewodoéw  rurowych z tworzyw  sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddéw  rurowych z tworzyw  sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyflania wody.
Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
Roboty ziemne - Wpykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne
1MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach.
wodociggowych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych

BN-83/8836-02
PN-B-02481:1998

i ich czesci sktadowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggow

PN-EN 1563:2018-10

wodnych — Wymagania i metody badan.
Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen

(PE).

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
(PE) — Czes¢ 2: Rury.
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10.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

» Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

» Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



Zatacznik nr 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy™ magistralny®, rozdzielczy*
ZrealiZOWany W.......cceeevereiieeeeenieee e W UL na
OdCINKU. ...
nazwa miejscowosci
o srednicy DN/ID*, DN/OD*........cccceceevrneennnne dugosCi L =.....oooiiiie
WYKONANY Z MATEHAIU «.oeeiiiieieiee e
UZDrojoNy W armMatlure ........eeoiiiiiiiiiiie ettt e e a e e s senreeeaaeean
ZAPIOJEKIOWENY PIZEZ ...eeeiiiiiiiieieiee ettt ettt e st e e e s st e e e e e snnreeeeeeean
(BV4o (o]0 [ a1 T0] 01V AN o] 7= PSR
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia................... , okres budowy od dnia.................. dodnia ......ccceeeenne
2. Skiad Komisji
Poz. — Imie | instytucja Stanowisko Uwagi
mie i
nazwisko

1. |Inwestor

2. [Wykonawca

3. |Nadzér

4. [Uzytkownik

5. [Projektant

7 dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;
b) dziennik budowy; o ) IS
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoét z badania szczelnosci ) inwentaryzacje geodezyjng
przewodu; (szkicowa)
b) dla rur, ksztattek i armatury A) e ———

certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z polskimi .o
normami lub aprobatamitechn. .,
5. Komisja stwierdza, ze przewéd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru
5.2. (moze zostaé)* (nie moze zostac)* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia komisiji.
6. Podpisy cztonkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

niepotrzebne skreslic  ** wtasciwe dopisac
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Zatacznik nr 2
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy™, magistralny®, rozdzielCzy™...........ooi i e
ZrealiZOWany W .......coeevveeeeeiiiieeee e W U
nazwa miejscowosci
o $rednicy DN/ID*, DN/OD* ..o, dugosCi L =.....oooviiiiiiieeee
WYKONANY Z MAteriatu  ..eeeeiiiiiee e
UZDrojony W armature ...
ZaPrOJEKIOWANY PIZEZ  ..ooiiiieiiiie ettt e
UZGOANIONY PrZEZ  ceeeeiiieee et ee ettt ettt e et e e e s e e e e e st e e e e e sannreeeeeeans
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego
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Nr uzgodnienia ,.......cccccevvveveennnee. okres budowy od dnia.........ccceeevveeeeiinnen. dodnia......ccoviuiiieeeeennnnns
2. Sktad Komisji
Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"
1. |Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

2
3. |Nadzér
4
5

Projektant

7 dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe; C) curerereeeree et
dziennik budowy; e
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw d) wyniki badan stopnia
technicznych-czesciowych zageszczania gruntu zasypki
przewodu wodociggowego wykopu

b) projekt z wprowadzonymi e) inwentaryzacje geodezyjna
zmianami podczas budowy B e

c)wynikibadan

badan bakteriologicznych

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedgcy przedmiotem odbioru:

5.1.zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru 5.2. (moze

zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty

zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i

terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkéw Komisiji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik
Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

niepotrzebne skreslic  ** wtasciwe dopisac



