Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Zatwierdzam:

przedmiar

Obiekt Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikotaja Kopernika w Olkuszu

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Budowa ul. Jana Kantego 5 w Olkuszu
Inwestor Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz

Poziom cen  sekocenbud I kwartat 2021 - ceny $rednie, cennik rynkowy

Koszty zakupu

Sporzadzit  Anna Adamczyk

10.05.2021r.
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robty ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
ha 0,090
2 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
szt 1,000
3 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
szt 2,000
4 KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45¢cm wraz z wywozem materialu
0105/04
szt 2,000
5 KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35¢cm wraz z wywozem materialu
0105/03
szt 1,000
6 Kalkulacja |koszt transportu i utylizacji drewna , gatezi i karpiny
indywidualna
komplet 1,000
7 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 75,000
8 KNR 2-31  |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki analogia pod obrzeza
0812/03
m3 2,250
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km (doliczy¢ optate za
0108/11 sktadowanie)
m3 4,050
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotno$¢= 10)
m3 4,050
11 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (doliczy¢ optate za sktadowanie)
m3 210,940
12 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$¢= 10)
m3 210,940
2 odwodnienie
1 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o glebokosci do 4,0m i szerokosei 1,0-1,5m w gruncie kategorii Il wykonywane przy uzyciu koparki
0104/05  |gasienicowej 1,00m3 w umocnieniu typu box ci¢zkiego, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km. Odlegtos¢ wywozu urobku ustala wykonawca
m3 27,000
2 KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
0610/06
m3 1,250
3 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
1413/03
studni¢ 1,000
4 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy glgbokosci
1413/02  |studni
(Krotno$é= -2)
0,5m 1,000
5 KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 5SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1Il na odlegtos$é
0222/01 do 10m
m3 24,000
6 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 24,000
7 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-1I (oliczy¢ optate za
0108/05 sktadowanie(odlegto$¢ ustala wykonawca)
m3 3,000
3 zatoka postojowa
1 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
m2 490,320
2 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm

0114/05
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 490,320
3 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(Krotno$é= -5)
m2 115,320
4 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(Krotnosé=5)
m2 375,000
5 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 490,320
6 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(Krotno$é= 2)
m2 115,320
7 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(Krotnosé= 7)
m2 375,000
8 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 8,375
9 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25¢cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (analogia kraweznik
0403/05  |najazdowy na tawie betonowe;j)
m 10,000
10 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 115,000
11 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
m3 2,172
12 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
m 72,400
13 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI -
0103/05 analogia wyréwnanie istniejacej podbudowy oraz korekta niwelety przed utozeniem nawierzchni z kostki betonowej na
odcinku dojazdu do boiska
m2 324,000
14 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej, kostka 5
0511/03 lub 7 elementow niefazowa
m2 669,000
15 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j,
0511/03 kostka 5 lub 7 elementow niefazowa
m2 30,000
16 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
m2 75,000
17 KNNR 5  |Montaz i stawianie stupow o§wietleniowych stalowych o masie do 300kg z panelami stonecznymi
1001/02
szt 2,000
18 KNNR 5  |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0,80m w gruncie kategorii I
0605/05
m 2,000
19 KNNR 5  |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii 111
0605/08
m 6,000
20 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciaggle malowane r¢cznie - analogia molowanie miejsca dla niepelnosprawnych na
0706/01 niebiesko o wym 3,6 * 5,00 x 2
m2 36,000
21 Kalkulacja |zakup i montaz stojakoéw na rowery montowane do podtoza, z rur stalowych ocynkowanych co najmniej fi 32 mm. na co
indywidualna |najmniej 30 szt roweréw
kpl 1,000




