Zat. nr 4 do SWZ - Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedura
Odbioru Prac

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogdt czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie powierzchni przeznaczonych do odnowienia z

niepozadanych drzewek krzewow, jezyn, malin itp. (o wys.
do 1 metra) poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100%
pokrycia powierzchni

HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- oczyszczanie zrebow, rebni, luk, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z niepozadanych
drzewek, krzewoéw, jezyn, malin itp. (0o wys. do 1 metra), poprzez wycinanie i
wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ 30 m.skazane w zleceniu.
Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w
zleceniu. Powierzchnia zredukowana okreSlana jest w nastepujacy sposob:
przyktadowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na
fragmentach (majgca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana,
jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%,

- wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sgsiadujace z powierzchnig do odnowienia miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien
w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznos$ci szlakow
komunikacyjnych, ciek6w wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w
szczegdblnosci dotyczacych pozaru),

- na powierzchni objetej czynno$cig PORZ>100 nie stosuje sie czynno$ci opisanych w pkt.
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 Dziatu I ponize;j.
Procedura odbioru:

- 0Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci wykonania z opisem
czynnosSci, zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw

(wys. do 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych (np.
WPOD-62N . C . : .

luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu
WPOD>62N pow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i

pow. 60% (...>62N) HA
WPOD-33N Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw

(wys. powyzej 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych
WPOD-63N . Lt : .

(np. luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy
WPOD>63N pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...

63N ipow. 60% (...>63N)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych (np. luki) z
pozostawieniem na powierzchni - teren rowny, falisty,

- w przypadku braku koniecznosci znoszenia i uktadania podszytéw z pozostawieniem na
powierzchni (np. dla pozyskania prowadzonego harwesterem) stosuje sie do czynnosci
[WPOD] wspétczynnik 0,60do pracochtonnosci katalogowej lub ceny jednostkowej,

- na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1
oraz pkt. 1.2 Dziatlu L.

Procedura odbioru:

- Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32G Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw

(wys. do 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych (np.
WPOD-62G . L : . .

luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu
WPOD>62G pow. odpowiednio: do 30% (...-32G), 31-60% (...-62G) i

pow. 60% (...>62G) HA
WPOD-33G Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw
WPOD-63G (wys. powyzej 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych
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(np. luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy
pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33G), 31-60% (...-
63Gipow. 60% (...>63G)

WPOD>63G

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych z pozostawieniem
na powierzchni - teren pagérkowaty, wzgérzowy i gorski, stoki o nachyleniu powyze;j
13%,

- w przypadku braku koniecznosci znoszenia i uktadania podszytéw z pozostawieniem na
powierzchni (np. dla pozyskania prowadzonego harwesterem) stosuje sie do czynno$ci
[WPOD] wspétczynnik 0,60do pracochtonnosci katalogowej lub ceny jednostkowej,

- na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1
oraz pkt. 1.2 Dziatu .

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

14
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy
niewymiarowe - prace reczne

HA
PORZ-R0OZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania -

prace reczne

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, t;j.
czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu),
ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w
zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego
pododdziatu,

- wynoszenie i uktadanie pozostalosci w stosy niewymiarowe, znoszenie i ukiadanie
pozostatosci do rozdrabniania w stosy umozliwiajace ich mechaniczne rozdrobnienie
(zgodnie ze wskazaniami zamawiajacego).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci, zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
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pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.5

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
roslinno$ci zielnej utrudniajacych wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z glebg,

w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu
fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5 m,

w przypadku wyrobienia drobnicy na powierzchni przeznaczonej do rozdrobnienia,
powierzchnia wykonania zabiegu zostanie zredukowana w uzgodnieniu z Wykonawcg
w zalezno$ci od stopnia uprzatniecia pozostatosci pozrebowych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci, zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT

wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub
60x60 cm), na placowkach (o Srednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu
(40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i
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wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odleglo$ci pomiedzy
$rodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu,

- odlegtos$¢ pasow zgodna ze wskazaniami zamawiajacego,

- poprawianie talerzy w poprawkach obejmuje zdarcie pokrywy na uprzednio
przygotowanej glebie w latach poprzednich jako talerze, a wymagajacej dokonania
poprawki w tych miejscach oraz spulchnienie gleby,

- prace wykonuje sie minimum 1 miesigc przed planowanym sadzeniem.

2.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT

Standard technologii dla tej czynnoSci obejmuje:

- przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na
placowkach na gteboko$¢é minimum 25 cm w warunkach gérskich minimum 15 cm,

- przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza,
przekopanie na placéwkach o srednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki,

- prace wykonuje sie minimum 1 miesigc przed planowanym sadzeniem.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

31

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ KMTR
(dwuodktadnicowym) na powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$Snym typu LPZ KMTR
(dwuodktadnicowym) na pow. do 0,50 ha (np. gniazda, luki)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ KMTR
(dwuodktadnicowym) pod okapem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm,

- odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ dopuszcza sie inng odlegtos¢ po
uzgodnieniu w terenie leSniczym
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- bruzdy powinny by¢ mozliwie plytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie glebiej
niz do okoto 5 cm,

- powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem i okresleniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,50-1,80..... m (+/-10 %) jest
6700-6300 m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w 3...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar,
poprzez okreslenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtosciag poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w iloSci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPUL-R Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przygotowanie gleby pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdach na
gteboko$¢ minimum 40 cm,

- odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosic¢ ... (+/- 10%),
- pogtebiacz powinien by¢ zagregowany z odpowiednio dobranym ciggnikiem,

- prace wykonuje sie minimum 1 miesigc przed planowanym sadzeniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem i okresleniem dlugo$ci pasow na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ..... m (+/-10 %) jest ..... m (metréw)
pasa. Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegtoéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegtoéé
miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci
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miedzy osiami pasa 1. i 11. Odlegto$cig poro6wnywang z zakladang jest $rednia z wszystkich
préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

POPR-1M Sadzenie 1-latek w jamke w poprawkach TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytka w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- dostarczenie sadzonek (obejmuje zatadunek i roztadunek) ze szkéiki miejscowego
nadle$nictwa/dotéw zbiorczych lub z innego miejsca sktadowania sadzonek w zasiegu
terytorialnym nadle$nictwa na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem,

- w uzasadnionych przypadkach réwniez (ze wskazaniem lokalizacji w opisie przedmiotu
zamoéwienia) wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz
przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu,

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek,

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek,
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- ewentualny zwrot niewysadzonego materiatu do miejsca zatadunku sadzonek wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

) sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemia do wysokosci 2-3 cm
gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkdice gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowsa,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wieZbg okreslong w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo$¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?®

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupehieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
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o brytce do 300 cm?®

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupehieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dostarczenie sadzonek (obejmuje zatadunek i roztadunek) ze szkditki miejscowego
nadle$nictwa/dotéw zbiorczych lub z innego miejsca sktadowania sadzonek w zasiegu
terytorialnym nadle$nictwa na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie - wode zabezpiecza
wykonawca),

doniesienie sadzonek w kasetach, wielodoniczkach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwér o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki V-150 . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce nie pdZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokoét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset, wielodoniczek lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek,

ewentualny zwrot niewysadzonego materiatu do miejsca zatadunku sadzonek wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  brylka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrzne;j,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowane;j
brytki,

) otwor pod sadzonke z brylka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [los¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne
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rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkoéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZzby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

WieZzba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego (np. palikami,
tasma).

I.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewoéw i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i

obumartych,

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na TSZT
pasach

MOT-TAL Zniszczenie chwastdéw (zmotyczenie) woko6t sadzonek na TSZT
talerzach

MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokot drzewek (plantacje) TSZT

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych
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KOSZ-CHN2 2 lub kolejny zabieg w roku wykaszania chwastéw w HA
uprawach,
KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach, rowniez HA
usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych - prace reczne
PRZER-R Przerzedzanie siewdw HA
PRZER-OR Przerzedzanie skupien odrosli TSZT
ZARN<30 Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia HA
ZARN30-50 Usuwanie zarnowca o pokryciu 30-50% HA
ZARN50-70 Usuwanie zarnowca o pokryciu 50-70% HA
ZARN>70 Usuwanie zarnowca o pokryciu powyzej 70% HA
WY-DEPTY Wydeptywanie chwastéw wokoét sadzonek TSZT
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym HA
SMAR-MAZ Chemiczne niszczenie chwastow mazaczem recznym HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek
roslinnosci zielnej, krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych.
Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem
recznym lub mazaczem, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wykaszanie
(np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastow wraz z Korzeniami i
ztoZenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na
uprawie roslinnosci. Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zostac
odstoniete (w trakcie zabiegéw polegajacych na mechanicznym usuwaniu chwastéw), a

zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek,

- przerzedzanie siewéw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek
sekatorem do zleconej wieZby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach,

- przerzedzanie badZz usuwanie skupien odrosli i uktadanie usunietego materiatu w

sposéb okreslony w zleceniu,

- szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lona przed rozpoczeciem

zabiegu w zleceniu,
- sprzet zapewnia Wykonawca, a $rodki chemiczne Zamawiajacy,

- zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego,

- do chemicznego niszczenia chwastéw Wykonawca zapewnia wode w ilosci niezbednej

do prawidlowego wykonania zabiegu,

- odbiér prac oraz platno$¢ za wykonany zabieg chemicznego niszczenia chwastow
zostang dokonane po ocenie i stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego

skutecznosci zabiegu (min. 1.... tygodnie po jego wykonaniu).

Procedura odbioru dla czynnosci z jednostka miary TSZT:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci, zleceniem oraz:
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1)

2)

Odbioru Prac

okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokoét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

okreslenie iloSci drzewek na plantacji, wokét ktoérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

3) okreslenie ilosci sadzonek, wokot ktérych wydeptano chwasty, poprzez ich policzenie

na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
sadzonek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Procedura odbioru czynnosci z jednostka miary HA:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w

wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, fagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie skladem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych,

czynnosci nalezy wykonac¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli,

szczegbtowa technologie i zakres zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu dla konkretnej powierzchni/gatunkuy,

za uprawe mieszang uznaje sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat zadnego z
docelowych gatunkéw nie przekracza 70%.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynno$ci,
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

5.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT
PRZYC-DB Przyciecie na bezpienke TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace
na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i
rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

- przyciecie na bezpiennke obejmuje ciecie pedéw nad szyjka Kkorzeniowg u drzew
lisciastych w celu pobudzenia pgczkéw Spigcych do wytworzenia nowych pedéw i
przyspieszenia wzrostu drzewka,

- technologia i zakres (ilo$¢) zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu
dla konkretnej powierzchni/gatunku,

- sprzet do realizacji zadania zapewnia Wykonawca (sekatory, pity itd.).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem oraz okres$lenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych
na bezpienke drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
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Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny (dla odnowien sztucznych) powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok.
2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodlty do 2 tys. szt./ha). Dla odnowienn naturalnych ilo§¢ prawidlowo uksztattowanych
drzewek powinna by¢ ustalona na etapie zlecania prac i by¢ uzalezniona od istniejacego
zageszczenia. Nie nalezy usuwal drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen p6Znych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich
usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i
dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykonac ich silne podkrzesanie, ogtowienie
lub obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdéch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé¢ na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakdw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdZne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pdZne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia p6éZzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I1

CP-SIEW1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z siewow sztucznych HA
zabieg |

CP-SIEW2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z siewoéw sztucznych HA
zabieg I1

CP-PRZERO Przerzedzenie skupien odrosli HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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- wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostoOw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi,

- drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych,

- wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowdéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci,

- za mlodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat
zadnego z gatunkow gtéwnych nie przekracza 70%,

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosSci, zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 Pozostatle prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH8 Prace godzinowe reczne VAT 8% - hodowla lasu H
GODZ-RH23 Prace godzinowe reczne VAT 23% - hodowla lasu H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- prace reczne godzinowe nie objete katalogiem norm pracochtonno$ci zlecane przez
Zamawiajgcego w zakresie zagospodarowania

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CHS8 Prace wykonywane ciggnikiem VAT 8% - hodowla lasu H
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GODZ-CH23 Prace wykonywane ciggnikiem VAT 23%- hodowla lasu H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- prace wykonywane przy pomocy ciggnika nie objete katalogiem norm pracochtonnosci
zlecane przez Zamawiajgcego w zakresie zagospodarowania

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng - chemicznie

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu ha
repelentéw

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) yA magazynu le$nictwa
i dostarczenie na pozycje robocza,
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Odbioru Prac

przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie),

posmarowanie preparatem sadzonek najdorodniejszych (najlepiej rozwinietych) na
uprawie w spos6b gwarantujagcy uzyskanie réwnomiernego ich rozmieszczenia
w ilosci:

a) So - przecietnie 4,5 tys./ha, nalezy posmarowac igly otaczajace paczek szczytowy,

b) Db, Bk - przecietmie 3,5 tys./ha, Lp, Kl/Jw. — przeciemie 2,5 tys./ha, smarujac
ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw - przecietnie 2 tys./ha, paczek szczytowy
i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okotek.

zdanie opakowan do wskazanego miejsca,

Repelent zapewnia Zamawiajacy, natomiast narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taémy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

przygotowanie i uloZenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $Swierka okrzesywanie nie obowigzuje. W przypadku
wywrotow czynno$¢ obejmuje odciecie od karpy,

wykonanie zaciosu umozliwiajacego dokonanie opisu zgodnie z przyjeta metodyka
w RDLP,

putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie
z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)

2)

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
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Odbioru Prac

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-RO8 Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie lasu z 8% H
stawka VAT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- opisanie putapek klasycznych na gruncie wg wzoru.
Wzdr opisu zostanie wskazany przez Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:

1) dokonanie weryfikacji sposobu opisania putapek pod katem zgodnos$ci ze wskazanym

wzorem

I1.3 Badanie zapedraczenia gleby
3.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz
0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym
roztworem soli oraz przekazanie ich Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.
Rozmieszczenie doléw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

11. dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem,

12. ilo$¢ dotéow kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 Probne poszukiwania owadow w Sciole

18|Strona




Zat. nr 4 do SWZ - Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedura

Odbioru Prac
4.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT"

*

[szt.] - odnosi sie do iloSci partii kontrolnych jesiennych poszukiwan szkodnikéw

pierwotnych z zastosowaniem odpowiedniej metody.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1. dla metody ,, 10 powierzchni prébnych”:

przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na 10
powierzchniach prébnych o wielkosci 1,0x0,5 m (0,5m2) wg schematu przekazanego
przez Zamawiajacego,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci
1,5 m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu.

2. dla metody ,podokapowe;j”:

przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm pod drzewem prébnym,
ktére powinno mie¢ przecietng korone i rosnagé w zwarciu przecietnym dla danego
drzewostanu,

zaznaczenie obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej),

poszukiwanie dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzewa oraz nalezy takze
przeszukal catag powierzchnie odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokoSci
1,5m,

zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu.

3. dla metody ,,dwdch drzew”:

wyznaczenie prostokata o wymiarach zewnetrznych 2,6 x 1 m, otaczajacym drzewo
przeznaczone do poszukiwan,

$rodek drzewa winien sie znaleZ¢ na linii prostopadtej do dtuzszego boku prostokata,
w przyblizeniu w punkcie, ktéry dzieli ten bok na odcinki: 0,6 i 2 m wedtug ponizszego
schematu (o kierunku dtuzszej czeSci prostokata do poszukiwan decyduje lesniczy,
kierujac sie budowa korony),
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~ 0,6 m ~2,0m
< . =

1,0 m

< i
2,6 m
— przeszukanie wewnatrz wyznaczonego prostokata tj.: powierzchni $ciétki, Scidtki
z wierzchnig warstwg gleby mineralno-prdéchnicznej i mineralnej wtgcznie (na koncu

nalezy warstwe gleby mineralnej przekopaé) oraz spekan kory w szyi korzeniowej
sosny od poziomu $ci6tki w dét,

— zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

4. dla poszukiwan zasnui Swierkowej:

— przeszukanie $ciétki, gleby prdéchnicznej i mineralnej na gteboko$¢ min. 25 cm
wewnatrz ramki o wymiarach 25cm x 25cm w 8 dotkach jednostki kontrolne;j,

— zebranie owadow ze wszystkich dotkdéw z danej jednostki kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu,

— prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu jednostek kontrolnych do jesiennych
poszukiwan larw zasnuj, pod nadzorem Zamawiajacego,

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakoSci
i zgodnoSci ze zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I.5 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka
5.1.
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Odbioru Prac
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka niziny hm
Lub
GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg gory

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) Zakup przez Wykonawce wszystkich materiatéw do grodzen /stupki, siatka, skoble,
gwozdzie/. Dow6z materiatdw na powierzchnie, na ktérej bedg prowadzone prace.

Stupki przeznaczone do grodzenia powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

— w przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak, Js): korowanie
wymagane jest na czesci podlegajacej wkopaniu oraz w miejscach przybicia skobli,

— w przypadku stupkéw =z drewna iglastego okorowanie catych stupkow
i zabezpieczenie jednego z koncow poprzez opalenie lub zabezpieczenie przed
deprecjacja poprzez zaimpregnowanie preparatem grzybobodjczym (dopuszczalnym
do uzycia) na dtugosci 0,7 m,

— minimalna $rednica stupka w cienszym koncu - 12 cm,
— maksymalna Srednica stupka w cienszym koncu - 25 cm.

— dtugosé stupkéw okresla sie na 2,20 m (dla siatki 1,60 m) oraz 2,50 - 2,60 m (dla siatki
2,0 m)

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,
a w przypadku powierzchni z uprawa gleby np. poprzez wyoranie bruzd, wyréwnanie
powierzchni bruzd,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strona zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w le$nictwach: Mokre, Mrozéw, Kobylniki, Szczepanéw, Wilczkéw, Gatow,
Chwalimierz, Katy Wroctawskie, Kamionna, Wawrzenczyce (do +/- 0,5 m),

— 4 m w le$nictwach Sulistrowiczki, Chwatkéw, Uliczno, Tagpadto (do +/- 0,5 m) wraz z
przycieciem wierzchotkow stupkéw pod katem 45 stopni,

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwos¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki taczymy poprzez zaplecenie drutow poziomych. Umocowanie siatki polega na:

— jej opalikowaniu lub
— przybiciu zerdzi lub
- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka
w dwoch kierunkach. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:
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— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zalamaniach przebiegu ogrodzenia,
— stupki narozne.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalagczonego schematu.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
érna cze$é siatki odczepiana lesna strona
g ¢ p grodzenia

£
=1 = I < = e v mimimim s st i IR = e s e
(']

13

o

N

N

=

poziom
______________________________________________ gruntu
09m S
podpora g‘
! L R T T L R e
' ]
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku
7) Wykonawca zapewnia skoble ocynkowane 3x30

i gwozdzie ocynkowane 4x100 oraz niezbedne narzedzia.
8) Parametry siatki 200/22/15M:
Wysokos$¢ 200 cm

Liczba drutéw poziomych |22

2,5 mm z tolerancjg +/- 0,12
Srednica drutéw skrajnych | mm

Srednica drutéw
$Srodkowych 2,0 mm z tolerancjg +/- 0,1 mm
- druty skrajne (gérny i dolny) -
wytrzymato$¢ na rozciagganie
min. 1100 N/mm2 lub sita
zrywajgca min. 5,0 kN;

- druty wewnetrzne poziome -
wytrzymato$¢ na rozciagganie
min. 1100 N/mm2 lub sita
zrywajgca min. 3,0 kN;

- druty pionowe - wytrzymatosé
Minimalne parametry na rozcigganie min. 400 N/mm2
wytrzymatosciowe: lub sita zrywajaca min. 1,30 kN

Odstepy miedzy drutami
poziomymi 10x5cm
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Odbioru Prac

(od dotu do gory) 6x10cm
2x15cm
3x20cm

Odstep drutéw pionowych |15

Warstwa cynku

(minimum g/m?2) min. 200 g/m2

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéow,
naciagg i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta
technologia wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SNS Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka rozbiérkowa hm
lub niziny

GRODZ-SGS Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka rozbiérkowa géry

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) Zakup przez Wykonawce wszystkich materiatéw do grodzen /stupki, skoble, gwozdzie/.
Siatke z odzysku /z rozgrodzenia istniejgcych grodzeni/ Wykonawca odkupuje od
Nadle$nictwa Miekinia w cenie 0,80 zt za 1 mb. Siatka z odzysku do ponownego grodzenia
bedzie do odbioru na terenie obszaru administracyjnego Nadle$nictwa Miekinia w miejscach
wskazanych przez Zlecajacego.

Stupki przeznaczone do grodzenia powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

w przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak, Js): korowanie
wymagane jest na czesci podlegajacej wkopaniu oraz w miejscach przybicia skobli,

w przypadku stupkéw =z drewna iglastego okorowanie calych stupkow
i zabezpieczenie jednego z koncéw poprzez opalenie lub zabezpieczenie przed
deprecjacja poprzez zaimpregnowanie preparatem grzybobodjczym (dopuszczalnym
do uzycia) na dtugosci 0,7 m,

— minimalna Srednica stupka w ciefiszym koncu - 12 cm,

— maksymalna Srednica stupka w cienszym koncu - 25 cm.
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— dtugosé stupkéw okresla sie na 2,20 m (dla siatki 1,60 m) oraz 2,50 - 2,60 m (dla siatki
2,0 m)

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,
a w przypadku powierzchni z uprawa gleby np. poprzez wyoranie bruzd, wyréwnanie
powierzchni bruzd,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strona zabezpieczona na gltebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w lednictwach: Mokre, Mrozéw, Kobylniki, Szczepanéw, Wilczkow, Gatow,
Chwalimierz, Katy Wroctawskie, Kamionna, Wawrzenczyce (do +/- 0,5 m),

— 4 m w le$nictwach Sulistrowiczki, Chwatkéw, Uliczno, Tgpadto (do +/- 0,5 m) wraz z
przycieciem wierzchotkow stupkéw pod katem 45 stopni,

4) rozwiniecie, wykonanie drobnych napraw pojedynczo przerwanego drutu, zawieszenie,
napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od
umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym
obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Odcinki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

— jej opalikowaniu lub
— przybiciem zerdzi lub
— stosowania drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zaglebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka
w dwoch kierunkach. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— shtupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
— stupki narozne.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalgczonego w pkt 5.1 schematu.

7) Wykonawca zapewnia skoble ocynkowane 3x30
i gwozdzie ocynkowane 4x100 oraz niezbedne narzedzia.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegd6lnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasSmy
mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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I1.6 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

6.1. Prace zwigzane z demontazem (likwidacja) ogrodzen upraw le$nych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-ROZ Demontaz (likwidacja) ogrodzen hm

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1)  oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
2)  demontaz zerdzi,
3)  zdjecie i zrolowanie siatki,
4)  rozbiorke przetazéw/bram,
5)  wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkéw,
6)  wyrdownanie powierzchni gleby,
7)  zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
8)  roztaduneki utozenie odzyskanych materiatow we wskazanym miejscu,
9)  Zuzyte stupkii zerdzie moga pozosta¢ na powierzchni,
Wykonawca zapewnia niezbedne narzedzia.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugo$ci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

6.2. Prace zwigzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych potaczone
z wymiang materiatéw (stupkéw, Zerdzi, siatki)

Kod , L Jednostka
. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych z uzyciem h

KONS-OGR . s
materiatow

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- dowd6z materiatéw (siatki i/lub stupkéw, Zerdzi) na powierzchnie roboczg na odlegtosé
maksymalng 30 km,

— wymiane stupéw na nowe o parametrach wskazanych w pkt. 5.1 pkt.1),

— naciggniecie i wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
le$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu le$nictwa),

— naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 5.1 pkt 4),

25|Strona




Zal. nr 4 do SWZ - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych wraz Procedura
Odbioru Prac

— Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno na wymiane stlupéw bez dowozuy,
a Wykonawca gwozdzie, skoble, drut i niezbedne narzedzia.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.

6.3. Prace zwigzane z kontrola i wykonaniem drobnych napraw bez koniecznosci uzycia
siatki, stupkdw, zerdzi w ogrodzeniach upraw lesnych - VAT 23%

Kod , . Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary

KONT-OGR Kontrola ogrodzen upraw le$nych i ich drobna naprawa h

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— dojazd do miejsca grodzenia i ocena jego stanu technicznego,
— usuniecie wrastajgcej w siatke ros$linnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

— wykonanie drobnych napraw przerwanego drutu, zawieszenie, napiecie
i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu, nie wymagajace wymiany stupkéw oraz
siatki.

Wykonawca zapewnia gwozdzie, skoble, drut oraz niezbedne narzedzia.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.

I1.7 Utylizacja pozostalosci po pozyskaniu drewna zwigzana ze zwalczaniem
szkodnikéw wtérnych
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7.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-SPAL Spalanie pozostato$ci pozrebowych m3p

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— spalanie pozostato$ci pozrebowych ze wzgledu na ochrone lasu (szkodliwe
patogeniczne grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do
catkowitego wygaszenia ognisk.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczgcych uktadania stoséw
z pozostatoSci drzewnych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata
z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

—  pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

— tak okres$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

7.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STO Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe m3p

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych  drzewach (nie  bedacych  uprzednio  warstwg  podrostu
i podszytu), ktére po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie
w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania
danego pododdziatu.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych.
Ze wzgledu na pracochtonno$¢ i brak standardéw dotyczgcych uktadania stoséw
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z pozostato$ci drzewnych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata
z nastepujacych zatozen:

1) ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest $cisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;
2) pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

3) na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

4) dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

5) tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od
zera - przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.8. Chemiczne zwalczanie szkodnikoéw wtérnych.

8.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYKEL-SIAT Zabezpieczenie drewna poprzez przykrycie go za pomoca szt.
siatki STORANET

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— odbior siatek STORANET z magazynu le$nictwa i ich dowdz na pozycje roboczg,

— zabezpieczenie stosow lub mygiet, zgodne =z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajacego, poprzez przykrycie ich siatkg STORANET, zgodnie z zalgczong
etykieta.

Siatki STORANET zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

Dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci ze zleceniem
oraz etykieta. llo§¢ wylozonych siatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

8.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
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czynnosci miary

PRZE-SIAT Przetozenie siatki STORANET na nowe stosy lub mygty szt.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— dojazd do miejsc roboczych,
— zdjecie siatki z zabezpieczonych stoséw lub mygiet,

— przetozenie siatki na nowe stosy lub mygly zgodne z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajacego, a w przypadku gdy zachodzi taka konieczno$¢ roéwniez jej
przewiezienie.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

Dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci ze zleceniem
oraz etykieta. llo$¢ przetozonych siatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.9. Pozostale prace w ochronie lasu

9.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-RO8 Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie lasu z 8% h
stawka VAT

GODZ-R023 Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie lasu z 23% h
stawka VAT

GODZ-C08 Prace godzinowe wykonane z uzyciem ciggnika w ochronie h
lasu z 8% stawka VAT

GODZ-C023 Prace godzinowe wykonane z uzyciem ciggnika w ochronie h
lasu z 23% stawkg VAT

Standard technologii dla w/w czynnoSci obejmuje np.: pozostate prace w ochronie lasuy,
wykonywane recznie lub przy uzyciu ciagnika, rozliczane godzinowo, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnoSci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II1.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdéb drewna pilarka gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrob drewna technologig mieszang - niziny M3
CWDG-D Catkowity wyrdéb drewna technologia mieszang - géry M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1)
2)

3)

4)

5)

Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

Okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosSci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i drewnie grupy S1, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)

2)

Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.
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W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szerokos¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o
szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoch rzedéw drzew. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszynga
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, nabiegi korzeniowe, drewno
(pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki.
Ktody i watki nalezy posortowaé¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu,
(np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczego6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).
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1c - Pozyskanie drewna pilarka i/lub maszynami wielooperacyjnymi
(CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu dowolnej technologii
(1ai/lub 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi.
Metody pozyskania drewna sg wskazane w zatagczniku do SWZ nr 3.1

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapisow w SWZ. Metoda pozyskania drewna,
zarowno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zalacznik do SWZ nr 12.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie zloZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze I1I i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych
klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pozne

b) Tereny gorskie:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci
01 - Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do
800 m nad poziomem morza
02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej

50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze
IV i starszych klas wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
powyzej 800 m nad poziomem morza

03 - Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostow oraz trzebieze IV
i starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potoZone na wysokosci do 800 m
nad poziomem morza,
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- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50
% powierzchni potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku
potozZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostow oraz trzebieze IV
i starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza,

- Trzebieze I1i 11 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w 1V i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800
m nad poziomem morza

05 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w I i III klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢

trudnosci
01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatagczniku do SWZ nr 3.2

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych grup czynnosci i
czynnoSci:

Grupy czynnosci Czynnos¢
CWDMG lub CWDMN

CWDG-D lub CWDM-D
CWDPG lub CWDPN

IA, IAK, 1AS, IAW, IB, IBK, IBS, IBW, IC, ICK, ICS, ICW, DRZEW,
DRZEWK, PtAZ, PtAZK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

IIA, HAK, 1IAS, [IAU, IAUK, IAUS, 1IB, IIBK, 1IBS, 1IBU, [IBUK, IIBUS, CWDMG lub CWDMN
IIC, IICK, 1ICS, 1ICU, IICUK, IICUS, IID, IIDK, IIDS, 1IDU, [IDUK, 1IDUS,
A, HIAK, [IIAS, 1TIAU, HIAUK, 1IAUS, 11IB, HIBK, IIIBS, IIIBU, 1IBUK,
IIBUS, IVA, IVAK, IVAS, IVAU, IVAUK, IVAUS, IVB, IVBK, IVBS, IVBU,
IVBUK, IVBUS, IVC, IVCK, IVCS, IVCU, IVCUK, IVCUS, IVD, IVDK,
IVDS, IVDU, IVDUK, IVDUS, V, VK, VS, PRZEST, PRZESTK, PR, PRK CWDPG lub CWDPN

CWDG-D lub CWDM-D

CWDMG lub CWDMN
TPN, TPNK, TPP, TPPK, CSS, CSSK, PTP, PTPK CWDG-D lub CWDM-D
CWDPG lub CWDPN
CWDMG lub CWDMN
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, PTW, PTWK CWDG-D lub CWDM-D
CWDPG lub CWDPN

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b lub 1c).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczegd6lnosci:

1)  zapewnienie wlasciwych warunkow w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
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2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéow drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,
5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych i innych
szlakéw komunikacyjnych potoZonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej
odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi lesne, szlaki komunikacyjne, obiekty
melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie
uprzgtniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wyltaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty
umozliwiajgce wzrost miodego pokolenia. W warunkach gérskich odrzuceniu podlegajg
gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozyciji cie¢ w przypadku drzewostandéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowacé tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane s3g pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowosci wyrdébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.
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2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakoniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I11.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,
— UlozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S1) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczeg6lnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszona lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
konieczno$ci wyciecia dwoch rzedéw drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie

dotyczy to warunkéw gorskich, podgdrskich oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajacych, gdzie

zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie

minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu oraz gleby.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych oraz
innych szlakéw komunikacyjnych (biezaca zrywka drewna obalonego na drogi).
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3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegblnosci  biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie droznos$ci rowéw odwadniajacych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drdg le$nych. Po
zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢
szlaki operacyjne w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojace drzewa.

5)  Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach (dopuszcza
sie odstepstwo od stosowania legaréw przy skltadowaniu drewna w przypadku
zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja)
umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo
nalezy uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od
stosowania legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw
zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odleglosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr 3.3 do SWZ. Jako odleglo$¢ zrywki
nalezy rozumie¢ $rednig diugo$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny réwninne i pagoérkowate o tagodnej rzeZbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu
I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
I1 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)
vV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilodci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy

zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w
cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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IIL.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna.

5.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki VAT 8%
GODZ-RPPS8 yRonyw € Y P H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

— prace przy powtornej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatlowych,

— inne prace reczne z zakresu pozyskania drewna

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

5.2.
Kod . Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
Prace wykonywane ciggnikiem VAT 8%
GODZ-CP8 WYRORYWAne €las ’ H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmygltowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenoéw dla cel6w przeciwpozarowych

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw ha

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) porzadkowanie terenu na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatoSci poeksploatacyjnych, Scietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych,
z wyjatkiem jodly, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odleglosci co
najmniej 30 m od granicy pasa przeciwpozarowego,

lub

2) porzadkowanie terenu na powierzchni przylegtej do toru kolejowego lub drogi
publicznej, z wyjatkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez usuniecie
lezacych gatezi, chrustu, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych i nieokrzesanych
drzew, polegajgce na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtos$ci co najmniej 30 m.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem. Pomiar dtugo$ci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i szerokosci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa zostanie
przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w
ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach
przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ODN-PASC Odchwaszczanie i mineralizowanie paséw kmtr
przeciwpozarowych (jednokrotny przejazd ciggnikiem)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
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- dojazd do powierzchni,

- przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie
o szerokoSci minimum 2 metréw,

- wyréwnanie plaszczyzny zmineralizowanego pasa p.poz.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosSci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i szerokosSci pasa. Sprawdzenie szeroko$ci uporzadkowanego pasa zostanie

przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w
ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.3 Zakladanie paséw przeciwpozarowych

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PASY Wykonanie nowych paséw ppoz. kmtr

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
- dojazd do powierzchni,

- usuniecie z pasa o szerokosci 30 m martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu
i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodly oraz ewentualnie $ciecie pojedynczych
drzew i usuniecie karp,

- w odlegtosci 2 - 5 m od granicy obiektu lub drogi wykonanie bruzdy o szeroko$ci minimum
2 metréw oczyszczonej do warstwy gleby mineralnej,

- wyréwnanie plaszczyzny zmineralizowanego pasa p.poz.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem. Pomiar dtugo$ci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i szerokosci pasa. Sprawdzenie szeroko$ci uporzadkowanego pasa zostanie

przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w
ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1V.4. Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

4.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-ROP8 Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie p.poz z 8% h
stawka VAT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje np.:
- rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

- wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

- wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

- przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu
pozarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac
z ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-COP8 Prace godzinowe wykonane z uzyciem ciggnika w ochronie h
p.poz z 8% stawka VAT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje np.:

Przewozenie tablic informacyjnych p.poZz. oraz materiatbw do utrzymania obiektow
przeciwpozarowych, przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone
zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHP Prace wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu h
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pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje np.:

Dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie
Zamawiajacego polegajace na: dogaszaniu sprzetem recznym (tlumice, fopata, hydronetka) -
obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne
(kontrolowanie stanu pozarzyska)”.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac
z ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4.4.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CHP Prace wykonywane ciggnikiem przy dogaszaniu i h
dozorowaniu pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje np.:

Oborywanie pozarzysk, dowéz wody do dogaszania pozarzysk, wyciaganie poza obszar
dziatania jednostek ratowniczych drzew Scietych lub stwarzajacych zagrozenie, inne prace
przy dziataniach gasniczych, ktérych wykonanie wymaga uzycia ciagnika.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac
z ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
czylri(r)lc;s’ci Opis kodu czynnosci J ecrlnni(;.:;ka
GODZ-RT8 Prace wykonywane recznie H
GODZ-RT23 Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ-CT8 Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CT23 Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

Miejsca postoju pojazdéw potozone w NadleSnictwie Miekinia.
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1)  dokonywanie konserwacji urzadzen - VAT 23% (materialy zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
od kwietnia do paZdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu
leSnego) w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
drzew oraz zbidorka i wywdz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

3)  inne wg. potrzeb.

Obiekty i urzadzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne
Nadle$nictwa Miekinia.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje w szczego6lnosci:

1)  dokonywanie konserwacji urzadzen, szlakéw turystycznych i edukacyjnych - VAT 23%
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
co najmniej raz w miesigcu od kwietnia do pazdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca
postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w porzadku i czystosSci, w tym usuwanie
potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiérka i wywo6z $mieci - wykonywana co
najmniej raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w okresie catego roku. - VAT 8%,

3)  inne wg potrzeb.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa rolj, 1k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, gk i pastwisk to ogoét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie
lub mechanicznie, zgodnie z dobra praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie,
pielegnacje zasiewO6w lub nasadzen oraz ewentualny zbiér roslinnosci przeznaczonej na
karme dla zwierzyny. Sadzenie drzew i krzewoéw atrakcyjnych zerowo dla zwierzyny oraz ich
zabezpieczanie i pielegnacja. Grodzenie pol siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia.
Przygotowanie gleby na nowych zaktadanych poletkach.

1.1 Uprawa gleby

Kod , ‘o Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
LR-ORKA Gteboka orka
LR-PODOR Podorywka
LR-AGRE Agregatowanie
LR-KULT Kultywatorowanie
tR-BRON Bronowanie
LR-TAL Talerzowanie
HA
LR-REDL Redlenie
Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych z wymieszaniem
LR-ROZDR ich z wierzchnig warstwa gleby na poletkach nowo
zakladanych
LR-WALOW Watowanie
Porzadkowanie po6l przez rozdrabnianie pozostatosci po
LR-PORZPO . : .
uprawach, w celu przygotowania do dalszego uzytkowania
ER-KARCZ Karczowanie pniakéw na gruntach przeznaczonych pod HA
uprawe

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje

potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot;

wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy; w

szczeg6lnosci:

- gteboka orke nalezy wykonac¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$¢ 20 - 35 cm,

- podorywke wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gteboko$¢ 5-10 cm,

- agregatowanie wykona¢ przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujacego
spulchnienie na gteboko$¢ 7 - 12 cm i wyréwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem
doprawiajacym,
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- kultywatorowanie wykonaé przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm,

- bronowanie wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na glebokos¢ 2 - 7 cm,

- talerzowanie przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposob polegajacy na
przecieciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm,

- radlenie nalezy wykonac¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie,

- w przypadku wykonywania rozdrabniania pozostatos$ci pozrebowych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwa gleby pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie moga mie¢
dtugosci wiekszej niz 15 cm, a materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy
réwnomiernie wymieszac z gleba na catej powierzchni objetej zabiegiem - na gtebokos¢
min. 10 cm,

- watowanie nalezy wykonac¢ z uzyciem watu, w celu doci$niecia darni do podioza oraz
zwiekszania podsigku wody,

- rozdrabnianie pozostato$ci po uprawie rolnej nalezy wykonywaé przy uzyciu
rozdrabniarki typu ,seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwosci innego
przygotowania gleby do uprawy (np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na Zer
bez zbioru),

- karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z p6l uprawnych w celu
umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawa roli.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach leSnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Nawozenie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-NAWM Wysiew nawozow sztucznych
LR-WAPN Wapnowanie
LR-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzagdzen; dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdét; odbior
materiatdw nawozowych z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie OHZ wraz z
zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem, rozsiew lub rozrzucenie nawozu; zebranie i
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zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - cato$¢ przy uzyciu srodkow i
sit bedacych w dyspozycji wykonawcy, w szczegélnosci:

- wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykonaé przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujacego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha,

- wapnowanie nalezy wykona¢ z uzyciem rozsiewacza gwarantujagcego réwnomierne
roztozenie wapna w dawce 3-4 ton/ha, maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca
sktadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km,

- nawozenie organiczne wykonaé¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposoéb
réwnomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny
dojazd rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozZonej pozycji nie przekroczy
2 km.

Materialy zapewni zamawiajacy/wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach leSnych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewdéw, pielegnacja drzew i krzewdéw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzutowym
LR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboZzowym
LR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punktowym
LR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw HA
LR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamke TSZT
LR-WYOR Wyoranie pas6w pod sadzenie drzewek lub krzewéw KTMR
ptugiem
LR-TAL60 Wykonanie talerzy pod sadzenie drzewek o wymiarach TSZT
60x60 cm
GODZ-RER Prace godzinowe reczne - gospodarka tgkowo-rolna H
GODZ-CER Prace godzinowe ciggnikowe - gospodarka tgkowo-rolna

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzadzen; dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot, odbior
materiatu siewnego, sadzeniakéw z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
OHZ, sadzonek drzew ze szkotki leSnej wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem, ich
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rozsiew lub rozsadzenie w okre$lonej dawce lub wiezbie; zebranie i zwiezienie do
wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozyciji
wykonawcy; w szczego6lnosci:

- wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykona¢ w spos6b gwarantujacy

réwnomierne roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu
ich przykrycia,

- wysiew nasion siewnikiem zbozowym (np.: typu ,poznaniak”) wykona¢ w okreslonym
przez zamawiajacego rozstawie rzedéw i gteboko$ci podania nasion z jednoczesnym
przykryciem glebg i doci$nieciem,

- wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢ w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
zamawiajacego glebokosci i wieZzbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i doci$nieciu
nasion, zastosowany siewnik musi pozwala¢ na punktowa - réwnoczesng z siewem
nasion aplikacje nawozéw mineralnych,; cena ustugi musi réwniez ujmowaé czynno$ci
zwiazane z zaladunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz jego aplikacja,

- sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw wykona¢ nalezy sadzarka w ustalonej
przez zamawiajgcego wiezbie z jednoczesnym obredleniem,

- sadzenie drzew i krzewdw w jamke w wieZbie okre$lonej przez Zamawiajacego,
- wyoranie paséw plugiem z pogtebiaczem pod sadzenie drzew i krzewoéw,

- wykonanie talerzy poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy mineralnej,
talerze o wymiarach 60x60 cm,

- prace godzinowe reczne i ciaggnikowe zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewow.

Materialy dostarczy zamawiajacy/wykonawca

lub
materiaty w postaci ......ccevvivniveiniennn, zapewni zamawiajgcy
materiaty w postaci .......ccoeveiiriccinnenen. Zapewni zamawiajgcy

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, gkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest tysigc sztuk [TSZT]
Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]
Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest godzina [H]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka fgkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.4 Opryski chemiczne

Kod , ‘. Jednostka
. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
LR-OPRYSK Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje: przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot, odbior
$rodkéw chemicznych z magazynu z wylaczeniem nosnika (wody), przygotowanie cieczy
roboczej o okre$lonym steZeniu, zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan -
cato$¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy, w szczegodlnosci
mechaniczny oprysk nalezy wykonaé¢ w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym
opryskiwaczem ciggnikowym przy zaangaZowaniu operatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, zastosowang ilo$¢ cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali zamawiajacy, wode
do opryskow zapewnia wykonawca.

Materiaty dostarczy zamawiajgcy/wykonawca.

lub
materiaty w postaci ......cccevvevniveiniiennn, zapewni zamawiajgcy
materiaty w postaci ......ccceveivniveiriiennn, zapewni zamawiajgcy

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 Zbiér ptodow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

LR-KOSZR Koszenie trawy

LR-WYKEM | Koszenie trawy z wywozem z tgki
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LR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana)

LR-ZGRAB Zgrabianie siana

LR-PRAS Prasowanie siana

LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej

LR-TOPZ Zbiér bulw topinamburu lub ziemniakéw HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdt,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu sSrodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy, w
szczeg6lnosci:

koszenie trawy nalezy wykonac przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od srodka tgki
ku jej obrzezom; trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi, zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w
trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradZwiekowych itp.

koszenie trawy z wywozem z 1gki nalezy wykonaé¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajac od srodka taki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad
powierzchnig ziemi, zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie
ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradZwiekowych itp.; cena ustugi obejmuje réwniez zbiér i wywiezienie z i3ki
skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegtos¢ do 500 m w
czasie maks. 14 dni od skoszenia,

przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonaé przy uzyciu przetrzasaczo-zgrabiarki i
rozumie¢ trzeba jako jednorazowe przetrzasniecie i rozrzucenie skoszonej trawy na
calej powierzchni 13ki, terminy kolejnych zabiegéw ustalane beda przez zamawiajacego
stosownie do przebiegu pogody,

zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na zgrabieniu
siana lub zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajacy uzycie prasy wysokiego
zgniotu,

prasowanie siana wykona¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujacej wysokiego zgniotu na
kostki siana o wadze jednostkowej 10-20 kg,

balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o
$rednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu, w przypadku kiszonki
foliowanie balotow, zbiér bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych -
nadziemnych cze$ci roslin, oraz mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technika
przyjeta przez wykonawce, reczny zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne
bronowanie i ponowny reczny

zbiér bulw, zatadunek do workéw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych
przez wykonawce. reczny zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i
ponowny reczny zbiér bulw, zatadunek do workéw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg,
udostepnionych przez wykonawce.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
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dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek towieckich

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-GRODZN Grodzenie pdl siatka HM
LR-ZABDRZ Indywidualne zabezpieczenie drzewek siatka TSZT
LR-GRODZR Rozgrodzenie poél HM
GODZ-RER Godziny reczne - naprawa grodzen
GODZ-CLR Godziny ciggnikowe - naprawa grodzen H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

W ramach grodzenia pol:

dostarczenie materiatdbw na miejsce wykonania ogrodzenia - odlegto$¢ dowozu nie
wiecej niz .... km,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i
roslinnosci zielnej,

w wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane, w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw i
zabezpieczenie jednego z koticow poprzez ...*) na dtugosci 0,7 m,

rozniesienie i wkopanie stupkéw (strong opalong lub zaimpregnowang) na gteboko$¢
0,6 m (z doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegtos¢ miedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5
m (+/- 10%),

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu;
rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego, korice drutow poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli; siatke na
stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami - skobli nie
dobijamy, druty musza mie¢ mozliwos$¢ przesuwania sie w poziomie;, napiecia siatki
dokonujemy ciagnikiem lub za pomocg wyciggarki linowej; umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemig,

zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagtebionych dotem w podtozu
gruntowym i przybitych zaciosem do stupka; zabezpieczone przed wychylaniem musza
by¢ stupki naciggowe, stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach,
gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkdw, stupki narozne
zabezpieczamy w dwdch kierunkach; stupki naciaggowe ustawia sie nie rzadziej jak 50 m
linii ogrodzenia,
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- przygotowanie, rozniesienie i przybicie zerdzi; wykonanie bram wjazdowych w
wyznaczonych miejscach w liczbie .... sztuk na kazda ogrodzona powierzchnie o ciagtej
granicy.

*) Do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia SWZ:
1. opalenie

2. posmarowanie preparatem drewnochronnym

Preparat zapewnia Zamawiajacy/Wykonawca

Drewno na stupki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

W ramach indywidualnego zabezpieczenia drzewek siatkg dow6z materiatéw, przygotowanie
stupkoéw oraz ich wbicie lub wkopanie (4 stupki na kazde drzewo), zamocowaniu do stupkéw
siatki przy pomocy skobli.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W ramach rozgradzania po6l:

- oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych oraz jej wydobycie z ziemi,

- demontaz zerdzi,

- zdjecie pomierzenie i zwiniecie siatki,

- rozbiérke bram wjazdowych, wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkow,
- wyrdéwnanie powierzchni gleby,

- oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych, wydobycie czesci zawinietej, demontaz
zerdzi oraz zdjecie, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilosci mb na zwinietych rolkach,
rozbiérke przetazéw, wykopanie lub $ciecie rowno z ziemig stupkéw, wyréwnanie
powierzchni gleby, zatadunek, przewiezienie odzyskanych materialéw do miejsca
sktadowania na odlegto$¢ nie wiekszg niz ... km, roztadunek i utozenie odzyskanych
materiatow we wskazanym miejscu.

- Przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ziomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajgcego potwierdzenia zezlomowania siatki.

- Szczegblowy zakres demontazu okreSlony zostanie przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zleceniu.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Naprawa grodzen:

- Dowéz oraz doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatéw do naprawy na miejsce
uszkodzenia ogrodzenia (odleglo$¢ nie wieksza niz ... km).

- Dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane zniszczonej
siatki, stupkéw - przewidywany rozmiar prac - .... mb siatki do wymiany, liczba stupkéw
do wymiany .... szt.

- Przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ziomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajacego potwierdzenia zeztomowania siatki.

- Szczegbtowy zakres naprawy okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego
w zleceniu.

Materialy dostarczy zamawiajacy (uzyta siatka pochodzi z rozbiérki starych grodzen).

Materialy dostarczy zamawiajacy/wykonawca

lub
materiaty w postaci ......cccevvevsiceininennn, zapewni zamawiajgcy
materiaty w postaci .......ccoeeeiiriecinenen. Zapewni zamawiajgcy

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka takowo - rolna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

51|Strona



Zal. nr 4 do SWZ - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych wraz Procedura
Odbioru Prac

Dziatl VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

VIIL.1 Gospodarka szkdtkarska na powierzchniach otwartych
Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.

Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewoéw, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystmymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wiékniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski
chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji.
Szkoétkowanie sadzonek i zrzezéw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej
szkétki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zaladunek

1.1
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR

BRON-SC Bronowanie gleby AR

ORKA-SC Orka pelna AR

SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR

SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK réwniez w AR
okresie wschodéw

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodéw AR
motyka.

WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR

WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR

ZB-KAM Zbiér i wywo6z kamieni AR

ORKA-LOP Orka topatg mechaniczng AR

WEOK-SC Mechaniczne wtékowanie powierzchni AR

GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostatosci AR
drzewnych grabiami

WAL-SC Watowanie petnej orki- jednokrotne AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, zbior, wywéz kamieni i
innych pozostatoSci roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce,
grabienie powierzchni, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla
czynno$ci SPUL-C obejmuje takze udzial pracownika pomocniczego. Dla czynno$ci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezgce ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji
sadzonek po podcieciu korzeni (np. udeptywanie, jezeli zachodzi taka potrzeba),

- spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki,
motyki, pazurki).

Procedura odbioru:
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Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2
czylr?r):(i)s‘ci Opis kodu czynnosci J eg:li(;izm
NAW-MINEC Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane AR
mechanicznie

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P
NAW-MINER | NawozZenie mineralne w sadzonkach -wykonywane recznie AR
SIEW-NC Wysiew nawozoéw startowo-mechaniczny HA
NAW-MIND Nawozenie mineralne - dolistne AR
NAW-MINES Starto wysiew nawozdw recznych AR
SIEW-0C Rozsiew kompostu rozrzutnikiem T

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- dostarczenie nawozu badz kompostu z magazynu szké6tki na powierzchnie (zatadunek i
dow0z), rozrzucenie réwnomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,
przyoranie obornika, wymieszanie nawozu z glebg, uprzatiecie opakowan na wskazane
przez Zamawiajgacego miejsce na szkotce,

- przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie, czynnos$ci obejmuja takze zawieszenie
lub doczepienie sprzetuy, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca
postoju,

- przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza,

- w przypadku nawoZenia dolismego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk
réwnomierny sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajacego,

- materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbior prac
nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materialu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy
pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 kg [T] odbidr prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowiazuje zasada Ze przyjmuje sie wage
z dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR

OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR

OPR-CHWS Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- odbiér Srodka chemicznego z miejsca wskazanego przez zamawiajacego i zwrot
opakowan po $srodku chemicznym do miejsca wskazanego przez zamawiajgcego,

- przygotowanie cieczy roboczej,
- opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego,
- uprzatniecie pojemnikéw po Srodkach chemicznych,

- zawieszanie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na
wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju,

- czynno$¢ OPR-CHWS obejmuje chemiczne zniszczenie chwastéw przy nitkach
deszczowni, kompostowni oraz innych miejscach na szkotce wymagajacych
zastosowania oprysku np. droga, place itp.,

- materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodéw AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw AR
PIEL-P Pielenie w siewach pelnych AR
PIEL-P1 Pielenie w siewach pelnych lub siewach wielorzedowych AR
siewnikami punktowymi (wiecej niz 8 rzeddw na grzedzie)
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w okresie wschodow

SPUL-0O Spulchnianie gleby na miedzyrzedach spulchniaczem AR
recznym

PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewow AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- reczne usuwanie chwastow z powierzchni z sadzonkami miedzyrzedziach i wybranie
chwastow i przerywanie nadmiaréw siewow,

- czynnosci obejmuja rowniez powierzchnie Sciezki miedzy grzedami,

- czynno$ci zwigzane z pieleniem obejmujg wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej,
zaladunek na przyczepe i wywiezienie na wskazane przez Zamawiajacego miejsce,
reczne spulchnienie gleby na miedzyrzedach i $ciezkach.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.5

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

OSt-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR

OSt.- REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- zakladanie lub zdejmowanie oston, wiéknin, siatek cieniujacych, mat itp. wraz z
zatadunkiem i dowozem z magazynu szkotki,

- czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZz oprysku i ponowne
zatozenie tacznie z wbiciem hakéw lub podpdr podtrzymujacych,

- regulacja potozenia oston,

- zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: widknina, siatki cieniujace, maty, stoma i
inne materiaty organiczne

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6
1.7.
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1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SZK-1R Szkoétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT
SZK-1,5R Szkotkowanie sadzonek 1,5-rocznych TSZT
SZK-WR Szkotkowanie wielolatek TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie,

- wycis$niecie szpar,

- utoZenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
- formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
- moczenie korzeni w roztworze gliny lub zelowanie,

- doniesienie lub dowdz sadzonek na powierzchnie szk6tkowania, poprawienie szpary,
- szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokoét sadzonek;

- wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.

- materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej
ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek liSciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
FORM-DRZ Formowanie drzewek TSZT
WY]J-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-1LR Wyjecie 1-latek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2LR Wyjecie wielolatek liSciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
ZEL-SADZ Zelowanie korzeni sadzonek TSZT
DOL-1L Dotowanie 1-latek liciastych z doniesieniem TSZT
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DOL-11 Dotowanie 1-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-2L Dotowanie 2-3-latek li§ciastych z doniesieniem TSZT
DOL-2I1 Dotowanie 2-3-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-41 Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-4L Dotowanie 4-5-latek liSciastych z doniesieniem TSZT
WYJ-FORM Wyjecie wielolatek drzew i krzewdw do zadrzewien lub TSZT

plantacji wraz z formowaniem Korzeni

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
- wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania,
- wybranie sadzonek z gleby,

- rozkruszenie brytki ziemi,

- sortowanie, liczenie, ewentualne wigzanie w peczki i tymczasowe zabezpieczenie przed
wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw)
wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania, zebranie

i wywoz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu,

- w przypadku Zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania,

zelowanie korzeni, utozenie w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania,

- formowanie czes$ci nadziemnych i podziemnych sadzonek 2-3 letnich oraz wielolatek przy

uzyciu narzedzi,

- DOL-1IL ..4L- dotowanie sadzonek w dole oziebionym z doniesieniem do dotéw

(jednolatki i wielolatki iglaste/li$ciaste),
- materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej

ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.10
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-1LL Zatadunek 1-latek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT
ZAL-21L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT
ZAL-21P Zatadunek wielolatek iglastych w pojemnikach TSZT
ZAL-2LL Zatadunek wielolatek lisciastych luzem (w peczkach) TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- doniesienie sadzonek do $srodka transportowego,
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- utozenie sadzonek na pojezdzie,

- zabezpieczenie przed przesychaniem.

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej
ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.11

ku)

1.12

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i watowanie),
wyciskanie rzadkéw siewnych, poprawienie rowkéw siewnych, doniesienie lub dowéz
nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie

- przy czynnos$ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze
zawieszanie lub doczepianie Materiat zapewnia Zamawiajacy,

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.13

1.15

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka

miary

GODZ-CS8 Prace godzinowe ciggnikowe VAT 8% H
GODZ-CS23 Prace godzinowe ciggnikowe VAT 23% H
GODZ-RS8 Prace godzinowe reczne VAT 8% H
GODZ-RS23 Prace godzinowe reczne VAT 23% H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje np:
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- prace nie objete czynnos$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu
szkétki i przy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po
orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewéw jesiennych oraz kompostowanie, dowo6z
piasku na powierzchnie i rozscielenie,

- montowanie rur deszczowni i ich demontaz,

- rozwozenie i zwiezienie rur deszczowni,

- pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew S$cietych i stojacych z bazy wilasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi zatgcznik nr ......

Zbior szyszek z drzew Scietych.
1.1

Zbior szyszek z drzew stojacych.
1.2

Zbior nasion

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG
ZB-NASBK Zbiér nasion buka KG
ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy KG
ZB-NASLP Zbioér nasion lipy KG
ZB-NASGB Zbiér nasion graba KG
ZB-NASWZ Zbiér nasion wigzu KG
ZB-NAS.... Zbiér nasion innych gatunkéw KG
TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje

- zbiér oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych
uprawach nasiennych, zZrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego. Dojazd
na powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach,
miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego
pochodzg, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonanie
termoterapii zotedzi,

- ptachty, worki na nasiona i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie jednostek nasiennych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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Pozostale prace z nasiennictwa i selekgcji.

14
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ-RN8 Pozostate prace z nasiennictwa reczne VAT 8% H
GODZ-RN23 | Pozostate prace z nasiennictwa reczne VAT 23% H
GODZ-CN8 Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe VAT 8% H
GODZ-CN23 | Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe VAT 23% H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni,

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienng,

oznakowanie drzewostanéw, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych,
zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych,
pielegnacja i nawozenie oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym,

materiat zapewnia Zamawiajacy,

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Kod ‘o Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ_RPL8 Pozostate prace z selekcji reczne VAT 8% H
GODZ_RP23 Pozostate prace z selekcji reczne VAT 23% H
GODZ_CPL8 Pozostate prace z selekcji ciggnikowe VAT8% H
GODZ_CP23 Pozostate prace z selekcji ciagnikowe VAT23% H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje np.:

palikowanie,

pobieranie prébek glebowych (analiza glebowa),

zabiegi melioracyjne w postaci rowéw lub systemu drenazu odwadniajgcego,
dosadzanie brakujacych szczepéw i rodow,

usuniecie odbitki z podktadki,

ciecia rozluzniajace, ciecia przerzedzajace, podkrzesywanie dolnych, martwych,
zamierajacych lub ostabionych galezi drzewek w celu umozliwienia przeptywu
powietrza na plantacji utatwiajgcego przenoszenie pytku,

zabiegi mechaniczne stymulujace kwitienie, gtéwnie obraczkowanie, podawanie
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regulatoréw wzrostu,
- oglawianie drzew,
- przycinanie szczepow i drzew na mtodych plantacjach,

- zabezpieczanie preparatem grzybobdjczym ran powstatych po ztamaniach/ obcieciach
pedow,

- wykaszanie chwastéw,
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial IX - ZADRZEWIENIA

Dzial X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1. 1. Kod czynnosci - [GODZ-RH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RUS8 Prace wykonywane reczne H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:...

Pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu. (VAT 8 %)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1.2. Kod czynno$ci - [GODZ-CH]

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CU23 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:...

Transport choinek i stroiszu. (VAT 23 %)
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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