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Podktady chtonne

Jednorazowe podktady na stoty operacyjne
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Niepylne Wysokochtonne Nieuczulajgce

Wiasciwosci -
powierzchni:

. gtadka
. jednorodna
. bez zagie¢

. bez przeszy¢

Powierzchnia podktadu jest chtonna
" i pikowana co umozliwia szybsze rozprowadzanie wilgoci.

Budowa podkiadu: widknina polipropylenowa, warstwa $rodkowa
(superabsorbent SAP), warstwa dolna laminat z foli polietylenowej
zabezpieczajqcej przed przesuwaniem si¢ podktadu.

Chtonno$¢ podktaddw potwierdzona badaniem z niezaleznego
akredytowanego laboratorium.
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Dostepne rozmiary podktadow (tolerancja rozmiaréw +/- 5 cm):

Rozmiar warstwy

Absorbcja (min. Numer katalogo
chtonnej fa ) - e

Rozmiar podktadu

101cm X 225cm 50cm x 205cm 0oL GT168-101-101/225
101cnt x 152cm 50cm x 145cm 6L GT168-101-101/152
101cm x 76cm 50cm x 67cm 4L GT148-101-101/76

opakowanie handlowe: 20 szt.

Dostepne rozmiary zestawéw (tolerancja rozmiaréw +/- 5 cm):

Rozmiar Rozmiar
warstwy przescieradta

Absorbcja
(min.)

Rozmiar
podktadu

Numer katalogowy

chtonnej do transportu

101cm x 229cm 50cm x 205cm 101cm x 152cm 10L GT168-103-101/152

101cm X 229cm 50cm x 205¢cm 101cm X 203cm 0L GT168-103-101/203

opakowanie handlowe: 24 szt.

Dostepne rozmiary przescieradet do transportu (tolerancja rozmiaréw +/- 5 cm):

} e przeéCieer*G
\

100cm x 150cm Min. 200 kg

100cm x 200cm Min. 200 kg

opakowanie handlowe: 50 szt.

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.
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