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CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1. Dane ogdlne

Inwestor: Wojt Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

Temat: Budowa drég gminnych w ramach inwestyciji pn. Rozbudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszgcg w m.
Jacewo

1.2. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem,
Plan sytuacyjny terenu,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

YV V V V

Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architekioniczno-budowlany branzy
sanitarnej dla zadania pn. Budowa drég gminnych w ramach inwestyciji pn. Rozbudowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszgcg w m.
Jacewo.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej. Projektowane
sieci bedq odbierac scieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych, zasila¢ w wode budynki
mieszkalne i hydranty p.poz. oraz odwadniac pasy drogowe.

Lakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE100
@110mm SDR17 PN10 oraz sieci grawitacyjnej wraz z odgatezieniomi do granicy dziatek
z rur gtadkich litych PVC @200, 160mm klasy S, SN8 (8,0kN/m?2) zgodnych z PN-EN 1401-
1:2019-07 z montowanqg uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Zaprojektowane
przykanaliki nalezy wykona¢ do granicy dziatki i zaslepi¢c. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych odbedzie sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
obszarze niniejszej inwestycji. Ze wzgledu na zréznicowanie uksztattowanie terenu
zaprojektowano jedng przepompownie sciekow.

Siec kanalizaciji deszczowe]  zaprojektowano  z rur polipropylenowych
o strukturalnej i korugowanej Sciance zewnefrznej o profilu frapezowym
i wewnetrznej sciance gtadkiej PP @600mm (Srednica wewnetrzna) SN12 (12,0 kN/m?)
zgodnych z PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz rur gtadkich litych PVC @500 - 160mm klasy S,
SN8 -16 (8,0, 16,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z montowanq uszczelkg
z elastomeru w kielichu rury. Pasy drogowe bedg odwaniane za pomocq
projektowanych wpustow deszczowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
bedqg do skanalizowanego rowu oraz do stawu (zbiornik Koztéwka) po ich uprzednim
podczyszczeniu w projektowanym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
Odprowadzane wody nie bedg wywotywac¢ zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemu. Wody
wprowadzane do odbiornika nie bedqg zawierac¢ zanieczyszczen ptywajgcych oraz
powodowac w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
zmian metnosci, barwy, zapachu, formowania sie osadéw lub piany.



Istniejgcy row  planuje sie skanalizowac rurociggiem zelbetowym Dn1000 klasa
obcigzenia A spetnigjgcym wymogi normy PN-EN 1916:2005. W rejonie zbiornika
wodnego Koztéwka odcinek istniejgcego rowu przydroznego wraz z przepustem Dn300
oznaczonym na PZT nalezy zlikwidowac¢. W ramach zadania do projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy wtgczy< niezinwentaryzowang sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr
129/2 odwadniajgcq ul. Bursztynowaq.

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur gtadkich litych PVC-U @160 i @110mm SDR24
PN10 zgodnych z PN-EN ISO 1452-1:2010 z montowang uszczelkg w kielichu rury. Na sieci
zaprojektowano hydranty nadziemne HP-80. Wtgczenie do gminnej sieci wodociggowej
@110-160mm. Gmina Inowroctaw do czasu realizacji projektowanej sieci zobowigzana
jest do wykonania wg odrebnego opracowania stacji hydroforowej na gtéwnym

wodociggu dochodzgcym do m. Jacewo.
3.1 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3.1.1Rurociagi grawitacyjne

Projektowane odcinki grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac z rur litych PVC
@200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych =z PN-EN 1401-1:2019-07
z uszczelkg frwale mocowang w kielichu rury, natomiast odgatezienia boczne do dziatek
z rur litych PVC @160mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07
z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedqg za
pomocq potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq. Odgatezienia boczne
wykonac¢ zgodnie z PZT, profilami podtuznymi i wtgczac do kolektora poprzez studnie
rewizyjne 1200, studnie inspekcyjne PP425 oraz tréjniki stosujgc wtgczenia o§ w 0§ oraz
kaskadowe, gdy dno wlotu jest min 0,5m nad dnem studni. Na catej dtugosci zachowac
podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektow terenowych, jak réwniez
infrastruktury podziemne;.

Montaz rurociggdw, ksztattek wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg
budowlana.

3.1.2Uzbrojenie kanalow grawitacyjnych

Studnie rewizyjne

Laprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200 mm zgodne z PN-EN 1917:2004.
Klasa ekspozycji betonu dla elementdw zwienczajgcych, nie mnigjsza niz: XC4 wg PN-EN
206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz:
XC1 wg PN-EN 206. Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42 wg EN 196-2: 2200 i <600mg/I.
Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5 %. Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie
w elementach i w kinecie: =C40/50.Studnie i pierScienie odcigzajgce nalezy
posadowi¢ na zageszczonym gruncie i betonie C12/15 o grubosci 0,1m. Dennice
studni wykonac¢ jako monolityczng powyzej kanatu deszczowego. Studnie przykryc¢
ptytq Zzelbetowqg opartg na pierscieniu zelbetowym odcigzajgcym i wyposazyC
w stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze jaskrawym zgodne z
PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 zgodny z PN — EN 124:2015. Wtazy dopasowac¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni. Regulacje wtazow wykonac¢ za pomocg pierscieni
z betonu. Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonac stosujgc uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM Ilub SBR. Uszczelnienie potgczen kregdw
zelbetowych wewngtrz i zewngtrz studni dodatkowo wykonac klejem (bezskurczowo
schngce spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowac zewnetrznie dwukrotnie
roztworem bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowac jako
fabryczne wykonane zgodnie z kierunkami przeptywow. Przejscia przewodow przez



Sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac¢ stosujgc fabryczne monolitycznie
osadzone przejscia szczelne.

Studnie rozprezne

Przed wtgczeniem rurociggu ftocznego do istniejgcej sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowq studnie rozprezng @1200mm zgodne z PN-EN 1917:2004. Studnie nalezy
posadowi¢ na betonie klasy C8/10 grubosci 10 cm, natomiast dolng cze$¢ komory
wykonac z betonu hydrotechnicznego 0,25 m powyzej kanatu sanitarnego. Studnie
przykry¢ ptytg zelbetowqg opartg na pierscieniu zelbetowym odcigzajgcym
i wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢c wtaz zeliwny
klasy D400. Wtazy dopasowac do projektowanych rzednych terenu. Potgczenia
kregdbw uszczelnic zaprawg cementowq. Studzienke zaizolowac¢ zewnetrznie
dwukrotnie masg bitum. Studnie rozprezng wykonac zgodnie z czescig rysunkowq.
PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonac jako
szczelne.

3.1.3Proby i odbiory

Po wykonaniu grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzic kontrole
szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie
spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac¢ przez napetnienie do wysokosSci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas tfrwania préoby 30min.

3.1.4Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogqgce wystgpic¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed
wykonywaniem robdét zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych @ studni
wtgczeniowych oraz istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego 1z projektowanymi
sieciami/przytgczami i porownania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy
kontrolne, sprawdzenie rzednych). W przypadku rozbieznosci powiadomic
projektanta. W przypadku przerwania kanatdw nalezy je odtworzy¢é wg wymagan
gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow
uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod
nadzorem ich wtascicieli.

3.1.5Roboty ziemne pod sanitarng kanalizacje¢ grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonac¢ pomiary geodezyjne rzednej
dna istniejgcej studzienki i porownac¢ jg z rzedng projektowang, a w razie
rozbieznosci powiadomic projektanta w celu dokonania stosowych zmian
w projekcie. Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byc
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci minimum 1,0 m dla



komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako wgsko-przestrzenny, szalowany o szerokosci w $wietle ok. 1,2m. Typ
szalunkéw dostosowac do warunkdw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z  wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie
wykopu realizowac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej, elementdow
dennych studzienek lub rurociggu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutdw, torfow, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntdw nienadajgcych sie do wbudowania nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek sredni i zastosowac
specjalne srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkdéw na scianki szczelne.

Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke piaskowq grubosci
0,15m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu obsypke i zasypke
piaskowq o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegodlne warstwy.
Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢
za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad
rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 0,30 m pospotki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej swojej
dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gére lub naciskow sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwali jej
wytrzymac duze naciski z géry. Aby unikngc osiadania gruntu do zasypania wykopu
uzyC wytgcznie piasku Sredniego lub grubego (wymiana gruntu) i zagesci¢c warstwami
do wskaznika zageszczenia Is=1,0. W frakcie prowadzenia robdét ziemnych wykopy
wygrodzi¢. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocgq specjalnych ktadek.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi.

3.2 Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

3.2.1Rurociagi tloczne i armatura

Projektowangq sie¢ kanalizacji cisnieniowej wykonac z rur i ksztattek PE100 @110mm SDR17
PN10 do kanalizacji zewnetrzne] zgodnych z PN-EN 12201-2+A1:2013 i PN-EN 12201-
3+A1:2013. Zaprojektowano rurociqgi cisnieniowe z rur w zwojach lub sztangach.
Rurociggi nalezy tgczyC elekirooporowo lub doczotowo. Rurocigg nalezy uktadac
w ziemi zgodnie z profilem podtuznym, na gtebokosci ok. 1,5m réwnolegle ze spadkiem
terenu.

Po zmontowaniu rurociggdw kanalizacji cisSnieniowej wykonac¢ odcinkami prébe
szczelnosci. Probe te wykona¢ za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod
ciSnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min. Trase rurociggu nalezy
oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru brgzowego o szerokos$ci 200mm z wtopiong
wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40cm nad grzbietem rury.



3.2.2Przepompownia Sciekow
Laprojektowano przepompownie sciekow w wersji dwupompowej. Punkt pracy i moc:
PS1: Q=6,01/s, Hp=6,0 m, Q=1,1 kW kazda.
Pompy z mozliwoscig mieszania Sciekdw w komorze. Zaprojektowano przepompownie
Z nastepujgcym wyposazeniem:
e ze zbiornikiem z polimerobetonu Dn1500 z max. dwdch elementow,
e pompy z wolnym przelotem i wirnikiem Vortex + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy),
e piony ttoczne ze stali kwasoodpornej Dn80;
e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej (wykona¢ dodatkowe uchwyty mocujgce
prowadzenie pomp uniemozliwiajgce wypadanie pomp z prowadnic)
e ztgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej;
e konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej,
e wtaz prostokgtny zamykany na ktdédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem +
krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowqg kratg
przeciwpoilizgowq, drabina do zejScia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje
wsporcze;
e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC z filtrami antyodorowymi katalitycznymi
(zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych);
e tahcuchy pomp i ptywakdw ze stali kwasoodporne;j;
e uktad sterowania z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni. Standardowe wyposazenie
rozdzielnicy elekirycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GPRS;
- wytgcznik gtéwny;
- wytqcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytqczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);
- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,,suchobiegu”;
- gniazdo serwisowe 230V;
- gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwdrczego z przetqcznikiem sie¢/agregat;
- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;
- sterowanie reczne lub automatyczne;
- sygnalizowana praca pomp;
- akustyczno $wieting sygnalizacje awarii;
- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowq;
Dodatkowo rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w  zabezpieczenie obwodu oswietleniowego
zatgczanego recznym wytgcznikiem ,,zatqgcz-wytgcz"

Rozdzielnica wspodtpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczajgcymi:
e Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
e Poziom MIN (wytgczanie pomp);
e Poziom MAX (wtgczanie pomp),
e Poziom ALARM (wtgczenie sygnalizacji akustyczno-swietingj).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

-w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreSlonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch
pomp),

- w momencie duzego naptywu wtqcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekdw ponizej poziomu MINIMUM;



- przetgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;
- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekdw powyzej
»suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez
koniecznosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

Przepompownie wpig¢ do systemu monitoringu i wizualizacji posiadanego przez gestora
sieci. System ten instalowany jest w rozdzielnicy sterujgcej pracq przepompowni. Na
podstawie przesytanych z przepompowni danych, zobrazowany jest - na ekranie
monitora - petny aktualny stan monitorowanych obiektéw. System ten umozliwia
wykonanie dla kazdego obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy do przeglgdu
pompy, awarii, stanu wytgcznikdw termicznych pomp, kontrole pracy sterownika i innych
wiadomosci w zaleznosci od wyposazenia przepompowni (wtamanie do obiektu, prgd
pobierany przez pompy, napiecie zasilania lub jego brak, ciSnienie w rurociggu
ftocznym, wielko$¢ przeptywu) i dzieki temu pozwala na szybkg reakcje w momencie
pojawienia sie pierwszych sygnatdw o nieprawidtowe] pracy przepompowni. System ten
umozliwia takze zdalne sterowanie pracg przepompowni i przesytanie informacji na
telefon komodrkowy w postaci komunikatdw SMS oraz zapewnia dla oséb uprawnionych
dostep do strony www przedstawiajgcej aktualny stan przepompowni wraz z historig
zdarzen z 24 godzin. Przepompownie umiesci¢ w gruncie zgodnie z DIR producenta.
Zbiornik kazdej przepompowni zabezpieczyC przez wyporem przez wody gruntowe
zgodnie z wymaganiami producenta za pomocq pierscieniowej opaski docigzajgce;.
Przepompownie posiadajg wtasne sterowanie z rozdzielnig elekiryczng, punkt
osSwietleniowy, a tereny przepompowni nalezy ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi na
stupkach stalowych o wys. 1,6m z bramg zamykang na ktddke lub zamek patentowy.
Zawiasy powinny posiadac zabezpieczenie przed kradziezg. Catos¢ ogrodzenia musi
byc¢ wykonana z elementéw  stalowych ocynkowanych w powtoce PCW
z dodatkowym pomalowaniem elementodw metalowych. Stupki ogrodzenia nalezy
osadzi¢ w fundamencie betonowym o wymiarach nie mniejszych niz 22 x 22 x 120cm.
Beton klasy B20. Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg producenta przeset. Teren
przepompowni nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu, wykonanie korytowania,
stabilizacja cementem - 10 cm, beton B-15 - 20 cm podsypka cementowo - piaskowa 4
cm i kostka betonowa 8cm. Spadek nawierzchni od przepompowni na zewngtrz na
teren zielony. Wybrukowany teren opasac obrzezem chodnikowym. Na terenie
przepompowni w miejscu widocznym umiescic tabliczke informacyjng o wystepujgcych
zagrozeniach i dane techniczne pompowni zgodnie z PN. Przepompownie wyposazyc w
przenosny wentylator zapewniajgcy 10-cio krotng wymiane powietrza w komorze
przepompowni. Wentylator musi by¢ uzyty przed wykonywaniem prac konserwacyjnych
CZy haprawczych w przepompowni.

3.2.3. Studnia pomiarowa

W celu pomiaru ilosci Sciekdw ttoczonych z przepompowni do sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studnie pomiarowqg zelbetowg Dn1200 SP1 z przeptywomierzem
elektromagnetycznym do Sciekdw Dn100. Funkcje przeptywomierza: pomiar przeptywu,
liczniki objetosci, dozowanie, alarmy, raporty, rejestr zanikdw zasilania, samodiagnostyka,
btedy pracy, sygnalizacja pustego czujnika. Zakres pomiarowy: 2,4 + 240 m3 /h, Kotnierze
i obudowa: stal weglowa, malowane farbg epoksydowqg Materiat elektrod: stal 316 L
Stopien ochrony: IP 65 (opcja: IP 67, IP 68 — mozliwos¢ zakopania lub zatopienia — 10m
stupa wody, bez ograniczen czasowych). Obudowa: poliweglan PC, IP 65, Zasilanie: 230
V AC. Temperatura pracy: -25 + 550C Wyjscia: prgdowe 0/4 + 20 mA, przekaznikowe,
fransoptorowe, impulsowe/czestotliwosciowe 0-1/5/10 kHz Komunikacja cyfrowa: tqcze
szeregowe RS-485, protokdt Modbus RTU. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Przeptywomierz wpigc¢ do systemu monitoringu i wizualizacji posiadanego przez gestora
sieci.

10



3.2.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
W projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie

uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed
wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi sieciami/przytgczami i pordwnania

z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy kontrolne, sprawdzenie rzednych).
W  przypadku rozbieznosci powiadomic¢ projektanta. W przypadku przerwania
istniejgcych rurociggdw drenarskich nalezy je naprawi¢ wg wymagan gestora.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow uzbrojenia,
montowanymi przy wytgczonym napieciu elekirycznym w kablach i pod nadzorem
gestora kabla.

3.2.5 Roboty ziemne pod kanalizacje¢ sanitarng tloczna

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosSci minimum
1,0 m dla komunikacji. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu czynnego
uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu otwartego,
waqsko-przestrzennego, z pionowymi Scianami zabezpieczonymi szalunkami o szerokosci
w Swietle ok. 1,0 m. Wykopy pod ttocznie zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi. Przed
utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczonq podsypke piaskowqg o grubosci 0,15
m, a po utozeniu rurociqgu obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3m nad
rurociggiem, zageszczajgc poszczegolne warstwy. Aby unikng¢ osiadania gruntu do
zasypania wykopu uzy¢ wytgcznie piasku Sredniego lub grubego (wymiana gruntu)
i zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgé dopiero
wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m piasku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gére lub naciskow
sprzetu budowlanego. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy wygrodzi¢, a ulice
oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnych ktadek. Nad
rurociggami ttocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiescic tasme ostrzegawczg
o szer. 0,2m ze $ciezkg metalizowang.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi.

3.3. Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej
i skanalizowania rowu

3.3.1. Rurociagi grawitacyjne

Projektowanqg kanalizacje deszczowqg zaprojektowano z rur polipropylenowych
o strukturalnej i korugowanej Sciance zewnefrznej o profilu frapezowym
i wewnetrznej sciance gtadkiej PP @600mm (srednica wewnetrzna) SN12 (12,0 kN/m?)
zgodnych z PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz rur gtadkich litych PVC @500 - 200mm klasy
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S, SN8,16 (8,0, 16,0kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z montowanqg uszczelkg
z elastomeru w kielichu rury.

Od ulicznych wpustow deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur gtadkich
litych PVC ©@200mm SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2019-07 z montowang
uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Przykanaliki deszczowe wykona¢ zgodnie
z profilami podtuznymi i wtgczac do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz frojniki
stosujgc gtdwnie wtgczenia dno w 0§ oraz kaskadowe, gdy dno wlotu jest min 0,5m nad
dnem studni. Na catej dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejgcych obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemne;.

Istniejgcy row planuje sie skanalizowac rurociggiem zelbetowym obcigzenia A:
@1000x120mm (150 kN/m) spetniajgcym wymogi normy PN-EN 1916:2005.

W frakcie realizacji nalezy wykonac¢ lokalne obejscie rowu, aby zapewnic ciggty
przeptyw wod rowem. Do studni D2.7 przepigc niezinwentaryzowany kolektor deszczowy
odprowadzajgcy wody opadowe z ul. Bursztynowej (konieczne przekopy kontrolne).

3.3.2 Drenaz
Dane ogdlne

W celu odprowadzenia wdd powierzchniowych, ktére odwadniat istniejgcy row
zaprojektowano drenaz wzdtuz projektowanego kolektora. System drenarski odwodnienia
sktada sie z nastepujacych elementdw :

. systemu drenarskiego z rurociggéw o przekroju kotowym
. systemu studni kontrolno-osadnikowych

Zasada dziatania

Woda filtrujaca przez warstwy przepuszczalne jest odsgczana za pomocq rurociggow
PP-B DN 160 czesciowo- ssqcych, szczeliny wykonane w gérnej czescirury na 220°
obwodu, kierowana do studni osadnikowych i dalej do skanalizowanego rowu.

System drenarski

Zaprojektowano rurociqgi czesciowo- ssqce, szczeliny wykonane w  goérnej
czescirury na 220° obwodu rur PP-B @160 mm klasy S, SN8 (8,0kN/m2). Wszystkie
rurociqgi drenarskie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu. System drenaski
sktada sie z rur i ksztattek strukturalnych o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a
wewnetrznej gtadkiej zgodnie z PN-EN 13476-3 jest zaliczany do typu B. Scianki rur systemu
drenaskiego wykonane sg z PP. System potgczen rur kielichowy z uszczelkg. Kielich
fabrycznie zgrzany z rurg. Rury drenarskie posiadajg otwory szczelinowe we wgtebieniach
pomiedzy karbami. Powierzchnia szczelin rur min. 50 cm?2/mb. Rury drenarskie muszg
posiadac¢ Aprobate Techniczng. Na drenazu zabudowac studnie z polipropylenu PP-B DN
400mm z teleskopem i wtazem zeliwnym o klasie D-400.

Wykonanie systemu drenarskiego

W celu wykonania systemu drenarskiego przewiduje sie wykopanie wykopdw szalowanych
ze spadkiem w kierunku systemu odprowadzajacego. Dno wykopdw nalezy zagescic
ld=0,95. Jako wykonanie obsypki i zaspyki przewodu drenazowego uzy¢ otoczakdw
ptukanych o uziarnieniu 16-32 mm i gr. 25cm, ktére nalezy zagescic¢ 1d=0,95. Jako materiat
wypetniajgcy wykop oraz warstwe odsgczajgcq pasa drogowego uzy¢ piasku sredniego,
pospotki, ktdry nalezy zagesci¢ do Is=1,0. Warstwy filtracyjne wykonac wg cz. rysunkowe;.

Do owijania rur drenarskich zastosowac witdknine filtracyjng - geowtdknine
polipropylenowq zgodnq z EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13252:2016, EN
13253:2016, EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016. Przy tgczeniu
geowtdkniny stosowac zaktady szerokosci min. 50 cm. Zastosowac geowtdknine o masie
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powierzchniowej 200 g/m2 , odpornosci na przebicie statyczne CBR = 2500 N, odpornos¢
na przebicia dynamiczne 18mm, charakterystyczna wielko$¢ porow 90um, wytrzymatose
na rozcigganie MD 13,5 kN/m, wytrzymatos¢ na rozcigganie CDM 12,5 kN/m,
wodnoprzepuszczalno$¢ prostopadta 84 I/m2s. W przypadku wystepowania w wykopie
piaskbw pylastych lub drobnych powiadomi¢ projektanta w celu doboru
odpowiedniego geokompozytu drenarskiego. Sposdb utozenia geowtdkniny wg cz.
rysunkowej iwytycznych producenta.

3.3.3. Uzbrojenie kanalow deszczowych i skanalizowanego rowu

Wpusty deszczowe

Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie za pomocg wpustdow ulicznych zeliwnych
typu D400 620x420mm z uchylng kratg - na zawiasach zgodnych z PN — EN 124:2015
osadzonych na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym i zbudowanych ponadto
z kregow zelbetowych @500mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studnie rewizyjne

Laprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200-2000mm zgodne z PN-EN
1917:2004. Klasa ekspozycji betonu dla elementdw zwienczajgcych, nie mniegjsza niz:
XC4 wg PN-EN 206. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementdw studzienek, nie
mniejsza niz: XC1 wg PN-EN 206. Odpornos$¢ betonu na dziatanie SO42 wg EN 196-2: 2200
i <600mg/l. Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5 %. Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci
na Sciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50.Studnie i pierScienie odcigzajgce
nalezy posadowi¢ na zageszczonym gruncie i betonie C12/15 o grubosci 0,1m.
Dennice studni wykonac jako monolityczng powyzej kanatu deszczowego. Studnie
przykry¢ ptytg zelbetowqg opartg na pierscieniu zelbetowym odcigzajgcym
i wyposazy¢ w stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz
zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400 zgodny z PN — EN 124:2015. Wtazy dopasowac
do rzednych projektowanych nawierzchni. Regulacje wtazdw wykonac¢ za pomocg
pierscieni z betonu. Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonac¢ stosujgc
uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Uszczelnienie potgczen
kregow zelbetowych wewngtrz i zewngtrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem
(bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowac zewnetrznie
dwukrotnie roztworem bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowac
jako fabryczne wykonane zgodnie z kierunkami przeptywow. Przejscia przewodow
przez S$ciany zelbetowych studni rewizyjnych wykona¢ stosujgc fabryczne
monolitycznie osadzone przejscia szczelne. Dla kanatéw zelbetowych przed i za
studniami stosowac nalezy krécce dostudzienne.

Separator substancji ropopochodnych

Na kanale deszczowym przed wylotem do stawu zaprojektowano lamelowy separator

substanciji ropopochodnych Dn1500 50/500 I/s z by-passem wykonany z betonu C35/45
wibroprasowanego zgodny z normg PN-EN 858. Dane separatora:

e DNwewn =1500 mm

Separator umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang.

Separatory lamelowe sqg urzgdzeniomi przeznaczonymi do oddzielania substanciji
ropopochodnych z wod ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa
urzgdzenia sprawia, ze zatrzymujg réwniez zawiesine tatwo opadajgcq, ktéra gromadzi

sie w komorze osadowej. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji
i sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie
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skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (zaluzjowe). Zastosowanie
osadnika i separatora na kanalizacji deszczowej spowoduje redukcje zanieczyszczen
w Sciekach deszczowych ponizej wartosci wskazanych w Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. Wymiary separatora oraz budowa wg rys.
szczegotowego.

Osadnik piasku (piaskownik)

Na projektowane] kanalizacji deszczowe] zaprojektowano osadnik piasku, przed
separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed
zamuleniem dolnej czesci. Zaprojektowano piaskownik Dn2000 wykonany z elementéow
prefabrykowanych z betonu C35/45 wibroprasowanego. Wymiary osadnika oraz
budowa wg rys. szczegdtowego. Osadnik umiesci¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta. Dane osadnika:
OSD

e V=4,0m3

e DNwewn. =2000 mm

Eksploatacja i konserwacja separatora i osadnika wg wytycznych producenta
i obowigzujgcymi przepisami.

Osadnik piasku (poziomy)

Przed wtgczeniem otwartego rowu do kanalizacji deszczowej / skanalizowanego rowu
zaprojektowano osadniki poziome zelbetowe zgodne z KPED 01.14 przeciwdziatajgce
powstawaniu osaddw w kanalizacji deszczowej. Wymiary osadnika oraz budowa wg rys.
szczegotowego.

Wylot do stawu

Laprojektowano betonowy wylot do stawu jako prefabrykowany z kratg uchylng
wykonany wedtug specyfikacji "KPED 02.16-Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych nr 02.16". Skarpy i dno za wylotem wylotem utwardzi¢ zabrukiem kamiennym
na podbudowie betonowej . Wylot zabezpieczyC barierg ochronng U-11a rurowq ze
szczeblinami o wys. 1,1Tm ponad terenem

3.3.4. Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic konfrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i studzienki powinny bycC szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie
rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej
niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac¢ przez napetnienie do wysokos$ci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas frwania préoby 30min.

3.3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogqgce wystgpic¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy zwrdcic uwage na istniejgce kanaty melioracyjne.

O terminie rozpoczecia robdét nalezy powiadomic uzytkownikdw innego uzbrojenia
z 14-dniowym wyprzedzeniem i uzyskac¢ szczegdtowe dane na temat aktualnie
wystepujgcego uzbrojenia w rejonie robdét. W rejonie innego uzbrojenia roboty
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nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych te obiekty.
Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow
uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod
nadzorem ich wtascicieli.

3.3.6. Roboty ziemne pod kanalizacj¢ deszczowa i skanalizowanie rowu

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wykopy realizowac¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byc
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla
komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako waqsko-przestrzenny, szalowany, szerokosci w Swietle 1,2-2,0m. Typ
szalunkéw dostosowac do warunkdw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow.
Pod separator i osadnik wykop zabezpieczy¢ z 4 stron. W przypadku wystgpienia
w poziomie posadowienia namutoéw, torfow (gr. niebudowlanych) nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz Tm od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m.
Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowe] Ilub elementow
dennych studzienek lub rurociggu. W miejscach tgczenia rur nalezy wykonac niecki
montazowe pod kielichy o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci
kielicha. Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczonqg podsypke piaskowqg
grubosci 0,15 m i kgcie opasania rurociggu 120°. Kanaty zelbetowe Dné00-1000
uktada¢ na tawie betonowe] wg cz. rysunkowej. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
naciskéw sprzetu budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajqgc szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana
min. 0,3m ponad wierzch rury. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci
0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechaniczne] zageszczarki wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospotki. Aby unikng¢ osiadania gruntu
do zasypania wykopu uzyC wytgcznie piasku Sredniego lub grubego (wymiana gruntu)
i_zagesci¢c warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0. Istniejgce rowy w pasie
drogowym zasypac¢ wytgcznie piaskiem Srednim lub grubym i zagesci¢ warstwami do
wskaznika zageszczenia Is=1,0. Przewody kanalizacji uktadane bez min. przykrycia
wynoszgcego Im nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez zatozenie na rurociqgu
otuliny z jednej warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy Scianami
wykopu, zasypanie piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne
warstwy keramzytu papq bitumiczng i przysypanie papy warstwg ziemi.
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Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzgdcy drogi.

3.4. Technologia budowy sieci wodociagowej

3.4.1.Material do budowy sieci wodociagowej

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rur PVC-U @160 i @110mm SDR26 PN10
zgodnych z PN-EN ISO 1452-1:2010 (w sztangach) z uszczelkg z EPDM. tqgczenie rur
odbywac¢ sie bedzie za pomocqg potgczen kielichowych rur. Tylko przy weztach
wodociggowych rury tqgczy¢ z zasuwami i trojnikami przez tgczniki rurowo-kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego PN16. Zmiany kierunku sieci nalezy wykonywac przy zastosowaniu
ksztattek (kolan, tukow PVC-U) zgodnych z PN-EN ISO 1452-3:2011.

3.4.2Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedqg kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty
nadziemne. Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe nadziemne, Dn80 zgodne z PN-
EN 14384:2009 z zeliwa sferoidalnego, PN16 z podwdjnym zamknieciem, malowane
farbg epoksydowqg na kolor czerwony odporny na promienie UV z catkowitym
samoczynnym odwodnieniem, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany
pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring. Nominalna
wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wynosi 10 dm3/s. Wokdt hydrantu
w terenie zielonym zamontowac¢ w poziomie terenu prefabrykowang ptyte betonowaq.
Miejsce montazu hydrantéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. W
weztach wodociggowych zaprojektowano zasuwy zgodne z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN
1074-2:2002 kotnierzowe, miekkouszczelniane, epoksydowane, rownoprzelotowe z zeliwa
sferoidalnego @80, 100, 150mm PN16. Klasa szczelnosci -A, O-ringowe uszczelnienie
trzpienia, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem, klin zwulkanizowany
na catej powierzchni z wymienng nakretkg. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz
frzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac zeliwne skrzynki
uliczne do zasuw 190 mm zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynki utozy¢ na betonowej
ptycie podktadowej, a w poziomie terenu zamontowal betonowq ptyte
nawierzchniowq. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi
(tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki
koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wys. stupka
nad terenem min. 1,5 m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schematy montazowe weztow
zamieszczone sg W czesci rysunkowej. Na odgatezieniach sieci, przy hydrantach, tukach
przewidziano bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub
wykonane na miejscu z betonu lanego klasy B-15, a pod zasuwami i hydrantami podtoze
wzmochione betonem klasy B-15 o grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowac¢ od
rurociggu czy zawordw warstwg grubej folii, sciany oporowe blokdw powinny przylegac
do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokdw nalezy
zaizolowac roztworem asfaltowo-kauczukowym.

Kazdy materiat lub wyréb stosowany do dystrybucji wody, powinien posiadac
aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takiego atestu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

3.4.3.Proby i odbiory
Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykonac prébe szczelnosci na cisnienie
1 MPa. Préobe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki
grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelnq, jezeli manometr
w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
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Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowa¢ wodq chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jq

przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazqg, ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937).

3.4.4. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. W miejscu
prowadzenia wykopdw mogqg wystepowac urzqgdzenia melioracji szczegdtowej
odprowadzajgce wody z gruntéw rolnych. Nalezy zastosowac szczegdlng ostroznosc
podczas prowadzenia prac rozkopowych. O terminie rozpoczecia robdt nalezy
powiadomic¢ uzytkownikdéw innego uzbrojenia z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyskac
szczegotowe dane na temat aktualnie wystepujgcego uzbrojenia w rejonie robof.
W rejonie innego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
eksploatujgcych te obiekty. Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy<¢ rurami dwudzielnymi wg
zalecen gestorow uzbrojenia, monfowanymi przy wytgczonym napieciu
elektrycznym w kablach i pod Scistym nadzorem ich gestora.

3.4.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych.
Wydobyty  grunt  powinien by¢ sktadowany z  jedne] strony  wykopu,
Z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopkg odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem
mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego
wykopy readlizowac recznie. Montaz rurociggdw  wykonywac w  wykopach
odwodnionych.
Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokosci w Swietle ok. 1,0 m. System
zabezpieczen wykopdw musi by¢ scisle dostosowany do rzeczywistych warunkdw
gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem i innych. Wydobyty grunt wymieni¢ na piasek sredni lub gruby i zagescic
warstwami do 1s=1,0. Przed utozeniem rurociggdéw wykonac zageszczong podsypke
piaskowq grubosci 0,15 m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0,3 m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegolne warstwy. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m, aby uwzgledni¢
podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdw, torfow,
kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntu na
petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
Z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniagjgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic
do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce
oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac¢ duze naciski z géry. W miejscach tgczenia
rur w podtozu nalezy wykonac niecki montazowe o szeroko$ci odpowiadajgcej 2-3
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krotnej szerokosci kielicha. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15 - 0,25
m nalezy mocno utwardzic za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgce).
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wiedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospdtki. Trase rurociggu nalezy oznaczy<
taSmg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg
metalowq. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie z PN-71/H-86020.
Uzbrojenie rurociqgdw nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do stupkow
zgodnie z PN-86/B-09700. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane
zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi.

4. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

4.1. Lokalizacja sieci wod-kan

Sie¢ wod-kan zaprojektowano gtéwnie w pasach drogowych metodg wykopu
otwartego. Po  wybudowaniu sieci istniejgce nawierzchnie pasdéw drogowych zostang
odbudowane i przywrécone do stanu pierwotnego.

4.2. 7Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi, wytyczne
prowadzenia robot

1. Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykonac :
- zgodnie z warunkami gestoréw innego uzbrojenia

- przy uktadaniu rownolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:
e 1,5m od przewoddw gazowych i wodociggowych
e 0,8 m od kabli energetycznych,
e 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych, gazowych n/ci$/c

2. Iblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetniac warunki okreslone
PN-76/E-05125 | Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401). Na frasie mogg wystepowac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedgce pod napieciem niebezpiecznym.
Oznaczone sg one przywieszkami koloru czerwonego. Zachowac szczegding
ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac.

3. Wszystkie kable doziemne krzyzujgce sie z  projektowanymi  sieciami
wykonywanymi metodq rozkopowq nalezy odkopac i zabezpieczy< dwudzielnymi
rurami, wyprowadzonymi co najmniej po 1,0 m w kazdg ze stron poza 0§
skrzyzowania. Dla kabli SN stosowac rury ostonowe koloru czerwonego @160 mm
oraz koloru niebieskiego @110 mm dla kabli nn. Rury ostonowe montowac na
kablach przy wytgczonym napieciu i pod nadzorem gestora kabli. W przypadku,
gdy istniejgca rura ochronna na kablu zostanie uszkodzona lub jest ona w ztym
stanie tfechnicznym nalezy jg zdemontowac i zainstalowac nowq rure dwudzielng
L=2,0m. Roboty w poblizu urzgdzen elekiroenergetycznych nalezy prowadzic
technikg reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego oraz przy wytgczonych spod
napiecia urzgdzeniach energetycznych.
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. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia bgdz

obecnosci nie wykazanego, powstate zblizenia rozwigzywane bedqg przez
inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Wykonywanie skrzyzowan oraz zblizen z innym uzbrojeniem nalezy rozpoczgc od
przekopow recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu
wyznacza sie 5-cio metrowq strefe ochronng, w ktérej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie. W miejscach kolizjj oznaczonych na PZT i profilu zastosowac
na projektowanej sieci rure ochronng. Rure przewodowq w rurze ochronnej utozy¢
na ptozach a koncowki rury ochronnej zabezpieczyé manszetami.

. Na profilach podtuznych rzedne uzbrojenia kolidujgcego z sieciami kanalizacii

sanitarnej i deszczowe] naniesiono orientacyjnie. Przed rozpoczeciem budowy
w miejscach przewidywanych zblizen i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem okreslenia rzeczywistej lokalizaciji i rzednych istniejgcego
uzbrojenia oraz studni wtgczeniowych. Nie wyklucza sie istnienia jakiejkolwiek
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej.

Skrzyzowania z gazociggiem w/c wykonac¢ pod Scistym nadzorem gestora sieci
wytgcznie wykopem recznym zachowujgc w pionie min. 0,5m miedzy Sciankg
gazociggu w/c, a Sciankg proj. sieci oraz stosujgc na proj. rurociggu rure
ochronng wyprowadzong po min. 3,0m w kazdqg strone do gazociggu w/c. Rure
przewodowq w rurze ochronnej utozy¢ na ptozach, a na koncach rury ostonowej
zamontowac¢ manszety. Na czas robdt gazocigg WC w wykopie zabezpieczyc
zgodnie z wytycznymi gestora.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i decyzjach
zarzgdcow drog.

W  przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomic
odpowiednich uzytkownikow.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm
oraz posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

. W przypadku wejscia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych

obecnie obowigzujgce nalezy zastosowac wymagania zgodnie z nowymi
normami i wytycznymi.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlinych obiektéw budowlanych (przed
zakryciem urzgdzen podziemnych), nalezy sporzqdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i przekaza¢ jg do oSrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikdw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich
zarzgdcow drog.

Wykonawca robdt powinien stosowac sie do wszystkich zalecen okreslonych
w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w  wyniku prowadzonych prac
wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakonczeniu prac
prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywréci¢ teren do stanu
poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki
budowlane] oraz innych obowigzujgcych przepisdw, regulacji i zalecen,
w szczegdlnosci okreSlonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do
projektu.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe obiektu liniowego jakim jest sie¢ kanalizacji
deszczowej, skanalizowanie rowu, sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami do granicy
dziatek, sie¢ wodociggowa. W ramach zadania planuje sie budowe:

o Kandlizacja deszczowq, skanalizowany row:

- kanaty deszczowe zelbetowe kl. A @ 1000mm - 100,5 m

- kanaty deszczowe strukturalne PP (12,0 kN/m2) g 600mm - 39,0 m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (16,0 kN/m2) g 500mm - 16,5 m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 500mm -136,5m

- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 315mm - 1646,0m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 200mm - 70,0m

- rura drenarska PP-B kl. S ¢ 160mm - 98,5 m

- R.O. STAL ¢ 1000mm (21016x10mm) - 6,0m

- wpusty uliczne z osadnikiem g500mm - 22 szt.

- studnie zelbetowe @ 1800mm - 1 szt.

- studnie zelbetowe @ 1500mm - 2 szt.

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 11 szt.

- studnie zelbetowe @ 1000mm - 1 szt.

- studnie inspekcyjne PP @ 400mm - 1 szi.

- separator substancji ropopochodnych 50/500 I/s Dn1500 - 1 szt.
- osadnik piasku Dn2000, V=4000 | - 1 szt.

- osadnik poziomy przy wylocie Dn500 — 2 szt.

e Kandlizacja sanitarna:

- kanaty sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m2) g 200mm - 372,5m
- kanaty sanitarne PVC klasy S (8,0 kN/m?2) g 160mm -43,0 m
- rura PE 2110mm SDR17, PN10 -229,5m

- R.O. PE100 SDR17 @ 355mm - 4,0m

- R.O. PE100 SDR17 ¢ 160mm - 6,0m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 11 szi.

- studnie rozprezne zelbetowe @ 1200mm - 1 szt.

- studnie pomiarowe zelbetowe @ 1200mm - 1 szt.

- przepompownia sciekow zasilaniem energetycznym- 1 szt.

e Wodocigg:

- rurociqg PVC-U @160mm SDR 26, PN10-116,0 m
- rurociqg PVC-U @110mm SDR 246, PN10-265,0 m
- rurociaqg PVC-U @90mm SDR 26, PN10 - 56,0 m

- R.O.PE100 SDR17 @ 160mm - 6,0m

- hydrant pozarowy nadziemny HP-80 -4 szt.

- hydrant technologiczny HP-80 -1 szt.

6. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Na ftrasie wykopdw wystepujg gliny piaszczyste. Wode gruntowqg zanotowano
w postaci sgczen w glinach. W zaleznosci od konfiguracii terenu, woda z tych sqczen
ustabilizowata sie na gtebokosci od 1,43m do 2,70m na rzednych od 83,89m npm do
85,75m npm. Projektowany obiekt zalicza sie do i ll kat. geotechnicznej.
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Na frasie prowadzonych rurociggdw przyjmuje sie petne odwodnienie wykopow.
Przyimuje sie odwodnienie wykopdw przy pomocy drenazu $r.10cm w obsypce
filtracyjne] wprowadzonego do studni zbiorczej z pompqg odwadnigjgcqg, a w razie
koniecznosci i mozliwosci gruntowych igtofiliry z obsypkg filtracyjng. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

7. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie jej wykonania moze przyczynic¢ sie do pogorszenia warunkéw zdrowotnych
uzytkownikbw i mieszkancow. Brak niniejszej inwestycji moze spowodowac
Zzanieczyszczanie gruntu Sciekami oraz zanieczyszczonymi wodami opadowymi z pasow
drogowych. Przedsiewziecie wykazuje zapofrzebowanie na wode oraz koniecznosci
odprowadzania Sciekdw i wdd opadowych, nie nastepuje rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczenh gazowych, nie sg wytwarzanie odpady, nie wystepujg zaktdcenia
akustyczne, emisja drgan, promieniowanie oraz wptywa na istniejgcy drzewostan
(planuje sie wycinke drzew), powierzchnie ziemi. Przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi i nadziemnym stuzy¢ bedzie do
zewnefrznego gaszenia pozaru. Projekt sieci wodociggowe] podlega uzgodnieniu
Z rzeczoznawcgq d/s zabezpieczen p.poz.

9. Zgoda na odstepstwo zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 i z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961)
Nie dotyczy
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
|NZYN|ER|A SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

tel/fax 56-686-00-55

e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl
www.inzynieriasanitarna.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Temat

BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ

INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO

Obiekt

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWA,

PRZEBUDOWA - SKANALIZOWANIE ROWU

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Jednostka ewidencyjna 040701_1 (Inowroctaw - M)

obr. 5 Inowroctaw: 31/2, 18/2, 30, 24/1

Nr dziatek |Jednostka ewidencyjna 040704_2 (Inowroctaw)

obr. Jacewo: 153, 92/1, 17/2, 129/2, 304/66, 304/67, 304/108, 304/78,
304/76, 4, 21/2, 304/92, 25/2, 25/1, 27, 26/26

Inwestor
UL. KROLOWEJ JADWIGI 43
88-100 INOWROCLAW
Projektowat
Imie i nazwisko Data Pieczec¢, Podpis
mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
. . . bez ograniczeni w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
m gr Inz. S’a womir M GtUSZG k 260 ] 2022r sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWQOS/05
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

Budowa drog gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszgcg w m.
Jacewo

2. Inwestor.

Wojt Gminy Inowroctaw, ul. Krolowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

3. Projektant.

mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

Budowa drog gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszgcg w m.
Jacewo

4.2 Kolejnos¢é wykonywania robot.

Wytyczenie geodezyjne trasy,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopodw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociggowej, przebudowa-
skanalizowanie rowu.

préba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

4.3 Wykaz istniejacych obiekitéw.

W pasie prowadzonych robdét wystepujg
= sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
= sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna
= sieC gazowda

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty mogaqgce stworzyC bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ((sieci energetyczne, gazowe SN i WC, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robét.
» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii

elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,
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» Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcq brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Prace prowadzone w wykopach o gtebokosci do 6,0m

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu budowlanego.

4.6 Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych  etapédw zadania  konieczne  jest
stanowiskowych stosownie do zakresu

przeprowadzenie odrebnych instrukcji
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczenstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:
Dz. U.Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,
Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas tfransportu materiatdw sposobem
recznym,
Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.
Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.
Pracownicy muszqg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
Dz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukciji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia roboft.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego i ustawic tablice
ostrzegawcze,

e zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkow
nocnych i dziennych,
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e wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

 stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia

pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia

do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb

zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykonac umocnienie scian wykopow (typ konstrukciji dostosowac do gtebokosci,

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem, sktadowaniem

materiatow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

» ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna

wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umochien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb

odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci

 zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie fransportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi

e Obowiqgzuje sygnalizacja przemieszczania

e obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
e nalezy dbac o bezpieczny stan drég transportu i ich oczyszczanie.

Sktadowanie materiatow:

e zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach
e materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych

placach

e ewentualne odpady tfechnologiczne sktada¢ w wyznaczonych miejscach

Z segregacjq utylizacji

Prace wykonywane w obrebie linii energetycznych:

Jest niedopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elekfroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

5.0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0
kV

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV
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15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV

30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa.
Ochrona p.poz.:

wyposazy¢ plac budowy w sprzet p.poz.
zaplecze budowy wyposazy¢ w gasnice
obowiqgzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych

oznaczyC i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantdw na placu
budowy

Inwestycja wymaga sporzgdzenia planu BIOZ

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05
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