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                ( pieczęć  oferenta )
Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne

PIASKARKA
Wymagania dla sprzętu fabrycznie nowej piaskarki do zimowego utrzymania dróg

· pojemność skrzyni na materiały sypkie 6-9 m3 

· piaskarka przystosowana do samochodu o ładowności 15 t

· napęd - silnik wysokoprężny 15-25 KM umieszczony z boku urządzenia w komorze wraz z  akumulatorem, uruchamiany z kabiny kierowcy

· wlew paliwa piaskarki umożliwiający łatwy dostęp do tankowania; zbiornik paliwa o pojemności min. 15 litrów

· przeniesienie napędu: hydrauliczno – mechaniczne

· wymiary: długość całkowita do 5700 mm; długość montażowa na samochodzie od 4000 do 4500 mm; szerokość maksymalna na samochodzie do 2200 mm; wysokość  od 1600 - 1800 mm

· gęstości posypywania: sól sucha regulowana w przedziale 5 do 40 g/m2; materiały uszorstniające regulowana w przedziale 20 do 400 g/m2 

· szerokość sypania regulowana w przedziale 2 do 10 m 

· napięcie instalacji elektrycznej 12/24 V

· skrzynia/zasobnik na materiały przykryta sitem o oczkach kwadratowych o przekroju 50x50 mm zamontowanym przy pomocy śrub pochyło w celu umożliwienia zsuwania się zbrylonego materiału i wyposażonego w dwa otwierane do środka włazy inspekcyjne

· sterowanie pracy posypywarki odbywa się całkowicie z kabiny kierowcy, za pomocą analogowego pulpitu sterowniczego następuje załączenie i wyłączenie urządzenia, załączenie obrotów roboczych silnika, regulacja gęstości sypania oraz szerokości sypania

· rynna zsypowa o konstrukcji teleskopowej z możliwością regulacji w zależności od nośnika zamontowana na osi umożliwiającej podniesienie do pozycji pionowej lub zablokowanie w pozycjach pośrednich

· rynna zsypowa i talerz rozsypujący ze stali kwasoodpornej 

· przenośnik taśmowy w dolnej części skrzyni ładunkowej profilowany z napędem hydraulicznym 

· pokrowiec ochronny zabezpieczający zasobnik

· drabinka umożliwiająca wchodzenie na zasobnik

· lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym

· uchwyty transportowe do podnoszenia za pomocą urządzeń dźwigowych

· podpory teleskopowe odstawcze, napędzane ręcznie

· w/w piaskarka musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polską lub unijna normą

Wszystkie powyższe parametry i wymagania dotyczące posypywarki muszą być spełnione łącznie
PŁUG ODŚNIEŻNY LEMIESZOWY
· odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego

· listwa zgarniająca wykonana z elastycznej, trudno ścieralnej gumy, która w pełni zabezpiecza pług w wypadku najechania na przeszkody

· szerokość odśnieżania od  2700 mm do 3200 mm
· wysokość odkładnicy 1000 mm – 1200 mm

· kąt skrętu +/- 30 stopni
· pług z elektrohydraulicznym sterowaniem z kabiny kierowcy (posiada własny zasilacz elektrohydrauliczny napędzany energię elektryczną czerpaną z akumulatora podwozia 24 V 

· ciśnienie robocze w układzie 15 – 17 Mpa

· masa pługa do 700 kg

· pług przystosowany do montażu na pojazdach samochodowych o masie całkowitej powyżej 

12 ton

· podstawki postojowe

· lampy reflektorowe, kierunkowskazy

· płyta czołowa do nośnika

· kaseta sterująca z przewodem

· przewody prądowe ze złączem prądowym
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