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1. |warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm
3. |siatka z widkien szklano weglowych 120/200 kN/m
2. \warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm
6. |istniejgca konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

siatka z wtdkien szklano weglowych 120/200 kN/m

warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm

nal el

warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm

C90/3

GMITOR - PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Rafal Gmiterek

G M I T <R 72-003 DOBRA ul. Kaczericowa 8
USLUGI PROJEKTOWE tel.:609 732 502 e-mail: gmitor.pracownia@gmail.com

Nazwa i wRemont drogi powiatowej 39227 Stobno - Mierzyn polegajgcy na
adres ulozeniu nakladki bitumicznej na odcinku od ul. Osiedle pod
inwestycji Lipami do miejscowosci Stobno"'.
Temat rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Rafat Gmiterek | ZAP/0196/POOD/09
Skala:  1:50 Data: 04.2024 Nr rysunku: D.2 Nr arkusza:  1/1

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim wylgcznie za pisemng zgodg GMITOR.




