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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_01.
Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
(CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne )
1. CZESC€ OGOLNA:
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w

NIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ra-
mach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy".

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczace:

robét montazowych w zakresie kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséow bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robdét. 3

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla ro -
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robdt budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamdwienia,
niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do-
tyczacych:

robét montazowych w zakresie kanalizacji sanitarnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdIne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

WspoéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, instrukcjami technicznymi producentéw materiatéw i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogélne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatéw (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE)

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAIJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
Instalacja kanalizacyjna jest to ,uktad przewodoéw kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturg i wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potacze-
nia przewoddw z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakoriczenie na wlotach poziomych przewoddéw kanalizacyjnych do pierwszych od
strony budynku studzienek umieszczonych na zewnatrz budynku”.

pion kanalizacyjny - odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy scieki z poszczegdlnych kondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego

(przewodu odptywowego).
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Syfon - zamkniecie wodne instalacji kanalizacyjnej.

czyszczak (rewizja) - ksztattka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka mocowang na sruby. Czyszczak jest wtgczany
w rury kanalizacyjne (sanitarne beda rynny) i stuzy do tatwego badania i czyszczenia rury.

wpust podtogowy - Urzadzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu (z PVC lub zeliwa). Zadaniem wpustu podtogowego jest zbieranie wody z pod -
togi (np. w tazience, piwnicy) i odprowadzanie jej do kanalizacji.

wywiewka (rura wywiewna) - Rura z odpowiednim daszkiem, koriczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki jest wentylacja pionu kanalizacyjnego
celem utrzymania w nim odpowiedniego cisnienia. Wywiewka musi byt wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ srednice mniejsza niz pion ka-
nalizacyjny.

poziom kanalizacyjny - Inaczej przewdd odptywowy, prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej, odbierajacy Scieki z pionu kanalizacyjnego.

podejscie kanalizacyjne - Prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej, odprowadzajacy $cieki z urzadzenia lub przyboru kanalizacyjnego do
pionu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
RODZAJE MATERIALOW:

Rury do kanalizacji wewnetrznej - rury z PVC-U przreznaczone do kanalizacji wewnetrznej, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wyso-
kiej temperaturze) wewnatrz budowli (oznaczonych symbolem ,,B”), oraz do odprowadzania nieczystosci i sciekdw zaréwno wewnatrz budowli, jak i
zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (oznaczonych symbolem ,,BD”) norma PN-EN 1329-1.

Ksztattki z PVC do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budowli (oznaczonych symbolem ,,B”), oraz do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw zaréwno wewnatrz budowli, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcja budowli (oznaczonych symbolem ,,BD”)
norma PN-EN 1451-1.

URZADZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg lub zaparasowywang wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do préb cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10't,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZE(-’iC')LNYCH’ELEMENT()W, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowacé
zniszczenie zamontowanych elementéw.
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Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowan producent/dostawca musi bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wiasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielkos¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzacych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos$¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Doku -
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
-kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
Sprawdzenie szczelnosci poziomdw i piondw kanalizacyjnych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
. Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tagcznikami i ksztattkami i izolacja cieplna,
1kpl — wpusty, rewizje, czyszczaki itp.,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie wy-
konania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér po-
winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wy-
konawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymagania-
mi norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i Dokumentacjg Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobdéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi-
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobéw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
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Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacja cieplna,
1kpl — wpusty, rewizje, czyszczaki itp.,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociaggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociagoéw i
kompletéw wyposazenia instalacji., musza uwzgledniaé:

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajacymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletdw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykorn -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSE NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budyn-
kow (Dz. U. 99.74.836).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989
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NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

INNE DOKUMENTY:

WspoéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobéw stosowanych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST_IS_02 Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej.
(CPV 45332200-5. - Roboty instalacyjne hydrauliczne)

1. CZESC OGOLNA:
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w

NIU PRZEZ ZAMAWIAIACEGO Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ra-
mach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy".

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamowienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie instalacji wodociggowej

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robédt, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét. i

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla ro -
bét budowlanych objetych SZCZEGOLtOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robdt budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamodwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zamdwienia, do-
tyczacych:

robot montazowych w zakresie instalacji wodociggowe;j

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdIne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

- piec pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogélne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatow (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE)

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAIJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggdw instalacyjnych (wodociggdw), na ktore sktadajg sie zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

instalacja wodociggowa Inaczej instalacja wody uzytkowej, przewody, armatura i urzadzenia rozprowadzajace wode na terenie nieruchomosci (insta-
lacja zewnetrzna) i w budynkach (instalacja wewnetrzna). Granica instalacji jest wodomierz gtéwny na przytgczu wodociggowym.

instalacja wody pozarowej, przewody, armatura i urzadzenia wraz z hydrantami, wykonane z materiatéw niepalnych rozprowadzajace wode od punk-
tu rozdziatu do hydrantéw oraz zbiornikow zapewniajacych cyrkulacje wody w instalacji
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Dezynfekcja - tu: procesy fizyczne i chemiczne polegajace na usunieciu z wody wszelkich form organizmdw - wiruséw, bakterii, glonéw i pierwotnia-
kéw. Dezynfekcja chemiczna prowadzona jest zwigzkami chloru (podchloryn sodu, dwutlenek chloru) lub za pomoca ozonu, za$ Dezynfekcja fizyczna
—tu: za pomoca przegrzewu.

Kompensacja - wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji umozliwiajgcej ruch cieplny rur w miej-
scach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych kompensatoréow osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacy;j-
nych (np. kielich) lub specjalnych rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktdrych rozszerzajaca sie ru-
ra moze pracowac. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach.

kompensator u-ksztattny - Specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkdw rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpo-
ry statej (w osi symetrii). Umozliwia ono ruchy termiczne rur, ktére zachodzg pod wptywem zmiany temperatury wody ptyngcej w rurach. W przypad-
ku rur miedzianych kompensator moze by¢ wykonany przez giecie rury.

podejscie wodociggowe - odcinek faczacy pion wodociggowy z punktem poboru wody (bateria, zawér czerpalny).

Pompa - urzadzenie zmieniajgce energie mechaniczng na energie potencjalna, kinetyczng lub potencjalng cieczy. Pompa wytwarza réznice cisnien
miedzy strong ssawg a ttoczng (wlotem i wylotem).

rura zespolona - rura z wykorzystaniem dodatkowego materiatu, stanowigca catos¢ - srodkowa warstwa to zasadniczy materiat.

Zawor - urzadzenie do regulacji i zamykania przeptywu ptyndw (cieczy i gazéw) za pomoca ruchomego elementu zamykajacego. Zawory mozna po -
dzieli¢ zaleznie od rodzaju elementu zamykajacego lub zaleznie od ich funkcji (powigzanej z konstrukcja)

zawor antyskazeniowy - zawér (odmiana zaworu zwrotnego), ktérego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed skazeniem wtérnym spowodowa-
nym przeptywem zwrotnym. Musi by¢ stosowany za zestawem wodomierza gtéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwosé przedo-
stania sie ptynu innego niz woda pitna.

zawor bezpieczenstwa - zawory zabezpieczajacy instalacje wodng (wody uzytkowej lub grzewcza) przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia ro-
boczego. Jedli cisnienie w instalacji przekroczy nastawiong wartosé, woéwczas zawdr sie otwiera i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejsze -
nie wartosci cisnienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
RODZAJE MATERIALOW:

Rury do instalacji wody pitnej i technologicznej — Rura PE Xc saniatarna lub wielowarstwowa, potgczenie aksjalne bez uszczelek o-ring, spetniajaca
wymagania higienicznie dla systeméw dystrybucji wody pitnej,

mozliwo$¢ montazu podtynkowego i podposadzkowego

stabilne ksztattowo i wytrzymate na zginanie rury wielowarstwowe.

wytrzymatosé czasowa na cisnienie wewnetrzne

obcigzalnos¢ do 90 °C

wysoka odpornos¢ na starzenie termiczne - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie nalezy oczekiwac
uszkodzen spowodowanych degradacjg termoutleniajaca

wysoka odpornosé na powstawanie rys naprezeniowych

uktadanie na zimno bez obrébki termiczne;j

mate promienie giecia podczas uktadania

wysoka odpornos¢ na korozje

gtadkie $cianki rury - minimalne straty cisnienia z powodu tarcia i niewielka podatnos¢ na inkrustacje
wysoka wytrzymatos¢ na Scieranie i rozdzieranie

udarnos¢ w niskich temperaturach

wysokawytrzymato$é czasowa tworzywa na petzanie

nadajaca sie do kazdej jakosci wody pitnej

nie zmieniajgca zapachu i smaku wody

wysoka jako$¢ montazowa

ptaszcz aluminiowy i zewnetrzna powtoka PE

wydtuzalnos¢ liniowa poréwnywalna z rurami metalowymi

Ztaczki do rur polimerowych

100 % szczelnosé potaczen bez dodatkowych pierscieni uszczelniajacych typu O-Ring,

nieznacznie ograniczony przekrdj wewnetrzny w ztgczkach

ztaczki odpowiadaja DVGW W 534

podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tacznikiem elastycznym,

baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe lub mufowe ze srubunkiem dla srednicy f50 dla cisnienia PN 16,

armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr siatkowy , zawory pierwszenstwa,
izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach,

Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym Dn75 - 20mm,
Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy El 60; $ciany EI 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej

elastycznej masy uszczelniajacej lub za pomocg oston ogniowych oraz kaset ogniochronnych.

URZADZENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potaczen rur polietylenowych wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Pompa do préb cisnieniowych

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEG’C')LNYCH,ELEMENT()W, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu. i cyrkulacyjng cwu:

Zawory kulowe odcinajac ze sSrubunkiem $rednicy dla cisnienia PN16,

Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tagcznikdw systemowych Dn15mm,
Ptytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym Dn15mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm Dn25 - 15mm,

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystapieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowaé
zniszczenie zamontowanych elementéw.

Elementy mocujgce powinny byé dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowan producent/dostawca musi braé¢ pod uwage:

- obcigzenia wiasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i pokryw wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzgcych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych o ile taka mozliwosé wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIALtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Doku-
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

-kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;

-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
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Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ wodociagowych,
Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw wodociggowych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
. Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowag jest:

1mb, dla instalacji rurowych: tacznie z rurami tagcznikami i ksztattkami i izolacja cieplna,
1kpl —armatura,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WSspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobdéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi-
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobéw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowsg jest:

1mb, dla instalacji rurowych: facznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplng,
1kpl — armatura,

1kpl - podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez $ciany i stropy.

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggow i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniac:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogoéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletdw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykorn -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiaja-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA’WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz. U. 22003 . Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budyn-
kéw (Dz. U. 99.74.836).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania po-
zaru.

PN —92 /B —-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne wymagania i badania

INNE DOKUMENTY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IS_03. lIzolacje cieplne instalacji.
(CPV 45321000-3. — Izolacja cieplna)
1. CZESC OGOLNA:
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w

NIU PRZEZ ZAMAWIAIACEGO Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ra-
mach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy".

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamowienia, dotyczgce:

rob6t montazowych w zakresie izolacji rurowych

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczeristwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét. i

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla ro -
bét budowlanych objetych SZCZEGOLtOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zamdwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robdt budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamodwienia,
niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zamdwienia, do-
tyczacych:

robot montazowych w zakresie robdt montazowych w zakresie izolacji rurowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogéine dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegdtowe dla
poszczegdlnych grup robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:

Kod CPV Opis
CPV 45321000-3. Izolacja cieplna
objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogélne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatéw (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIE)

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAIJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACII PROJEKTOWE] |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspélne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
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oraz

RODZAJE MATERIALOW:

1zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu lub PU w otulinie biatej oraz szarej,
1zolacja instalacji rurowej przeciw utracie ciepta, otuling z wetny mineralnej z powtoka z twardej folii Al.

1zolacja instalacji rurowej przeciw utracie ciepta, otuling ze spienionego kauczuku kauczuku.

URZADZENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania roboét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

. Narzedzia do ciecia i potagczen wg zastosowanego systemu,

. Elektronarzedzia,

. Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENT()W, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objgtych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA’WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

Montaz otulin izolacyjnych.
Montaz mat izolacyjnych.
Montaz ptaszczy metalowych na otulinach izolacyjnych.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania izolacji.

Przed przystapieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowadé
zniszczenie zamontowanych elementow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przed-
stawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Doku -
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
-kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
-kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
. Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
. Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,
. Sprawdzenie jakosci wykonania.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowsg jest:

1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacjg,

1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura: regulacyjna,

1 m2 dla otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

1 m2 dla ptaszczy ochronnych metalowych otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobdéw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi-
kacji, a wyniki tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobdw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejsza specyfikacja techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacjg,

1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura: regulacyjna,

1 m2 dla otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

1 m2 dla ptaszczy ochronnych metalowych otulin i mat na kanatach wentylacyjnych,

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilos¢ zamontowanych rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggow i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniaé:

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajace z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajace wynikajace z wymogdéw Zamawiajacego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowar i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W

TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:
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ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robét, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budyn-
kéw (Dz. U. 99.74.836).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-B-23118. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN —EN 13165. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

INNE DOKUMENTY:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
bow systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobdw stosowanych do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST_IWMK_01. MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH.
(CPV 45331210-1. - Instalowanie wentylacji)
1. CZESC OGOLNA:
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:
NAZWA NADANA ZAMOWIE- | emont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Ro-

NIU PRZEZ ZAMAWIAIACEGO kietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy".

PRZEDMIOT SST
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w
zamoOwienia, dotyczgce:

robét montazowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

ZAKRES STOSOWANIA SST
niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie
PRZEDMIOT SST,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepiséw bezpieczerstwa.

Projektant moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projek-
towej robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla ro-
bét budowlanych objetych SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST), przewidziany-
mi w ramach w/w zaméwienia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w zamdwienia,

rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu robdt budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej
dla w/w zamdwienia,

niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, do-
tyczacych:

robdt montazowych w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST) wymagania ogdlne odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla ro-
bét budowlanych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych grup robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. NAZWY | KODY:
Kod CPV Opis

CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza.
CPV:45331221-1

objasnienie:

- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),

- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),

- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektows, instrukcjami technicznymi producentéw materiatéw i
technologia robét — stosujac odpowiednio wymagania ogdlne okreslone w ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

W SST poszerzono zakresy robot i materiatéw (poza przewidzianymi dokumentacja projektowa) — dla umozliwienia ewentualnych zmian w czasie re-
alizacji zlecania i wykonywania robét budowlanych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ |

NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE! |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

czerpnia - element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobieranie powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja - proces nadawania powietrzu wewnetrznemu okreslonych wtasnosci (temperatura i wilgotnosc).

klimatyzator typu split - klimatyzator dwuczesciowy (dzielony), ztozony z dwdch jednostek - cze$é wewnetrzna to parownik, a zewnetrzna - sprezar-
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ka.

kratka wentylacyjna - element koriczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego, osadzony w $ciance przewodu lub w
przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

legionella (pneumophila) - gatunek bakterii bytujgcy w urzadzeniach wodnych (instalacja wody cieptej, instalacja klimatyzacyjna), ktére moga powo-
dowadé niebezpieczne choroby ptuc i mniej grozne choroby uktadu pokarmowego. Niebezpieczna jest forma wchtaniana droga oddechowg (krople z
perlatora prysznica, klimatyzacja ze zraszaczem). Dobre warunki do rozwoju to zaleganie wody w urzgdzeniach, dlatego perlator i klimatyzacja powin-
ny by¢ regularnie czyszczone i dezynfekowane. Bakterie te ging dopiero przy temperaturze ok. 65stC.

wentylacja nawiewno-wywiewna - rodzaj wentylacji mechanicznej. system, w ktérym powietrze jest zaréwno doprowadzane, jak i usuwane na ze-
wnatrz w sposéb mechaniczny. Sktada sie z dwdch wentylatoréw - nawiewnego i wywiewnego. Powietrze zewnetrzne dostaje sie do srodka gtéwnym
kanatem wentylacyjnym, wyposazonym w odgatezienia (mniejsze przewody), ktore rozprowadzaja powietrze do poszczegdlnych pomieszczen. Powie-
trze zuzyte jest usuwane jednym kanatem zbiorczym na zewnatrz budynku.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzacy do odprowadzania zuzytego powietrza na zewnatrz budynku.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej
za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. Komfort cieplny — stan za-
dowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do
0s0b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci po-
wietrza, odprowadzenia zapachéw ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu
godziny przeptywa przez pomieszczenie strumier powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace sie w granicach

strefy, w ktdrej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powie-
trza zewnetrznego, ktdre nalezy przyjmowac a danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktore nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj.

sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.
Wentylacja ogdélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewaga strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy kto-
rej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewaga strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy kté-
rej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych
parametrow.

Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.
Rurarz — przewody tgczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.
Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sa przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

MATERIALY:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

RODZAJE MATERIALOW (CECHY SZCZEGOLOWE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM):
centrale wentylacyjne,

kanaty i ksztattki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-
76001:1996

nawiewniki

wywiewniki,

Nawiewniki i wywiewniki wentylacji czystej deklaracja zgodnosci

przepustnice,

Klapy rewizyjne,

klapy ppoz. z napedem deklaracja zgodnosci i CNBOP w Jézefowie,

klimatyzacja.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw-
cze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

URZADZENIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZO-
NA JAKOSCIA:

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wyste-
pujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Narzedzia do potgczen rur polietylenowych wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,

Aparatura kontrolno pomiarowa,

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5-10't,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZE@OLNYCH’ELEMENTOW, TO-
LERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

montaz instalacji,

montaz nawiewnikow i wywiewnikéw,
montaz regulatordw,

montaz okablowania regulatoréw,

montaz central wraz z okablowaniem central i zadajnikow,
montaz klap ppoz,

montaz przepustnic,

montaz wentylatoréw,

montaz klimatyzacji serwerowni typu SPLIT.
proby,

regulacja.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania do $ciany, stropu, innego elementu budowlanego lub innego elementu.

Przed przystapieniem do wykonywania powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane ktére mogtyby uniemozliwi¢ montaz lub powodowaé
zniszczenie zamontowanych elementow.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju odpowiedniej przegrody (monolityczna, warstwowa itd.) lub innego elementem stuzacego
do montazu oraz rodzaju montowanych elementéw i sposobu ich mocowania wynikajgcego z zastosowanego systemu producenta/dostawcy.
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Niezaleznie od sposobu montazu, ztgcza musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie wyrobu. Przy planowaniu
zamocowarn producent/dostawca musi braé¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar wyrobu, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ wyrobu, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet wyrobu itp.,

- uwarunkowania w zakresie wtasciwosci wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Elementy powinny byé trwale zakotwione/osadzone/zamontowane w $cianach, stropach, innych elementach budowlanych lub innych elementach
stuzgcych do osadzenia w budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych o ile taka mozliwos¢ wynika z za-
stosowanego systemu producenta/dostawcy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKU-
MENTOW ODNIESIENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

oraz

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Doku -
mentacja Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
-kontrole elementdéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
-kontrola wytrasowania miejsc montazu;
—kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Projektem Budowlano — Wykonawczym,
Sprawdzenie zgodnosci zamontowanych elementéw wyposazenia sanitarnego z wykazem zawartym w opisie (projekcie) technologii.
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
Sprawdzenie jakosci wykonania,
Sprawdzenie szczelnosci uktadu,
Sprawdzenie pofozenia przepustnic,
sprawdzenie ilosci i wielkosci elementéw nawiewnych i wywiewnych,
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania regulatoréw,
Sprawdzenie zabezpieczen p.poz.
. Pomiary wydajnosci.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega
na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujgte w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowa jest:

¢ przewody rurowe i ksztattki 1 m2

e centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl. dla kazdego typu

e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla kazdego typu

e regulatory — 1 kpl.

¢ okablowanie — 1 kpl,

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbio-
rowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru koricowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru prze ich ew. zakryciem. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robo-
ty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normga i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed natozeniem otuliny

c) po ukoriczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

Kontrola dziatania instalacji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

* Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
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b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewni-
kow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do
catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkdéw pracy.

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elemen -
téw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwo-
wac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie
kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdéw.

Kontrola dziatania sieci przewodow

Dziatanie elementdw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza;

Dostepnosé do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

a) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywéw powietrza w pomieszczeniu

® Pomiary kontrolne )

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jesli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ za-
kres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

0Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji.

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji wentylacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utoSonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienni-
ku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku od-
stepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projek-
tem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania ele-
mentdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniaja-
cych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

0Odbiér techniczny koricowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym;

c) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

j) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowiert warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu wyrobdw. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfi -
kacji, a wyniki tych badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz wyrobdw za wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy i zezwoli¢ na przystagpienie
do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy, o ile jest prowadzony, lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:

Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Oraz

Jednostka obmiarowa jest:

e przewody rurowe i ksztattki 1 m2

¢ centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl. dla kazdego typu
e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt. dla kazdego typu

e regulatory — 1 kpl.

¢ okablowanie — 1 kpl,

PODSTAWY ROZLICZENIA WYKONANEGO | ODEBRANEGO ZAKRESU ROBOT:

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilo$¢ zamontowanych rurociggdéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

Ceny jednostkowe wykonania montazu rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.lub kwoty ryczattowe, poza montazem samych rurociggdéw i
kompletéw wyposazenia instalacji., muszg uwzgledniaé:

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajace z wymogdéw Zamawiajgcego i dokumentacji projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/do-
stawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadze -
nia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikaja -
cymi z zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- montaz rurociggéw i kompletéw wyposazenia instalacji.

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

- zabezpieczenie wyrobdéw do odbioru koricowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykon -
czeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W
TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE:

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
robot, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powo-
fane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy za -
pewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego
oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajg-
cego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

USTAWY:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

ROZPORZADZENIA/OBWIESZCZENIA:

Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 . Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
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tu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462, z p&zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogto -
szenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr169,p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ma-
jacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

NORMY/ZALECENIA UDZIELANIA APROBAT TECHNICZNYCH:
Wspéine wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609).
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 47, poz. 401).
. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budyn-
kéw (Dz. U. 99.74.836).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB, Arkady 1989

INNE DOKUMENTY:

WspéIne wymagania dotyczace robdt budowlanych objgtych przedmiotem zaméwienia zostaty ujete w:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_O_00 WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania,

Rozdziat 2 — Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyroboéw, ktérych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od
wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobdw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyro-
béw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobéw stosowanych do wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI IN-
STAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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