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Zasilanie z piwnicy
przejście ppoż EI60

Zasobnik cwu wiszący poziomy 100dm3
Pobór mocy elektrycznej - 3,0kW/230V
+pompa cyrk. z wyłącznikiem zegarowym
30W/230V

Istniejące podejście pod
zlewozmywak, do likwidacji.

Istniejący pion zwu z piwnicy1/2''.
Istniejący pion wymienić na 25x2,5.
Istniejące zasilanie zwu, mieszkania na 1p
oraz biura na parterze, wymienić na nowe.
Instalacje prowadzić pod stropem.

Zasilanie mieszkania na 1p.

Miska ustępowa i instalacja
zwu do likwidacji

x

x

x

x

x

x

x

Zasilanie biura

25 x 2,5

20
 x

 2
,2

5
25

 x
 2

,5
16

 x
 2

,0

Istniejący przewód zwu - wymienić na 25x2,5
(pod stropem)

Wejście na 1p

Istniejący pion zwu z piwnicy na piętro 1/2''.
Istniejący pion wymienić na 25x2,5.
Obudować.

P1

Legenda:

Instalacja z.w.u.

Instalacja c.w.u.

Instalacja cyrkulacji

Instalacja z.w.u. istniejąca

do wymiany

Pion wodociągowy

UWAGA:

Przejścia przez przegrody budowlane w tulei

uszczelnione. Przejścia przewodów przez strop

piwnicy wykonać jako przejścia p.poż EI60. np.

za pomocą: uniwersalnego kołnierza

ogniochronnego.

Rzędne osi instalacji są podane w odniesieniu
do poziomu parteru.

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki 
nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach 
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

Inwestor:
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projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
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