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kurtyna powietrzna

02 Sala duża
32,2  m2 01 Hol

21,2  m2

03 Pom. socjalne
6,1  m2

06 WC NPSP
4,3  m2

04 Biuro
7,1  m2

07 WC M
4,1  m2

08 WC D
4,5  m2

05 Komunikacja
3,7  m2

09 Sala warsztatowa
37,3  m2

11 Sala indywidualna
10,8  m2

10 Pom. porządkowe
5,3  m2

PS

40

40

prysznic 1p

wc 1p

umywalka 1p

zlewozmywak 1p

miska ustępowa

do likwidacji

umywalka wraz z odpływem

do likwidacji

PK1

UWAGA:

W pom 11 są widoczne rury ks odprowadzające

ścieki z urządzeń z mieszkania na 1p.

Są one wpięte do odpływu oznaczonego PK1.

Należy przepiąć urządzenia z piętra do pionu PK1'

i sprowadzić go do piwnicy. Rury wykonać z astolanu.

Pion PK1' obudować.

Przewód zwu przy pionie PK1' pozostawić (wymienić na nowy).

Zasila on w wodę wyższe piętro i na parterze biuro,

sąsiadujące z rozbudową.

PK1'

x

x

x

x

x

odpływ ks zaślepić

na poziomie piwnicy

PK2

AS110

40

PS

Pion PK1' sprowadzić do piwnicy.

Na poziomie parteru obudować

istniejące podejście pod zlewozmywak

do likwidacji (zaślepić)

40

PK3

Pion PK3 wyprowadzić nad sufit podwieszany

i zakończyć zaworem napowietrzającym Dn100.

Dostęp do zaworu poprzez moduł rastra

w suficie podwieszanym.

PK4

40

40

Dn50

AS110

PS

PS

PS

PS

PS

PS

AS50

AS110

Wpust podłogowy np.Ecoguss

Dn50 z wkładką Fire kit.
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Układ przyborów w mieszkaniach na 1p

UWAGA: nad stropem g-k w pom. 09,

są poprowadzone instalacje ks, zwu i co,

które zasilają pomieszczenia na 1p.

Instalacje ks i zwu, należy wymienić na nowe

i poprowadzić pod stropem pomieszczenia,

wzdłuż wskazanej ściany. Ścieki sanitarne odprowadzić

do pionów, które ukażą się po odkrywakch. Zastosować rury AS.

Fragment rzutu 1p

Pion PK4 wyprowadzić nad sufit podwieszany

i zakończyć zaworem napowietrzającym Dn100.

Dostęp do zaworu poprzez moduł rastra

w suficie podwieszanym.

Pion PK2 wyprowadzić nad sufit podwieszany

i zakończyć zaworem napowietrzającym Dn100.

Dostęp do zaworu poprzez moduł rastra

w suficie podwieszanym.

AS110

AS50

Istniejący pion ks75.

Pion wymienić na AS75 i obudować.

Przy pionie ks przebiega pion zwu Dn15.

Należy go pozostawić patrz rys.IS4

PK5

PK6

Istniejący pion ks110.

Pion wymienić na AS110 i obudować.

Fragment rzutu 1p

AS110

AS50

AS50

AS75

AS50

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna istniejąca

kanalizacja sanitarna projektowana

likwidacje

przejście przez strop

(wszystkie przejścia z parteru do piwnicy

wykonać jako p.poż EI60)

pion kanalizacji sanitarnej

zakończomy zaworem napowietrzającym

Dn100. Urządzenie należy montować tylko

w pozycji pionowej. Wyprowadzić 15cm

nad poziom stropu podwieszanego

UWAGA: nie należy bez przemyślenia i konsultacji

usuwać instalacji, które ukażą się po odkrywkach.

Wejście do poszczególnych piwnic uzgodnić

z użytkownikiem.

PS

x x x x

PK3

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki 
nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach 
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"
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